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DIGITALES ERDUNGSMESSGERÄT

Das M71 ist ein kompaktes Erdungsmessgerät mit ergonomischem Design zum Messen des Erdungswiderstandes mit der 2- und 3-Leitermessung 
gemäß VDE 0413 Teil 5. Es verfügt über einen elektronischen Funktionswahlschalter für eine schnelle und zuverlässige Ausführung der Tests.

 TL-30MKT  
Art.-Nr.: 2009310

FUNKTIONEN

• 2-Punkt Erdungsmessung

• 3-Punkt Erdungsmessung

• Messbereich 0,01 Ω - 50 kΩ

• Störspannungsunterdrückung

• Kalibrierung der Messleitungen

• Sicherheit EN 61010-1 

• Überspannungskategorie CAT III 240 V 

• Spannungsversorgung 4 x 1,5 V  Batterien Typ AA

• Abmessungen (H x B x T) 240 x 100 x 45 mm

• Gewicht (inkl. Batterien) 630 g

LIEFERUMFANG

•  KIT0071 – 3x Messleitungen, 3x Krokodilklemmen und 2x Erdspieße

• SP-6085 – Aufbewahrungstasche

• Bedienungsanleitung

• Kalibrierprotokoll ISO 9000 
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