
Montageanweisung / Installation Instruction 
  Lichtkanal 045 

Verbinder / Connectors 
 

  
  
 
Gültig für Type / valid for type Bezeichnung / name 
LK-Z 045.102.00 Verbinder linear / linear connectors 
LK-Z 045.102.90 Verbinder für Winkel ≥ 45° / connectors for angles ≥ 45° 
LK-Z 045.110 Erdung-Set für Formstücke (Gehrungen) / earthing set for sectional form parts (mitres) 

 
 

 

 

827126 
28/01/19 

Verbinder wie abgebildet in Profil 
schieben. Insert connectors into 
profile as shown in the figure. 

Alle Exzenter mit Inbusschlüssel so anziehen, 
dass sich Profile zusammenziehen. 
For tightening of the profiles fix all eccentrics with 
Allen key. 

LK-Z 045.110 
Erdungsleitung fest mit Profilnut 
verschrauben. 
Screw grounding line into profile. 

 

LK-Z 045.102.00 

  

LK-Z 045.110 
Erdungsleitung fest mit 
Profilnut verschrauben. 
Screw grounding line into 
profile. 



Alle Exzenter mit Inbusschlüssel 
so anziehen, dass sich Profile zu-
sammenziehen. 
For tightening of the profiles fix all 
eccentrics with Allen key. 

innen / inside 

außen / outside 

LK-Z 045.102.90 
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