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LED-Lichtleiste 18SMD
150x30x13mm weiß
Artikel-Nr.: 90100

Perfekte Lichtverhältnisse sind in einem gemütlichen Wohnwagen
das A und O. Diese LED-Lichtleiste, die dank ihrer puristischen
Form nicht nur mit den verschiedensten Einrichtungsst...

Lebensdauer (h): 40000
Energieeffizienzklasse: A+
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 4
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >20000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0,7
SDCM: <7

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel: ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: sonstige
Werkstoff: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Spannungsart: DC
Nennspannung: 12...16 V
Betriebsgerät: EVG
Mit Betriebsgerät: nein
Dimmung 0-10 V: ja
Dimmung 1-10 V: ja
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung DSI: nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein
Dimmung GPRS: nein
Dimmung LineSwitch: nein
Dimmung herstellerspezifisch: ja
Dimmung Netzspannungsmodulation: ja
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung Phasenanschnitt: nein
Dimmung programmierbar: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Sine Wave Reduction: nein
Dimmung Touch and Dim: nein
Dimmung Zigbee: nein
Dimmung mit Push-button: nein
Ohne Dimmfunktion: ja
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Geeignet für Notlicht: nein
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 40000 h
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: nein
Mit Schalter: nein
Geeignet für Lampenleistung: 3...3 W
Max. Systemleistung: 3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 180 lm
Lichtfarbe: weiß
Farbtemperatur: 3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Leistungsfaktor: 0.7
Breite: 30 mm
Höhe/Tiefe: 13 mm
Länge: 150 mm
Anschlussart: sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein


