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LED Hallenstrahler Highbay
298x170mm
Artikel-Nr.: 32624

LED Highbaystrahler mit Alu-Gehäuse, hohe Lichtausbeute

Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung
874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-
Lampen der EEK A-A++
Quecksilbergehalt (mg): 0

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)
Geeignet für Wandmontage: nein
Geeignet für Pendelaufhängung: ja
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Traversenmontage: nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein
Geeignet für Stromschienenmontage: nein
Geeignet für Klemmmontage: ja
Verstellbarkeit: schwenkbar
Mit Bewegungsmelder: nein
Mit Lichtsensor: nein
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel: ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: ohne
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent
Spannungsart: AC
Nennspannung: 230...230 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 440...440 mA
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät: ja
Lichtverteilung: asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt: direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C: 17000 h
Schutzart (IP): IP44
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...40 °C
Geeignet für Lampenleistung: 100...100 W
Max. Systemleistung: 100 W
Lichtfarbe: weiß
Farbtemperatur: 4000...4000 K
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Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 10000 lm
Lampenlichtausbeute: 100 lm/W
Leistungsfaktor: 0.5
Höhe/Tiefe: 170 mm
Außendurchmesser: 298 mm


