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Der Kabuflex KDS SD ist ein sanddichter 

Kabeldurchführungsstopfen für Kabuflex R 

plus Rohre. Der teilbare Mechanismus des 

schwarzen Stopfens aus PE eignet sich zur 

nachträglichen Installation bei bereits 

verlegten Kabeln bzw. belegten Rohren. 

Dank der innenliegenden 

Schaumstoffeinlage verhindert die 

Schutzrohrabdichtung zudem das 

Verschlammen.

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

Art-Nr.: Type Inhalt VPE Gewicht Gesamt- Gesamt- Gesamt-

VPE/kg breite mm höhe mm länge mm

199 72 063 63 10 STK 0,436 82,3 57,0 125,5

199 72 075 75 10 STK 0,680 110,0 75,0 128,0

199 72 090 90 10 STK 1,080 104,0 80,0 128,0

199 72 110 110 10 STK 1,500 126,1 102,8 134,4

199 72 125 125 10 STK 1,620 130,0 118,0 140,0

199 72 160 160 10 STK 2,780 145,0 145,0 140,0
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Besonderheiten

Der Artikel 19972125 eignet sich zudem zur Installation in den Kunststofffundamenten von Langmatz. Somit lassen sich neben Kabeln 

auch schmale Kabelschutzrohre bis Type 32, wie sie beispielsweise für Datenleitungen zum Einsatz kommen, sanndicht in das 

Leerfundament durchführen.
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 Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-

Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein

großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre

Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt

Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen.

Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern

unter +49 9525 88-8123


