
Montageanweisung / Installation Instruction 
  TRA-Lens Basic 

Lichtsystem / Lighting System 
 

  
  
  
Hinweisblatt 828790 beachten. Consider the notes 828790. 
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IP20  

Deckenmontage mit 
geeigneten Schrauben 
durchführen. 
Use suitable screws for 
ceiling mounting. 

 Deckenmontage / Ceiling Mounting  Pendelmontage / Pendant Mounting 

Abstand für Pendelab-
hängung jeweils 3 m. 
Distance for suspension 
3 m, each. 

Deckenhülse mit geeigne-
ter Schraube befestigen. 
Fix the ceiling sleeve with 
a suitable screw. Loch für Kabelein-

lass bohren und 
Tülle einsetzen. 
Drill hole for cable 
inlet and insert 
grommet. 



Netzanschluss mit Anschluss-Set herstellen. 
Establish mains connection with connection set. 
L = Phase / phase 
N = Nullleiter / neutral conductor 
PE = Erde / earth 
DA + = DALI + / DA - = DALI - 

 



Erdung-Set einführen und festschrauben. 
Insert earthing set and fix it with the screw. 

Anschluss-Set 
an Lichteinsatz 
anschließen. 
Connect 
connection set to 
light-insert. 

 

 

Lichteinsatz aufstecken 
und Befestigungsriegel 
umlegen. 
Attach the light- insert and 
turn the fixing lever. 

 

Anschluss von weiteren 
Lichteinsätzen. 
Connection of further light-
inserts. 

 

Trägererweiterung über Längs-
verbinder (alle vier Schrauben fest-
ziehen). 
Track extension via longitudinal 
Connectors (tighten all four screws). 

Phasenwahl am Beispiel 
Phase 3. 
Phase selection using the 
example of phase 3. 

 

Enddeckel für Träger und 
Lichteinsatz aufstecken 
(Befestigung siehe ). 
Attach end covers for track 
and light-insert (attachment 
see ). 

 

 

Enddeckel einpressen für 
sicheren Erdungskontakt. 
Press in end covers for safe 
earth contact. 


