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IHR PARTNER
FÜR HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE

Henry Ford

„Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Geschäftspartner,

mit großer Freude dürfen wir Ihnen heute den neuen 

Erneuerbare Energien und E-Mobilitäts Katalog vor-

stellen. Er zeigt eindrucksvoll die Fülle unseres Sorti-

mentes. Entdecken Sie dabei viele Innovationen und 

Neuheiten unserer namhaften Lieferanten.

Unser neuer Erneuerbare Energien und E-Mobilität Ka-

talog –  das optimale Nachschlagewerk für Ihren tägli-

chen  Bedarf. 

Hochwertige Artikel aus dem Elektrobereich vertreiben 

wir nun seit über 50 Jahren und haben uns somit als 

eines der führenden Elektrogroßhandelsunternehmen 

in Deutschland etabliert. Neben unserem Hauptsitz in 

Eschborn im Taunus finden Sie uns auch an rund 70 

Standorten bundesweit. Dort beraten Sie insgesamt 

über 1.400 kompetente Mitarbeiter*innen gerne über 

unsere Vielzahl interessanter und innovativer Produkte.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Deshalb 

entwickeln wir uns ständig in allen Bereichen und 

Prozessen weiter, um Ihnen auch weiterhin einen  

hervorragenden Service zu bieten. Fordern Sie uns  

und wir zeigen Ihnen gerne, dass wir Ihren Er wartungen 

und den Ansprüchen des immer komplexer werden-

den Marktes gerecht werden.

Denn wir liefern mehr als Ware. 

Ihr Team von UNI ELEKTRO



NIEDERLASSUNGEN

15749 Mittenwalde 
Zülowstraße 7 
Telefon 03 37 64/75-0 
mittenwalde@unielektro.de

81241 München 
Landsberger Straße 392 
Telefon 0 89/89 79 61 12-0 
muenchen@unielektro.de
Keine Warenabholung!

63071 Offenbach 
Rowentastraße 9 
Telefon 0 69/98 54 34-0 
offenbach@unielektro.de

08525 Plauen 
Vordere-Gellert-Straße 7 
Telefon 0 37 41/54 72-0 
plauen@unielektro.de

14482 Potsdam 
Wetzlarer Straße 30 
Telefon 03 31/8 88 15-0 
potsdam@unielektro.de

01591 Riesa 
Wittenberger Straße 10 
Telefon 0 35 25/50 68-0 
riesa@unielektro.de

66740 Saarlouis 
Industriestraße 19 
Telefon 0 68 31/76 99 56-0 
saarlouis@unielektro.de

06526 Sangerhausen 
An der Zolltafel 10 
Telefon 0 34 64/54 12-0 
sangerhausen@unielektro.de

57080 Siegen 
Marienhütte 16 
Telefon 02 71/3 13 78 90-0 
siegen@unielektro.de

54294 Trier 
Niederkircher Straße 15 
Telefon 06 51/9 98 78-0 
trier@unielektro.de

65203 Wiesbaden-Biebrich 
Carl-Bosch-Straße 2 
Telefon 06 11/24 07-0 
wiesbaden-biebrich@unielektro.de

65189 Wiesbaden-Stadt/
Wiesbaden-Erbenheim 
Berliner Straße 207-211 
Telefon 06 11/24 07-88 
wiesbaden-stadt@unielektro.de

38442 Wolfsburg 
Hafenstraße 3 
Telefon 0 53 62/93 83 23-0 
wolfsburg@unielektro.de

15569 Woltersdorf 
Berghofer-Weg 40 
Telefon 0 33 62/79 24-60 
woltersdorf@unielektro.de 

UNI ELEKTRO
Fachgroßhandel GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Straße 21-39
65760 Eschborn 
Telefon 0 61 96/4 77-0

E-Mail: info@unielektro.de
www.unielektro.de

52068 Aachen 
Auf der Hüls 197 
Telefon 02 41/44 64 79-0 
aachen@unielektro.de

63741 Aschaffenburg / 
Mainaschaff 
Kreuzäcker Ring 16 
Telefon 0 60 21/41 49-0 
aschaffenburg@unielektro.de

55543 Bad Kreuznach 
Bosenheimer Straße 284 a 
Telefon 06 71/79 60 87-0 
bad-kreuznach@unielektro.de

10587 Berlin-Charlottenburg 
Helmholtzstraße 2-9 
Telefon 0 30/39 04 05-0 
berlin-charlottenburg@unielektro.de

10245 Berlin-Friedrichshain 
Rudolfstraße 1-8 
Telefon 0 30/5 09 26-0 
berlin-friedrichshain@unielektro.de

12681 Berlin-Marzahn 
Landsberger Allee 366 
Telefon 0 30/5 49 89 87-0 
berlin-marzahn@unielektro.de

13086 Berlin-Pankow 
Lehderstraße 20-21 
Telefon 0 30/9 24 00 79-0 
berlin-pankow@unielektro.de

13599 Berlin-Spandau 
Am Juliusturm 55-59 
Telefon 0 30/2 19 65 36-0 
berlin-spandau@unielektro.de

12099 Berlin-Tempelhof 
Germaniastraße 139 
Telefon 0 30/74 07 01-0 
berlin-tempelhof@unielektro.de

53121 Bonn 
Am Dickobskreuz 12-14 
Telefon 02 28/18 49 64-0 
bonn@unielektro.de

03042 Cottbus 
Am Gleis 14 
Telefon 03 55/75 25-0 
cottbus@unielektro.de

64293 Darmstadt 
Otto-Röhm-Straße 69 
Telefon 0 61 51/81 01-0 
darmstadt@unielektro.de

44149 Dortmund (Oespel) 
Overhoffstraße 171 
Telefon 02 31/96 57-100 
dortmund@unielektro.de 
 
04720 Döbeln-Mochau 
Am Fuchsloch 3 
Telefon 0 34 31/7 23-0 
doebeln@unielektro.de 

01277 Dresden 
Enderstraße 94 Haus A 
Telefon 03 51/25 37-0 
dresden@unielektro.de

40591 Düsseldorf 
Harffstraße 42 
Telefon 02 11/9 77 89-0  
duesseldorf@unielektro.de

16225 Eberswalde 
Carl-Zeiss-Straße 4 
Telefon 0 33 34/20 06-0 
eberswalde@unielektro.de

99098 Erfurt-Linderbach 
Hinter den Wänden 2 
Telefon 03 61/42 95-0 
thueringen@unielektro.de

65760 Eschborn ASS 
Ludwig-Erhard-Straße 21-39 
Telefon 0 61 96/4 77-441 
eschborn-ass@unielektro.de

65760 Eschborn 
Ludwig-Erhard-Straße 21-39 
Telefon 0 61 96/4 77-688 
eschborn-nl@unielektro.de

45143 Essen 
Westendstraße 14 c 
Telefon 02 01/3 19 86 99-0 
essen@unielektro.de

65933 Frankfurt/M.-Griesheim 
In der Schildwacht 13a 
Telefon 0 69/35 10 14 78-0 
frankfurt-griesheim@unielektro.de

65933 Frankfurt/M.-Höchst 
Industriepark Höchst Geb. C728 
Telefon 0 69/60 50-42 67 
frankfurt-hoechst@unielektro.de 
Nur für Industriepark-Firmen!

60437 Frankfurt/M.-Nord 
Berner Straße 30 
Telefon 0 69/5 00 04-755 
frankfurt-nord@unielektro.de

60314 Frankfurt/M.-Ost 
Hanauer Landstraße 318 
Telefon 0 69/42 69 58-0 
frankfurt-ost@unielektro.de

63263 Frankfurt/M.-Süd/  
Neu-Isenburg 
Hans-Böckler-Straße 18 
Telefon 0 61 02/3 66 69-0 
frankfurt-sued@unielektro.de

61169 Friedberg 
Pfingstweide 2 
Telefon 0 60 31/69 37 08-0  
friedberg@unielektro.de

36043 Fulda 
Christian-Wirth-Straße 9 
Telefon 06 61/49 52-0 
fulda@unielektro.de

35440 Gießen/Linden 
Gottlieb-Daimler-Straße 7 
Telefon 0 64 03/9 12-0 
giessen@unielektro.de

58097 Hagen 
Brinkstraße 56 
Telefon 0 23 31 / 3 96 03-0 
hagen@unielektro.de

06116 Halle 
Reideburger Straße 51 
Telefon 03 45/5 64 17-0 
halle@unielektro.de

63452 Hanau 
Donaustraße 23 
Telefon 0 61 81/91 83-0 
hanau@unielektro.de

69126 Heidelberg 
Hatschekstraße 5/1 
Telefon 0 62 21/33 86 19-0 
heidelberg@unielektro.de

35745 Herborn 
Auf der Weih 
Telefon 0 27 72/50 05-0 
herborn@unielektro.de

67657 Kaiserslautern 
Mainzer Straße 87 
Telefon 06 31/3 10 59 01-0 
kaiserslautern@unielektro.de

76185 Karlsruhe 
Ziegelstraße 4 
Telefon 07 21/8 24 36-0 
karlsruhe@unielektro.de

65451 Kelsterbach 
Loirestraße 4 
Telefon 0 61 42/83 69 36-0 
kelsterbach@unielektro.de

56070 Koblenz 
Ernst-Abbe-Straße 10 
Telefon 02 61/8 07 08-0 
koblenz@unielektro.de

51105 Köln 
Poll-Vingster-Straße 105 
Telefon 02 21/98 34 36-0 
koeln@unielektro.de

50825 Köln 
Oskar-Jäger-Straße 127 
Telefon 02 21/9 87 43 89-0 
koeln-ass@unielektro.de

04356 Leipzig 
Gypsbergstraße 11 
Telefon 03 41/60 78-0 
leipzig@unielektro.de

65555 Limburg 
Albert-Weil-Straße 2 
Telefon 0 64 31/50 55-0 
limburg@unielektro.de

39124 Magdeburg 
Wasserkunststraße 98 
Telefon 03 91/2 55 38-0 
magdeburg@unielektro.de

55130 Mainz-Weisenau 
Weberstraße 12 
Telefon 0 61 31/50 61-0 
mainz@unielektro.de

68163 Mannheim 
Hans-Thoma-Straße 19 
Telefon 06 21/4 19 32-0 
mannheim@unielektro.de
 
35039 Marburg 
Frauenbergstraße 22 
Telefon 06 42 1/30 48 09-0 
marburg@unielektro.de

FACHHANDELSVERTRIEB 
DEUTSCHLAND
44149 Dortmund-Oespel 
Overhoffstraße 171 
Telefon 02 31/96 57-222 
fhv.deutschland@unielektro.de

15749 Mittenwalde 
Zülowstraße 7 
Telefon 03 37 64/2 52-222 
fhv.deutschland@unielektro.de

KUNDENCENTER
99098 Erfurt-Linderbach 
Hinter den Wänden 2 
Telefon 03 61/42 95-222 
kundencenter@unielektro.de

FACHAKADEMIE
65760 Eschborn 
Ludwig-Erhard-Straße 21-39 
Telefon 0 61 96/477-232 
seminar@unielektro.de

WALTER KLUXEN GmbH
Elektro-Fachgroßhandlung

Helbingstraße 64
22047 Hamburg 
Telefon 0 40/2 37 01-0

E-Mail: info@kluxen.de
www.kluxen.de

28816 Bremen-Stuhr 
Gottlieb-Daimler-Straße 4 
Telefon 04 21/27 83 34-0 
bremen-stuhr@kluxen.de 

27568 Bremerhaven 
Barkhausenstr. 29 
Telefon 04 71/48 39 78-0 
bremerhaven@kluxen.de

22047 Hamburg 
Helbingstraße 64 
Telefon 0 40/2 37 01-519 
wandsbek@kluxen.de

30179 Hannover 
Kugelfangtrift 4 b 
Telefon 05 11/3 74 45 99-0  
hannover@kluxen.de

25524 Itzehoe  
Am Brookhafen 4 
Telefon 0 48 21/40 798-0 
itzehoe@kluxen.de

21337 Lüneburg 
Pulverweg 6 
Telefon 0 41 31/22 33 99-0 
lueneburg@kluxen.de

24537 Neumünster  
Kornstieg 4a 
Telefon 0 43 21/6 02 83-0 
neumuenster@kluxen.de

23966 Wismar
Zum Dock 2a
Telefon 0 38 41/3 34 09-0
wismar@kluxen.de

17438 Wolgast 
Chausseestraße 42 
Telefon 0 38 36/2 31 38-0 
wolgast@kluxen.de



Besuchen Sie uns in Ihrer  
nächstgelegenen Niederlassung.

� Rund 70 Standorte in ganz Deutschland

�  Persönliche Betreuung durch mehr als 

1.400 serviceorientierte Mitarbeiter*innen

�  Individuelle Beratung mit hoher  

fachlicher und menschlicher Kompetenz

  UNI ELEKTRO Standort   KLUXEN Standort
  UNI ELEKTRO Standort

  KLUXEN Standort

Flexibilität  
für das  
Tagesgeschäft

in der

Nähe

Kunde

70xRund

Alle Standorte

https://webshop.unielektro.de/standort#!


Ein offenes Ohr für den Markt 
und Ihre Ideen

Unsere Mitarbeiter*innen haben Ihren Erfolg im Blick 

und das Ohr am Markt. Sie hören genau zu, kennen 

Ihre Anforderungen und Ideen und finden mit viel 

Engagement und serviceorientierter Arbeitsweise die 

passenden Lösungen. Dabei sind Hilfsbereitschaft, 

Respekt und kollegialer Umgang selbstverständlich. 

Denn Geschäfte werden immer zwischen Men

schen gemacht!

� Servicegrad von über 98 %

� Sorgfältige und zügige Abwicklung  

aller Bestellungen und Anfragen

� Beratung durch ausgebildete  

Spezialist*innen in allen Produktbereichen

� Serviceorientierte, kompetente und  

zuverlässige Mitarbeiter*innen

Unsere Mitarbeiter*innen – 
serviceorientiert,  
kompetent, zuverlässig.
Ansprechpartner*innen UNI ELEKTRO

Kompetenz-
netzwerk

?

Beratung und
Unterstüzung

!
Experten

Kunde



Wir wissen, dass Sie für Ihr Tagesgeschäft mehr  

als nur Elektromaterial benötigen. Deshalb bieten  

wir Ihnen Komplettlösungen aus den verschiedensten 

Warengruppen.

Überzeugen Sie sich von UNI ELEKTRO als Voll

sortimenter: Mit rund 970.000 hochwertigen Arti-

keln stellen wir Ihnen eine vielfältige Produktpalette 

zur Verfügung. In unseren Zentrallagern halten wir 

ständig über 45.000 Lagerartikel für Sie bereit, um Sie 

überall und jederzeit beliefern zu können.

Unsere Produktbereiche

� Elektromaterial

� Industriebedarf

� Kabel & Leitungen

� Daten-/Netzwerktechnik

� Licht

� Erneuerbare Energien

� Haustechnik

� Werkzeuge

� Multimedia

� Hausgeräte

ALLES, WAS SIE BRAUCHEN –
DER VOLLSORTIMENTER IN IHRER NÄHE

Inkl. Spezial-
sortiment

970.000
Artikel

Alles aus 
einer Hand

Bedarfsgerechte
Auswahl

Kunde

Rund



Qualitätsmarken und -produkte

Bei der Auswahl unserer Lieferanten achten wir stets 

darauf, Ihnen das höchste Maß an Qualität anzu- 

bieten. Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere 

Kund*innen zu uns zurückkommen und nicht die 

Ware.

Entdecken Sie auch unsere Produkte der Qualitäts - 

marken PROTEC.class und PROTEC.net. Seit über 

20 Jahren bietet PROTEC speziell auf den Bedarf  

von Handel und Fachhandwerk zugeschnittene Werk-

zeuge, Elektroinstallationsmaterial, Licht sys teme und 

Netzwerk-Komponenten.

Kunde

Hohe Kunden-
zufriedenheit

Qualitätsmarken
SICHER-

HEIT



Aus unserer langjährigen Partnerschaft mit Fach handel, 

Handwerk und Industrie wissen wir: Die schnelle und 

zuverlässige Lieferung Ihrer bestellten Ware ist ent-

scheidend für das reibungslose Inei nandergreifen Ihrer 

betrieblichen Prozessabläufe.

Unser Lieferversprechen: Produkte, die Sie tele-

fonisch bis 17 Uhr oder online sogar bis 20 Uhr 

bei uns ordern, stellen wir noch am selben Tag 

zur Auslieferung bereit (Montag bis Freitag). Mit  

unserer Fahrzeugflotte von über 200 Fahrzeugen 

liefern wir bundesweit täglich mehr als 20.000 Posi

tionen aus und sorgen für eine Lieferab deckung von 

95 % in ganz Deutschland.

Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie Ihre Ware  

direkt zum gewünschten Empfangsort. Das bedeu tet 

für uns Cross-Docking – direkte Weiterleitung bestell-

ter Ware ohne Zeitverlust mit optimierten Liefergrö-

ßen.

NÄHER GEHT´S NICHT –
HEUTE BESTELLT UND MORGEN IM HAUS

Kunde

Termingerechte
Lieferung

95
%

Schnelligkeit

>200



Dreh- und Angelpunkte unseres Logistikkonzepts 

der kurzen Wege sind die 3 Zentrallager in Eschborn, 

Mittenwalde und Döbeln. Davon 2 Lager mit ei-

nem Sortimentsumfang von jeweils 45.000 Ar-

tikeln und 1 Kabellager – um Sie überall und je-

derzeit sofort beliefern zu können. Mit einer  

herausragenden Warenverfügbarkeit von 95 % set-

zen wir Maßstäbe im deutschen Elektrogroßhandel.

Für Sie bedeutet das fast immer eine Lieferung in

nerhalb von 24 Stunden. Das gibt Ihnen Planungssi-

cherheit und Sie können Ihre Ware bis zur Bestellung 

bei uns lagern. So können Sie auf eine platz- und kos-

tenintensive Lagerhaltung verzichten und sparen bares 

Geld. 

Unser neues und hochmodernes 
Zentrallager in Eschborn:
� Durch die Umbaumaßnahmen vergrößer te 

sich die Lagerfläche um 36 % auf 34.500 m² 

sowie das Bruttolagervolumen um 161 % auf 

264.000 m3. 

Weitere Investition im  
Zentrallager Mittenwalde:
� Der Neubau des Shuttle Lagers ist abgeschlos-

sen. Hier wurden auch die modernsten und 

fortschritt lichsten Shuttle-Fördertechniken wie 

in Eschborn umgesetzt für eine höhere  

Verfügbarkeit sowie Belieferung innerhalb von 

24 Stunden.

Im neuen Logistikzentrum 
finden technische  
Innovationen ihren Platz.
Logistikkonzept UNI ELEKTRO

KURZE WEGE DIREKT ZU IHNEN –
3 ZENTRALLAGER MIT ÜBER 45.000 ARTIKELN

Kunde

Waren-
verfügbarkeit

95 % 

Planungs-
sicherheit Kostenersparnis

3x
Rund



Die Highlights des Online-Shops:
 � Produkt- / Schulungs- / Anwendungsvideos

 � Artikelbezogene Zusatzdateien (CAD- 

Zeichnungen, Zertifikate, Sicherheits- 

datenblätter, Anleitungen, BIM-Daten...)

 � Zuletzt angesehene und Top-Artikel

 � Unterschiedliche Preisanzeigen

 � Lageretiketten können direkt im  

Warenkorb mit Barcode erstellt werden

 � Warenkorb als Preisanfrage direkt in die  

betreuende Niederlassung

 � Hilfeseite im Shop 

 � Informationen nach Bauphase

 � Click & Collect

 � Schnellzugriff auf unser Kernsortiment

So unterstützen unsere E-Commerce  
Lösungen Ihr Geschäft:

 � Volltextsuche mit autom. Suchvorschlägen

 � Cross-Selling mit Alternativen und/oder  

Zubehör

 � Technische Datenblätter mit weiteren  

Informationen zum Artikel

 � Katalog Portal mit Warenkorbfunktion:  

über 200.000 Dokumentenseiten

 � Bestandsinformationen und Preise in Echtzeit

 � Customer Self Services z. B. offene Angebote und 

Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen

 � Eine Vielzahl an Schnittstellen-Lösungen:  

IDS-Connect, OCI, UGS, UGL, Webservices,  

CSV, SHK-Connect (Datanorm Online),  

Datanorm 4.0, Open-Master-Data

Mit intelligenter Technik  
Ihren Verkauf ankurbeln

Die Bedienung unseres Online-Shops ist einfach 

und intuitiv – egal, ob am PC, auf dem Smartphone 

oder dem Tablet. Zu vielen Artikeln wird Ihnen im 

Online-Shop automatisch passendes Zubehör / wei-

tere Empfehlungen oder Alternativen mit gleichen 

Merkmalen vorgeschlagen. Diese können Sie Ihren 

Kund*innen anbieten und damit zusätzliche Ver-

käufe abschließen.

Zugriff immer 
und überall

webshop.unielektro.de

Flexibilität
Kunde

https://webshop.unielektro.de/startseite


Wir stehen Ihnen bei Ihren Projekten der Er-

neuerbaren Energien unterstützend zur Seite. 

Ob Photovoltaik mit oder ohne Speicher, Lade-

infrastruktur mit Abrechnungslösung oder Smart 

Home Systeme von der Schaltuhr bis KNX – unse-

re Erneuerbare Energien-Berater*innen, die her-

stellerzertifiziert sind, bieten langjährigen bran-

chenerfahrenen Rat. Wir unterstützen bei der 

individuellen Lösungsfindung, Anlagen planung 

und der Auswahl von Systemkomponenten durch 

die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten.

In unseren Niederlassungen finden Sie geschulte 

Angestellte zum Thema regenerativen Energie-

quellen und darüber hinaus beraten Sie auch un-

sere Spezialist*innen Energie management, die 

noch individueller auf Ihre Frage eingehen kön-

nen und Sie ganzheitlich unterstützen.

 � Ihre Vorteile auf einen Blick

 � Regionale Vertriebsfachleute im Bereich  

Erneuerbare Energien

 � Ansprechpartner*innen in den  

Niederlassungen vor Ort

 � Rund 70 Standorte bundesweit,  

auch in Ihrer Nähe

 � Rund 150 Außendienstmitarbeiter*innen im 

Flächenvertrieb

Mit UNI ELEKTRO agieren Sie stets am Puls der Zeit.

GANZHEITLICHE BERATUNG
UNSER TEAM AN IHRER SEITE

Alle Informationen und auch unsere 
Fachberater*innen finden Sie unter 
webshop.unielektro.de/ 
ansprechpartner oder schreiben 
Sie einfach eine E-Mail an
eegt@unielektro.de

https://webshop.unielektro.de/ansprechpartner


Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich UNI ELEKTRO 

mit dem Thema erneuerbare Energien. In dieser Zeit 

setzten wir mit unseren Kund*innen viele erfolgreiche 

Projekte um.

Profitieren auch Sie von der langjährigen Erfahrung 

und unserem leistungsfähigen Produkt portfolio in 

den Bereichen Photovoltaikmodule, Wechselrichter, 

Montagesystem, Anlagen überwachung, Stromspei-

chersysteme, Wärmepumpen und Elektromobilität bis  

hin zum Lastmanagement mit Abrechnung der Lade-

vorgänge.

Als etablierter Elektrofachgroßhandel in Deutsch

land bietet UNI ELEKTRO viele Vorteile, von denen 

auch Sie profitieren können:

 � Durch herstellerunabhängige Beratung können 

Sie Ihrer Kundschaft optimale Produkte anbieten

 � Individuelle Lösungen, welche passgenau auf Ihre 

Kund*innen zugeschnitten sind

 � Unterstützung bei der Planung und Inbetrieb-

nahme während des gesamten Prozesses

 � Technische Beratung und Planungsunterstützung

 � Planung von Photovoltaik-Komplettanlagen mit 

Ertragsprognosen

 � Planung und Dimensionierung von Speicher-

systemen

 � Planung, Dimensionierung und Förderanträge  

für Wärmepumpen

UNI ELEKTRO
AUS TRADITION GRÜN UND  
ALLES AUS EINER HAND

Alle Informationen und auch unsere 
Fachberater*innen finden Sie unter 
webshop.unielektro.de/ 
Fachberater

https://webshop.unielektro.de/Fachberater


 Eine App für alles  
rund ums Laden  
für Fahrer*innen

 Laden an mehr als 
250.000 Ladepunkten  

in Europa

 Optionale 24/7 
Überwachung Ihrer 

Ladepunkte

 Lokales oder 
cloudbasiertes 
Lastmanagement

 Monatliche 
Rechnungsstellung 

mit den von Ihnen 
vorgegebenen Preisen 

Alle Informationen und auch unsere 
EEGT Fachberater*innen finden Sie 
unter webshop.unielektro.de/ 
pro.mobility

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen, weitere Informationen  
und individuelle Beratung zum Thema PRO.mobility zur  
Verfügung. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie 
unsere EEGT Fach berater*innen an. 

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.  

pro.mobility@unielektro.de

DIE ABRECHNUNGSLÖSUNG  
FÜR IHRE LADEPUNKTE

PRO.MOBILITY

Wir übernehmen alles von der Planung bis zu Informationen 
zu Förderprogrammen und Lastenmanagement und unter-
stützen Sie bei der Inbetriebnahme. Sie möchten eine Plug 
& Play Lösung? Auf Wunsch liefern wir fertig programmierte 
Wallboxen, schulen gerne durch unsere Expert*innen 
Ihre Angestellten und senden Ihnen eichrechtskonforme 
Abrechnungen Ihrer Ladevorgänge.

Dank unserer Dienstleistungen rund um die 
Lade  infra struktur stehen wir Ihnen zur Seite – 
von der ersten Idee bis zur Betriebs führung 
der Ladepunkte und bieten Verwaltung, Über
wachung und Abrechnung – während Sie sich 
um Ihr Kern geschäft kümmern.

https://webshop.unielektro.de/pro.mobility


AUSGEZEICHNET FÜR SIE –
UNSERE ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

KundenvertrauenMarkteintritts-
voraussetzung

AEO-Zertifi kat

ISO 9001 Zertifi kat

Kunde

Als zukunfts- und kundenorientiertes Unternehmen 

haben wir einen hohen Anspruch an Leistung und 

Qualität, um Ihnen stets einen optimalen Service und 

reibungslose Abläufe zu garantieren.

Dieser Anspruch ist auch in unserem Versprechen

WIR LIEFERN MEHR ALS WARE

verankert.

Um unsere Prozesse darauf auszurichten, haben wir 

ein Qualitätsmanagementsystem implementiert, das 

bereits seit 1996 nach der internationalen Qualitäts-

norm ISO 9001 zertifiziert ist.

Zudem verfügen wir seit November 2010 über den 

Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO-

Nr. von UNI ELEKTRO: DE AEOC 103916), der uns als 

besonders zuverlässigen und vertrauenswürdigen Ge-

schäftspartner einstuft. Dadurch können wir Vereinfa-

chungen im Rahmen der Zollabfertigung in Anspruch  

nehmen.
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Maß-, Preis- und Gewichtsangaben sowie alle 

Abbildungen sind unverbindlich. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Entsorgungspau-

schale ist in den Leuchtmittelpreisen enthalten.

Die unberechtigte Weitergabe des Erneuerbare 

Energien und E-Mobilität Katalogs ist nicht ge-

stattet. Mit dem Erscheinen dieses Katalogs sind 

alle früheren Ausgaben ungültig. Für Druckfehler 

übernehmen wir keine Haftung. 

Stand: März 2023

Der Erneuerbare Energien und E-Mobilität Kata-

log ist ausschließlich zur internen Verwendung 

durch Wiederverkäufer und Industriekunden be-

stimmt.

Wir behalten uns vor, Preisänderungen von unse-

ren Lieferanten auch ohne eine vorherige Anzei-

ge weiter zu berechnen. Dies gilt insbesondere 

für Metall- und Teuerungszuschläge, die zu den 

jeweiligen Tagesnotierungen in Rechnung ge-

stellt werden. Alle Preisangaben verstehen sich 

zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Für alle Lieferungen gelten die Ihnen bekann ten 

Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auch 

unter www.unielektro.de einsehen können. Alle 

Lieferungen sind ab einem Auftrags wert von 

100,– Euro versand kostenfrei. Bei der Bestellung 

von Schnittlängen bei Kabel und Leitungen be-

rechnen wir Schnittkosten von 9,50 Euro. Die 

UNSER KLEINGEDRUCKTES –
HINWEISE FÜR IHRE BESTELLUNG
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SolarmoduleASTRONERGY
Solarmodul 
Farbe Folie: schwarz, halbzeller
Abstand

Anzahl der Zellen: 108, MPP-Nennleistung bei STC: 400 Wp, Farbe des Rahmens: schwarz

Art.-Nr. Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 056 68 Monokristallin 1722 1134 30 CHSM54M BL 400

Solarmodul 
halbzeller
Abstand

Anzahl der Zellen: 108, MPP-Nennleistung bei STC: 410 Wp, Farbe des Rahmens: schwarz

Art.-Nr. Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 056 69 Monokristallin 1722 134 30 CHSM54M BF 410

SolarmoduleLONGI

Solarmodul 
Abstand

Mit Rahmen: ja, Farbe des Rahmens: schwarz

Art.-Nr. Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 061 48 Monokristallin 1722 1134 30 LR5-54HIH-410M
663 056 38 Monokristallin 1722 1134 30 LR5-54HIH-405M

SolarmoduleMEGASOL

Solarmodul 
Farbe Folie: weiß, halbzeller
Abstand

Anzahl der Zellen: 120, MPP-Nennleistung bei STC: 400 Wp, Farbe des Rahmens: schwarz

Art.-Nr. Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 056 65 Monokristallin 1755 1038 30 M400-HC120-WBF GGU30B

Solarmodul 
Bifaziales Glas-Glas-Modul, Full Black Optik, 390 Wp, Mono HiR Half-cut, schwarzer 30 mm U-Rahmen, HiR Half-cut Technologie, mehrerträge durch
erhöhten Bifazialitätsfaktor, hohe Leistungsstabilität und Spitzenwirkungsgrade, erfüllt besonders hohe ästhetische Anforderungen, sehr lange
Lebensdauer dank Glas-Glas-Technologie, Abmessungen (L xBxH) ±3.0 mm 1773x1046x30 mm

Art.-Nr. Typ
663 057 55 M390-HC120-BBF GGU30B

SolarmoduleSOLARFABRIK

Solarmodul 
Halbzellen-Modul, hohe Effizienz, hohe Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit, hochtransparentes, selbstreinigendes Glas, hervorragende Leistungen auch
unter schwachen Lichtverhältnissen, resistent gegen Umwelteinflüsse: Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit, Multibusbar-Technologie, Flächennut
zungsgrad 209,72 W/m² bei 410 W
Abstand

Anzahl der Zellen: 108, MPP-Nennleistung bei STC: 410 Wp, Farbe des Rahmens: schwarz

Art.-Nr. Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 056 27 Monokristallin 1724 1134 30 S4 410
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SolarmoduleSOLARFABRIK
Solarmodul 
Mono S4 - Innovation N Doppelglas-Modul
Halbzellen-Modul - Hohe Effizienz, hohe Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit, hochtransparentes, selbstreinigendes Glas, Bifaziale Zellen - Bis zu 30%
höherer Energieertrag durch transparente Rückseite, N-Type Zelltechnologie, resistent gegen Umwelteinflüsse: Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit,
Multibusbar-Technologie
Abstand

Höhe: 30 mm

Art.-Nr. Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Typ
663 059 91 410 W Monokristallin 1724 1134 S4 410 GLAS/GLAS

Solarmodul 
Mono S4 - Halfcut, Halbzellen-Modul - Hohe Effizienz, hohe Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit, hochtransparentes, selbstreinigendes Glas, hervorra
gende Leistungen auch unter schwachen Lichtverhältnissen, resistent gegen Umwelteinflüsse: Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit, Multibusbar-
Technologie, Flächennutzungsgrad 207,16 W/m2 bei 405 W
Abstand

Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Typ
663 059 92 405 W Monokristallin 1724 1134 S4 405 ALL BLACK

SolarmoduleSONNENSTROM

Solarmodul 
Made in Germany
Ästhetisches Design, simple Installation und maximale Stabilität, erweiterte Klemmbereiche und upside down Montage möglich, maximale Prüflast
8.100 Pascal, origanl MC4-Stecler und feuerhemmende Kabel, Stabilität optimiert auf erhöhte Anforderungen durch abrutschende Schneelasten
(optional) PID-freie monokristalline Hochleistungszellen, Antireflex-beschichtetes Solarglas, Schwachlicht-optimiert, positiv klassifiziert -0/+4.99Wp
Abstand

Breite: 1145 mm, Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Typ
663 059 36 smart Monokristallin, 108 Zellen, 400Wp Monokristallin 1740 SAPPHIRE 400M108 SMART

Solarmodul 
Made in Germany
Ästhetisches Design, simple Installation und maximale Stabilität, erweiterte Klemmbereiche und upside down Montage möglich, maximale Prüflast
8.100 Pascal, origanl MC4-Stecler und feuerhemmende Kabel, Stabilität optimiert auf erhöhte Anforderungen durch abrutschende Schneelasten
(optional) PID-freie monokristalline Hochleistungszellen, Antireflex-beschichtetes Solarglas, Schwachlicht-optimiert, positiv klassifiziert -0/+4.99Wp
Abstand

Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Breite mm Typ
663 059 37 Full black Monokristallin, 108 Zellen, 395 Wp 1740 1145 SAPPHIRE 395M108 FULL BLACK

Solarmodul
Made in Germany
Lange Lebensdauer auch bei extremen Bedingungen, 2x2 mm starkes gehärtetes und kratzbeständiges Solarglas, Schutz der Zellen vor Microrissen
durch Doppelglasverbund, maximale Prüfast 8.100 Pascal, origanla MC4-Stecker und feuerhemmende Kabel, Stabilität optimiert auf erhöhte Anforde
rungen durch abrutschende Schneelasten (optional), erweiterte Hageltests auf 30 mm, Leistungsoptimierter Modulaufbau, PID-freie monokristalline
Hochleistungszellen, Antireflex-beschichtetes Solarglas, Schwachlich-optimiert, positiv klassifiziert -0/+4.99 Wp

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 059 38 108 Zellen, 395 Wp 740 1145 35 DIAMOND 395M108 BALANCE

SolarmoduleTRINA

Solarmodul 
Kleine Maße, große Leistung
Bis zu 435 W Spitzenleistung, 21,8 % Modulwirkungsgrad mit High-Density-Zellverbindungstechnologie
Multi-Busbar-Technologie für mehr Absorption, geringeren Serienwiderstand, verbesserte Stromableitung und erhöhte Zuverlässigkeit
Exzellentes Schwachlichtverhalten (IAM) durch optimierte Zellprozesse und Materialien
Universelle Lösung für Wohn- und Gewerbedächer
Hohe Kompatibilität mit verfügbaren Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen
Leichte Handhabung durch perfekte Größe und geringes Gewicht. Optimierte Transportkosten
Geringere Montagekosten bei erhöhter Leistung und EffizienzFlexible Installationslösungen für den Systemeinsatz
Hohe Zuverlässigkeit
6.000 Pa Schneelast (Testlast)
4.000 Pa Windlast (Testlast)

Abstand

Höhe: 30 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Breite mm Typ
663 062 29 Rahmen schwarz 415Wp 30mm 1762 1134 TSM-415DE09R.05W
663 061 45 Rahmen schwarz 425Wp 30mm 1762 1134 TSM-425DE09R.08W
663 061 44 Rahmen schwarz 420Wp 30mm 1762 1134 TSM-420DE09R.08W
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SolarmoduleSOLARFABRIK
Solarmodul 
Mono S4 - Innovation N Doppelglas-Modul
Halbzellen-Modul - Hohe Effizienz, hohe Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit, hochtransparentes, selbstreinigendes Glas, Bifaziale Zellen - Bis zu 30%
höherer Energieertrag durch transparente Rückseite, N-Type Zelltechnologie, resistent gegen Umwelteinflüsse: Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit,
Multibusbar-Technologie
Abstand

Höhe: 30 mm

Art.-Nr. Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Typ
663 059 91 410 W Monokristallin 1724 1134 S4 410 GLAS/GLAS

Solarmodul 
Mono S4 - Halfcut, Halbzellen-Modul - Hohe Effizienz, hohe Sicherheit, hohe Zuverlässigkeit, hochtransparentes, selbstreinigendes Glas, hervorra
gende Leistungen auch unter schwachen Lichtverhältnissen, resistent gegen Umwelteinflüsse: Ammoniak- & Salznebelbeständigkeit, Multibusbar-
Technologie, Flächennutzungsgrad 207,16 W/m2 bei 405 W
Abstand

Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Typ
663 059 92 405 W Monokristallin 1724 1134 S4 405 ALL BLACK

SolarmoduleSONNENSTROM

Solarmodul 
Made in Germany
Ästhetisches Design, simple Installation und maximale Stabilität, erweiterte Klemmbereiche und upside down Montage möglich, maximale Prüflast
8.100 Pascal, origanl MC4-Stecler und feuerhemmende Kabel, Stabilität optimiert auf erhöhte Anforderungen durch abrutschende Schneelasten
(optional) PID-freie monokristalline Hochleistungszellen, Antireflex-beschichtetes Solarglas, Schwachlicht-optimiert, positiv klassifiziert -0/+4.99Wp
Abstand

Breite: 1145 mm, Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Typ
663 059 36 smart Monokristallin, 108 Zellen, 400Wp Monokristallin 1740 SAPPHIRE 400M108 SMART

Solarmodul 
Made in Germany
Ästhetisches Design, simple Installation und maximale Stabilität, erweiterte Klemmbereiche und upside down Montage möglich, maximale Prüflast
8.100 Pascal, origanl MC4-Stecler und feuerhemmende Kabel, Stabilität optimiert auf erhöhte Anforderungen durch abrutschende Schneelasten
(optional) PID-freie monokristalline Hochleistungszellen, Antireflex-beschichtetes Solarglas, Schwachlicht-optimiert, positiv klassifiziert -0/+4.99Wp
Abstand

Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Breite mm Typ
663 059 37 Full black Monokristallin, 108 Zellen, 395 Wp 1740 1145 SAPPHIRE 395M108 FULL BLACK

Solarmodul
Made in Germany
Lange Lebensdauer auch bei extremen Bedingungen, 2x2 mm starkes gehärtetes und kratzbeständiges Solarglas, Schutz der Zellen vor Microrissen
durch Doppelglasverbund, maximale Prüfast 8.100 Pascal, origanla MC4-Stecker und feuerhemmende Kabel, Stabilität optimiert auf erhöhte Anforde
rungen durch abrutschende Schneelasten (optional), erweiterte Hageltests auf 30 mm, Leistungsoptimierter Modulaufbau, PID-freie monokristalline
Hochleistungszellen, Antireflex-beschichtetes Solarglas, Schwachlich-optimiert, positiv klassifiziert -0/+4.99 Wp

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 059 38 108 Zellen, 395 Wp 740 1145 35 DIAMOND 395M108 BALANCE

SolarmoduleTRINA

Solarmodul 
Kleine Maße, große Leistung
Bis zu 435 W Spitzenleistung, 21,8 % Modulwirkungsgrad mit High-Density-Zellverbindungstechnologie
Multi-Busbar-Technologie für mehr Absorption, geringeren Serienwiderstand, verbesserte Stromableitung und erhöhte Zuverlässigkeit
Exzellentes Schwachlichtverhalten (IAM) durch optimierte Zellprozesse und Materialien
Universelle Lösung für Wohn- und Gewerbedächer
Hohe Kompatibilität mit verfügbaren Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen
Leichte Handhabung durch perfekte Größe und geringes Gewicht. Optimierte Transportkosten
Geringere Montagekosten bei erhöhter Leistung und EffizienzFlexible Installationslösungen für den Systemeinsatz
Hohe Zuverlässigkeit
6.000 Pa Schneelast (Testlast)
4.000 Pa Windlast (Testlast)

Abstand

Höhe: 30 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Breite mm Typ
663 062 29 Rahmen schwarz 415Wp 30mm 1762 1134 TSM-415DE09R.05W
663 061 45 Rahmen schwarz 425Wp 30mm 1762 1134 TSM-425DE09R.08W
663 061 44 Rahmen schwarz 420Wp 30mm 1762 1134 TSM-420DE09R.08W
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SolarmoduleWINAICO
Solarmodul 
Die Module der WST-MGX GEMINI Serie werden mit 108 monokristallinen Halbzellen gefertigt. Das Multi-Busbar-Design in Kombination mit reflektie
renden Drähten reduziert den Innenwiderstand und maximiert den Wirkungsgrad. Zu den zusätzlichen Vorteilen gehören niedrigere Temperaturkoeffi
zienten, höhere Energieausbeute und geringere Moduldegradation. Vorteile: Qualitätsprüfung der Produkte weit über dem Industriestandard / Verbes
serter Temperaturkoeffizient dank gesenkten Innenwiderstand / Elektrolumineszenz-Prüfung aller Module, damit keine fehlerhaften Produkte zum
Kunden gelangen / 15/25 Jahre Produkt- und 25 Jahre Leistungsgarantie (bei verbleibender Leistung von mind. 85,28 %) (Details entnehmen Sie bitte
den Garantiebedingungen!
Abstand

MPP-Strom: 13,1 A, Max. Systemspannung: 1500 V, Länge: 1726 mm, Breite: 1135 mm, Höhe: 35 mm, Mit Rahmen: ja, Gewicht: 21,5 kg, Anzahl der
Zellen: 108, MPP-Nennleistung bei STC: 410 Wp, Farbe des Rahmens: schwarz

Art.-Nr. Zellwerkstoff Leerlaufspannung V MPP-Spannung V Kurzschlussstrom A Typ
663 059 39 Monokristallin 37,32 31,3 13,93 WST-410MGX-P3 GEMINI

Solarmodul 
WST-MGX-P3 GEMINI Serie, Fortschrittliche Zelltechnologie, für langfristige Leistung unter allen Bedingungen, Modultechnologie mit hoher Leistungs
dichte , Halbzellen- und Multi-Busbar-Design zur Erhöhung der Leistungsausbeute, verbesserte Temperaturleistung, geringerer Innenwiderstand und
Moduldegradation

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 060 28 1724 1135 35 WST-400MGX-P3 GEMINI FB

Connector Stecker-Kupplung 
WST-MG Connector 4qmm 6 - 6.66mm QC4.10 + / - (Paar)
Set: bestehend aus Stecker und Kupplung passend für WINACO PV-Module PV-Steckverbinder QC 4 Serie, Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm², Ø-Bereich
Kabelverschraubung: Ø 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI), Bemessungsstrom: 30 A (4 mm², 6 mm², 12 AWG), Schutzart, gesteckt: IP
67.

Art.-Nr. Typ
663 045 39 WST-MG CONNECTOR

SolarmoduleZNSHINE

Solarmodul 
Abstand

Breite: 1134 mm, Höhe: 30 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Typ
663 059 33 Folie: weiß, halbzeller 108 Zellen, 405Wp Monokristallin 1722 ZXM7-SHLDD108-405
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MontagezubehörSCHLETTER
Dachhaken 
Dachhaken RAPID 2+ PRO, VA-Qualität, geschweißt, Schenkelhöhe 45 mm, Steganordnung symmetrisch, vormontiert, durch einen drehbaren Multiad
apter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 31 rostfreier Stahl Dachpfanne 101001-020

Dachhaken 
Dachhaken Rapid2+ Pro 45 HSL, speziell für hohe Schneelasten, hochfester Stahl, Oberfläche mit Zinklamellenbeschichtung, geschweißt, Schenkel
höhe 45 mm, Steganordnung symmetrisch, vormontiert, durch einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 32 rostfreier Stahl Dachpfanne 101001-022

Dachhaken 
Dachhaken Rapid2+ Pro 35mm, VA-Qualität, geschweißt, Schenkelhöhe 35 mm für niedrige Lattung, Steganordnung symmetrisch, vormontiert, durch
einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 33 rostfreier Stahl Dachpfanne 101002-020

Dachhaken 
Dachhaken RAPID 2+ PRO Max 150, VA-Qualität, geschweißt, Ausladung 150 mm, verstärkter Steg 8mm, Schenkelhöhe 45 mm, Steganordnung
symmetrisch, vormontiert, durch einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 36 rostfreier Stahl Dachpfanne 101005-021

Dachhaken 
Dachhaken Rapid 2+ Pro Max HSL, aus hochfestem Stahl gefertigt, speziell für hohe Schneelasten, Oberfläche mit Zinklamellenbeschichtung, Stegan
ordnung symmetrisch, vormontiert

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 37 Stahl Dachpfanne 101005-024

Dachhaken 
Dachhaken Rapid 2+ Pro Universal, für vertikale Schienenmontage, VA-Qualität, Steganordnung variabel, Schenkelhöhe von 40-52 mm verstellbar,
Mittelsteg in drei Positionen einsetzbar, vormontiert, kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 34 rostfreier Stahl Dachpfanne 101004-020

Dachhaken 
Dachhaken RAPID 2+ PRO Max, VA-Qualität, geschweißt, verstärkter Steg 8mm, Schenkelhöhe 45 mm, Steganordnung symmetrisch, vormontiert,
durch einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 35 rostfreier Stahl Dachpfanne 101005-020

Dachhaken 
Dachhaken Rapid2+Pro Slate125
Breite des Hakens: 77 mm
Für viele Schindelarten geeignet, Deckplatte mit flexiblem Wellband, Direkter Lasteintrag auf den Dachsparren, Für Schieferüberlappungen bis 125
mm (In Kombination mit Schindel zu Dachhaken Rapid2+ Slate125). Durch einen drehbaren Multiadapter kann der Dachhaken mit den Profilen der
Serie ProLine sowie mit dem klassischen Schletter Baukastensystem kombiniert werden.

Art.-Nr. Typ
663 054 40 109019-024
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MontagezubehörSCHLETTER
Dachhaken 
Dachhaken Eco S 135 100004-000 Frankfurter Pfanne für höhere Schneelasten und höhere Windlasten VA-Qualität, geschweißt, Steganordnung
symmetrisch Platte 150 x 60 x 5 mm, Schenkelhöhe 45 mm, Abstand Platte - Steg : 135 mm, Steg: 35 x 6 mm

Art.-Nr. Typ
663 007 28 100004-000

Dachhaken 
Dachhaken RapidA Pro 45 Max für den Einsatz bei höheren Schneelasten, Aluminium, deckt einen Großteil der Anwendungen auf Ziegeldächern ab
und ist für höhere Schneelasten und Windlasten geeignet, schnelle und flexible Montage durch Einhaken, variabele Steganordnung, Befestigung mit
nur einer Tellerkopfschraube, es wird die Anschraubplatte am Sparren montiert und der Bügel wird anschließend eingeklickt, Klemmteil vormontiert,
durch einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 28 Aluminium Dachpfanne 101020-120

Alu-Tile 
Alu-Tile BEZ f. Braas Tegalit, LxBxH: 441 x 324 x 156 mm

Art.-Nr. Typ
663 040 37 103005-025

Dachhaken-Set  
bestehend aus 6 Teilen: 1 x Platte, 1 x Klemme, 1 x Fuß, 1 x Schraube, 2 x Dichtungen, 1 x Halterung

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 054 41 Aluminium 103006-020

Biberschwanz 
Blechersatzziegel und Dachhaken-Sets für Biberschwanz Rapid inkl. Montageset. Blechersatzziegel und Dachhaken-Sets bitte gesondert bestellen.
Alu 180x380

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 040 60 Aluminium Biberschwanz 109016-007

Dachhaken 
Dachhaken-Set inkl. Montageset für Blechersatzziegel Biberschwanz Rapid, Blechersatzziegel bitte gesondert bestellen, kompatibel zum klassischen
Schletter Solar Montagesystem und zur Serie Schletter ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 21 Aluminium Biberschwanz 109019-020

Zusatzwinkel für Dachhaken  
Zusatzwinkel für Dachhakenbefestigung, System Iso07 Für die Befestigung der zusätzlichen Entlastungsschraube in Verbindung mit Distanzhülsen um
den Nachweis der Befestigung auch bei größeren Isolierstärken zu erbringen. Schrauben sind separat zu bestellen.

Art.-Nr. Typ
663 007 40 109010-000

Modultragtragprofile 
Solo05 Light, Systemprofil ohne Kabelkanal, hohe Steifigkeit und optimale statische Dimensionierung, Mechanische Anbindung: Oben: KlickNut M8,
Unten: Schraubkanal M10, Abmessungen (BxH): 40 x 40 mm
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Länge mm Typ
663 050 89 40 40 4400 120005-04400
663 050 88 3300 120005-03300

Modulprofile 
Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung:
Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 40mm x 40mm, schwarz eloxiert

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 050 91 schwarz 4400 40 40 120005-94400

Modulprofile 
Profil-Serie SoloPlus mit Höhe 60 mm, geeignet für Klicksystem mit passendem Zubehör, mechanische Anbindung oben Klicknut M8 sowie unten
Schraubkanal M10
Abstand

Höhe: 60 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 050 93 Aluminium nein 4,4 40 120006-04400
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MontagezubehörSCHLETTER
Dachhaken 
Dachhaken RAPID 2+ PRO, VA-Qualität, geschweißt, Schenkelhöhe 45 mm, Steganordnung symmetrisch, vormontiert, durch einen drehbaren Multiad
apter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 31 rostfreier Stahl Dachpfanne 101001-020

Dachhaken 
Dachhaken Rapid2+ Pro 45 HSL, speziell für hohe Schneelasten, hochfester Stahl, Oberfläche mit Zinklamellenbeschichtung, geschweißt, Schenkel
höhe 45 mm, Steganordnung symmetrisch, vormontiert, durch einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 32 rostfreier Stahl Dachpfanne 101001-022

Dachhaken 
Dachhaken Rapid2+ Pro 35mm, VA-Qualität, geschweißt, Schenkelhöhe 35 mm für niedrige Lattung, Steganordnung symmetrisch, vormontiert, durch
einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 33 rostfreier Stahl Dachpfanne 101002-020

Dachhaken 
Dachhaken RAPID 2+ PRO Max 150, VA-Qualität, geschweißt, Ausladung 150 mm, verstärkter Steg 8mm, Schenkelhöhe 45 mm, Steganordnung
symmetrisch, vormontiert, durch einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 36 rostfreier Stahl Dachpfanne 101005-021

Dachhaken 
Dachhaken Rapid 2+ Pro Max HSL, aus hochfestem Stahl gefertigt, speziell für hohe Schneelasten, Oberfläche mit Zinklamellenbeschichtung, Stegan
ordnung symmetrisch, vormontiert

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 37 Stahl Dachpfanne 101005-024

Dachhaken 
Dachhaken Rapid 2+ Pro Universal, für vertikale Schienenmontage, VA-Qualität, Steganordnung variabel, Schenkelhöhe von 40-52 mm verstellbar,
Mittelsteg in drei Positionen einsetzbar, vormontiert, kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 34 rostfreier Stahl Dachpfanne 101004-020

Dachhaken 
Dachhaken RAPID 2+ PRO Max, VA-Qualität, geschweißt, verstärkter Steg 8mm, Schenkelhöhe 45 mm, Steganordnung symmetrisch, vormontiert,
durch einen drehbaren Multiadapter kompatibel mit Serie Standard und ProLine

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 054 35 rostfreier Stahl Dachpfanne 101005-020

Dachhaken 
Dachhaken Rapid2+Pro Slate125
Breite des Hakens: 77 mm
Für viele Schindelarten geeignet, Deckplatte mit flexiblem Wellband, Direkter Lasteintrag auf den Dachsparren, Für Schieferüberlappungen bis 125
mm (In Kombination mit Schindel zu Dachhaken Rapid2+ Slate125). Durch einen drehbaren Multiadapter kann der Dachhaken mit den Profilen der
Serie ProLine sowie mit dem klassischen Schletter Baukastensystem kombiniert werden.

Art.-Nr. Typ
663 054 40 109019-024
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MontagezubehörSCHLETTER
Modultragprofile 
Die Profil-Serie ProLine mit passendem Zubehör. Montage mit Modulklemmen der Serie ProLine und dem ProLine-Klicksystem. Mechanische Anbin
dung: Oben Klicknut ProLine, unten Schraubkanal M10, 30mm x 35mm

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 050 97 5500 30 35 120020-05500

Modultragprofile 
Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung:
Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 40mm x 40mm

Art.-Nr. Länge mm Werkstoff Typ
663 011 95 6000 Aluminium 120005-006

Verbinder 
Verbinder für Profilserien Solo05, Solo05Light, Profi05Plus, FixZ-7, FixZ-15, vormontiert inkl. Schrauben

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ
663 011 92 Verbinder Aluminium 129002-002

Verbinder 
Verbinder Einschub Solo (2 Stück je Verbindung erforderlich). Zusätzlich wird 4 x 943755-925 Bohrschraube 5.5 x 25 benötigt

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 054 96 Verbinder 129060-000

Endkappen 
für Solo 05 und Profi 05

Art.-Nr. Farbe Typ
663 022 14 schwarz 129011-900
663 006 14 eisengrau/silbergrau 129011-000

Kreuzverbinder 
Schnellmontage-Schienen-Kreuzverbinder, Montage von oben, kein zusätzliches Werkzeug erforderlich, KlickTop kann auf allen Schienen mit
Schletter-Klicknut befestigt werden.
Abstand

Tiefe: 75 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Höhe mm Typ
663 019 24 eisengrau/silbergrau Verbinder 35 58 129063-000

Innenverbinder 
Innenverbinder für Profile

Art.-Nr. Typ
663 051 13 129200-000

Kunststoff-Endkappen 
Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung:
Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 40mm x 60mm.

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Typ
663 051 14 60 40 129200-010

Endklemmen 
Endklemme Rapid16 30 - 40, mit Erdungspin, Montageart vertikal, Klemmlänge 50 mm
Abstand

Höhe: 212 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 038 55 Endklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 30 131101-901
663 038 52 Endklemme Aluminium unbehandelt 30 131101-001
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MontagezubehörSCHLETTER
Endklemmen 
Endklemme Rapid16 40 - 50, mit Erdungspin, Montageart horizontal/vertikal, Klemmlänge 50 mm
Abstand

Höhe: 212 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 038 56 Endklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 30 131101-902
663 038 53 Endklemme Aluminium unbehandelt 30 131101-002

Mittelklemmen 
Mittelklemme Rapid16 30 - 40, mit Erdungspin, Montageart horizontal/vertikal, Klemmlänge 50 mm
Abstand

Höhe: 88 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 038 60 Mittelklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 36 131121-901
663 038 58 Mittelklemme Aluminium unbehandelt 36 131121-001

Mittelklemmen 
Mittelklemme Rapid16 40 - 50, mit Erdungspin, Montageart horizontal/vertikal, Klemmlänge 50 mm
Abstand

Höhe: 88 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 038 61 Mittelklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 36 131121-902
663 038 59 Mittelklemme Aluminium unbehandelt 36 131121-002

Blitzschutzklemmen 
135003-000 Blitzschutzklemme für 8 und 10mm Alu kpl. vormontiert (für Draht-DM 8 oder 10mm)

Art.-Nr. Typ
663 009 47 135003-000

Erdungs & Blitzschutzklemme 
Erdungungs- und Blitzschutzklemme VA M8, Klemmbereich Rd 8-10 mm, Anschluss ein-/mehrdrähtig 4 - 50 mm2, LxBxH: 37 x 32 x 66 mm.

Art.-Nr. Anschlussquerschnitt mm² Klemmbereich Rundleiter mm Werkstoff Typ
663 032 90 8 - 10 8 - 10 rostfreier Stahl 135003-002

Systemprofile 
FixZ-15 Systemprofil18

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 051 10 oben 4200 mm, LxBxH: 4400 x 59,8 x 287,7 mm 4400 287,7 59,8 121008-04400
663 051 08 unten 4400 mm, LxBxH: 4400 x 42,1 x 75,8 mm 4400 75,8 42 121009-04400

Systemprofile 
ballastoptimiertes Flachdachsystem FIXGRID, FixZ-15 Systemprofil mit Eindrehverbinder, fixer Aufständerungswinkel von 13°, für hohe Schneelasten
bis 5.4 kN/m²
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 039 50 unten 96 mm Aluminium unbehandelt 96 163900-002
663 039 51 mitte 96 mm Aluminium unbehandelt 96 163900-003
663 039 49 oben 96 mm Aluminium unbehandelt 96 163900-001

Systemprofile 
FixZ-15 Systemprofil FIXGRID18, das Profilstück wird in Verbindung mit SingleFix Pro zum gebrauchsfertigen Montagekit
Abstand

Länge: 0,45 m, Breite: 40 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Kabelkanal integriert Höhe mm Typ
663 040 80 oben 450 mm, LxBxH: 450x40x262 mm Aluminium nein 76 121009-202
663 040 79 oben 450 mm, LxBxH: 450x40x262 mm Aluminium nein 262 121008-202

Windsafe 
Abstand

Werkstoff: Aluminium, Kabelkanal integriert: nein, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Ausführung Länge m Breite mm Höhe mm Typ
663 039 57 bis 2067 mm Modul, LxBxH: 2150 x 330,2 x 58 mm 2,15 58 330 169019-210
663 039 56 bis 1700 mm Modul, LxBxH: 1750 x 330,2 x 58 mm 1,7 330 58 169019-170
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MontagezubehörSCHLETTER
Modultragprofile 
Die Profil-Serie ProLine mit passendem Zubehör. Montage mit Modulklemmen der Serie ProLine und dem ProLine-Klicksystem. Mechanische Anbin
dung: Oben Klicknut ProLine, unten Schraubkanal M10, 30mm x 35mm

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
663 050 97 5500 30 35 120020-05500

Modultragprofile 
Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung:
Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 40mm x 40mm

Art.-Nr. Länge mm Werkstoff Typ
663 011 95 6000 Aluminium 120005-006

Verbinder 
Verbinder für Profilserien Solo05, Solo05Light, Profi05Plus, FixZ-7, FixZ-15, vormontiert inkl. Schrauben

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ
663 011 92 Verbinder Aluminium 129002-002

Verbinder 
Verbinder Einschub Solo (2 Stück je Verbindung erforderlich). Zusätzlich wird 4 x 943755-925 Bohrschraube 5.5 x 25 benötigt

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 054 96 Verbinder 129060-000

Endkappen 
für Solo 05 und Profi 05

Art.-Nr. Farbe Typ
663 022 14 schwarz 129011-900
663 006 14 eisengrau/silbergrau 129011-000

Kreuzverbinder 
Schnellmontage-Schienen-Kreuzverbinder, Montage von oben, kein zusätzliches Werkzeug erforderlich, KlickTop kann auf allen Schienen mit
Schletter-Klicknut befestigt werden.
Abstand

Tiefe: 75 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Höhe mm Typ
663 019 24 eisengrau/silbergrau Verbinder 35 58 129063-000

Innenverbinder 
Innenverbinder für Profile

Art.-Nr. Typ
663 051 13 129200-000

Kunststoff-Endkappen 
Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung:
Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 40mm x 60mm.

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Typ
663 051 14 60 40 129200-010

Endklemmen 
Endklemme Rapid16 30 - 40, mit Erdungspin, Montageart vertikal, Klemmlänge 50 mm
Abstand

Höhe: 212 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 038 55 Endklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 30 131101-901
663 038 52 Endklemme Aluminium unbehandelt 30 131101-001
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Systemprofile 
FixZ-7 Profil18
Abstand

Breite: 40 mm, Höhe: 51 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Typ
663 051 06 oben, 4400mm Aluminium nein 4,4 121001-04400
663 051 04 unten, 4400mm Aluminium nein 4,4 121010-04400

Systemprofile 
FixZ-7 Systemprofil 18

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 039 53 unten 96 mm 163900-012
663 039 52 oben 96 mm 163900-011

Windsafe 
Art.-Nr. Ausführung Typ
663 039 55 bis 2067 mm Modul, LxBxH: 2150 x 146,5 x 62,5 mm 169018-210
663 039 54 bis 1700 mm Modul, LxBxH: 1750 x 146,5 x 62,5 mm 169018-170

Systemprofile 
Vormontierter Eindrehverbinder mit Aufständerungswinkel von ca. 10°. Passend zu System FixGrid18

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ
663 044 63 unten, 96mm Aluminium 163900-022
663 044 64 mitte, 96mm Aluminium 163900-023
663 044 62 oben, 96mm Aluminium 163900-021

Windsafe 
Rückwandverkleidung für aufgeständerte PV-Anlagen zur Reduzierung der Windlasten, passend zum System FixGrid18.

Art.-Nr. Ausführung Kabelkanal integriert Kabelkanal optional Typ
663 044 66 18 bis 2067mm nein nein 169017-210

Ballastschacht 
Art.-Nr. Ausführung Typ
663 039 59 bis 2067 mm Modul, LxBxH: 2250 x 252,7 x 46 mm 169020-210
663 039 58 bis 1700 mm Modul, LxBxH: 1850 x 252,7 x 46 mm 169020-170

Grundprofile 
FlatGrid Flachdachsystem ist ein wirtschaftliches System für leicht geneigte Flachdächer. Es wurde entwickelt, um Module dachparallel und ohne
Dachdurchdringungen zu montieren. Voraussetzung ist jedoch, dass das System fixiert werden kann. Dies kann zum einen über einen Firstverbinder
erfolgen, bei dem auf beiden Dachseiten eine PV-Anlage installiert wird. Zum anderen ist es möglich, die Anlage an geeigneten Punkten, wie etwa
statisch belastbare Lichbandkonstruktionen, Pfetten oder Bindern zu befestigen. Die statische Eignung ist allerdings in jedem Fall zu prüfen. FlatGrid
ist ein Baukastensystem mit Grundprofilen, in welche die optionale Bautenschutzmatte integriert werden kann und die zugleich zur Aufnahme für den
Ballast dienen. Grundprofile FlatGrid für Bautenschutzmatten-Streifen Bautenschutzmatten sind separat zu bestellen, sind nicht Bestandteil des
Profiles!

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 039 39 4,2 m 128039-214
663 032 32 6 m 128039-006

Innenverbinder 
Innenverbinder für FlatGrid (2 Stück je Verbindung + 4 x 943000-360 Dünnblechschraube 6.0 x 25 mit Dichtscheibe erforderlich)

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 054 97 Profilverbinder Aluminium unbehandelt nein 129078-001

Bautenschutzmatten 
Bautenschutzmatte-Zuschnitt 300x110x20 mm, Alukaschierung

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 039 13 300 20 110 169004-003

Beschwerungswannen 
Flat Grid Beschwerungswanne zu Grundprofil, LxBxH: 495x252x53 mm

Art.-Nr. Typ
663 033 72 169017-000
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Flachdachstütze 
Winkel von 15° - 40° in 5°-Schritten möglich. Bei allen Flachdach-Befestigungsarten kann je nach Untergrund und Befestigung eine Diagonalverstei
fung der Stützverbände sinnvoll sein. Diese Versteifungen können im Bedarfsfall bauseits z.B. mit Hilfe unseres Montagelochbandes 16-50 m
119015-003 ausgeführt werden. Für horizontale und vertikale Modulmontage geeignet. Bitte beachten: Montagebereiche der Maßtabelle entnehmen,
Vorgaben der Modulhersteller beachten, Strebenauswahl sowie Zubehör gemäß Komponentenübersicht Schletter
Abstand

Verstellbar: ja

Art.-Nr. Ausführung Montageart Modullänge mm Neigungswinkel ° Typ
663 048 55 1,5m Trägerset Flachdach 1445 15 - 40 150002-150
663 048 54 1,3m Trägerset Flachdach 1195 15 - 40 150002-130

Streben mit Endkappen 
Art.-Nr. Ausführung Typ
663 048 61 613mm 159005-004
663 048 62 700mm 159005-005
663 048 63 781mm 159005-006
663 048 58 338mm 159005-001

Dünnblechschrauben m. Dichtscheiben 
Bohrschraube mit Dichtung, selbstfurchend A2

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 044 67 Dünnblechschraube 5,5x25 A2 m. Dichtsche 943000-700
663 039 60 Bohrschraube 6,0x25 A2 m. Dichtscheibe 943000-360

Schrauben 
Bohrschraube selbstfurchend 5.5 x 25 mit Dichtscheibe

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 033 88 5,5x25 selbstfurchend 943755-925

Inbusschrauben 
mit Unterkopfverzahnung aus rostfreien Stahl, Gewindedurchmesser (metrisch): 8 mm
M8x20 VA

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 009 64 M8x20,VA 943308-120

Unterlegscheiben 
Unterlegscheibe groß, VA

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 012 90 M10 943922-010
663 012 89 M8 943922-008

Schrauben 
Montagezubehör
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl, Oberflächenschutz: unbehandelt, Kopfform: Zylinderkopf, Schraubsystem: Innensechskant, Gewindeart: metrisch

Art.-Nr. Ausführung Länge bis Unterkante Kopf mm Gewindemaß (metrisch) Mit Mutter Typ
663 048 65 M8x55 sechskant 55 8 nein 943308-055

Flanschmuttern 
Flanschmutter mit Sperrverzahnung integrierte Verdrehsicherung im Flansch, VA

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 006 82 M10 943912-010

Holzschrauben 
Torx T40 Holzschraube mit Tellerkopf VA

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 006 74 8 x 80 mm 943208-080
663 006 75 8 x 100 mm 943208-100
663 006 76 8 x 120 mm 943208-120

Muttern 
Mutter selbstsichernd V4A

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Gewindemaß (metrisch) Typ
663 006 84 M8 unbehandelt 8 943911-008
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MontagezubehörSCHLETTER
Systemprofile 
FixZ-7 Profil18
Abstand

Breite: 40 mm, Höhe: 51 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Typ
663 051 06 oben, 4400mm Aluminium nein 4,4 121001-04400
663 051 04 unten, 4400mm Aluminium nein 4,4 121010-04400

Systemprofile 
FixZ-7 Systemprofil 18

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 039 53 unten 96 mm 163900-012
663 039 52 oben 96 mm 163900-011

Windsafe 
Art.-Nr. Ausführung Typ
663 039 55 bis 2067 mm Modul, LxBxH: 2150 x 146,5 x 62,5 mm 169018-210
663 039 54 bis 1700 mm Modul, LxBxH: 1750 x 146,5 x 62,5 mm 169018-170

Systemprofile 
Vormontierter Eindrehverbinder mit Aufständerungswinkel von ca. 10°. Passend zu System FixGrid18

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ
663 044 63 unten, 96mm Aluminium 163900-022
663 044 64 mitte, 96mm Aluminium 163900-023
663 044 62 oben, 96mm Aluminium 163900-021

Windsafe 
Rückwandverkleidung für aufgeständerte PV-Anlagen zur Reduzierung der Windlasten, passend zum System FixGrid18.

Art.-Nr. Ausführung Kabelkanal integriert Kabelkanal optional Typ
663 044 66 18 bis 2067mm nein nein 169017-210

Ballastschacht 
Art.-Nr. Ausführung Typ
663 039 59 bis 2067 mm Modul, LxBxH: 2250 x 252,7 x 46 mm 169020-210
663 039 58 bis 1700 mm Modul, LxBxH: 1850 x 252,7 x 46 mm 169020-170

Grundprofile 
FlatGrid Flachdachsystem ist ein wirtschaftliches System für leicht geneigte Flachdächer. Es wurde entwickelt, um Module dachparallel und ohne
Dachdurchdringungen zu montieren. Voraussetzung ist jedoch, dass das System fixiert werden kann. Dies kann zum einen über einen Firstverbinder
erfolgen, bei dem auf beiden Dachseiten eine PV-Anlage installiert wird. Zum anderen ist es möglich, die Anlage an geeigneten Punkten, wie etwa
statisch belastbare Lichbandkonstruktionen, Pfetten oder Bindern zu befestigen. Die statische Eignung ist allerdings in jedem Fall zu prüfen. FlatGrid
ist ein Baukastensystem mit Grundprofilen, in welche die optionale Bautenschutzmatte integriert werden kann und die zugleich zur Aufnahme für den
Ballast dienen. Grundprofile FlatGrid für Bautenschutzmatten-Streifen Bautenschutzmatten sind separat zu bestellen, sind nicht Bestandteil des
Profiles!

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 039 39 4,2 m 128039-214
663 032 32 6 m 128039-006

Innenverbinder 
Innenverbinder für FlatGrid (2 Stück je Verbindung + 4 x 943000-360 Dünnblechschraube 6.0 x 25 mit Dichtscheibe erforderlich)

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 054 97 Profilverbinder Aluminium unbehandelt nein 129078-001

Bautenschutzmatten 
Bautenschutzmatte-Zuschnitt 300x110x20 mm, Alukaschierung

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 039 13 300 20 110 169004-003

Beschwerungswannen 
Flat Grid Beschwerungswanne zu Grundprofil, LxBxH: 495x252x53 mm

Art.-Nr. Typ
663 033 72 169017-000
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MontagezubehörSCHLETTER
Vierkantmuttern 
passend zu allen Schletter-Systemprofilen in Kombination mit Klicknut und Einklickbaustein.

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 007 49 M8 943914-008

Stockschraubensets 
Stockschraubenset fertig konfektioniert mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig) und 3 Flanschmuttern in V4A, montiert

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 007 22 M12 x 200 mm 110012-200
663 007 23 M12 x 300 mm 110012-300
663 007 21 M10 x 200 mm 110010-200

Aufsatzteil 
KlickTop Pro Aufsatzteil für Stockschrauben M10 / M12, lose, Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 056 60 Profilverbinder Aluminium unbehandelt nein 119001-020

Montageplatten für Stockschraube 
Montageplatte für Stockschrauben M10/M12 Aluminium , Abmessung: 120 x 60 x 6 mm / 4,72 x 2,36 x 0,24 inch

Art.-Nr. Typ
663 006 07 119002-000

Distanzhülsen 
SingleFix Pro, die universelle Trapezblechbefestigung für Stahl- und Alublech ab 0.5 mm, für Sickenhöhen ab 22 mm (1 Stück), Schrauben sind nach
Bedarf gesondert zu bestellen, (2 Stück je SingleFix-V)
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Breite mm Höhe mm Typ
663 039 61 Kunststoff unbehandelt 35 1000 925120-002

Trapezbefestigung 
SingleFix Pro, die universelle Trapezblechbefestigung für Stahl- und Alublech ab 0.5 mm, für Sickenhöhen ab 22 mm (1 Stück), Schrauben sind nach
Bedarf gesondert zu bestellen, (2 Stück je SingleFix-V)

Art.-Nr. Typ
663 050 78 113009-003

Trapezblech-Befestigungssystem 
ClampFit Pro das kostenoptimierte Trapezblech-Befestigungssystem für Stahl- und Alublech ab 0,5 mm Anwendungshinweise besonders beachten!
Modulklemmen entsprechend der Rahmenhöhe sind zusätzlich erforderlich.

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 050 79 30 58 120 130004-200

Bautenschutzmatten 
Bautenschutzmatte: Gummigranulat mit Alukaschierung

Art.-Nr. Typ
663 052 21 169004-013

Befestigungssystem 
universelles Befestigungssystem EcoRapid für freitragende Trapezblechdächer und Sandwichelemente, Klemmung direkt am Rahmen, für Sicken
höhen ab 22 mm, Schrauben nach Bedarf gesondert bestellen (am Modulfeldrand 2 Schrauben, Modulfeldmitte 1 Schraube), Anwendungshinweise
besonders beachten!

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 038 50 Klemmstück rostfreier Stahl unbehandelt nein 113014-000

Unterlegplatten 
Unterlegplatte 2,5/5 mm zur Dachhakenmontage, zum Ausgleich von Unebenheiten

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 048 70 Abstandsplatte unbehandelt nein 973000-075
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MontagezubehörSCHLETTER
Einklickbausteine 
zum vereinfachten Einführen der Vierkantmutter an beliebiger Stelle der KlickIn-Nut M8.

Art.-Nr. Typ
663 006 12 129010-008

Kabelclip 
Kabelclip Proclip Multi8, Führung der Kabel durch Eindrücken am Klick- oder Schraubkanal M8 inklusive Kabelfixierung durch Federbügel

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Länge mm Mit Dübel Typ
663 026 34 einseitig Kunststoff 40 ja 129065-008

Dichtplatten  
Bituplan Zusatzabdichtung + Metallplatte für FixPlan

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 011 81 Abstandsplatte rostfreier Stahl unbehandelt nein 114003-000

Falzklemmen 
Falzklemme 503 Stehfalzdach VA für Stehfalzdächer Das Anzugsmoment ist so zu begrenzen, dass die Blechfalze nicht verformt werden und die ther
mische Dehnung der Bleche nicht verhindert wird! Bitte beachten: Bei Titanzinkblechen ist zu prüfen, ob die Falze belastet werden dürfen!

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ
663 011 69 Klemmstück rostfreier Stahl 112001-000

Bituplan Zusatzabdichtung 
Die Bituplan Zusatzabdichtung für FixPlan zur Montage auf Bitumeindeckungen.

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 011 79 Abstandsplatte unbehandelt nein 114004-000

Dachbefestigung 
Dachbefestigung Fix T-K f. Bitumen auf Holzschalung LxBxH: 136 x 80 x 68,3 mm

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 038 46 80 136 68,3 119014-012

Gummi, selbstklebend 
EPDM-Gummieinlage 3 mm, selbstklebend, 48 mm breit, Rolle 50 m, UV-beständig, z.B. für Trapezblechschellen oder für Laminatmodule
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Breite mm Höhe mm Typ
663 044 68 Abstandsplatte unbehandelt 48 3 973000-041

MontagezubehörK2 Systems

Dachhaken 
Zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Ziegeldächern mit Pfannenziegeleindeckung. Bügel mit Langloch zur Schienenmontage mit Hammerkopf
schraube M10. Material: Edelstahl (1.4016) doppelseitig geschweißt. Artikelnummer 1000001: Grundplatte: 150 × 60 × 5 mm, Höhe unter Ausleger:
47 mm, Höhe Ausleger: 65 mm, Gesamthöhe: 134 mm, Tiefe Ausleger: 98 mm

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 045 69 rostfreier Stahl Dachpfanne 1000001

Dachhaken 
Vario 2, 2-fach höhenverstellbarer Dachhaken zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Ziegeldächern mit Pfannenziegeleindeckung. Bügel mit
Langloch zur Schienenmontage mit Hammerkopfschraube M10. Material: Edelstahl (1.4016). Artikelnummer 1000107: Grundplatte: 140 x 55 x 5 mm,
Höhe unter Ausleger: 49 - 57 mm, Höhe Ausleger: 41 - 69 mm, Gesamthöhe: 108 - 137 mm, Tiefe Ausleger: 94 mm.

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 045 71 rostfreier Stahl Dachpfanne 1000107
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MontagezubehörSCHLETTER
Vierkantmuttern 
passend zu allen Schletter-Systemprofilen in Kombination mit Klicknut und Einklickbaustein.

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 007 49 M8 943914-008

Stockschraubensets 
Stockschraubenset fertig konfektioniert mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig) und 3 Flanschmuttern in V4A, montiert

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 007 22 M12 x 200 mm 110012-200
663 007 23 M12 x 300 mm 110012-300
663 007 21 M10 x 200 mm 110010-200

Aufsatzteil 
KlickTop Pro Aufsatzteil für Stockschrauben M10 / M12, lose, Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 056 60 Profilverbinder Aluminium unbehandelt nein 119001-020

Montageplatten für Stockschraube 
Montageplatte für Stockschrauben M10/M12 Aluminium , Abmessung: 120 x 60 x 6 mm / 4,72 x 2,36 x 0,24 inch

Art.-Nr. Typ
663 006 07 119002-000

Distanzhülsen 
SingleFix Pro, die universelle Trapezblechbefestigung für Stahl- und Alublech ab 0.5 mm, für Sickenhöhen ab 22 mm (1 Stück), Schrauben sind nach
Bedarf gesondert zu bestellen, (2 Stück je SingleFix-V)
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Breite mm Höhe mm Typ
663 039 61 Kunststoff unbehandelt 35 1000 925120-002

Trapezbefestigung 
SingleFix Pro, die universelle Trapezblechbefestigung für Stahl- und Alublech ab 0.5 mm, für Sickenhöhen ab 22 mm (1 Stück), Schrauben sind nach
Bedarf gesondert zu bestellen, (2 Stück je SingleFix-V)

Art.-Nr. Typ
663 050 78 113009-003

Trapezblech-Befestigungssystem 
ClampFit Pro das kostenoptimierte Trapezblech-Befestigungssystem für Stahl- und Alublech ab 0,5 mm Anwendungshinweise besonders beachten!
Modulklemmen entsprechend der Rahmenhöhe sind zusätzlich erforderlich.

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 050 79 30 58 120 130004-200

Bautenschutzmatten 
Bautenschutzmatte: Gummigranulat mit Alukaschierung

Art.-Nr. Typ
663 052 21 169004-013

Befestigungssystem 
universelles Befestigungssystem EcoRapid für freitragende Trapezblechdächer und Sandwichelemente, Klemmung direkt am Rahmen, für Sicken
höhen ab 22 mm, Schrauben nach Bedarf gesondert bestellen (am Modulfeldrand 2 Schrauben, Modulfeldmitte 1 Schraube), Anwendungshinweise
besonders beachten!

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 038 50 Klemmstück rostfreier Stahl unbehandelt nein 113014-000

Unterlegplatten 
Unterlegplatte 2,5/5 mm zur Dachhakenmontage, zum Ausgleich von Unebenheiten

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 048 70 Abstandsplatte unbehandelt nein 973000-075
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MontagezubehörK2 Systems
Dachhaken 
Zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Dächern mit Schiefereindeckung. Bügel mit Langloch zur Schienenmontage mit Hammerkopfschraube
M10 und drei Bohrungen für Senkkopfschrauben. Material: Edelstahl (1.4301). Artikelnummer 1000373: Grundplatte: 40 x 250 mm, Höhe Ausleger: 60
mm, Gesamthöhe: 72 mm, Tiefe Ausleger: 72 mm.

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 045 74 rostfreier Stahl Schiefer 1000373

Dachhaken 
CrossHook 3S+, Aluminium Dachhaken mit 3 Höhenverstellungen in der Grundplatte (40/47/54 mm). Grundplatte mit Rund-Langlochbild für
Verschraubung auf schmalen Sparren ab 36 mm Breite. Langloch im Bügel für Einlegesystem. Material: Aluminium EN AW-6063 T6. Gewicht: 520 g,
Grundplatte: 124x100, Höhe unter Ausleger: 40/47/54 mm, Ausleger: 35x9 mm, Gesamthöhe: 123/130/137 mm.

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 045 83 Aluminium Dachpfanne 2002390

Dachhaken 
Zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Ziegeldächern mit Biberschwanzeindeckung. Bügel mit Langloch zur SolidRail Montage mit Hammerkopf
schraube und Bundmutter M10. Gesamthöhe: ca. 119 mm, Ausleger: 75x4 mm, Höhe unter Ausleger: 33 mm Material: Magnelis 1.0242 (S250GD+
ZM310)

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 045 88 Stahl Biberschwanz 2003073

Dachhaken 
CrossHook 2 Set, Dachhaken zum Befestigen der K2 Sytembauteile auf Ziegeldächern mit flachen Betondachsteinen, die die Anforderungen nach BS
EN 490 erfüllen. Mit vormontiertem Climber 36/50 und Zylinderkopfschraube für die K2 SingleRail Montage. Material: Edelstahl (1.4301)

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 048 87 rostfreier Stahl 2003175

Dachhaken 
CrossHook 4S Set, Dachhaken mit 3-facher Höheneinstellung in der Grundplatte (40,47,54 mm) und 30 mm Verstellbarkeit am Bügel. Gesamthöhen
verstellbarkeit: 120,5 mm - 165,1 mm. Für schmale Sparren ab 36 mm. Mit vormontiertem Climber 36/50 und Zylinderkopfschraube. Zur Befestigung
der K2 SingleRail und CrossRail Montageschiene. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Edelstahl A2

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 050 55 Aluminium Dachpfanne 2003144

Dachhaken 
CrossHook 3S, Dachhaken mit 3-facher Höheneinstellung in der Grundplatte (40,47,54 mm). Für schmale Sparren ab 36 mm. Mit vormontiertem
Climber 36/50 und Zylinderkopfschraube. Zur Befestigung der K2 SingleRail und CrossRail Montageschiene. Material: Aluminium EN AW-6063 T66,
Edelstahl A2

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 051 67 Aluminium Dachpfanne 2003215

Porter 
Dome 6 Porter short, Zur schnellen und universellen Aufnahme von unterschiedlichen Ballastierungen für K2 Dome Systeme. Passend für Modul
längen von 1392-1779 mm in Kombination mit MiniClamp, 1398-1804 mm in Kombination mit der K2 XS-Modulklemme und 1391-1797 mm in
Kombination mit OneMid. Material: Aluminium EN AW 6063 T66
Abstand

Tiefe: 40 mm, Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Höhe mm Typ
663 051 68 Aluminium unbehandelt 1844 40 2003150

Basisschienenset 
D-Dome 6.10 Base Set, Vormontiertes Basisschienenset für das D-Dome 6.10 System. Inklusive SpeedRail 2.25 m, Dome SD, MidPlate und Mat S.
Material: Aluminium, EPDM, Edelstahl

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 051 71 Aluminium 2003246

Basisschienenset 
S-Dome 6.10 Base Set, Vormontiertes Basisschienenset für das S-Dome 6.10 System. Inklusive SpeedRail 1,45 m, Dome SD, EndPlate und Mat S.
Material: Aluminium, EPDM, Edelstahl

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 051 72 Aluminium 2003247

Windbreaker 
K2 Windbreaker (Windleitblech) zur Windableitung auf den Rückseiten des K2 S-Dome 6.10 Systems. Passend für Modullängen 1448 mm - 1799 mm.
Material: Stahl mit Magnelis ZM310 Beschichtung
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Werkstoff Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 051 74 Stahl 1853 115,1 1 2003249
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MontagezubehörK2 Systems
Basisschienenset 
D-Dome 6.10 Base Set L, Vormontiertes Basisschienenset für das D-Dome 6.10 System für Modulbreiten von 1061-1170 mm. Inklusive SpeedRail
2.48 m, Dome SD, MidPlate und Mat S. Material: Aluminium, EPDM, Edelstahl

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 053 47 Aluminium 2004095

Basisschienenset 
S-Dome 6.10 Base Set L, Vormontiertes Basisschienenset für das S-Dome 6.10 System für Modulbreiten von 1061-1170 mm. Inklusive SpeedRail
1,50 m, Dome SD, EndPlate und Mat S. Material: Aluminium, EPDM, Edelstahl

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 053 48 Aluminium 2004096

Schienenverbinder Set 
Schienenverbinder Set als Verbindungselement zwischen zwei K2 Dome 6 Base Sets. Inklusiv Zubehör und Potenzialausgleich. Material: Aluminium,
Edelstahl
Abstand

Höhe: 21 mm, Tiefe: 32 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 053 51 Profilverbinder Aluminium unbehandelt 195 2004123

Abstandslehre 
Dome Speed Spacer Large, Abstandslehre für das K2 Dome System. Länge: 2,50 m. Material: Aluminium, Akromid

Art.-Nr. Messbereich mm Tiefenmaß Digitalanzeige Typ
663 053 56 0 - 2500 nein nein 2004129

Modultragelement 
Dome 6.10 SD, Vorderes Modultragelement für das Dome 6.10 System. Material: Aluminium

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 053 78 Aluminium 2003243

Peak 
Dome 6.10 Peak, Bauteil für die Modul-Aufständerung des Dome 6.10 Systems. Der Peak kann entweder in die vormontierte Base-Plate eingeklickt
werden oder direkt auf der SpeedRail mittels Zylinderschraube und MK2 befestigt werden. Material: Aluminium EN AW-6063 T66

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 053 85 Aluminium 2004125

Fixierungszubehör 
Dome FixPro L, Fixierungszubehör um das K2 Dome 6 System bei Dächer ≥ 3° an einem Montagefuß zu befestigen. Je nach Montagefuß ist ein
Climber M10 oder M12 und ein Adapterblech separat notwendig. Passend für Modullängen 1617 - 2392 mm. Material: Aluminium, Edelstahl, PA

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 055 29 Aluminium 2004144

Peak 
Dome 6.15 Peak, Bauteil für die Modul-Aufständerung des Dome 6.15 Systems. Material: Aluminium EN AW-6063 T66

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 057 75 Aluminium 2004174

Basisschienenset 
S-Dome 6.15 Base Set L, Vormontiertes Basisschienenset für das S-Dome 6.15 System für Modulbreiten von 1061-1170 mm. Inklusive SpeedRail,
Dome SD, EndPlate und Mat S. Material: Aluminium, EPDM, Edelstahl

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 057 77 Aluminium 2004176

Windbreaker 
S-Dome 6.15 Windbreaker short, K2 Windbreaker (Windleitblech) zur Windableitung auf den Rückseiten des K2 S-Dome 6.15 Systems. Passend für
Modullängen 1448 mm - 1799 mm. Material: Stahl mit Magnelis ZM310 Beschichtung
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Werkstoff Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 057 79 Stahl 1853 209,6 1 2004179
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MontagezubehörK2 Systems
Dachhaken 
Zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Dächern mit Schiefereindeckung. Bügel mit Langloch zur Schienenmontage mit Hammerkopfschraube
M10 und drei Bohrungen für Senkkopfschrauben. Material: Edelstahl (1.4301). Artikelnummer 1000373: Grundplatte: 40 x 250 mm, Höhe Ausleger: 60
mm, Gesamthöhe: 72 mm, Tiefe Ausleger: 72 mm.

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 045 74 rostfreier Stahl Schiefer 1000373

Dachhaken 
CrossHook 3S+, Aluminium Dachhaken mit 3 Höhenverstellungen in der Grundplatte (40/47/54 mm). Grundplatte mit Rund-Langlochbild für
Verschraubung auf schmalen Sparren ab 36 mm Breite. Langloch im Bügel für Einlegesystem. Material: Aluminium EN AW-6063 T6. Gewicht: 520 g,
Grundplatte: 124x100, Höhe unter Ausleger: 40/47/54 mm, Ausleger: 35x9 mm, Gesamthöhe: 123/130/137 mm.

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 045 83 Aluminium Dachpfanne 2002390

Dachhaken 
Zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Ziegeldächern mit Biberschwanzeindeckung. Bügel mit Langloch zur SolidRail Montage mit Hammerkopf
schraube und Bundmutter M10. Gesamthöhe: ca. 119 mm, Ausleger: 75x4 mm, Höhe unter Ausleger: 33 mm Material: Magnelis 1.0242 (S250GD+
ZM310)

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 045 88 Stahl Biberschwanz 2003073

Dachhaken 
CrossHook 2 Set, Dachhaken zum Befestigen der K2 Sytembauteile auf Ziegeldächern mit flachen Betondachsteinen, die die Anforderungen nach BS
EN 490 erfüllen. Mit vormontiertem Climber 36/50 und Zylinderkopfschraube für die K2 SingleRail Montage. Material: Edelstahl (1.4301)

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 048 87 rostfreier Stahl 2003175

Dachhaken 
CrossHook 4S Set, Dachhaken mit 3-facher Höheneinstellung in der Grundplatte (40,47,54 mm) und 30 mm Verstellbarkeit am Bügel. Gesamthöhen
verstellbarkeit: 120,5 mm - 165,1 mm. Für schmale Sparren ab 36 mm. Mit vormontiertem Climber 36/50 und Zylinderkopfschraube. Zur Befestigung
der K2 SingleRail und CrossRail Montageschiene. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Edelstahl A2

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 050 55 Aluminium Dachpfanne 2003144

Dachhaken 
CrossHook 3S, Dachhaken mit 3-facher Höheneinstellung in der Grundplatte (40,47,54 mm). Für schmale Sparren ab 36 mm. Mit vormontiertem
Climber 36/50 und Zylinderkopfschraube. Zur Befestigung der K2 SingleRail und CrossRail Montageschiene. Material: Aluminium EN AW-6063 T66,
Edelstahl A2

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 051 67 Aluminium Dachpfanne 2003215

Porter 
Dome 6 Porter short, Zur schnellen und universellen Aufnahme von unterschiedlichen Ballastierungen für K2 Dome Systeme. Passend für Modul
längen von 1392-1779 mm in Kombination mit MiniClamp, 1398-1804 mm in Kombination mit der K2 XS-Modulklemme und 1391-1797 mm in
Kombination mit OneMid. Material: Aluminium EN AW 6063 T66
Abstand

Tiefe: 40 mm, Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Höhe mm Typ
663 051 68 Aluminium unbehandelt 1844 40 2003150

Basisschienenset 
D-Dome 6.10 Base Set, Vormontiertes Basisschienenset für das D-Dome 6.10 System. Inklusive SpeedRail 2.25 m, Dome SD, MidPlate und Mat S.
Material: Aluminium, EPDM, Edelstahl

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 051 71 Aluminium 2003246

Basisschienenset 
S-Dome 6.10 Base Set, Vormontiertes Basisschienenset für das S-Dome 6.10 System. Inklusive SpeedRail 1,45 m, Dome SD, EndPlate und Mat S.
Material: Aluminium, EPDM, Edelstahl

Art.-Nr. Werkstoff Typ
663 051 72 Aluminium 2003247

Windbreaker 
K2 Windbreaker (Windleitblech) zur Windableitung auf den Rückseiten des K2 S-Dome 6.10 Systems. Passend für Modullängen 1448 mm - 1799 mm.
Material: Stahl mit Magnelis ZM310 Beschichtung
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Werkstoff Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 051 74 Stahl 1853 115,1 1 2003249
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Endklemmen Set 
Das Set ist vormontiert und kann problemlos mit jeder K2 Schiene montiert werden. Die M K2 Einlegemutter arretiert sich selbst und kann durch
leichten Anpressdruck auf die Edelstahlschraube in der Schiene bewegt werden. Set besteht aus: 1 Modulendklemme, Aluminium pressblank/
schwarz eloxiert, 1 Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8 nach DIN 912/EN ISO 4762,Edelstahl A2, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip
(1001643), Edelstahl und PA. Artikelnummer 1005169: 34 - 36 mm/ M8x30, pressblank.
Abstand

Oberflächenschutz: unbehandelt, Breite: 65 mm, Tiefe: 33,8 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Höhe mm Für Rahmenhöhe mm Typ
663 046 37 Endklemme Aluminium 52 30 - 31 1005345
663 046 24 Endklemme Aluminium 62 34 - 36 1005169

Endklemmen Set, black 
Das Set ist vormontiert und kann problemlos mit jeder K2 Schiene montiert werden. Die M K2 Einlegemutter arretiert sich selbst und kann durch
leichten Anpressdruck auf die Edelstahlschraube in der Schiene bewegt werden. Set besteht aus: 1 Modulendklemme, Aluminium pressblank/
schwarz eloxiert, 1 Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8 nach DIN 912/EN ISO 4762,Edelstahl A2, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip
(1001643), Edelstahl und PA. Artikelnummer 1005268: 34 - 36 mm/ M8x30, schwarz eloxiert.
Abstand

Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Breite: 65 mm, Tiefe: 33,8 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Höhe mm Für Rahmenhöhe mm Typ
663 046 39 Endklemme Aluminium 52 30 - 31 1005347
663 046 28 Endklemme Aluminium 62 34 - 36 1005268

Modulklemmen 
Universal End Clamp OneEnd, Die Modulklemmen decken die am weitesten verbreiteten Modulrahmenhöhen von 30 - 42 mm ab. Kompatibel mit
SingleRail, CrossRail, SpeedRail, MultiRail, SolidRail sowie S- und D-Dome. Set besteht aus: 1 Endklemme, Aluminium pressblank/schwarz eloxiert, 1
AluStance 15, Aluminium, 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2, 1 Vierkantmutter M8x15, A2, 1 Kunststoffkäfig VK15. Artikel
nummer 2002514: 30 - 42 mm, pressblank
Abstand

Höhe: 55 mm, Tiefe: 33 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 42 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 40 Endklemme Aluminium unbehandelt 65 2002514

Universalklemmen Set 
MiniClamp EC, Universalklemmen Set zur Befestigung von Solarmodulen auf K2 MiniRail oder Dome V Systemen inkl. Schraube und Feder. Material:
Aluminium (EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6), Edelstahl (1.4301). 30-50mm
Abstand

Höhe: 67 mm, Tiefe: 29,9 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 41 Endklemme Aluminium unbehandelt 65 2002559

Modulklemmen 
Universal End Clamp OneEnd, Die Modulklemmen decken die am weitesten verbreiteten Modulrahmenhöhen von 30 - 42 mm ab. Kompatibel mit
SingleRail, CrossRail, SpeedRail, MultiRail, SolidRail sowie S- und D-Dome. Set besteht aus: 1 Endklemme, Aluminium pressblank/schwarz eloxiert, 1
AluStance 15, Aluminium, 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2, 1 Vierkantmutter M8x15, A2, 1 Kunststoffkäfig VK15. Artikel
nummer 2002589: 30 - 42 mm, schwarz eloxiert.
Abstand

Höhe: 55 mm, Tiefe: 33 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 42 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 42 Endklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 65 2002589

Universalendklemmen Set  
MiniClamp EC, Schwarz eloxiertes Universalendklemmen Set zur Befestigung von Solarmodulen auf K2 MiniRail, MicroRail, Dome 6 oder Dome V
Systemen inkl. Schraube und Feder. Material: Eloxiertes Aluminium EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6, Edelstahl (1.4301) Eloxal kann aufgrund von
Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.
Abstand

Höhe: 67 mm, Tiefe: 29,9 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 43 Endklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 65 2002610

Modulmittelklemmen Set 
Das Set ist vormontiert und kann problemlos mit jeder K2 Schiene montiert werden. Die M K2 Einlegemutter arretiert sich selbst und kann durch
leichten Anpressdruck auf die Zylinderschraube in der Schiene bewegt werden. Set besteht aus: 1 Mittelklemme XS, Aluminium pressblank/schwarz
eloxiert, 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip (1001643), Edelstahl und PA, 1 Sicherungs
scheibe S8 (1000473), Edelstahl A2. Artikelnummer 1003586: 34 - 38 mm / M8x50, pressblank.
Abstand

Werkstoff: Aluminium, Breite: 65 mm, Tiefe: 33,8 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Höhe mm Für Rahmenhöhe mm Typ
663 046 69 Mittelklemme anodisiert/eloxiert 58 30 - 33 1005157
663 046 68 Mittelklemme unbehandelt 58 30 - 33 1005156
663 046 70 Mittelklemme anodisiert/eloxiert 63 34 - 38 1005158
663 046 64 Mittelklemme unbehandelt 60 34 - 38 1003586

Universalmittelklemmen Set 
MiniClamp MC Set, Universalmittelklemmen Set zur Befestigung von Solarmodulen auf K2 MiniRail, MicroRail, Dome 6 oder Dome V Systemen inkl.
Schraube und Feder. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6, Edelstahl (1.4301)
Abstand

Höhe: 53 mm, Tiefe: 34,2 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 75 Mittelklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 65 2002609
663 046 74 Mittelklemme Aluminium unbehandelt 65 2002558
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Mittelklemmen, universal 
Schwarz eloxierte Universal Modulmittelklemme mit einfacher Klickfunktion zum Fixieren von Solarmodulen mit Rahmenhöhen 30-42 mm. Nicht
kompatibel mit K2 MiniRail, MicroRail, Dome 6, Dome V System sowie K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL und CrossRail 62/ 90. Material: Eloxiertes EN AW
6063 T66 / EN AW 6082 T6 / A2 / POM. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.
Abstand

Höhe: 59,6 mm, Tiefe: 37 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 42 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 76 Mittelklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 65 2003072

Mittelklemmen, universal 
Universal Modulmittelklemme mit einfacher Klickfunktion zum Fixieren von Solarmodulen mit Rahmenhöhen 30-42 mm. Nicht kompatibel mit K2
MiniRail, MicroRail, Dome 6, Dome V System sowie K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL und CrossRail 62/ 90. Material: Aluminium EN AW 6063 T66 / EN
AW 6082 T6 / A2 / POM
Abstand

Höhe: 59,6 mm, Tiefe: 37 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 42 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 77 Mittelklemme Aluminium unbehandelt 65 2003071

Montageschienen 
SingleRail 36 Light, Montageschiene mit seitlicher Anbindung und statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbin
dungen. Länge: 4,40 m Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 36 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 2120 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2800 mm³, Gewicht: 0,6674 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 048 89 Aluminium nein 4,4 39 2003258

Montageschienen 
SingleRail 36, Montageschiene mit seitlicher Anbindung und statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbindungen.
Länge: 3,30 m Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 36 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 2140 mm³, Widerstandsmoment Wy: 3090 mm³, Gewicht: 0,7692 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 048 92 Aluminium nein 4,4 39,4 2003222
663 048 93 Aluminium nein 5,5 39,4 2003223
663 048 91 Aluminium nein 3,3 39,4 2003221

Montageschienen 
SolidRail UltraLight, Montageschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbindungen. Länge: 4,40 m
Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 32 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 1570 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2840 mm³, Gewicht: 0,700 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 048 97 Aluminium nein 4,4 39 2003229

Montageschienen 
SolidRail Light 37, Montageschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbindungen. Länge 4,40 m.
Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 37 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 2250 mm³, Widerstandsmoment Wy: 3540 mm³, Gewicht: 0,848 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 049 01 Aluminium nein 4,4 39,5 2003233

Schnellmontageschienen 
SpeedRail 22, Schnellmontageschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Für die Montage mit SpeedClip auf einem Trapezblechdach oder als
Basisschiene für das K2 Dome System. Länge 3,30 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 22,5 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 1080 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2460 mm³, Gewicht: 0,643 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 049 07 Aluminium nein 4,4 63 2003240
663 049 06 Aluminium nein 3,3 63 2003239

Montageschienen 
SingleRail 36 Black, Montageschiene mit seitlicher Anbindung und statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbin
dungen. Länge: 4,40 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, schwarz eloxiert Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratz
spuren aufweisen
Abstand

Höhe: 36 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 2140 mm³, Widerstandsmoment Wy: 3090 mm³, Gewicht: 0,7692 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 049 11 Aluminium nein 4,4 39,4 2003257

Montageschienen 
SolidRail Light 37 Black, Montageschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbindungen. Länge 4,40
m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, schwarz eloxiert Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.
Abstand

Höhe: 37 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 2250 mm³, Widerstandsmoment Wy: 3540 mm³, Gewicht: 0,848 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 049 12 Aluminium nein 4,4 39,5 2003259
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Endklemmen Set 
Das Set ist vormontiert und kann problemlos mit jeder K2 Schiene montiert werden. Die M K2 Einlegemutter arretiert sich selbst und kann durch
leichten Anpressdruck auf die Edelstahlschraube in der Schiene bewegt werden. Set besteht aus: 1 Modulendklemme, Aluminium pressblank/
schwarz eloxiert, 1 Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8 nach DIN 912/EN ISO 4762,Edelstahl A2, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip
(1001643), Edelstahl und PA. Artikelnummer 1005169: 34 - 36 mm/ M8x30, pressblank.
Abstand

Oberflächenschutz: unbehandelt, Breite: 65 mm, Tiefe: 33,8 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Höhe mm Für Rahmenhöhe mm Typ
663 046 37 Endklemme Aluminium 52 30 - 31 1005345
663 046 24 Endklemme Aluminium 62 34 - 36 1005169

Endklemmen Set, black 
Das Set ist vormontiert und kann problemlos mit jeder K2 Schiene montiert werden. Die M K2 Einlegemutter arretiert sich selbst und kann durch
leichten Anpressdruck auf die Edelstahlschraube in der Schiene bewegt werden. Set besteht aus: 1 Modulendklemme, Aluminium pressblank/
schwarz eloxiert, 1 Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8 nach DIN 912/EN ISO 4762,Edelstahl A2, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip
(1001643), Edelstahl und PA. Artikelnummer 1005268: 34 - 36 mm/ M8x30, schwarz eloxiert.
Abstand

Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Breite: 65 mm, Tiefe: 33,8 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Höhe mm Für Rahmenhöhe mm Typ
663 046 39 Endklemme Aluminium 52 30 - 31 1005347
663 046 28 Endklemme Aluminium 62 34 - 36 1005268

Modulklemmen 
Universal End Clamp OneEnd, Die Modulklemmen decken die am weitesten verbreiteten Modulrahmenhöhen von 30 - 42 mm ab. Kompatibel mit
SingleRail, CrossRail, SpeedRail, MultiRail, SolidRail sowie S- und D-Dome. Set besteht aus: 1 Endklemme, Aluminium pressblank/schwarz eloxiert, 1
AluStance 15, Aluminium, 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2, 1 Vierkantmutter M8x15, A2, 1 Kunststoffkäfig VK15. Artikel
nummer 2002514: 30 - 42 mm, pressblank
Abstand

Höhe: 55 mm, Tiefe: 33 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 42 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 40 Endklemme Aluminium unbehandelt 65 2002514

Universalklemmen Set 
MiniClamp EC, Universalklemmen Set zur Befestigung von Solarmodulen auf K2 MiniRail oder Dome V Systemen inkl. Schraube und Feder. Material:
Aluminium (EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6), Edelstahl (1.4301). 30-50mm
Abstand

Höhe: 67 mm, Tiefe: 29,9 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 41 Endklemme Aluminium unbehandelt 65 2002559

Modulklemmen 
Universal End Clamp OneEnd, Die Modulklemmen decken die am weitesten verbreiteten Modulrahmenhöhen von 30 - 42 mm ab. Kompatibel mit
SingleRail, CrossRail, SpeedRail, MultiRail, SolidRail sowie S- und D-Dome. Set besteht aus: 1 Endklemme, Aluminium pressblank/schwarz eloxiert, 1
AluStance 15, Aluminium, 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2, 1 Vierkantmutter M8x15, A2, 1 Kunststoffkäfig VK15. Artikel
nummer 2002589: 30 - 42 mm, schwarz eloxiert.
Abstand

Höhe: 55 mm, Tiefe: 33 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 42 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 42 Endklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 65 2002589

Universalendklemmen Set  
MiniClamp EC, Schwarz eloxiertes Universalendklemmen Set zur Befestigung von Solarmodulen auf K2 MiniRail, MicroRail, Dome 6 oder Dome V
Systemen inkl. Schraube und Feder. Material: Eloxiertes Aluminium EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6, Edelstahl (1.4301) Eloxal kann aufgrund von
Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.
Abstand

Höhe: 67 mm, Tiefe: 29,9 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 43 Endklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 65 2002610

Modulmittelklemmen Set 
Das Set ist vormontiert und kann problemlos mit jeder K2 Schiene montiert werden. Die M K2 Einlegemutter arretiert sich selbst und kann durch
leichten Anpressdruck auf die Zylinderschraube in der Schiene bewegt werden. Set besteht aus: 1 Mittelklemme XS, Aluminium pressblank/schwarz
eloxiert, 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip (1001643), Edelstahl und PA, 1 Sicherungs
scheibe S8 (1000473), Edelstahl A2. Artikelnummer 1003586: 34 - 38 mm / M8x50, pressblank.
Abstand

Werkstoff: Aluminium, Breite: 65 mm, Tiefe: 33,8 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Höhe mm Für Rahmenhöhe mm Typ
663 046 69 Mittelklemme anodisiert/eloxiert 58 30 - 33 1005157
663 046 68 Mittelklemme unbehandelt 58 30 - 33 1005156
663 046 70 Mittelklemme anodisiert/eloxiert 63 34 - 38 1005158
663 046 64 Mittelklemme unbehandelt 60 34 - 38 1003586

Universalmittelklemmen Set 
MiniClamp MC Set, Universalmittelklemmen Set zur Befestigung von Solarmodulen auf K2 MiniRail, MicroRail, Dome 6 oder Dome V Systemen inkl.
Schraube und Feder. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6, Edelstahl (1.4301)
Abstand

Höhe: 53 mm, Tiefe: 34,2 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 046 75 Mittelklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 65 2002609
663 046 74 Mittelklemme Aluminium unbehandelt 65 2002558
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Montageschienen 
SingleRail 36, Montageschiene mit seitlicher Anbindung und statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbindungen.
Länge: 2,10 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 36 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 2140 mm³, Widerstandsmoment Wy: 3090 mm³, Gewicht: 0,7692 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 053 40 Aluminium nein 2,1 39,4 2001865

Einlegeschienen 
InsertionRail 35, Einlegeschiene mit statischem Nachweis in K2 Base zur Montage von Solarmodulen mit Rahmenhöhen von 35 mm geeignet. Mate
rial: Aluminium EN AW-6063 T66, schwarz eloxiert. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen. 5,40m
Abstand

Höhe: 50,7 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 3561 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2428 mm³, Gewicht: 1,0688 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 056 44 Aluminium nein 5,4 54 2004217

Kurzschienen 
MiniRail MK2 Set, Kurzschiene zur Montage von Solarmodulen auf Trapezblechdächern. Inklusive Gewindeformenden Schrauben mit Dichtscheibe
6x25 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM, Edelstahl A2
Abstand

Höhe: 28,4 mm, Kabelkanal optional: nein, Gewicht: 0,836 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 057 85 Aluminium nein 0,385 85,4 2004211

Kurzsschienen 
MultiRail 10, Kurzschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Zur Direktmontage in horizontaler Modulorientierung auf Trapezblecheindeckungen.
Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM. Länge: 100 mm.
Abstand

Höhe: 32 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 1654,2 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2429,5 mm³, Gewicht: 0,5835 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 047 14 Aluminium nein 0,1 39 2001300

Kurzschienen 
MultiRail 10, Kurzschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Zur Direktmontage in horizontaler Modulorientierung auf Trapezblecheindeckungen.
Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM. Länge: 250mm
Abstand

Höhe: 32 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 1654,2 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2429,5 mm³, Gewicht: 0,5835 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 047 15 Aluminium nein 0,25 39 2002793

Sperrzahnmutter 
Die Sperrverzahnung verhindert unbeabsichtigtes Lösen. Material: Edelstahl A2. Artikelnummer 1000042: Gewinde: M10

Art.-Nr. Oberflächenschutz Schlüsselweite mm Typ
663 047 16 unbehandelt 15 1000042

Sperrzahnmutter 
Die Sperrverzahnung verhindert unbeabsichtigtes Lösen. Material: Edelstahl A2. Artikelnummer 1000043: Gewinde: M8

Art.-Nr. Oberflächenschutz Schlüsselweite mm Typ
663 047 17 unbehandelt 13 1000043

Einlegemutter 
Die Einlegemutter MK2 kann an jeder beliebigen Stelle der K2 Schiene eingesetzt werden, dabei arretiert sie sich selbst. Durch leichten Anpressdruck
kann sie anschließend problemlos in der Schiene bewegt werden. Material: Edelstahl 1.4301. Artikelnummer 1001643: Gewinde: M8 Edelstahl
1.4301, PA.
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Werkstoff Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 047 18 rostfreier Stahl 50 12,5 33,8 1001643

Hammerkopfschrauben 
Hammerkopfschraube zum Einsetzen in die untere Kammer der K2 SolidRail Schienen. Sie kann an jeder beliebigen Stelle eingesetzt und bei Bedarf
nachträglich verschoben werden. Kopfform: 28/15; Kopfmaße: 22,5x10,5x4 mm Material: Edelstahl A2 1.4301. Artikelnummer 1000041: Gewinde:
M10x30 mm
Abstand

Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Montageschiene: ja

Art.-Nr. Länge mm Gewindemaß (metrisch) Kopfbreite mm Werkstoff Typ
663 047 20 30 10 10 rostfreier Stahl 1000041
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Schrauben 
gewindeformend, zugelassen für Stahlblech ab 0,4 mm und für Aluminium ab 0,5 mm Materialstärke. Material: Edelstahl A2, EPDM. Artikelnummer
1005193: Antrieb: Sechskant SW 8 mm; Maße Schraube: 6x38 mm; Dichtscheibe: Ø 16 mm.
Abstand

Kopfform: Sechskant (hexagonal), Mit Spitze: ja, Werkstoffgüte: Edelstahl (V2A), Selbstbohrend: ja

Art.-Nr. Länge mm Gewindedurchmesser mm Schraubsystem Werkstoff Typ
663 047 33 25 6 Sechskant (hexagonal) rostfreier Stahl 1005207
663 047 32 38 6 Sechskant (hexagonal) rostfreier Stahl 1005193

Zylinderkopfschrauben 
K2 Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8 nach DIN 912/EN ISO 4762. Artikelnummer 2001729: Abmessung: M8x20, SW 6 mm.
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl, Kopfform: Zylinderkopf, Schraubsystem: Innensechskant, Gewindeart: metrisch, Kopfdurchmesser: 13 mm

Art.-Nr. Länge bis Unterkante Kopf mm Schlüsselweite mm Gewindelänge mm Mit Mutter Typ
663 047 35 20 6 20 nein 2001729

Hammerkopfschrauben 
Tellerkopf Holzbauschraube 8x200 mit ETA-Zertifizierung die eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren gewährleistet. Antrieb: T-Drive (T-40),
Gewinde: Teilgewinde. Material: Edelstahl A2
Abstand

Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Montageschiene: ja

Art.-Nr. Länge mm Gewindemaß (metrisch) Kopfbreite mm Werkstoff Typ
663 049 15 20 8 8,7 rostfreier Stahl 1002387

Holzbauschrauben 
Tellerkopf Holzbauschraube mit ETA-Zertifizierung die eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren gewährleistet. Antrieb: T-Drive. Gewinde:
Vollgewinde. Material: Edelstahl A2
Abstand

Schraubsystem: Innensechsrund TX

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Länge mm Durchmesser mm Typ
663 055 22 rostfreier Stahl unbehandelt 80 6 2004106
663 055 25 rostfreier Stahl unbehandelt 100 8 2004112
663 055 27 rostfreier Stahl unbehandelt 160 8 2004115
663 053 55 rostfreier Stahl unbehandelt 200 8 2004117

Stockschrauben Cliber Set 
K2 SingleRail Stockschrauben Climber Set M10x180 mit Faserzement Dichtung. Für die Befestigung der K2 Systems Bauteile in der Holz Unterkon
struktion für Wellfaserzementeindeckung. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Material: Edelstahl A2/ Aluminium/ EPDM
Abstand

Oberflächenschutz: unbehandelt, Schraubsystem: Sechskant (hexagonal)

Art.-Nr. Länge mm Gewindemaß (metrisch) Schaftdurchmesser mm Werkstoff Typ
663 049 18 180 10 10 rostfreier Stahl 2003272

Schienenverbinder 
SpeedConnector Set, Schienenverbinder für die Verbindung von zwei K2 SpeedRails. Mit drei Bohrungen zur flexiblen Montage. Set bestehend aus: 1
SpeedConnector (1002746) Aluminium, 2 Senkkopfbohrschrauben, 4,8x16 mm (1003083) Edelstahl, A2 mit TX 25 Antrieb. Länge: 150 mm
Abstand

Höhe: 4 mm, Tiefe: 30 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 65 Profilverbinder Aluminium unbehandelt 150 1003571

Schienenverbinder 
RailConnector SolidRail, Schienenverbinder aus Aluminium zur schnellen und einfachen Verbindung von zwei K2 SolidRail UltraLight, Light, Medium
oder Alpin Schienen. Set besteht aus: 1 Schienenverbinder Aluminium EN AW-6063 T66, 2 Hammerkopfschrauben M10x30 (1000041) Edelstahl A2, 2
Sperrzahnmuttern M10 (1000042) Edelstahl A2. Artikelnummer 1004107: Für K2 SolidRail XS, UltraLight oder Light Schienen,Länge 200 mm.
Abstand

Höhe: 35 mm, Tiefe: 46 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 66 Profilverbinder Aluminium unbehandelt 200 1004107

Schienenverbinder 
RailConnector FlatConnector Set, Schienenverbinder für die Verbindung von zwei K2 SpeedRails bei der Flachdachmontage. Mit zwei Bohrungen zur
flexiblen Montage. Set bestehet aus: 1 FlatConnector (1005451), Aluminium EN AW-6063 T66, 2 Zylinderschrauben mit Unterkopfverzahnung M8x20
(2001729), Edelstahl A2, 2 M K2 Einlegemuttern mit Montageclip (1001643), Edelstahl und PA. Länge 200 mm
Abstand

Höhe: 24,5 mm, Tiefe: 51 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 68 Profilverbinder Aluminium unbehandelt 200 1006039
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Montageschienen 
SingleRail 36, Montageschiene mit seitlicher Anbindung und statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbindungen.
Länge: 2,10 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 36 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 2140 mm³, Widerstandsmoment Wy: 3090 mm³, Gewicht: 0,7692 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 053 40 Aluminium nein 2,1 39,4 2001865

Einlegeschienen 
InsertionRail 35, Einlegeschiene mit statischem Nachweis in K2 Base zur Montage von Solarmodulen mit Rahmenhöhen von 35 mm geeignet. Mate
rial: Aluminium EN AW-6063 T66, schwarz eloxiert. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen. 5,40m
Abstand

Höhe: 50,7 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 3561 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2428 mm³, Gewicht: 1,0688 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 056 44 Aluminium nein 5,4 54 2004217

Kurzschienen 
MiniRail MK2 Set, Kurzschiene zur Montage von Solarmodulen auf Trapezblechdächern. Inklusive Gewindeformenden Schrauben mit Dichtscheibe
6x25 mm. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM, Edelstahl A2
Abstand

Höhe: 28,4 mm, Kabelkanal optional: nein, Gewicht: 0,836 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 057 85 Aluminium nein 0,385 85,4 2004211

Kurzsschienen 
MultiRail 10, Kurzschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Zur Direktmontage in horizontaler Modulorientierung auf Trapezblecheindeckungen.
Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM. Länge: 100 mm.
Abstand

Höhe: 32 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 1654,2 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2429,5 mm³, Gewicht: 0,5835 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 047 14 Aluminium nein 0,1 39 2001300

Kurzschienen 
MultiRail 10, Kurzschiene mit statischem Nachweis in K2 Base. Zur Direktmontage in horizontaler Modulorientierung auf Trapezblecheindeckungen.
Material: Aluminium EN AW-6063 T66, EPDM. Länge: 250mm
Abstand

Höhe: 32 mm, Kabelkanal optional: nein, Widerstandsmoment Wx: 1654,2 mm³, Widerstandsmoment Wy: 2429,5 mm³, Gewicht: 0,5835 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 047 15 Aluminium nein 0,25 39 2002793

Sperrzahnmutter 
Die Sperrverzahnung verhindert unbeabsichtigtes Lösen. Material: Edelstahl A2. Artikelnummer 1000042: Gewinde: M10

Art.-Nr. Oberflächenschutz Schlüsselweite mm Typ
663 047 16 unbehandelt 15 1000042

Sperrzahnmutter 
Die Sperrverzahnung verhindert unbeabsichtigtes Lösen. Material: Edelstahl A2. Artikelnummer 1000043: Gewinde: M8

Art.-Nr. Oberflächenschutz Schlüsselweite mm Typ
663 047 17 unbehandelt 13 1000043

Einlegemutter 
Die Einlegemutter MK2 kann an jeder beliebigen Stelle der K2 Schiene eingesetzt werden, dabei arretiert sie sich selbst. Durch leichten Anpressdruck
kann sie anschließend problemlos in der Schiene bewegt werden. Material: Edelstahl 1.4301. Artikelnummer 1001643: Gewinde: M8 Edelstahl
1.4301, PA.
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Werkstoff Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 047 18 rostfreier Stahl 50 12,5 33,8 1001643

Hammerkopfschrauben 
Hammerkopfschraube zum Einsetzen in die untere Kammer der K2 SolidRail Schienen. Sie kann an jeder beliebigen Stelle eingesetzt und bei Bedarf
nachträglich verschoben werden. Kopfform: 28/15; Kopfmaße: 22,5x10,5x4 mm Material: Edelstahl A2 1.4301. Artikelnummer 1000041: Gewinde:
M10x30 mm
Abstand

Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Montageschiene: ja

Art.-Nr. Länge mm Gewindemaß (metrisch) Kopfbreite mm Werkstoff Typ
663 047 20 30 10 10 rostfreier Stahl 1000041
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Schienenverbinder 
RailConnector SingleRail 36 Set, Schienenverbinder aus Aluminium als Verbindungselement zwischen zwei K2 SingleRail 36. K2 SingleRail 36
Connector Set, bestehend aus: 1 SingleRail Connector 36 (2001975), Aluminium EN AW-6063 T66, 4 Hammerkopfschrauben M8x20 (1002387), Edel
stahl A2, 4 Sperrzahnmuttern M8 (1000043), Edelstahl A2.
Abstand

Höhe: 38 mm, Tiefe: 48,6 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 71 Profilverbinder Aluminium unbehandelt 250 2001976

Endwinkel 
InsertionRail EndStop black, Endwinkel zum Abschluss von der K2 InsertionRails für Solarmodule. Maße: 32x25x35 mm Material: AlMgSi0.5 F22 inkl.
Madenschraube M6, vormontiert. Artikelnummer 2002761: schwarz eloxiert
Abstand

Höhe: 35 mm, Tiefe: 25 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 74 Endkappe Aluminium anodisiert/eloxiert 32 2002761

Montagehalterung 
InsertionRail CrossConnector, Montagehalterung-Set zur Fixierung von Einlegeschienen auf Vertikalprofilen zur Montage von Solarmodulen; Maße:
68x50x10,6 mm; Material: AlMgSi0.5 F22 ; inkl. Flügelmutter MK2, Schraube ISO 7380 M8x25, Schnorrsicherung S8, vormontiert. Artikelnummer
2002763: schwarz eloxiert
Abstand

Höhe: 10,6 mm, Tiefe: 50 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 76 Kreuzverbinder Aluminium anodisiert/eloxiert 68 2002763

Schienenverbinder 
InsertionRail RailConnector, Schienenverbinder aus Aluminium zur schnellen und einfachen Verbindung von zwei K2 InsertionRails. Maße: 100x32x12
mm Material: Aluminium EN AW-6063 T66. Artikelnummer 2002765: schwarz eloxiert
Abstand

Höhe: 11,5 mm, Tiefe: 31,5 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 78 Profilverbinder Aluminium anodisiert/eloxiert 100 2002765

Montagehalterung 
Montagehalter “SpeedClip” für die Montage der K2 SpeedRail auf Trapezblechdach. Material: glasfaserverstärktes PA, EPDM Bitte beachten Sie das
zusätzlich notwendige Material, je SpeedClip werden zwei Sechskantblechschrauben 6x38 mm (1005193) benötigt. Abmessung: 99x25x15 mm

Art.-Nr. Dacheindeckung Typ
663 047 83 Trapezblech 1001164

Montagesicherung 
Montagesicherung “SpeedLock” zur Fixierung der K2 SpeedRail bei thermischer Ausdehnung. Set bestehend aus: 1 SpeedLock (1003317) Aluminium,
1 Senkkopfschraube mit Innensechskant M8x20 (1003318) Edelstahl, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip (1001643), Edelstahl und PA. Für Speed
Rail 22
Abstand

Höhe: 30,5 mm, Tiefe: 60 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 86 Klemmstück Aluminium unbehandelt 76 1003558

Endkappen 
K2 EndCap zum Abschluss der K2 SolidRail Light 37. Material: glasfaserverstärktes PA.
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 047 87 Endkappe 39,5 37,2 26,3 1004765

Endkappen 
K2 EndCap zum Abschluss der K2 SolidRail Medium 42. Material: glasfaserverstärktes PA.
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 047 88 Endkappe 41 42,2 27 1004766

Endkappen 
K2 EndCap zum Abschluss der K2 SingleRail 36 und CrossRail 36. Material: glasfaserverstärktes PA.
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 047 89 Endkappe 39 36 30 1004767
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Omega Kabel Clip 
Externer Kabel-Clip für Solarkabel zur Kabelführung außerhalb der K2 Schienen. Fixierung in der C-Kammer des Profils. Material: Polypropylen mit UV-
Stabilisator, schwarz.

Art.-Nr. Mit Befestigungsmaterial Typ
663 047 92 nein 1005394

Bautenschutzmatten
Die K2 Bautenschutzmatte schützt die Dachabdichtung vor Beschädigungen durch die Standflächen der Montagesysteme. Die Aluminiumbeschich
tung auf der Unterseite wirkt dem sonst eintretenden Weichmacherverlust vieler gummiunverträglicher Dachabdichtungen entgegen. Bei Bitumendä
cher ist die Bautenschutzmatte ohne Kaschierung zu verwenden. Material: PUR-gebundenes Gummigranulat (mit Alu-Triplex-Folie kaschiert).
2001695: Alu-kaschiert mit Rastnasen Maße: 470x180x18 mm

Art.-Nr. Typ
663 047 99 2001695

Terragrif 
Potentialausgleich zwischen Modul und Schiene. Material: Edelstahl. Artikelnummer 2001881: TerraGrifTM K2SZ Landscape/Portrait

Art.-Nr. Oberflächenschutz Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 048 04 unbehandelt Potentialausgleichsklemme 2001881

Zubehörteil zur Ballastaufnahme 
Dome SpeedPorter , Zubehörteil zur Ballastaufnahme für K2 Dome Flachdachsysteme Maße: 200x80x15 mm Material: Aluminium (EN AW-5754 H111)
Abstand

Tiefe: 80,5 mm, Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Höhe mm Typ
663 048 05 Aluminium unbehandelt 200 16,5 2002300

Montagezubehör 
Terragrif S , Montagezubehör zur Herstellung des Potentialausgleich des K2 Einlegesystems oder zur Erdung der Modulrahmen. Material: Edelstahl
(301 TA)

Art.-Nr. Oberflächenschutz Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 048 07 unbehandelt Potentialausgleichsklemme 2002397

Blitzschutzklemmen 
Blitzschutzklemme zum Festklemmen von Blitzschutzkabel mit einem Durchmesser von 8 mm Set besteht aus: K2 Blitzschutzklemme Multi
(1003151), Aluminium, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip (1001643), Edelstahl, PA, 1 K2 Washer 8,4x20x1,2 mm (1000122), Edelstahl A2, 1
Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8x30 (2001730), Edelstahl A2.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 048 13 Bügelklemme 2002473

Blitzschutzklemmen 
Blitzschutzklemme zum Festklemmen von Blitzschutzkabel mit einem Durchmesser von 8 mm zur universellen Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel-
und Stoßklemme. Set besteht aus: 2 K2 Blitzschutzklemme Multi (1003151), Aluminium, 1 Bundmutter M8 (100043); Edelstahl A2, 2 K2 Washer
8,4x20x1,2 mm (1000122), Edelstahl A2, 1 Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8x40 (2001731), Edelstahl A2.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 048 14 Bügelklemme 2002474

Anbindungsset 
Anbindungsset um die SingleRail an SolidHook Dachhaken zu befestigen. Set besteht aus: 1 L-Adapter SingleRail (2002652), Aluminium EN AW-6063
T66, 1 selbstsichernde Mutter M8 (2002744), Edelstahl A2, 1 Hammerkopfschraube M8x20 (1002387), Edelstahl A2, 1 Flachrundschraube M10x25
(1000431), Edelstahl A2, 1 Sperrzahnmutter M10 (1000042), Edelstahl A2.
Abstand

Tiefe: 36 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Höhe mm Typ
663 048 17 Aluminium unbehandelt 35 55 2002683

Anschlag 
InsertionRail FixStop , Seitlicher Anschlag zur Fixierung der K2 InsertionRail zur Vermeidung des seitlichen Herausschiebens. Maße: 32x12 mm Mate
rial: Aluminium (AlMgSi0.5 F22) inkl. Madenschraube M8, vormontiert. pressblank
Abstand

Höhe: 11,5 mm, Tiefe: 31,5 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 048 20 Klemmstück Aluminium unbehandelt 31,5 2002766
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Schienenverbinder 
RailConnector SingleRail 36 Set, Schienenverbinder aus Aluminium als Verbindungselement zwischen zwei K2 SingleRail 36. K2 SingleRail 36
Connector Set, bestehend aus: 1 SingleRail Connector 36 (2001975), Aluminium EN AW-6063 T66, 4 Hammerkopfschrauben M8x20 (1002387), Edel
stahl A2, 4 Sperrzahnmuttern M8 (1000043), Edelstahl A2.
Abstand

Höhe: 38 mm, Tiefe: 48,6 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 71 Profilverbinder Aluminium unbehandelt 250 2001976

Endwinkel 
InsertionRail EndStop black, Endwinkel zum Abschluss von der K2 InsertionRails für Solarmodule. Maße: 32x25x35 mm Material: AlMgSi0.5 F22 inkl.
Madenschraube M6, vormontiert. Artikelnummer 2002761: schwarz eloxiert
Abstand

Höhe: 35 mm, Tiefe: 25 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 74 Endkappe Aluminium anodisiert/eloxiert 32 2002761

Montagehalterung 
InsertionRail CrossConnector, Montagehalterung-Set zur Fixierung von Einlegeschienen auf Vertikalprofilen zur Montage von Solarmodulen; Maße:
68x50x10,6 mm; Material: AlMgSi0.5 F22 ; inkl. Flügelmutter MK2, Schraube ISO 7380 M8x25, Schnorrsicherung S8, vormontiert. Artikelnummer
2002763: schwarz eloxiert
Abstand

Höhe: 10,6 mm, Tiefe: 50 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 76 Kreuzverbinder Aluminium anodisiert/eloxiert 68 2002763

Schienenverbinder 
InsertionRail RailConnector, Schienenverbinder aus Aluminium zur schnellen und einfachen Verbindung von zwei K2 InsertionRails. Maße: 100x32x12
mm Material: Aluminium EN AW-6063 T66. Artikelnummer 2002765: schwarz eloxiert
Abstand

Höhe: 11,5 mm, Tiefe: 31,5 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 78 Profilverbinder Aluminium anodisiert/eloxiert 100 2002765

Montagehalterung 
Montagehalter “SpeedClip” für die Montage der K2 SpeedRail auf Trapezblechdach. Material: glasfaserverstärktes PA, EPDM Bitte beachten Sie das
zusätzlich notwendige Material, je SpeedClip werden zwei Sechskantblechschrauben 6x38 mm (1005193) benötigt. Abmessung: 99x25x15 mm

Art.-Nr. Dacheindeckung Typ
663 047 83 Trapezblech 1001164

Montagesicherung 
Montagesicherung “SpeedLock” zur Fixierung der K2 SpeedRail bei thermischer Ausdehnung. Set bestehend aus: 1 SpeedLock (1003317) Aluminium,
1 Senkkopfschraube mit Innensechskant M8x20 (1003318) Edelstahl, 1 M K2 Einlegemutter mit Montageclip (1001643), Edelstahl und PA. Für Speed
Rail 22
Abstand

Höhe: 30,5 mm, Tiefe: 60 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 047 86 Klemmstück Aluminium unbehandelt 76 1003558

Endkappen 
K2 EndCap zum Abschluss der K2 SolidRail Light 37. Material: glasfaserverstärktes PA.
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 047 87 Endkappe 39,5 37,2 26,3 1004765

Endkappen 
K2 EndCap zum Abschluss der K2 SolidRail Medium 42. Material: glasfaserverstärktes PA.
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 047 88 Endkappe 41 42,2 27 1004766

Endkappen 
K2 EndCap zum Abschluss der K2 SingleRail 36 und CrossRail 36. Material: glasfaserverstärktes PA.
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 047 89 Endkappe 39 36 30 1004767
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Kunststoffprofil 
InsertionRail CableClip, Kunststoffprofil zur Aufnahme von DC Verkabelung im Solarmodulsystem. Maße: 80x32x14 mm Material: Polycarbonat. weiß/
grau

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Mit Befestigungsmaterial Typ
663 048 21 78 12,6 26 nein 2002767

Kabelbinder 
Kabelbinder mit Aufsteckmöglichkeit für die Outdoor-Montage von Solarkabeln. LxB: 200x4,6 mm

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Mit Befestigungsmaterial Typ
663 048 22 200 12 15,4 nein 2002870

Kreuzverbinder 
SingleRail Climber 36/50 Set, Als Kreuzverbinder der K2 SingleRail 36 & 50 sowie der K2 CrossRail 36 & 48 verwendbar. Inklusiv Schraube und
Mutter. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Edelstahl A2
Abstand

Höhe: 27 mm, Tiefe: 45 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 052 14 Kreuzverbinder Aluminium unbehandelt 42 2003145

Kreuzverbinder 
SolidRail Kreuzverbinder Set, K2 Kreuzverbinder als Verbindungselement von Querschienen im 90° Winkel. Ausführung passend für K2 SolidRail Light,
Medium und Alpin. Inkl. Schrauben und Muttern. Material: Edelstahl und PA
Abstand

Höhe: 70 mm, Tiefe: 3 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 053 34 Kreuzverbinder rostfreier Stahl unbehandelt 75,7 1004110

Adapterblech 
Adapterblech für M12 Stockschrauben in Kombination mit dem Climber M12 oder als Zubehörteil für den Artikel Dome FixPro. Abmessungen: 50x90.
Material: Aluminium
Abstand

Höhe: 5 mm, Tiefe: 90 mm, Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 053 82 Verbinder Aluminium unbehandelt 50 2002547

Climber 
Climber 36/50 M12, K2 Climber mit Langloch zur Befestigung der K2 Montageschiene SingleRail oder CrossRail an der Stockschraube M12 oder als
Verbindungselement zwischen dem Flachdach-Montagefuß und dem Dome FixPro. Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 27 mm, Tiefe: 45 mm, Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 053 84 Kreuzverbinder Aluminium unbehandelt 50 2003147

MontagezubehörSL RACK

Modultragprofile 
Modultragprofil RAIL 40, tieferer Schraubkanal (nur eine Schraubenlänge/Krallenhöhe nötig), Kompatibel zu anderen Systemen am Markt, Optimiert für
Haltekralle, 100 % kompatibel mit Dachhaken, gewichtsoptimierte Tragschiene für geringe Belastung
Abstand

Höhe: 40 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 057 89 Aluminium nein 4350 40 81140-4350
663 057 90 Aluminium nein 5400 40 81140-5400
663 060 36 Aluminium nein 3300 40 81140-3300

Modultragprofile 
Modultragprofil RAIL 40 schwarz eloxiert - 4350 mm
Abstand

Höhe: 40 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 057 91 Aluminium nein 4350 40 86140-4350

Modultragprofile 
Modultragprofil RAIL 40 schwarz eloxiert - 5400 mm
Abstand

Höhe: 40 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 057 92 Aluminium nein 5400 40 86140-5400
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Außenverbinder 
Außenverbinder RAIL (für alle Rails)
Abstand

Höhe: 53 mm, Tiefe: 79 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 057 98 Profilverbinder Aluminium unbehandelt 130 81140-05

Innenverbinder 
Innenverbinder Rail2.0 Rail40 mit Träger, zum Verbinden von Modultragprofilen ohne möglicherweise störendem Außenaufbau

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 058 02 Profilverbinder Aluminium unbehandelt ja 81140-02

Innenverbinder 
Innenverbinder Rail2.0 Rail40sz mit Träger Rail 40 schwarz eloxiert

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 058 03 Profilverbinder Aluminium anodisiert/eloxiert ja 86140-02

Endklemmen 
Endklemme Vario

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Für Rahmenhöhe mm Typ
663 058 06 Endklemme Aluminium 30 - 50 91112-00

Endklemmen 
Endklemme Vario schwarz eloxiert

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 058 07 Endklemme 32,5 54 70 96112-00

Mittelklemmen 
Mittelklemme Vario m. Erdung
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 058 08 Mittelklemme Aluminium unbehandelt 70 91121-01

Mittelklemmen 
Mittelklemme Vario schwarz eloxiert m. Erdung
Abstand

Mit Befestigungsmaterial: ja, Für Rahmenhöhe: 30 - 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 058 09 Mittelklemme Aluminium anodisiert/eloxiert 70 96141-01

Dach-Ersatzplatten 
SL Rack Alpha-Platte, universelle Dach-Ersatzplatte für alle Dachpfannen-Sorten in Ziegelrot (ähnlich RAL 8004), abgedichtet durch aufgenietete
Gummimanschette und hochgekantete Plattenseiten, Wasser und Verschmutzungen laufen durch Riffelung in Längsrichtung ab, windstille Zone auf
der Platte: Wasser wird nicht unter die Eindeckung getrieben, Konsole ausgelegt für normale und sehr hohe Schneelasten (bis zu 500 kg)

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 058 21 Aluminium Dachpfanne 11500-00

Dach-Ersatzplatten 
SL Rack Alpha-Platte, universelle Dach-Ersatzplatte für alle Dachpfannen-Sorten in Anthrazit (ähnlich RAL 7016), abgedichtet durch aufgenietete
Gummimanschette und hochgekantete Plattenseiten, Wasser und Verschmutzungen laufen durch Riffelung in Längsrichtung ab, windstille Zone auf
der Platte: Wasser wird nicht unter die Eindeckung getrieben, Konsole ausgelegt für normale und sehr hohe Schneelasten (bis zu 500 kg), Abmes
sungen: 470 x 884 x 190 mm (L x B x H), Gewicht: 1,14 kg, Material: Aluminium

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 058 22 Aluminium Dachpfanne 11500-01

Aufnahmeplatten 
Alpha-Flex 120, Länge 120 mm, Aufnahmeplatte der Konsole, seitliches Verschieben der Konsole zur Korrektur, Inkl. Alpha-Flex-Konsolenbefestiger,
Zwei unterschiedliche Schraubengrößen zur materialoptimierten Befestigung:6er Tellerkopfschrauben zur schrägen Befestigung in die Dachlatte, 8er
Tellerkopfschrauben zur Befestigung auf dem Sparren, Achtung: Die Aussparungen für die Schrauben haben Ø 7mm und Ø 8,5mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ
663 058 23 120 mm Aluminium 11512-00
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MontagezubehörK2 Systems
Kunststoffprofil 
InsertionRail CableClip, Kunststoffprofil zur Aufnahme von DC Verkabelung im Solarmodulsystem. Maße: 80x32x14 mm Material: Polycarbonat. weiß/
grau

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Mit Befestigungsmaterial Typ
663 048 21 78 12,6 26 nein 2002767

Kabelbinder 
Kabelbinder mit Aufsteckmöglichkeit für die Outdoor-Montage von Solarkabeln. LxB: 200x4,6 mm

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Mit Befestigungsmaterial Typ
663 048 22 200 12 15,4 nein 2002870

Kreuzverbinder 
SingleRail Climber 36/50 Set, Als Kreuzverbinder der K2 SingleRail 36 & 50 sowie der K2 CrossRail 36 & 48 verwendbar. Inklusiv Schraube und
Mutter. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Edelstahl A2
Abstand

Höhe: 27 mm, Tiefe: 45 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 052 14 Kreuzverbinder Aluminium unbehandelt 42 2003145

Kreuzverbinder 
SolidRail Kreuzverbinder Set, K2 Kreuzverbinder als Verbindungselement von Querschienen im 90° Winkel. Ausführung passend für K2 SolidRail Light,
Medium und Alpin. Inkl. Schrauben und Muttern. Material: Edelstahl und PA
Abstand

Höhe: 70 mm, Tiefe: 3 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 053 34 Kreuzverbinder rostfreier Stahl unbehandelt 75,7 1004110

Adapterblech 
Adapterblech für M12 Stockschrauben in Kombination mit dem Climber M12 oder als Zubehörteil für den Artikel Dome FixPro. Abmessungen: 50x90.
Material: Aluminium
Abstand

Höhe: 5 mm, Tiefe: 90 mm, Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 053 82 Verbinder Aluminium unbehandelt 50 2002547

Climber 
Climber 36/50 M12, K2 Climber mit Langloch zur Befestigung der K2 Montageschiene SingleRail oder CrossRail an der Stockschraube M12 oder als
Verbindungselement zwischen dem Flachdach-Montagefuß und dem Dome FixPro. Material: Aluminium EN AW-6063 T66
Abstand

Höhe: 27 mm, Tiefe: 45 mm, Mit Befestigungsmaterial: nein

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 053 84 Kreuzverbinder Aluminium unbehandelt 50 2003147

MontagezubehörSL RACK

Modultragprofile 
Modultragprofil RAIL 40, tieferer Schraubkanal (nur eine Schraubenlänge/Krallenhöhe nötig), Kompatibel zu anderen Systemen am Markt, Optimiert für
Haltekralle, 100 % kompatibel mit Dachhaken, gewichtsoptimierte Tragschiene für geringe Belastung
Abstand

Höhe: 40 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 057 89 Aluminium nein 4350 40 81140-4350
663 057 90 Aluminium nein 5400 40 81140-5400
663 060 36 Aluminium nein 3300 40 81140-3300

Modultragprofile 
Modultragprofil RAIL 40 schwarz eloxiert - 4350 mm
Abstand

Höhe: 40 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 057 91 Aluminium nein 4350 40 86140-4350

Modultragprofile 
Modultragprofil RAIL 40 schwarz eloxiert - 5400 mm
Abstand

Höhe: 40 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 057 92 Aluminium nein 5400 40 86140-5400
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Sparrenüberspannungsprofile 
Alpha-Flex 2000, Überspannung von bis zu 2 Sparren (wenn diese keine saubere Auflage zum Befestigen der Konsole oder der Aufnahmeplatte
haben), bessere Lastverteilung durch Einsetzen von mehreren Konsolen, seitliches Verschieben der Konsole zur Korrektur, zusätzliche Aufnahme für
Erdung

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 058 24 2000 mm Aluminium Dachpfanne 11501-2000

Konsolenbefestiger 
Alpha-Flex-Konsolenbefestiger inkl. Schraube passend für Alpha-Flex 120 und Alpha-Flex 2000

Art.-Nr. Typ
663 058 25 11501-02

Dachhaken 
Dachhaken Vario SL-Alu, funktioniert für alle gängigen Ziegeldächer/Schneelastzone 4, optimierte Anpassung ohne Unterlegplatten an das Dach, kann
auch im Nachhinein noch leicht in der Höhe verstellt werden, aufgrund größerer Schraubenabstände Verwendung von 6er Schrauben möglich, muss
nur eingehängt und dann fixiert werden, Schiene in der Höhe verstellbar durch vormontierte Klemmkombination (für vertikale Schieneninstallation mit
optional erhältlicher Klemm- kombination vertikal, Art.-Nr. 11105-05), Torx TX40, komplett aus Aluminium gefertigt, Dicke des Materials an die
Aufnahme der wirkenden Kräfte angepasst, zusätzliche Aufnahme für Erdung, kompatibel mit Sparrenüberspannungsprofil SL Alu-Vario

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ
663 058 27 45-65 mm Aluminium 11145-01
663 058 28 45-65 mm, für hohe Schneelasten Aluminium 11145-02
663 058 26 35-55mm Aluminium 11135-01

Sparrenüberspannungsprofile 
Sparrenüberspannungsprofil 2m
Abstand

Höhe: 32 mm, Kabelkanal optional: nein, Gewicht: 2,45 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 058 29 Aluminium nein 2000 149 11101-2000

Dachhaken 
SL A2, 35 / 45 mm Dachlattenhöhe, Verschraubung der Klemmschraube mit TX 40, Schiene lässt sich durch Klemmkombination in der Höhe
verstellen, bewährte und einfache Einhängetechnik, höchstmögliche Kompatibilität für gängige Ziegeldächer. Abmessungen: 170 x 150 x 194 mm (L x
B x H)

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 058 32 rostfreier Stahl Dachpfanne 13145-01
663 058 33 rostfreier Stahl Dachpfanne 13145-02
663 058 31 rostfreier Stahl Dachpfanne 13135-01

Trapezdach-Verbinder 
Trapezdach-Verbinder Trapez III, 370 mm lang, für vertikale Modulmontage, horizontale Montage durch Ergänzung mit Unterlegblech (Art.-Nr.
91701-00), vormontierte EPDM-Gummistreifen (UV-beständig) sorgen für die nötige Dichtigkeit bei der Verschraubung, passende Bohrschrauben inkl.
EPDM Dichtscheiben separat erhältlich
Abstand

Höhe: 33 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 058 44 Aluminium nein 370 68 11205-03

Trapezdach-Verbinder 
Trapezdach-Verbinder Trapez V

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 058 46 Profilverbinder Aluminium unbehandelt nein 11202-01

Kreuzverbinder 
Ermöglicht eine einfache 90° Querverbindung zu allen RAIL Modultragprofilen, bequem und schnell von oben verschraubbar, nur ein Werkzeug nötig:
Torx TX40 Klemmverbindung lässt sich sehr einfach lösen und verschieben, Blitzstromfähige Verbindung
Abstand

Höhe: 42 mm, Tiefe: 35 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 058 56 Kreuzverbinder Aluminium unbehandelt 74 91202-00
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MontagezubehörSL RACK
Kunststoff-Endkappen 
Farbe schwarz, für RAIL 40 Tragschienen, mit Öffnungen für die Entwässerung, Kompatibel zu anderen Systemen am Markt

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ
663 058 62 Endkappe 40 40 94640-05

Einklickbausteine 
Einklickbaustein zum vereinfachten Einführen der Vierkantmutter M8 an einer beliebigen Stelle der RAIL Tragschienen, ermöglicht universelles Befes
tigen verschiedener Komponenten

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 058 69 Verbinder unbehandelt nein 94301-00

Kabelclip 
Platz für jeweils einen MC4-(PV-)Stecker und bis zu 15 Kabel mit Ø 5,4 mm, passend für den oberen Schraubkanal aller RAIL Tragschienenprofile,
wiederverschließbar und dadurch leicht repositionierbar, aus UV- und witterungsbeständigem Kunststoff in matt schwarz RAL 9005

Art.-Nr. Ausführung Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 058 70 Klemmstück unbehandelt ja 91402-00

Bohrschrauben 
Bohrschraube selbstfurchend 5,5x20-25 DS 16mm
Abstand

Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal)

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Gewindedurchmesser ST Länge mm Typ
663 058 76 rostfreier Stahl unbehandelt 5,5 25 93155-25

Bohrschrauben 
Bohrschraube selbstfurchend 6,0x25 DS 16mm
Abstand

Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal)

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Gewindedurchmesser ST Länge mm Typ
663 058 77 rostfreier Stahl unbehandelt 6 25 93160-25

Schrauben 
Abstand

Schraubsystem: Innensechsrund TX, Durchmesser: 8 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Länge mm Typ
663 058 84 Holzbauschrauben Tellerkopf 8x100 TX40 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 100 92108-10
663 058 85 Holzbauschrauben Tellerkopf 8x120 TX40 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 120 92108-12
663 058 83 Holzbauschrauben Tellerkopf 8x80 TX40 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 80 92108-08

22

MontagezubehörSL RACK
Sparrenüberspannungsprofile 
Alpha-Flex 2000, Überspannung von bis zu 2 Sparren (wenn diese keine saubere Auflage zum Befestigen der Konsole oder der Aufnahmeplatte
haben), bessere Lastverteilung durch Einsetzen von mehreren Konsolen, seitliches Verschieben der Konsole zur Korrektur, zusätzliche Aufnahme für
Erdung

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 058 24 2000 mm Aluminium Dachpfanne 11501-2000

Konsolenbefestiger 
Alpha-Flex-Konsolenbefestiger inkl. Schraube passend für Alpha-Flex 120 und Alpha-Flex 2000

Art.-Nr. Typ
663 058 25 11501-02

Dachhaken 
Dachhaken Vario SL-Alu, funktioniert für alle gängigen Ziegeldächer/Schneelastzone 4, optimierte Anpassung ohne Unterlegplatten an das Dach, kann
auch im Nachhinein noch leicht in der Höhe verstellt werden, aufgrund größerer Schraubenabstände Verwendung von 6er Schrauben möglich, muss
nur eingehängt und dann fixiert werden, Schiene in der Höhe verstellbar durch vormontierte Klemmkombination (für vertikale Schieneninstallation mit
optional erhältlicher Klemm- kombination vertikal, Art.-Nr. 11105-05), Torx TX40, komplett aus Aluminium gefertigt, Dicke des Materials an die
Aufnahme der wirkenden Kräfte angepasst, zusätzliche Aufnahme für Erdung, kompatibel mit Sparrenüberspannungsprofil SL Alu-Vario

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ
663 058 27 45-65 mm Aluminium 11145-01
663 058 28 45-65 mm, für hohe Schneelasten Aluminium 11145-02
663 058 26 35-55mm Aluminium 11135-01

Sparrenüberspannungsprofile 
Sparrenüberspannungsprofil 2m
Abstand

Höhe: 32 mm, Kabelkanal optional: nein, Gewicht: 2,45 kg/m

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 058 29 Aluminium nein 2000 149 11101-2000

Dachhaken 
SL A2, 35 / 45 mm Dachlattenhöhe, Verschraubung der Klemmschraube mit TX 40, Schiene lässt sich durch Klemmkombination in der Höhe
verstellen, bewährte und einfache Einhängetechnik, höchstmögliche Kompatibilität für gängige Ziegeldächer. Abmessungen: 170 x 150 x 194 mm (L x
B x H)

Art.-Nr. Werkstoff Dacheindeckung Typ
663 058 32 rostfreier Stahl Dachpfanne 13145-01
663 058 33 rostfreier Stahl Dachpfanne 13145-02
663 058 31 rostfreier Stahl Dachpfanne 13135-01

Trapezdach-Verbinder 
Trapezdach-Verbinder Trapez III, 370 mm lang, für vertikale Modulmontage, horizontale Montage durch Ergänzung mit Unterlegblech (Art.-Nr.
91701-00), vormontierte EPDM-Gummistreifen (UV-beständig) sorgen für die nötige Dichtigkeit bei der Verschraubung, passende Bohrschrauben inkl.
EPDM Dichtscheiben separat erhältlich
Abstand

Höhe: 33 mm, Kabelkanal optional: nein

Art.-Nr. Werkstoff Kabelkanal integriert Länge m Breite mm Typ
663 058 44 Aluminium nein 370 68 11205-03

Trapezdach-Verbinder 
Trapezdach-Verbinder Trapez V

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Mit Befestigungsmaterial Typ
663 058 46 Profilverbinder Aluminium unbehandelt nein 11202-01

Kreuzverbinder 
Ermöglicht eine einfache 90° Querverbindung zu allen RAIL Modultragprofilen, bequem und schnell von oben verschraubbar, nur ein Werkzeug nötig:
Torx TX40 Klemmverbindung lässt sich sehr einfach lösen und verschieben, Blitzstromfähige Verbindung
Abstand

Höhe: 42 mm, Tiefe: 35 mm, Mit Befestigungsmaterial: ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberflächenschutz Breite mm Typ
663 058 56 Kreuzverbinder Aluminium unbehandelt 74 91202-00
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WechselrichterFRONIUS
Wechselrichter 
Der Fronius Primo GEN24 Plus ist mit Leistungsklassen von 3.0 bis 6.0 kW der ideale Hybrid-Wechselrichter für Kleinanlagen. Mit vielen serienmä
ßigen Features deckt das einphasige Gerät alle Kundenbedürfnisse ab. Für den Einsatz mit einer passenden Batterie wird zwingend ein Fronius Smart
Meter benötigt. Vorteile: Batterieanschluss DC-seitig möglich, Verschattungsoptimierung Dynamic Peak Manager integriert, Multi Flow Technologie zur
bidirektionalen Ladung der Batterie, Notstromvarianten (PV Point / Full Backup) mit entsprechendem Zubehör möglich, DC-Überspannungsschutz inte
grierbar
Abstand

Einspeisephasen: 1-phasig, Gewicht: 15,4 kg, Höhe: 530 mm, Breite: 474 mm, Tiefe: 165 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-
Eingänge: 2, Schutzart (IP): IP66, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: ja, Max. Eingangsspannung DC: 600 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 12 A,
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Integrierter DC-Schalter: ja

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP 
V

Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ

663 027 73 4500 65 - 530 96,8 3000 PRIMO GEN24 3.0 PLUS
663 045 16 5500 65 - 530 97 3600 PRIMO GEN24 3.6 PLUS
663 045 17 6000 65 - 530 97,1 4000 PRIMO GEN24 4.0 PLUS
663 045 18 7500 65 - 530 97,2 4600 PRIMO GEN24 4.6 PLUS

Wechselrichter 
Der kommunikative Wechselrichter für optimiertes Energiemanagement, der Fronius Primo mit SnapINverter-Gehäusetechnik ist eine einphasige Vari
ante des dreiphasigen Fronius Symo. Das Gerät zeichnet duch ein optimiertes Energiemanagement, umfassende Datenkommunikation und zahlreiche
Schnittstellen aus. Die Fronius Primo Serie arbeitet ohne Trafo und bietet ein Leistungsspektrum von 3,0 bis 8,2 Kilowatt. mit Datenlogger 2.0 Schnitt
stelle, für WLAN, LAN und Webserver Schnittstellen: WLAN / Ethernet LAN 2x RS422 (RJ45-Buchse), 6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge (z.B. für
Anbindung an Rundsteuerempfänger), USB (Typ-A Buchse), Meldeausgang (potentialfreier Relaisausgang), Datalogger und Webserver integriert,
RS485, Externer Eingang: Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz. Anschlusstechnologie: DC 2x DC+1, 2x DC+2 und 4x DC-
Schraubklemmen 2,5 - 16 mm2 Zertifikate und Normerfüllung: DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS
4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21 Keine VDE4105: Vor Einbau als Ersatzgerät bei bestehender Anlage muss eine Abstimmung mit dem EVU erfolgen.
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 80 - 800 V

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Ausgangsnennleistung AC W Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
663 029 80 4000 3000 645 431 204 PRIMO 3.0-1
663 029 86 4000 3680 645 431 204 PRIMO 3.6-1
663 029 88 5000 4000 645 431 204 PRIMO 4.0-1
663 029 90 6000 4600 645 431 204 PRIMO 4.6-1
663 029 92 5000 5000 628 428 205 PRIMO 5.0-1

Wechselrichter 
Der Fronius Symo GEN24 Plus ist mit Leistungsklassen von 3.0 bis 10.0 kW der ideale Hybridwechselrichter für Privathaushalte. Mit vielen serienmä
ßigen Features deckt das dreiphasige Gerät alle Kundenbedürfnisse ab. Für den Einsatz mit einer passenden Batterie wird zwingend ein Fronius Smart
Meter benötigt. Vorteile: Batterieanschluss DC-seitig möglich, Verschattungsoptimierung Dynamic Peak Manager integriert, Multi Flow Technologie zur
bidirektionalen Ladung der Batterie, Notstromvarianten PV Point / Full Backup (ab Symo GEN24 6.0 Plus) mit entsprechendem Zubehör möglich, DC-
Überspannungsschutz integrierbar
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 80 - 800 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Schutzart (IP): IP66, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: ja, Max. Eingangsspannung
DC: 1000 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 12,5 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, DC-Anschluss: Federzuganschluss, AC-Anschluss:
Federzuganschluss

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung
DC W

Europäischer Wirkungsgrad 
%

Ausgangsnennleistung
AC W

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Integrierter DC-
Schalter

Typ

663 050 65 4500 96,7 3000 530 474 165 ja SYMO GEN24 3.0 PLUS
663 050 66 6000 97,2 4000 530 474 165 nein SYMO GEN24 4.0 PLUS
663 050 67 7500 97,5 5000 530 474 165 ja SYMO GEN24 5.0 PLUS
663 045 21 9000 97,7 6000 595 529 180 ja SYMO GEN24 6.0 PLUS
663 045 22 12000 97,8 8000 595 529 180 ja SYMO GEN24 8.0 PLUS
663 045 23 15000 97,9 10000 595 529 180 ja SYMO GEN24 10.0 PLUS

Wechselrichter 
Mit seinen Leistungsklassen von 3,0 bis 20,0 kW ist der trafolose Fronius Symo der dreiphasige Wechselrichter für jede Anlagengröße. Dank dem
SuperFlex Design ist der Symo optimal für verwinkelte und unterschiedlich orientierte Dächer. Vorteile: Teil der SanpINverter Serie - einfache Installa
tion bei geringem Gewicht, Integrierte Datenkommunikation (nicht bei Light Serie) mit direkter Anschlussmöglichkeit eines Rundsteuerempfängers,
Dynamische Leistungsregelung mit Fronius Smart Meter, Verschattungsoptimierung Dynamic Peak Manager integriert, DC-Überspannungsschutz inte
grierbar .
Abstand

Geeignet für Außenmontage: ja, Display: Standard, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC 
W

Bemessungsspannung MPP V Ausgangsnennleistung AC 
W

Gewicht kg Höhe mm Breite 
mm

Tiefe 
mm

Typ

663 025 49 4000 200 - 800 3000 19,9 645 431 204 SYMO 3.0-3-M
663 025 50 4500 200 - 800 3700 19,9 645 431 204 SYMO 3.7-3-M
663 025 51 6000 200 - 800 4500 19,9 645 431 204 SYMO 4.5-3-M
663 025 52 7000 200 - 800 5000 19,9 645 431 204 SYMO 5.0-3-M
663 025 53 8000 200 - 800 6000 19,9 645 431 204 SYMO 6.0-3-M
663 025 54 9000 200 - 800 7000 21,9 645 431 204 SYMO 7.0-3-M
663 025 55 10000 200 - 800 8200 21,9 645 431 204 SYMO 8.2-3-M
663 025 56 13000 270 - 800 10000 34,8 725 510 225 SYMO 10.0-3-M
663 025 57 15000 320 - 800 12500 34,8 725 510 225 SYMO 12.5-3-M
663 025 58 22500 200 - 800 15000 43,4 725 510 225 SYMO 15.0-3-M
663 025 59 26300 370 - 800 17500 43,4 725 510 225 SYMO 17.5-3-M
663 025 60 30000 200 - 800 20000 43,4 725 510 225 SYMO 20.0-3-M
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WechselrichterFRONIUS
Wechselrichter 
Mit dem dreiphasigen Fronius Eco in den Leistungsklassen 25,0 und 27,0 kW werden die Anforderungen von Großanlagen optimal erfüllt. Dank dem
geringen Gewicht und dem SnapINverter Montagesystem ermöglicht das trafolose Gerät eine einfache und schnelle Installation im Innen- und Außen
bereich. Mit der Schutzklasse IP 66 setzt die Wechselrichterserie neue Maßstäbe. Zudem ist dank integrierten Strangsicherungshaltern und optio
nalem Überspannungsschutz (Typ 2) kein Einsatz von Strangsammelboxen mehr notwendig. Anschlusstechnologie DC: 6x DC+ und 6x DC- Schraub
klemmen 2,5 - 16 mm2 Anschlusstechnologie AC: 5 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm2 Schnittstellen: WLAN / Ethernet LAN, Fronius Solar.
web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON), RS485, 2x RS422 (RJ45-Buchse), Meldeausgang Energiemanagement (potentialfreier Relais
ausgang), Externer Eingang für Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz, USB Mit dem dreiphasigen Fronius Eco in den Leistungs
klassen 25,0 und 27,0 kW werden die Anforderungen von Großanlagen optimal erfüllt. Dank dem geringen Gewicht und dem SnapINverter Montage
system ermöglicht das trafolose Gerät eine einfache und schnelle Installation im Innen- und Außenbereich. Mit der Schutzklasse IP 66 setzt die Wech
selrichterserie neue Maßstäbe. Zudem ist dank integrierten Strangsicherungshaltern und optionalem Überspannungsschutz (Typ 2) kein Einsatz von
Strangsammelboxen mehr notwendig. Anschlusstechnologie DC: 6x DC+ und 6x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16 mm2 Anschlusstechnologie AC: 5
polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm2 Schnittstellen: WLAN / Ethernet LAN, Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON),
RS485, 2x RS422 (RJ45-Buchse), Meldeausgang Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang), Externer Eingang für Anbindung S0-Zähler /
Auswertung Überspannungsschutz, USB
Abstand

Europäischer Wirkungsgrad: 98 %, Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 35,7 kg, Höhe: 725 mm, Breite: 510 mm, Tiefe: 225 mm, Display: Standard,
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 1, Schutzart (IP): IP66, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000 V,
Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Schraubanschluss, AC-Anschluss: Schraubanschluss

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Ausgangsnennleistung AC W Max. Eingangsstrom bei DC A Typ
663 029 35 37800 580 - 850 25000 44,2 ECO 25.0-3-S
663 029 36 37800 580 - 850 27000 47,7 ECO 27.0-3-S

Wechselrichter 
Der dreiphasige Fronius Tauro in den Leistungsklassen 50 und 100 kW verspricht höchste Performance bei dezentralen Systemen auch bei rauesten
Bedingungen
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 580 - 930 V, Europäischer Wirkungsgrad: 98,2 %, Einspeisephasen: 3-phasig, Höhe: 755 mm, Breite: 1109 mm, Tiefe:
346 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 1, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max.
Eingangsspannung DC: 1000 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Max. Eingangsstrom bei DC A Typ
663 052 79 75000 50000 74 87,5 TAURO ECO 50-3-D
663 052 75 150000 100000 103 175 TAURO ECO 100-3-D

Wechselrichter
Der dreiphasige Fronius Tauro in den Leistungsklassen 50 und 100 kW verspricht höchste Performance bei zentralen Systemen auch bei rauesten
Bedingungen.
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 580 - 930 V, Europäischer Wirkungsgrad: 98,2 %, Einspeisephasen: 3-phasig, Höhe: 755 mm, Breite: 1109 mm, Tiefe:
346 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 1, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max.
Eingangsspannung DC: 1000 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Max. Eingangsstrom bei DC A Typ
663 052 80 75000 50000 74 87,5 Tauro ECO 50-3-P
663 052 76 150000 100000 103 175 Tauro ECO 100-3-P

WechselrichterHUAWEI

Wechselrichter 
SUN2000-3-10KTL-M1. Die Wechselrichter der kleinen, dreiphasigen Serie bestechen durch ihr ansprechendes Design, ihre kompakte Bauweise und
das geringe Gewicht. Die zwei unabhängigen MPP-Tracker und der DC-seitige Batterieeingang machen das Gerät flexibel. Die Inbetriebnahme erfolgt
einfach und schnell per App. Vorteile: DC-seitiger Anschluss der LUNA2000 Batterie möglich. Kompatibel mit Smart Optimizern. DC- und AC-
Überspannungsschutz Typ II integriert. Dynamische Leistungsreduzierung mit Smart Power Sensor möglich. Direkter Anschluss eines Rundsteueremp
fängers möglich. Integrierte Lichtbogenerkennung

Art.-Nr. Ausgangsnennleistung AC W Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge Schutzart (IP) Typ
663 050 42 3000 2 IP65 SUN2000 3KTL-M1
663 050 43 4000 2 IP65 SUN2000 4KTL-M1
663 050 44 5000 2 IP65 SUN2000 5KTL-M1
663 050 45 6000 2 IP65 SUN2000 6KTL-M1
663 050 46 8000 2 IP65 SUN2000 8KTL-M1
663 050 47 10000 2 IP65 SUN2000 10KTL-M1

Wechselrichter 
3-phasig, SUN2000-12-20KTL-M2. Leicht, leise und sicher - so lassen sich die Wechselrichter der mittleren Baugröße beschreiben. Mit vielen Schutz
funktionen sind die Wechselrichter ein zuverlässiger Begleiter für Privat- und kleine Gewerbeanlagen. Die Inbetriebnahme erfolgt einfach und schnell
per App. Vorteile: Kompatibel mit Smart Optimizern. DC- und AC-Überspannungsschutz Typ II integriert. Dynamische Leistungsreduzierung mit Smart
Power Sensor möglich. Direkter Anschluss eines Rundsteuerempfängers möglich. Integrierte Lichtbogenerkennung. Passivkühlung verhindert hohe
Geräuschentwicklung
Abstand

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Mit Trafo: nein

Art.-Nr. Ausgangsnennleistung AC W Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
663 050 48 12000 262 470 525 SUN2000 12KTL-M2
663 050 49 15000 262 470 525 SUN2000 15KTL-M2
663 050 50 17000 262 470 525 SUN2000 17KTL-M2
663 050 51 20000 262 470 525 SUN2000 20KTL-M2
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WechselrichterFRONIUS
Wechselrichter 
Der Fronius Primo GEN24 Plus ist mit Leistungsklassen von 3.0 bis 6.0 kW der ideale Hybrid-Wechselrichter für Kleinanlagen. Mit vielen serienmä
ßigen Features deckt das einphasige Gerät alle Kundenbedürfnisse ab. Für den Einsatz mit einer passenden Batterie wird zwingend ein Fronius Smart
Meter benötigt. Vorteile: Batterieanschluss DC-seitig möglich, Verschattungsoptimierung Dynamic Peak Manager integriert, Multi Flow Technologie zur
bidirektionalen Ladung der Batterie, Notstromvarianten (PV Point / Full Backup) mit entsprechendem Zubehör möglich, DC-Überspannungsschutz inte
grierbar
Abstand

Einspeisephasen: 1-phasig, Gewicht: 15,4 kg, Höhe: 530 mm, Breite: 474 mm, Tiefe: 165 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-
Eingänge: 2, Schutzart (IP): IP66, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: ja, Max. Eingangsspannung DC: 600 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 12 A,
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Integrierter DC-Schalter: ja

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP 
V

Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ

663 027 73 4500 65 - 530 96,8 3000 PRIMO GEN24 3.0 PLUS
663 045 16 5500 65 - 530 97 3600 PRIMO GEN24 3.6 PLUS
663 045 17 6000 65 - 530 97,1 4000 PRIMO GEN24 4.0 PLUS
663 045 18 7500 65 - 530 97,2 4600 PRIMO GEN24 4.6 PLUS

Wechselrichter 
Der kommunikative Wechselrichter für optimiertes Energiemanagement, der Fronius Primo mit SnapINverter-Gehäusetechnik ist eine einphasige Vari
ante des dreiphasigen Fronius Symo. Das Gerät zeichnet duch ein optimiertes Energiemanagement, umfassende Datenkommunikation und zahlreiche
Schnittstellen aus. Die Fronius Primo Serie arbeitet ohne Trafo und bietet ein Leistungsspektrum von 3,0 bis 8,2 Kilowatt. mit Datenlogger 2.0 Schnitt
stelle, für WLAN, LAN und Webserver Schnittstellen: WLAN / Ethernet LAN 2x RS422 (RJ45-Buchse), 6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge (z.B. für
Anbindung an Rundsteuerempfänger), USB (Typ-A Buchse), Meldeausgang (potentialfreier Relaisausgang), Datalogger und Webserver integriert,
RS485, Externer Eingang: Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz. Anschlusstechnologie: DC 2x DC+1, 2x DC+2 und 4x DC-
Schraubklemmen 2,5 - 16 mm2 Zertifikate und Normerfüllung: DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS
4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21 Keine VDE4105: Vor Einbau als Ersatzgerät bei bestehender Anlage muss eine Abstimmung mit dem EVU erfolgen.
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 80 - 800 V

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Ausgangsnennleistung AC W Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
663 029 80 4000 3000 645 431 204 PRIMO 3.0-1
663 029 86 4000 3680 645 431 204 PRIMO 3.6-1
663 029 88 5000 4000 645 431 204 PRIMO 4.0-1
663 029 90 6000 4600 645 431 204 PRIMO 4.6-1
663 029 92 5000 5000 628 428 205 PRIMO 5.0-1

Wechselrichter 
Der Fronius Symo GEN24 Plus ist mit Leistungsklassen von 3.0 bis 10.0 kW der ideale Hybridwechselrichter für Privathaushalte. Mit vielen serienmä
ßigen Features deckt das dreiphasige Gerät alle Kundenbedürfnisse ab. Für den Einsatz mit einer passenden Batterie wird zwingend ein Fronius Smart
Meter benötigt. Vorteile: Batterieanschluss DC-seitig möglich, Verschattungsoptimierung Dynamic Peak Manager integriert, Multi Flow Technologie zur
bidirektionalen Ladung der Batterie, Notstromvarianten PV Point / Full Backup (ab Symo GEN24 6.0 Plus) mit entsprechendem Zubehör möglich, DC-
Überspannungsschutz integrierbar
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 80 - 800 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Schutzart (IP): IP66, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: ja, Max. Eingangsspannung
DC: 1000 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 12,5 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, DC-Anschluss: Federzuganschluss, AC-Anschluss:
Federzuganschluss

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung
DC W

Europäischer Wirkungsgrad 
%

Ausgangsnennleistung
AC W

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Integrierter DC-
Schalter

Typ

663 050 65 4500 96,7 3000 530 474 165 ja SYMO GEN24 3.0 PLUS
663 050 66 6000 97,2 4000 530 474 165 nein SYMO GEN24 4.0 PLUS
663 050 67 7500 97,5 5000 530 474 165 ja SYMO GEN24 5.0 PLUS
663 045 21 9000 97,7 6000 595 529 180 ja SYMO GEN24 6.0 PLUS
663 045 22 12000 97,8 8000 595 529 180 ja SYMO GEN24 8.0 PLUS
663 045 23 15000 97,9 10000 595 529 180 ja SYMO GEN24 10.0 PLUS

Wechselrichter 
Mit seinen Leistungsklassen von 3,0 bis 20,0 kW ist der trafolose Fronius Symo der dreiphasige Wechselrichter für jede Anlagengröße. Dank dem
SuperFlex Design ist der Symo optimal für verwinkelte und unterschiedlich orientierte Dächer. Vorteile: Teil der SanpINverter Serie - einfache Installa
tion bei geringem Gewicht, Integrierte Datenkommunikation (nicht bei Light Serie) mit direkter Anschlussmöglichkeit eines Rundsteuerempfängers,
Dynamische Leistungsregelung mit Fronius Smart Meter, Verschattungsoptimierung Dynamic Peak Manager integriert, DC-Überspannungsschutz inte
grierbar .
Abstand

Geeignet für Außenmontage: ja, Display: Standard, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC 
W

Bemessungsspannung MPP V Ausgangsnennleistung AC 
W

Gewicht kg Höhe mm Breite 
mm

Tiefe 
mm

Typ

663 025 49 4000 200 - 800 3000 19,9 645 431 204 SYMO 3.0-3-M
663 025 50 4500 200 - 800 3700 19,9 645 431 204 SYMO 3.7-3-M
663 025 51 6000 200 - 800 4500 19,9 645 431 204 SYMO 4.5-3-M
663 025 52 7000 200 - 800 5000 19,9 645 431 204 SYMO 5.0-3-M
663 025 53 8000 200 - 800 6000 19,9 645 431 204 SYMO 6.0-3-M
663 025 54 9000 200 - 800 7000 21,9 645 431 204 SYMO 7.0-3-M
663 025 55 10000 200 - 800 8200 21,9 645 431 204 SYMO 8.2-3-M
663 025 56 13000 270 - 800 10000 34,8 725 510 225 SYMO 10.0-3-M
663 025 57 15000 320 - 800 12500 34,8 725 510 225 SYMO 12.5-3-M
663 025 58 22500 200 - 800 15000 43,4 725 510 225 SYMO 15.0-3-M
663 025 59 26300 370 - 800 17500 43,4 725 510 225 SYMO 17.5-3-M
663 025 60 30000 200 - 800 20000 43,4 725 510 225 SYMO 20.0-3-M
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WechselrichterHUAWEI
Wechselrichter 
3-phasig, die Serie der kleinen Projekt-Wechselrichter wurde überarbeitet, dabei wurde sowohl die Größe, als auch das Gewicht der Geräte reduziert.
Mit vier unabhängigen MPP-Trackern ist das Gerät sehr flexibel einsetzbar, die Konvektionskühlung verhindert eine hohe Geräuschentwicklung.
Vorteile: Kompatibel mit Smart Optimizern. DC- und AC-Überspannungsschutz Typ II integriert. Intelligente Stringüberwachung (8 Strings). Direkter
Anschluss eines Rundsteuerempfängers möglich. Integrierte Lichtbogenerkennung und Fehlerstromüberwachung

Art.-Nr. Ausgangsnennleistung AC W Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge Typ
663 052 52 30000 4 SUN2000 30KTL-M3
663 052 53 36000 4 SUN2000 36KTL-M3
663 052 54 40000 4 SUN2000 40KTL-M3

Wechselrichter 
LED Display, 2 x Stringüberwachung pro MPP Tracker, Hoher Wirkungsgrad von bis zu 98,9 %, Überlastfähig (120%) verbessert die wirtschaftliche
Auslastung, AC und DC Überspannungsschutz TYP II integriert, 66,0 kVA Leistung 3 Phasig, 6 MPP Tracker mit Boost Schaltkreis, PV Eingangsspan
nung MPP 200V - 1100 V, Lüfterlos durch natürliche Konvektion, RS485, Abmessungen 1075 x 550 x 300 mm, IP65, Phasen 1/3 = 3, Gewicht 76 kg

Art.-Nr. Typ
663 061 70 SUN2000 50KTL-M3

SmartPowerSensor 
HUAWEI Smart Power Sensor ,DTSU666-H (Strommesszangen 3x 250A/50mA), DIN35 Hutschiene, einfache Bedienung über LCD Display

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 055 82 100A DTSU666-H 100A
663 052 19 250A DTSU666-H 250A

Datenlogger 
Modbus-TCP für die Verbindung mit Huawei NetEco, IEC60870-5-104 für die Verbindung mit Drittanbieter-Überwachungssysteme, USB und Internet
unterstützung für Datenauslesung und Software-Upgrade, Automatisches Erkennen von Anlagen und Mapping von RS485-Adressen, Fernsteuerung
von Wirk-und Blindleistung, bis zu 80 Wechselrichter pro SmartLogger3000A, bis zu 30 Geräte pro RS485-Bus, einfach Montage an Wänden, auf
Tischplatten oder auf der Hutschiene, zuverlässige Kommunikation von ma. 1.000 m über RS485, max. 80 Huawei Wechselrichter, Ethernet Modbus-
TCP und 2G/3G/4G, 3 x RS485 Modbus-RTU, Anschluss für Huawei Smart Power Sensor, Integrierter WEB-Server, 4 Digitaleingänge, 2 Analogein
gänge, 4 Relaisausgänge, 200 x 140 x 53 mm, IP20

Art.-Nr. Typ
663 044 83 SMARTLOGGER 3000A01EU

Smart Dongle WLAN 
Der Huawei Smart Dongle WLAN/FE ist die Verbindung zwischen Huawei SUN2000 -M0/-M1/-M2/-M3 Wechselrichter und dem Internet (Per LAN oder
WLAN) als Plug&,Play Gerät. Mit dem Huawei Fusion Solar Portal haben Sie Ihre Anlagen immer im Blick. Dabei können bis zu 10 Huawei Wechsel
richter über einen Dongle mit RS485 angeschlossen werden. Dabei übernimmt der Wechselrichter mit dem Dongle den RS485 Master

Art.-Nr. Gewicht kg Schutzart (IP) Typ
663 050 53 0,09 IP65 SMART DONGLE WLAN-FE

Backup Box-B1 
3-phasig
Automatische Erkennung und Umschaltung, Zuverlässiger Backup Power, Nachladen der Batterieaus der Sonne im Backup-Modus, Neustart des
Systems nach Abschaltung der Batterie

Art.-Nr. Typ
663 056 23 BACKUP BOX-B1

WechselrichterKACO

Wechselrichter 
Die NX1 Serie besteht aus einphasigen PV-Wechselrichtern für kleine private Anlagen. Mit zwei unabhängigen MPP-Trackern und einem breiten
Eingangsspannungsbereich sind die Wechselrichter flexibel auslegbar. Das geringe Gewicht und die kleinen Abmessungen machen die Installation
besonders einfach. Die Geräte sind in den Leistungsklassen von 3,0 bis 5,0 kW erhältlich. Vorteile: Leiser Betrieb mit 25dB-Pegel / Geringes Gewicht
(11 kg) für eine einfache Installation / Schnelles WiFi-Setup mit App / Smartes Monitoring mit benutzerfreundlicher App
Abstand

Einspeisephasen: 1-phasig, Gewicht: 11 kg, Höhe: 376 mm, Breite: 355 mm, Tiefe: 145 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 580 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 12 A, Spannungsart der
Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC 
W

Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC 
W

Typ

663 057 16 4500 140 - 480 96,9 3000 BLUEPLANET 3.0 NX1 M2
663 057 17 5520 165 - 480 97 3680 BLUEPLANET 3.7 NX1 M2
663 057 18 6000 180 - 480 97 4000 BLUEPLANET 4.0 NX1 M2
663 057 19 7500 220 - 480 97 5000 BLUEPLANET 5.0 NX1 M2
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WechselrichterHUAWEI
Wechselrichter 
3-phasig, die Serie der kleinen Projekt-Wechselrichter wurde überarbeitet, dabei wurde sowohl die Größe, als auch das Gewicht der Geräte reduziert.
Mit vier unabhängigen MPP-Trackern ist das Gerät sehr flexibel einsetzbar, die Konvektionskühlung verhindert eine hohe Geräuschentwicklung.
Vorteile: Kompatibel mit Smart Optimizern. DC- und AC-Überspannungsschutz Typ II integriert. Intelligente Stringüberwachung (8 Strings). Direkter
Anschluss eines Rundsteuerempfängers möglich. Integrierte Lichtbogenerkennung und Fehlerstromüberwachung

Art.-Nr. Ausgangsnennleistung AC W Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge Typ
663 052 52 30000 4 SUN2000 30KTL-M3
663 052 53 36000 4 SUN2000 36KTL-M3
663 052 54 40000 4 SUN2000 40KTL-M3

Wechselrichter 
LED Display, 2 x Stringüberwachung pro MPP Tracker, Hoher Wirkungsgrad von bis zu 98,9 %, Überlastfähig (120%) verbessert die wirtschaftliche
Auslastung, AC und DC Überspannungsschutz TYP II integriert, 66,0 kVA Leistung 3 Phasig, 6 MPP Tracker mit Boost Schaltkreis, PV Eingangsspan
nung MPP 200V - 1100 V, Lüfterlos durch natürliche Konvektion, RS485, Abmessungen 1075 x 550 x 300 mm, IP65, Phasen 1/3 = 3, Gewicht 76 kg

Art.-Nr. Typ
663 061 70 SUN2000 50KTL-M3

SmartPowerSensor 
HUAWEI Smart Power Sensor ,DTSU666-H (Strommesszangen 3x 250A/50mA), DIN35 Hutschiene, einfache Bedienung über LCD Display

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 055 82 100A DTSU666-H 100A
663 052 19 250A DTSU666-H 250A

Datenlogger 
Modbus-TCP für die Verbindung mit Huawei NetEco, IEC60870-5-104 für die Verbindung mit Drittanbieter-Überwachungssysteme, USB und Internet
unterstützung für Datenauslesung und Software-Upgrade, Automatisches Erkennen von Anlagen und Mapping von RS485-Adressen, Fernsteuerung
von Wirk-und Blindleistung, bis zu 80 Wechselrichter pro SmartLogger3000A, bis zu 30 Geräte pro RS485-Bus, einfach Montage an Wänden, auf
Tischplatten oder auf der Hutschiene, zuverlässige Kommunikation von ma. 1.000 m über RS485, max. 80 Huawei Wechselrichter, Ethernet Modbus-
TCP und 2G/3G/4G, 3 x RS485 Modbus-RTU, Anschluss für Huawei Smart Power Sensor, Integrierter WEB-Server, 4 Digitaleingänge, 2 Analogein
gänge, 4 Relaisausgänge, 200 x 140 x 53 mm, IP20

Art.-Nr. Typ
663 044 83 SMARTLOGGER 3000A01EU

Smart Dongle WLAN 
Der Huawei Smart Dongle WLAN/FE ist die Verbindung zwischen Huawei SUN2000 -M0/-M1/-M2/-M3 Wechselrichter und dem Internet (Per LAN oder
WLAN) als Plug&,Play Gerät. Mit dem Huawei Fusion Solar Portal haben Sie Ihre Anlagen immer im Blick. Dabei können bis zu 10 Huawei Wechsel
richter über einen Dongle mit RS485 angeschlossen werden. Dabei übernimmt der Wechselrichter mit dem Dongle den RS485 Master

Art.-Nr. Gewicht kg Schutzart (IP) Typ
663 050 53 0,09 IP65 SMART DONGLE WLAN-FE

Backup Box-B1 
3-phasig
Automatische Erkennung und Umschaltung, Zuverlässiger Backup Power, Nachladen der Batterieaus der Sonne im Backup-Modus, Neustart des
Systems nach Abschaltung der Batterie

Art.-Nr. Typ
663 056 23 BACKUP BOX-B1

WechselrichterKACO

Wechselrichter 
Die NX1 Serie besteht aus einphasigen PV-Wechselrichtern für kleine private Anlagen. Mit zwei unabhängigen MPP-Trackern und einem breiten
Eingangsspannungsbereich sind die Wechselrichter flexibel auslegbar. Das geringe Gewicht und die kleinen Abmessungen machen die Installation
besonders einfach. Die Geräte sind in den Leistungsklassen von 3,0 bis 5,0 kW erhältlich. Vorteile: Leiser Betrieb mit 25dB-Pegel / Geringes Gewicht
(11 kg) für eine einfache Installation / Schnelles WiFi-Setup mit App / Smartes Monitoring mit benutzerfreundlicher App
Abstand

Einspeisephasen: 1-phasig, Gewicht: 11 kg, Höhe: 376 mm, Breite: 355 mm, Tiefe: 145 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 580 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 12 A, Spannungsart der
Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC 
W

Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC 
W

Typ

663 057 16 4500 140 - 480 96,9 3000 BLUEPLANET 3.0 NX1 M2
663 057 17 5520 165 - 480 97 3680 BLUEPLANET 3.7 NX1 M2
663 057 18 6000 180 - 480 97 4000 BLUEPLANET 4.0 NX1 M2
663 057 19 7500 220 - 480 97 5000 BLUEPLANET 5.0 NX1 M2
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WechselrichterKACO
Wechselrichter 
3-phasig, die PV-Wechselrichter der NX3 Serie wurden für den Einsatz für private und kleine gewerbliche Anlagen konzipiert. Mit zwei MPP-Trackern
und einem breiten MPP-Bereich sind die Geräte flexibel auslegbar. Das funktionelle und robuste Design bietet einfache und flexible Installationsmög
lichkeiten. Die Wechselrichter sind in den Leistungsklassen von 3,0 bis 20,0 kW erhältlich. Vorteile: Integrierter DC-Überspannungsschutz Typ II und
AC-Überspannungsschutz Typ III / Benutzerfreudliche Apps für drahtloste Inbetriebnahme und Überwachung / Integrierter DC-Schalter und Sunclix-
Anschlüsse / Geringes Gewicht von maximal 18 kg
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 150 - 1000 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Höhe: 435 mm, Breite: 503 mm, Tiefe: 183 mm, Display: ohne, Anzahl der
unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1100 V, Spannungsart der
Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung
DC W

Europäischer Wirkungsgrad 
%

Ausgangsnennleistung
AC W

Gewicht kg Max. Eingangsstrom bei DC 
A

Typ

663 057 20 4500 97 3000 16 16 BLUEPLANET 3.0 NX3 M2
663 057 21 7500 97,6 5000 16 16 BLUEPLANET 5.0 NX3 M2
663 057 22 12000 98 8000 16 16 BLUEPLANET 8.0 NX3 M2
663 057 23 15000 98 10000 16 16 BLUEPLANET 10.0 NX3 M2
663 057 24 22500 98 15000 17 20 BLUEPLANET 15.0 NX3 M2
663 057 25 30000 98 20000 18 20 BLUEPLANET 20.0 NX3 M2

Wechselrichter 
Hybrid-Wechselrichter für private und kleine gewerbliche Batteriespeicher und Photovoltaik-Anlagen.10 kW Wechselrichterleistung, auch im Batterie
betrieb 3-phasiger Netzparallelbetrieb, off-grid-fähig 3. Platz in der Stromspeicherinspektion 2021 2 MPP-Tracker zur flexiblen Integration von PV-
Anlagen >98 % Wirkungsgrad, herausragendes Teillastverhalten Batteriemanagement und NASchutz integriert Adapterplatte und geringes Gewicht für
einfache Installation

Art.-Nr. Typ
663 057 39 BLUEPLANET HYBRID 10.0 TL3

bp hy-switch 
Der blueplanet hy-switch liefert Ihnen die Echtzeitmessung des Energieverbrauchs am Einspeisepunkt zur Regelung des Energiespeicher-Systems.
Interne Stromsensoren messen zuverlässig bis zu 50 Ampere. Mit externen Stromsensoren lässt sich die Messung sogar auf 100 Ampere erweitern.
Außerdem ist eine all-polige Netztrennung bei Netzausfall möglich, damit das Energiespeicher-System Ihre Verbraucher weiter versorgen kann.
Einspeisung des Solarstroms ins Netz.

Art.-Nr. Betriebsleistung kW Bemessungsdauerstrom Iu A Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC V Typ
663 057 40 30 50 264 BP HY-SWITCH

WechselrichterKOSTAL

Wechselrichter 
3-phasig, Trafoloser DC-gekoppelter Hybridwechselrichter mit 3 MPP Trackern (je 13A max. MPP-Strom). Optionale nachträgliche Aktivierung des 3.
MPP-Trackers als Batterieeingang für den Anschluss eines kompatiblen HV-Speichers. Display, Datenlogger, Anlagenüberwachung und Regelungs
schnittstellen integriert. 4 Digitalausgänge zur Laststeuerung oder Ereignismeldung, SG-Ready-kompatibel, 2x LAN, Wifi, Auto Update, Modbus /
Sunspec (TCP).
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 120 - 720 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 563 mm, Breite: 405 mm, Tiefe: 233 mm,
Display: Standard, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 3, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie
eingebaut: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 13 A, Spannungsart der
Versorgungsspannung: AC/DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Federzuganschluss

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Typ
663 057 47 4500 97,1 3000 19,6 PLENTICORE PLUS 3.0 G2
663 057 48 6300 97,1 4200 19,6 PLENTICORE PLUS 4.2 G2
663 057 49 8250 97,1 5500 19,6 PLENTICORE PLUS 5.5 G2
663 057 50 10500 97,2 7000 21,6 PLENTICORE PLUS 7.0 G2
663 057 51 12750 97,2 8500 21,6 PLENTICORE PLUS 8.5 G2
663 057 52 15000 97,2 10000 21,6 PLENTICORE PLUS 10 G2

Wechselrichter 
3-phasig, Trafoloser String-Wechselrichter, dreiphasige Einspeisung. Dynamische Wirkleistungs- und Eigenverbrauchssteuerung mittels PIKO BA
Sensor (optional), Smart Home / EEBus 1.0 kompatibel, integrierter Datenlogger, konfigurierbar für die meisten europäischen Länder. In Deutschland
sind die Geräte sowohl für Niederspannung (VDE-AR-N 4105:2018-11) als auch für Mittelspannung (VDE-AR-N 4110) geeignet.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Geeignet für Außenmontage: ja, Display: Standard, Mit Datenlogger: ja, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut:
nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000 V, Integrierter DC-Schalter: ja

Art.-Nr. Max. Ein
gangsleistung
DC W

Bemessungs
spannung MPP V

Europäischer
Wirkungsgrad 
%

Ausgangs
nennleistung
AC W

Gewicht 
kg

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Anzahl der unab
hängigen MPPT-
Eingänge

Schutzart
(IP)

Typ

663 025 93 18000 345 - 800 97,1 12000 37,5 445 580 248 2 IP55 PIKO 12
663 043 11 22500 260 - 800 97,2 15000 48,5 540 700 265 3 IP65 PIKO 15 M. AC SWITCH
663 043 12 25500 290 - 800 97,3 17000 48,5 540 700 265 3 IP65 PIKO 17 M. AC SWITCH
663 043 13 30000 345 - 800 97,3 20000 48,5 540 700 265 3 IP65 PIKO 20 M. AC SWITCH

Wechselrichter 
3-phasig 2MPPT, KOSTAL Smart Energy Meter G2 Bis zu 3-Phasen Energiemessung in Echtzeit - Vorkonfigurierte Schnittstellen zum Anschluss der
KOSTAL-Solarwechselrichter PIKO IQ, PLENTICORE plus und PIKO MP plus. Kompatibel mit den KOSTAL-Solarwechselrichtern PIKO IQ, PLENTICORE
plus, PIKO MP plus, PIKO 4.2-20 (ab FW 05.00) und PIKO 36 EPC.
Abstand

Höhe: 270 mm, Breite: 555 mm, Tiefe: 470 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein,
Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 80 A, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 40,5 A, Max.
Wirkungsgrad: 98,2 %, Integrierter DC-Schalter: ja, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 6

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Typ
663 056 63 45000 97,9 30000 41 PIKO CI 30 2022
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WechselrichterKOSTAL
Wechselrichter 
Trafoloser String-Wechselrichter mit 4 MPP-Trackern und 10/12 DC-Eingängen inkl. integriertem DC-Freischalter und dreiphasiger Einspeisung.
Einfache & kostengünstige DC-Installation ohne Strangsammelboxen. Hohe Schutzart mit IP65, hohe Eingangsspannung (max. 1100V). Möglichkeit
der externen Ansteuerung der internen NA-Schutz Relais. Überspannungsschutz auf der AC und DC-Seite vom Typ 2 integriert. AC-Netzanschluss mit
oder ohne Neutralleiter möglich. Einfache Kommunikation (Daisy Chain) über 2-fach LAN Schnittstelle (RJ 45) mit integriertem Switch. Bewährte
Kommunikation via RS485 Bus serienmäßig integriert. Freie Wahl der Überwachung durch Kompatibilität zu vielen Parkreglern und Datenloggern.
Palettenversand auch bei Einzellieferung.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 83 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 710 mm, Breite: 855 mm, Tiefe: 285 mm, Display: ohne, Anzahl der
unabhängigen MPPT-Eingänge: 4, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein,
Max. Eingangsspannung DC: 1100 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 26 A, Integrierter DC-Schalter: ja

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 055 31 75000 200 - 690 98,1 50000 PIKO CI 50
663 055 32 90000 200 - 690 98,1 60000 PIKO CI 60

Smart Energy Meter 
KOSTAL Smart Energy Meter G2 Bis zu 3-Phasen Energiemessung in Echtzeit - Vorkonfigurierte Schnittstellen zum Anschluss der KOSTAL-
Solarwechselrichter PIKO IQ, PLENTICORE plus und PIKO MP plus. Kompatibel mit den KOSTAL-Solarwechselrichtern PIKO IQ, PLENTICORE plus, PIKO
MP plus, PIKO 4.2-20 (ab FW 05.00) und PIKO 36 EPC.

Art.-Nr. Typ
663 056 25 SMART ENERGY METER G2

Energy Meter 
Der KOSTAL Energy Meter - Series C (KEM C) ist ein Leistungsmesser für den Einsatz mit PIKO IQ, PLENTICORE Plus und PLENTICORE BI. Für diese
Wechselrichtertypen im Einzelbetrieb stellt der KEM C die benötigen Daten für die folgenden Funktionen bereit: - Monitoring des Hausverbrauchs
(PIKO IQ, PLENTICORE Plus) - Regulative Abregelung z.B. 70% der Einspeiseleistung unter Berücksichtigung der Hausverbrauchs (PIKO IQ, PLENTI
CORE Plus) - Leistungsaufnahme/ -abgabe in Verbindung mit Batterieanbindung (PLENTICORE plus / PLENTICORE BI). Der KEM C ist nicht einsetzbar
mit PIKO MP plus, PIKO CI, PIKO 4.2 -36 und der Wallbox ENECTOR AC 3.7/11 oder mehr als einem der oben genannten Wechselrichter.
Abstand

Anzeigeart: digital, Montageart: Einbau, Genauigkeitsklasse: C, Strom (Imax): 65 A, Nennspannung (Un) N-L: 120 - 240 V, Schutzart (IP): IP20,
Frequenz: 50 - 60 Hz, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Strom (In): 5 A, Impulsausgang: ohne, Ausführung der Schnittstelle: Modbus

Art.-Nr. Breite in TE Geeicht Polart Zählertyp Typ
663 059 29 3 nein Dreileiter/Vierleiter elektronisch KEM-C

Energy Meter 
Der KOSTAL Energy Meter - Series P (KEM P) ist ein Leistungsmesser für den Einsatz mit PIKO IQ, PLENTICORE Plus und PLENTICORE BI. Für diese
Wechselrichtertypen im Einzelbetrieb stellt der KEM P die benötigen Daten für die folgenden Funktionen bereit: - Monitoring des Hausverbrauchs
(PIKO IQ / PLENTICORE Plus) - Regulative Abregelung z.B. 70% der Einspeiseleistung unter Berücksichtigung der Hausverbrauchs (PIKO IQ / PLENTI
CORE Plus) - Leistungsaufnahme/ -abgabe in Verbindung mit Batterieanbindung (PLENTICORE plus / PLENTICORE BI). Der KEM P ist nicht einsetzbar
mit PIKO MP plus, PIKO CI, PIKO 4.2 - 36 und der Wallbox ENECTOR AC 3.7/11 oder mehr als einem der oben genannten Wechselrichter.
Abstand

Anzeigeart: digital, Montageart: Einbau, Genauigkeitsklasse: C, Strom (Imax): 65 A, Nennspannung (Un) N-L: 120 - 240 V, Schutzart (IP): IP20,
Frequenz: 50 - 60 Hz, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Strom (In): 5 A, Impulsausgang: ohne, Ausführung der Schnittstelle: Modbus

Art.-Nr. Breite in TE Geeicht Polart Zählertyp Typ
663 060 32 3 nein Dreileiter/Vierleiter elektronisch KEM-P

Aktivierungscode Plenticore für Batterie
Mit dem Aktivierungscode Batterie können Sie Ihren PV- Hybridwechselrichter PLENTICORE plus zur Nutzung mit einer Batterie* freischalten. Sobald
Sie den Aktivierungscode erworben haben, kann dieser über das Wechselrichter Menü oder den integrierten Webserver hinterlegt werden. *BYD B-Box
HV, Sony Murata

Art.-Nr. Typ
663 040 09 AKTIVIERUNGSCODE

Aktivierungscode KSEM für Batterie + MP Plus WR
Der Aktivierungscode für den KOSTAL Smart Energy Meter dient zur Freischaltung der Batteriefunktion im Zusammenspiel mit dem PIKO MP plus.
Nach Erwerb des Aktivierungscodes richten Sie bitte, wie in der Anleitung des KOSTAL Smart Energy Meters beschrieben, den Wechselrichter und die
Batterie ein.

Art.-Nr. Typ
663 045 33 AktivierungscodeKSEM

WechselrichterSMA

Wechselrichter 
Solar-Wechselrichter zur einphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. 2.5 kW / 2.5 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix,
einfache Installation und Monitoring via integriertem Webserver mit Smart Inverter Screen sowie Installationsassistent oder mittels SMA 360° APP,
WLAN und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Abstand

Einspeisephasen: 1-phasig, Gewicht: 9,2 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Breite: 460 mm, Tiefe: 122 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen
MPPT-Eingänge: 1, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein, Max.
Eingangsspannung DC: 600 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 10 A, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 10,00 A, Spannungsart der
Versorgungsspannung: DC, Max. Wirkungsgrad: 97,20 %, Integrierter DC-Schalter: ja, Drahtlos: ja, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 1,00, DC-
Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC 
W

Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC 
W

Höhe mm Typ

663 029 19 3000 160 - 500 96,10 1500 375 SB 1.5-1VL-40
663 029 20 5000 260 - 500 96,70 2500 357 SB 2.5-1VL-40
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WechselrichterKACO
Wechselrichter 
3-phasig, die PV-Wechselrichter der NX3 Serie wurden für den Einsatz für private und kleine gewerbliche Anlagen konzipiert. Mit zwei MPP-Trackern
und einem breiten MPP-Bereich sind die Geräte flexibel auslegbar. Das funktionelle und robuste Design bietet einfache und flexible Installationsmög
lichkeiten. Die Wechselrichter sind in den Leistungsklassen von 3,0 bis 20,0 kW erhältlich. Vorteile: Integrierter DC-Überspannungsschutz Typ II und
AC-Überspannungsschutz Typ III / Benutzerfreudliche Apps für drahtloste Inbetriebnahme und Überwachung / Integrierter DC-Schalter und Sunclix-
Anschlüsse / Geringes Gewicht von maximal 18 kg
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 150 - 1000 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Höhe: 435 mm, Breite: 503 mm, Tiefe: 183 mm, Display: ohne, Anzahl der
unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1100 V, Spannungsart der
Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung
DC W

Europäischer Wirkungsgrad 
%

Ausgangsnennleistung
AC W

Gewicht kg Max. Eingangsstrom bei DC 
A

Typ

663 057 20 4500 97 3000 16 16 BLUEPLANET 3.0 NX3 M2
663 057 21 7500 97,6 5000 16 16 BLUEPLANET 5.0 NX3 M2
663 057 22 12000 98 8000 16 16 BLUEPLANET 8.0 NX3 M2
663 057 23 15000 98 10000 16 16 BLUEPLANET 10.0 NX3 M2
663 057 24 22500 98 15000 17 20 BLUEPLANET 15.0 NX3 M2
663 057 25 30000 98 20000 18 20 BLUEPLANET 20.0 NX3 M2

Wechselrichter 
Hybrid-Wechselrichter für private und kleine gewerbliche Batteriespeicher und Photovoltaik-Anlagen.10 kW Wechselrichterleistung, auch im Batterie
betrieb 3-phasiger Netzparallelbetrieb, off-grid-fähig 3. Platz in der Stromspeicherinspektion 2021 2 MPP-Tracker zur flexiblen Integration von PV-
Anlagen >98 % Wirkungsgrad, herausragendes Teillastverhalten Batteriemanagement und NASchutz integriert Adapterplatte und geringes Gewicht für
einfache Installation

Art.-Nr. Typ
663 057 39 BLUEPLANET HYBRID 10.0 TL3

bp hy-switch 
Der blueplanet hy-switch liefert Ihnen die Echtzeitmessung des Energieverbrauchs am Einspeisepunkt zur Regelung des Energiespeicher-Systems.
Interne Stromsensoren messen zuverlässig bis zu 50 Ampere. Mit externen Stromsensoren lässt sich die Messung sogar auf 100 Ampere erweitern.
Außerdem ist eine all-polige Netztrennung bei Netzausfall möglich, damit das Energiespeicher-System Ihre Verbraucher weiter versorgen kann.
Einspeisung des Solarstroms ins Netz.

Art.-Nr. Betriebsleistung kW Bemessungsdauerstrom Iu A Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC V Typ
663 057 40 30 50 264 BP HY-SWITCH

WechselrichterKOSTAL

Wechselrichter 
3-phasig, Trafoloser DC-gekoppelter Hybridwechselrichter mit 3 MPP Trackern (je 13A max. MPP-Strom). Optionale nachträgliche Aktivierung des 3.
MPP-Trackers als Batterieeingang für den Anschluss eines kompatiblen HV-Speichers. Display, Datenlogger, Anlagenüberwachung und Regelungs
schnittstellen integriert. 4 Digitalausgänge zur Laststeuerung oder Ereignismeldung, SG-Ready-kompatibel, 2x LAN, Wifi, Auto Update, Modbus /
Sunspec (TCP).
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 120 - 720 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 563 mm, Breite: 405 mm, Tiefe: 233 mm,
Display: Standard, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 3, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie
eingebaut: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 13 A, Spannungsart der
Versorgungsspannung: AC/DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Federzuganschluss

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Typ
663 057 47 4500 97,1 3000 19,6 PLENTICORE PLUS 3.0 G2
663 057 48 6300 97,1 4200 19,6 PLENTICORE PLUS 4.2 G2
663 057 49 8250 97,1 5500 19,6 PLENTICORE PLUS 5.5 G2
663 057 50 10500 97,2 7000 21,6 PLENTICORE PLUS 7.0 G2
663 057 51 12750 97,2 8500 21,6 PLENTICORE PLUS 8.5 G2
663 057 52 15000 97,2 10000 21,6 PLENTICORE PLUS 10 G2

Wechselrichter 
3-phasig, Trafoloser String-Wechselrichter, dreiphasige Einspeisung. Dynamische Wirkleistungs- und Eigenverbrauchssteuerung mittels PIKO BA
Sensor (optional), Smart Home / EEBus 1.0 kompatibel, integrierter Datenlogger, konfigurierbar für die meisten europäischen Länder. In Deutschland
sind die Geräte sowohl für Niederspannung (VDE-AR-N 4105:2018-11) als auch für Mittelspannung (VDE-AR-N 4110) geeignet.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Geeignet für Außenmontage: ja, Display: Standard, Mit Datenlogger: ja, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut:
nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000 V, Integrierter DC-Schalter: ja

Art.-Nr. Max. Ein
gangsleistung
DC W

Bemessungs
spannung MPP V

Europäischer
Wirkungsgrad 
%

Ausgangs
nennleistung
AC W

Gewicht 
kg

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Anzahl der unab
hängigen MPPT-
Eingänge

Schutzart
(IP)

Typ

663 025 93 18000 345 - 800 97,1 12000 37,5 445 580 248 2 IP55 PIKO 12
663 043 11 22500 260 - 800 97,2 15000 48,5 540 700 265 3 IP65 PIKO 15 M. AC SWITCH
663 043 12 25500 290 - 800 97,3 17000 48,5 540 700 265 3 IP65 PIKO 17 M. AC SWITCH
663 043 13 30000 345 - 800 97,3 20000 48,5 540 700 265 3 IP65 PIKO 20 M. AC SWITCH

Wechselrichter 
3-phasig 2MPPT, KOSTAL Smart Energy Meter G2 Bis zu 3-Phasen Energiemessung in Echtzeit - Vorkonfigurierte Schnittstellen zum Anschluss der
KOSTAL-Solarwechselrichter PIKO IQ, PLENTICORE plus und PIKO MP plus. Kompatibel mit den KOSTAL-Solarwechselrichtern PIKO IQ, PLENTICORE
plus, PIKO MP plus, PIKO 4.2-20 (ab FW 05.00) und PIKO 36 EPC.
Abstand

Höhe: 270 mm, Breite: 555 mm, Tiefe: 470 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein,
Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 80 A, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 40,5 A, Max.
Wirkungsgrad: 98,2 %, Integrierter DC-Schalter: ja, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 6

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Typ
663 056 63 45000 97,9 30000 41 PIKO CI 30 2022
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WechselrichterSMA
Wechselrichter 
Solar-Wechselrichter zur einphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, von 3.0 - 5.0 kW / 3.0 - 5.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA
ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installationsassistent, integrierte RS-485 Kommunikationsschnittstelle, WLAN und
Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der MPP-
Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Abstand

Einspeisephasen: 1-phasig, Gewicht: 17,5 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 470 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 176 mm, Display: ohne, Anzahl
der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: nein, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig:
nein, Max. Eingangsspannung DC: 600,00 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 30,00 A, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 15,00 A, Max.
Wirkungsgrad: 97,00 %, Integrierter DC-Schalter: ja, Drahtlos: nein, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 2,00

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 042 97 5500 110 - 500 96,40 3000 SB 3.0-1 AV 41
663 042 98 5500 130 - 500 96,50 3680 SB 3.6-1 AV 41
663 042 99 7500 140 - 500 96,50 4000 SB 4.0-1 AV 41
663 043 00 7500 175 - 500 96,50 5000 SB 5.0-1 AV 41

Wechselrichter 
3-phasig / DC-gekoppelt, integrierte Ersatzstromfunktion, hohe Ladegeschwindigkeit, kompatibel zu Hochvoltbatterien, führender Hersteller, intelli
gentes Energiemanagement, mit dem Sunny Home Manager, maximale Energieerträge dank SMA ShadeFix, intuitive Inbetriebnahme via App, schnell
installiert dank externer Anschlüsse, minimaler Platzbedarf durch kompaktes Design, 360° Professional Support für Fachhandwerker, automatisierter
Service durch SMA Smart Connected, Werksgarantieverlängerung von 5 auf 10 Jahre - kostenlos
Abstand

Tiefe: 173 mm, Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Bemessungsspannung MPP V Ausgangsnennleistung AC W Höhe mm Breite mm Typ
663 055 83 210 - 800 5000 598 500 STP 5.0-3SE-40
663 055 84 250 - 800 6000 598 500 STP 6.0-3SE-40
663 055 85 330 - 800 8000 598 500 STP 8.0-3SE-40
663 055 86 280 - 800 10000 598 500 STP 10.0-3SE-40

Wechselrichter 
Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. von 3.0 - 10.0 kW / 3.0 - 10.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected,
SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN
und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der
MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 17 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 470 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 176 mm, Anzahl der unabhängigen
MPPT-Eingänge: 2, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: nein, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein, Max.
Eingangsspannung DC: 850,00 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 12,00 A, Max. Wirkungsgrad: 98,20 %, Integrierter DC-Schalter: ja,
Drahtlos: nein, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 1,00

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 040 52 6000 140 - 800 96,50 3000 STP 3.0-3AV-40
663 040 53 8000 175 - 800 97,10 4000 STP 4.0-3AV-40
663 040 54 9000 215 - 800 97,40 5000 STP 5.0-3AV-40
663 040 55 9000 260 - 800 97,60 6000 STP 6.0-3AV-40

Wechselrichter 
Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. von 3.0 - 10.0 kW / 3.0 - 10.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected,
SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN
und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der
MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 20,5 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 460 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 176 mm, Anzahl der
unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein,
Max. Eingangsspannung DC: 1000,00 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 20,00 A, Max. Wirkungsgrad: 98,30 %, Integrierter DC-Schalter: ja,
Drahtlos: nein, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 2,00

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 043 02 15000 260 - 800 97,70 8000 STP 8.0-3AV-40
663 043 03 15000 320 - 800 98,00 10000 STP 10.0-3AV-40

Wechselrichter 
Sunny Tripower Solar-Wechselrichter zur Netzeinspeisung Pac,r/Sac,max von 12.000 W - 25.000 / von 12.000 - 25.000 VA, dreiphasig einspeisend,
mit Blindleistungseinspeisung, transformatorlos, Ethernet und WLAN Kommunikationsschnittstelle, browser- basierte Einrichtung der Ländereinstel
lungen, 3 unabhängige MPP-Tracker, 6 DC-Eingänge, sicherungslose DC-Architektur, Anschluss SUNCLIX, integrierter DC- Lasttrennschalter, AC-
Anschluss für Kupferleiter, optionaler DC-Überspannungsableiter Typ II oder I/II, mit integrierter Lichtbogenerkennung ArcFix. Integrierter System
Manager für bis zu 5 SMA Wechselrichter (135 kVA) und 1 Energy Meter sowie direkte Anbindung an das Sunny Portal powered by ennexOS. Einfache
Inbetriebnahme und Parametrierung via integriertem Webserver oder mittels SMA 360° App.
Abstand

Höhe: 762,00 mm, Breite: 728,00 mm, Tiefe: 266,00 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 3,00, Mit Datenlogger: ja,
Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000,00 V, Max.
Eingangsstrom bei DC: 60,00 A, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 24,00 A, Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang: 24,00 A, Integrierter
DC-Schalter: ja, Drahtlos: ja, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 2,00, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Federzuganschluss

Art.-Nr. Ausgangsnennleistung AC W Einspeisephasen Gewicht kg Geeignet für Außenmontage Typ
663 056 72 12000,00 3-phasig 35,00 ja STP 12-50
663 056 73 15000,00 3-phasig 35,00 ja STP 15-50
663 056 74 20000,00 3-phasig 35,00 ja STP 20-50
663 056 75 25000,00 3-phasig 35,00 ja STP 25-50
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Für große Dächer mit großen Zielen
KOSTAL PIKO CI: Eine neue Größenordnung der Energie

Mit dem neuen PIKO CI setzt KOSTAL neue Maßstäbe für 
Solar-Anlagen in Unternehmen und Betrieben. 

Denn der PIKO CI ist speziell auf die Anforderungen gewerb-
licher Photovoltaikanlagen ausgerichtet und unverwechselbar 
flexibel. Der KOSTAL Gewerbe-Wechselrichter ist effizient für 
Anlagenprojekte mit Perspektive – und für Erträge, die sich 
schnell bezahlt machen.

Kostenoptimierung? Mit Sicherheit. Setzen auch Sie auf 
lukrative Leistungsstärke und schaffen Sie Dachkapital mit 
KOSTAL.

Im Zusammenspiel mit dem Batterie-Wechselrichter PLEN-
TICORE BI, dem KOSTAL Smart Energy Meter und einem 
kompatiblen Speicher lässt sich das Potenzial von Gewerbe-
dächern noch effizienter nutzen.

Effizient umwandeln und mit hohen Leistungen im Gerä-
teverbund speichern:

 � Der PLENTICORE BI ist als Batteriewechselrichter die 
ideale Ergänzung zur Anbindung eines Speichers bei Neu-
bau oder Nachrüstung einer bestehenden Photovoltaik-
anlage.

 � Die Messung von Strombedarf und -überschuss über-
nimmt der KOSTAL Smart Energy Meter – mit optionaler 
Wandlermessung.

 � Visualisierung von Photovoltaikleistung, Batteriespeicher 
und Energieverbrauch via KOSTAL Solar Portal und 
Solar App.

 � Einen entsprechend kompatiblen Speicher, der viele Ver-
braucher mit gespeicherter Solarenergie bestens bedient.
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WechselrichterSMA
Wechselrichter 
Solar-Wechselrichter zur einphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, von 3.0 - 5.0 kW / 3.0 - 5.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected, SMA
ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installationsassistent, integrierte RS-485 Kommunikationsschnittstelle, WLAN und
Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der MPP-
Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Abstand

Einspeisephasen: 1-phasig, Gewicht: 17,5 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 470 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 176 mm, Display: ohne, Anzahl
der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: nein, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig:
nein, Max. Eingangsspannung DC: 600,00 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 30,00 A, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 15,00 A, Max.
Wirkungsgrad: 97,00 %, Integrierter DC-Schalter: ja, Drahtlos: nein, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 2,00

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 042 97 5500 110 - 500 96,40 3000 SB 3.0-1 AV 41
663 042 98 5500 130 - 500 96,50 3680 SB 3.6-1 AV 41
663 042 99 7500 140 - 500 96,50 4000 SB 4.0-1 AV 41
663 043 00 7500 175 - 500 96,50 5000 SB 5.0-1 AV 41

Wechselrichter 
3-phasig / DC-gekoppelt, integrierte Ersatzstromfunktion, hohe Ladegeschwindigkeit, kompatibel zu Hochvoltbatterien, führender Hersteller, intelli
gentes Energiemanagement, mit dem Sunny Home Manager, maximale Energieerträge dank SMA ShadeFix, intuitive Inbetriebnahme via App, schnell
installiert dank externer Anschlüsse, minimaler Platzbedarf durch kompaktes Design, 360° Professional Support für Fachhandwerker, automatisierter
Service durch SMA Smart Connected, Werksgarantieverlängerung von 5 auf 10 Jahre - kostenlos
Abstand

Tiefe: 173 mm, Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Bemessungsspannung MPP V Ausgangsnennleistung AC W Höhe mm Breite mm Typ
663 055 83 210 - 800 5000 598 500 STP 5.0-3SE-40
663 055 84 250 - 800 6000 598 500 STP 6.0-3SE-40
663 055 85 330 - 800 8000 598 500 STP 8.0-3SE-40
663 055 86 280 - 800 10000 598 500 STP 10.0-3SE-40

Wechselrichter 
Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. von 3.0 - 10.0 kW / 3.0 - 10.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected,
SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN
und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der
MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 17 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 470 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 176 mm, Anzahl der unabhängigen
MPPT-Eingänge: 2, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: nein, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein, Max.
Eingangsspannung DC: 850,00 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 12,00 A, Max. Wirkungsgrad: 98,20 %, Integrierter DC-Schalter: ja,
Drahtlos: nein, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 1,00

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 040 52 6000 140 - 800 96,50 3000 STP 3.0-3AV-40
663 040 53 8000 175 - 800 97,10 4000 STP 4.0-3AV-40
663 040 54 9000 215 - 800 97,40 5000 STP 5.0-3AV-40
663 040 55 9000 260 - 800 97,60 6000 STP 6.0-3AV-40

Wechselrichter 
Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, Pac,r/Sac, max. von 3.0 - 10.0 kW / 3.0 - 10.0 kVA, transformatorlos, SMA Smart Connected,
SMA ShadeFix, integrierter Webserver mit Smart Inverter Screen und Installations assistent, integrierte RS-485 Kommunikations schnittstelle, WLAN
und Ethernet, SMA Modbus und SunSpec Protokoll, DC-Anschluss SUNCLIX, DC-Trennschalter, 2 unabhängige MPP-Tracker, Parallelschaltung der
MPP-Tracker, Dokumentation in allen Europäischen Sprachen.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 20,5 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 460 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 176 mm, Anzahl der
unabhängigen MPPT-Eingänge: 2, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein,
Max. Eingangsspannung DC: 1000,00 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 20,00 A, Max. Wirkungsgrad: 98,30 %, Integrierter DC-Schalter: ja,
Drahtlos: nein, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 2,00

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 043 02 15000 260 - 800 97,70 8000 STP 8.0-3AV-40
663 043 03 15000 320 - 800 98,00 10000 STP 10.0-3AV-40

Wechselrichter 
Sunny Tripower Solar-Wechselrichter zur Netzeinspeisung Pac,r/Sac,max von 12.000 W - 25.000 / von 12.000 - 25.000 VA, dreiphasig einspeisend,
mit Blindleistungseinspeisung, transformatorlos, Ethernet und WLAN Kommunikationsschnittstelle, browser- basierte Einrichtung der Ländereinstel
lungen, 3 unabhängige MPP-Tracker, 6 DC-Eingänge, sicherungslose DC-Architektur, Anschluss SUNCLIX, integrierter DC- Lasttrennschalter, AC-
Anschluss für Kupferleiter, optionaler DC-Überspannungsableiter Typ II oder I/II, mit integrierter Lichtbogenerkennung ArcFix. Integrierter System
Manager für bis zu 5 SMA Wechselrichter (135 kVA) und 1 Energy Meter sowie direkte Anbindung an das Sunny Portal powered by ennexOS. Einfache
Inbetriebnahme und Parametrierung via integriertem Webserver oder mittels SMA 360° App.
Abstand

Höhe: 762,00 mm, Breite: 728,00 mm, Tiefe: 266,00 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 3,00, Mit Datenlogger: ja,
Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1000,00 V, Max.
Eingangsstrom bei DC: 60,00 A, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 24,00 A, Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang: 24,00 A, Integrierter
DC-Schalter: ja, Drahtlos: ja, Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang: 2,00, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Federzuganschluss

Art.-Nr. Ausgangsnennleistung AC W Einspeisephasen Gewicht kg Geeignet für Außenmontage Typ
663 056 72 12000,00 3-phasig 35,00 ja STP 12-50
663 056 73 15000,00 3-phasig 35,00 ja STP 15-50
663 056 74 20000,00 3-phasig 35,00 ja STP 20-50
663 056 75 25000,00 3-phasig 35,00 ja STP 25-50
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WechselrichterSMA
Wechselrichter 
MPP Tracker = 6, Phasen 1/3 =3, max. Eingangsstrom (Amp) = 6 x 20.
Abstand

Höhe: 733 mm, Breite: 621 mm, Tiefe: 569 mm, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 6

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Typ
663 039 93 75000 500 - 800 50000 84 STP50-41 CORE1

Wechselrichter 
Flexibles Anlagendesign für größere gewerbliche PV-Anlagen: Der Sunny Tripower CORE2 ist der ideale Wechselrichter für dezentrale Anlagenstruk
turen bis in den Megawatt-Bereich. Mit 110 Kilowatt Leistung, 24 Strings und 12 MPP-Trackern ermöglicht der Sunny Tripower CORE2 in Freiflächen
anlagen ebenso wie bei unterschiedlicher Dachneigung einen besonders hohen solaren Deckungsgrad im Tagesverlauf. Die integrierte Softwarelösung
SMA ShadeFix optimiert die Anlagen-Performance jederzeit automatisch, selbst bei teilverschatteten Modulen. Der automatische Monitoring-Service
SMA Smart Connected sorgt durch frühestmögliche Fehlererkennung ebenso für maximale Erträge der PV-Anlage. Mit dem Sunny Tripower CORE2 als
zentralem Bestandteil des SMA Energy System Business profitieren Installateure und Anlagenbetreiber von hochwertigen Komponenten aus einer
Hand und zukunftsfähigen Erweiterungsmöglichkeiten um SMA Speicherlösungen.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 93,5 kg, Höhe: 682 mm, Breite: 1117 mm, Tiefe: 363 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-
Eingänge: 12, Schutzart (IP): IP66, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1100 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
26 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 051 34 165000 500 - 800 98,4 110000 STP 110-60 CORE 2

Sunny Home Manager 
Steuergerät für intelligentes Energiemanagement inklusive integrierter Leistungs-Messeinrichtung (1 - 3-phasig, bidirektional), Anschluss an das
lokale Netzwerk via Ethernet Sunny Home Manager 2.0: Steuergerät für intelligentes Energiemanagement inklusive integrierter Leistungs- Messein
richtung (1 - 3 phasig, bidirektional), Anschluss an das lokale Netzwerk via Ethernet

Art.-Nr. Typ
663 038 11 HM-20

Energy Meter 
Universelle Messwerterfassung für intelligentes Energiemanagement 3-phasige Messwerterfassung in Verbindung mit dem SMA Home Manger. Das
Energy Meter ermittelt phasengenau und saldierend elektrische Messwerte z. B. als Netzeinspeisungs- sowie Netzbezugszähler und kommuniziert
diese über Speedwire. 3-phasige, bidirektionale Messlösung mit SMA Speedwire Schnittstelle zur phasen- genauen und saldierenden Ermittlung von
elektrischen Messwerten (Grenzstrom 63A)

Art.-Nr. Typ
663 035 82 EMETER-20

Data Manager M 
Gerät zur Überwachung und Steuerung von SMA Wechselrichtern in dezentralen PV-Anlagen bis 2,5 MVA mit Speedwire Netzwerk. Wand- oder
Hutschienenmontage. Unterstützt max. 50 SMA Wechselrichter, I/O-Systeme oder Zähler über Modbus/TCP oder Modbus/RTU. Kein Netzteil enthalten.
Passende Netzteile von SMA: Steckernetzteil (22111-00.01) oder Netzteil zur Hutschienenmontage (CLCON-PWSUPPLY)

Art.-Nr. Typ
663 048 39 EDMM-10

WechselrichterSOFAR SOLAR

Wechselrichter 
Kompakte einphasige Wechselrichter für kleine netzgekoppelte PV-Anlagen Der SofarSolar 1.1K…3.3KTL-G3 ist ein ausgefeilter, kompakter und
leichter Solar-Wechselrichter für kleinste einphasige PV-Anlagen. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97,7% maximiert er den Energieertrag Ihrer
Solaranlage. Die integrierte Zero-Export-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Netzeinspeiseleistung zu begrenzen, indem er einfach einen Strom
wandler zum System hinzufügt. Im Lieferumfang des Wechselrichters ist ein WiFi-Stick enthalten, mit dem der Wechselrichter einfach mit dem Sofar-
Überwachungsportal verbunden werden kann

140% DC-Überlast, Geringes Gewicht, schnell und einfach zu installieren, IP65-Schutz vor Wassereintritt, Eingebaute Null-Export-Funktion, Max.
Wirkungsgrad bis zu 97,7%, Intelligente Überwachung, RS485, WiFi / Ethernet / GPRS (optional)

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 29 1,6 kWh SOFAR 1600TL-G3
663 060 30 2,2 kWh SOFAR 2200TL-G3
663 059 95 3 kWh SOFAR 3000TL-G3
663 060 31 3,3 kWh SOFAR 3300TL-G3
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WechselrichterSOFAR SOLAR
Wechselrichter 
Der neue einphasige G3-Wechselrichter mit zwei MPP-Trackern für PV-Anlagen im Wohnbereich SOFAR 3K...6KTLM-G3 ist die verbesserte Version der
Sofar-Wechselrichterserie für Wohngebäude. Mit seinem eleganten IP65-Design und der natürlichen Kühlung für einen geräuscharmen Betrieb ist der
Wechselrichter die perfekte Lösung für kleine Hausinstallationen. Der Wechselrichter verfügt außerdem über zwei MPP-Tracker und eine integrierte I-
U-Kurven-Scanfunktion, die komplexere Installationen ermöglicht, z. B. bei Verschattungsproblemen oder unterschiedlichen Dachausrichtungen. Im
Lieferumfang des Wechselrichters ist ein WiFi-Stick enthalten, mit dem der Wechselrichter einfach mit dem Sofar Überwachungsportal verbunden
werden kann.

Eingebaute Null-Export-Funktion, Optionale AFCI-Funktion, Kompaktes Design, geringes Gewicht, Natürliche Kühlung, keine Lüfter, geringe Geräusch
entwicklung, Max. Wirkungsgrad bis zu 98,4%, Zwei MPP-Tracker mit 150% DC-Überlast

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 059 96 3 kWh SOFAR 3KTLM-G3
663 059 97 3,6 kWh SOFAR 3.6KTLM-G3
663 059 98 4 kWh SOFAR 4KTLM-G3
663 059 99 4,6 kWh SOFAR 4.6KTLM-G3
663 060 00 5 kWh SOFAR 5KTLM-G3

Wechselrichter 
Neuer dreiphasiger G3-Wechselrichter für PV-Anlagen in Wohngebieten Die Wechselrichterserie SOFAR 3.3K-12KTLX-G3 ist die verbesserte Version
der dreiphasigen Wechselrichterserie von SOFARSOLAR für Wohngebäude. Die Version der 3. Generation ist mit zwei MPP-Trackern ausgestattet und
besteht aus acht verschiedenen Leistungsklassen, um den Anforderungen von PV-Anlagen unterschiedlicher Größe gerecht zu werden. Der Wechsel
richter verfügt über 4 digitale Eingänge und einen Stromwandlereingang für die Leistungsregelung, was eine einfache Konfiguration zur Einhaltung
der Netzanschlussbedingungen in vielen Ländern ermöglicht. Für zusätzlichen Schutz verfügt der Wechselrichter über integrierte DC- und AC-seitige
Überspannungsableiter vom Typ II. Im Lieferumfang des Wechselrichters ist ein WiFi-Stick enthalten, mit dem der Wechselrichter einfach mit dem
SOFAR View Überwachungsportal verbunden werden kann.

Firmware-Upgrade aus der Ferne, Maximaler Wirkungsgrad 98,6 %, Intelligente String-Überwachung, Typ II SPD sowohl für die DC als auch für die
AC-Seite, Maximale DC-Eingangsspannung 1100 V, Natürliche Kühlung, keine Lüfter, geringe Geräuschentwicklung

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 01 4,4 kWh SOFAR 4.4KTLX-G3
663 060 02 5,5 kWh SOFAR 5.5KTLX-G3
663 060 03 6,6 kWh SOFAR 6.6KTLX-G3
663 060 04 8,8 kWh SOFAR 8.8KTLX-G3
663 060 05 11 kWh SOFAR 11KTLX-G3
663 060 06 12 kWh SOFAR 12KTLX-G3

Wechselrichter 
3-phasig, 2 MPP-Tracker, Maximale Wirkungsgrad 98,6%, Maximale DC-Eingangsspannung 1100 V, Typ II SPD sowohl für die DC als auch für die AC-
Seite, 110% Langzeit-Überlastfähigkeit, Niedrige Anlaufspannung, breite MPPT-Spannung, intelligente String-Überwachung, Firmware-Upgrade aus
der Ferne

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 07 15 kWh SOFAR 15KTLX-G3
663 060 08 17 kWh SOFAR 17KTLX-G3
663 060 09 20 kWh SOFAR 20KTLX-G3
663 060 10 22 kWh SOFAR 22KTLX-G3
663 060 11 24 kWh SOFAR 24KTLX-G3

Wechselrichter 
3-phasig, 3 bis 4 MPPTS, bis 4 MPPTs mit 1,5-facher DCÜberlast, Typ II SPD sowohl für die DC als auch für die AC-Seite, niedrige Anlaufspannung,
breite MPPT-Spannung, intelligente Überwachung, Remote-Firmware-Upgrade, Max. Wirkungsgrad bis zu 98.90%, Langzeit-AC-Überlastfähigkeit
(110%), I-U-Kennlinien-Scan-Funktion, kompatibel mit 500 W+ Modulen

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 12 30 kWh SOFAR 30KTLX-G3
663 060 13 33 kWh SOFAR 33KTLX-G3
663 060 14 36 kWh SOFAR 36KTLX-G3
663 060 15 40 kWh SOFAR 40KTLX-G3
663 060 16 45 kWh SOFAR 45KTLX-G3
663 060 17 50 kWh SOFAR 50KTLX-G3

Smart Meter 
3-phasiger Smart Meter Chint DTSU666 (separate CT's benötigt) für HYD 5...20KTL-3PH, ME 5...20KTL-3PH

Art.-Nr. Typ
663 060 24 DTSU666

Stromwandler 300A 
1 x Stromwandler zu Smartmeter für HYD 5…20KTL-3PH ME 5…20KTL-3PH

Art.-Nr. Typ
663 060 25 CT KIT 300A
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WechselrichterSMA
Wechselrichter 
MPP Tracker = 6, Phasen 1/3 =3, max. Eingangsstrom (Amp) = 6 x 20.
Abstand

Höhe: 733 mm, Breite: 621 mm, Tiefe: 569 mm, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 6

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Typ
663 039 93 75000 500 - 800 50000 84 STP50-41 CORE1

Wechselrichter 
Flexibles Anlagendesign für größere gewerbliche PV-Anlagen: Der Sunny Tripower CORE2 ist der ideale Wechselrichter für dezentrale Anlagenstruk
turen bis in den Megawatt-Bereich. Mit 110 Kilowatt Leistung, 24 Strings und 12 MPP-Trackern ermöglicht der Sunny Tripower CORE2 in Freiflächen
anlagen ebenso wie bei unterschiedlicher Dachneigung einen besonders hohen solaren Deckungsgrad im Tagesverlauf. Die integrierte Softwarelösung
SMA ShadeFix optimiert die Anlagen-Performance jederzeit automatisch, selbst bei teilverschatteten Modulen. Der automatische Monitoring-Service
SMA Smart Connected sorgt durch frühestmögliche Fehlererkennung ebenso für maximale Erträge der PV-Anlage. Mit dem Sunny Tripower CORE2 als
zentralem Bestandteil des SMA Energy System Business profitieren Installateure und Anlagenbetreiber von hochwertigen Komponenten aus einer
Hand und zukunftsfähigen Erweiterungsmöglichkeiten um SMA Speicherlösungen.
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 93,5 kg, Höhe: 682 mm, Breite: 1117 mm, Tiefe: 363 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-
Eingänge: 12, Schutzart (IP): IP66, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1100 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
26 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 051 34 165000 500 - 800 98,4 110000 STP 110-60 CORE 2

Sunny Home Manager 
Steuergerät für intelligentes Energiemanagement inklusive integrierter Leistungs-Messeinrichtung (1 - 3-phasig, bidirektional), Anschluss an das
lokale Netzwerk via Ethernet Sunny Home Manager 2.0: Steuergerät für intelligentes Energiemanagement inklusive integrierter Leistungs- Messein
richtung (1 - 3 phasig, bidirektional), Anschluss an das lokale Netzwerk via Ethernet

Art.-Nr. Typ
663 038 11 HM-20

Energy Meter 
Universelle Messwerterfassung für intelligentes Energiemanagement 3-phasige Messwerterfassung in Verbindung mit dem SMA Home Manger. Das
Energy Meter ermittelt phasengenau und saldierend elektrische Messwerte z. B. als Netzeinspeisungs- sowie Netzbezugszähler und kommuniziert
diese über Speedwire. 3-phasige, bidirektionale Messlösung mit SMA Speedwire Schnittstelle zur phasen- genauen und saldierenden Ermittlung von
elektrischen Messwerten (Grenzstrom 63A)

Art.-Nr. Typ
663 035 82 EMETER-20

Data Manager M 
Gerät zur Überwachung und Steuerung von SMA Wechselrichtern in dezentralen PV-Anlagen bis 2,5 MVA mit Speedwire Netzwerk. Wand- oder
Hutschienenmontage. Unterstützt max. 50 SMA Wechselrichter, I/O-Systeme oder Zähler über Modbus/TCP oder Modbus/RTU. Kein Netzteil enthalten.
Passende Netzteile von SMA: Steckernetzteil (22111-00.01) oder Netzteil zur Hutschienenmontage (CLCON-PWSUPPLY)

Art.-Nr. Typ
663 048 39 EDMM-10

WechselrichterSOFAR SOLAR

Wechselrichter 
Kompakte einphasige Wechselrichter für kleine netzgekoppelte PV-Anlagen Der SofarSolar 1.1K…3.3KTL-G3 ist ein ausgefeilter, kompakter und
leichter Solar-Wechselrichter für kleinste einphasige PV-Anlagen. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97,7% maximiert er den Energieertrag Ihrer
Solaranlage. Die integrierte Zero-Export-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, die Netzeinspeiseleistung zu begrenzen, indem er einfach einen Strom
wandler zum System hinzufügt. Im Lieferumfang des Wechselrichters ist ein WiFi-Stick enthalten, mit dem der Wechselrichter einfach mit dem Sofar-
Überwachungsportal verbunden werden kann

140% DC-Überlast, Geringes Gewicht, schnell und einfach zu installieren, IP65-Schutz vor Wassereintritt, Eingebaute Null-Export-Funktion, Max.
Wirkungsgrad bis zu 97,7%, Intelligente Überwachung, RS485, WiFi / Ethernet / GPRS (optional)

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 29 1,6 kWh SOFAR 1600TL-G3
663 060 30 2,2 kWh SOFAR 2200TL-G3
663 059 95 3 kWh SOFAR 3000TL-G3
663 060 31 3,3 kWh SOFAR 3300TL-G3
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WechselrichterSUNGROW
Wechselrichter 
Die neue kleine 3-phasige Wechselrichter-Serie von Sungrow ist in den Baugrößen SG5.0-20RT erhältlich. Die Wechselrichter verfügen serienmäßig
über einen integrierten Typ II DC- und AC- Überspannungsschutz und sind durch leichtes und kompaktes Design schnell und einfach zu installieren.
Vorteile: Integrierte PID Recovery-Funktion / Intelligente, integrierte Anlagenüberwachung / Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung / integrierter DC- und
AC-SPD Typ II
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 160,0 - 1000.0 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 18,0 kg, Höhe: 480,0 mm, Breite: 370,0 mm, Tiefe: 195,0 mm,
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2,0, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1100,0 V, Max.
Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 12,5 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder,
AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Max. Wirkungsgrad % Typ
663 055 54 7500,0 97,4 5000,0 98,4 SG5.0RT
663 055 55 9000,0 97,4 6000,0 98,4 SG6.0RT
663 055 57 12000,0 97,8 8000,0 98,5 SG8.0RT

Wechselrichter 
Die neue kleine 3-phasige Wechselrichter-Serie von Sungrow ist in den Baugrößen SG5.0-20RT erhältlich. Die Wechselrichter verfügen serienmäßig
über einen integrierten Typ II DC- und AC- Überspannungsschutz und sind durch leichtes und kompaktes Design schnell und einfach zu installieren.
Vorteile: Integrierte PID Recovery-Funktion / Intelligente, integrierte Anlagenüberwachung / Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung / integrierter DC- und
AC-SPD Typ II
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Höhe: 480,0 mm, Breite: 370,0 mm, Tiefe: 195,0 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2,0,
Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1100,0 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Max.
Wirkungsgrad: 98,5 %, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung
DC W

Europäischer Wirkungsgrad 
%

Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Max. Eingangsstrom DC pro MPP-
Tracker A

Typ

663 055 58 15000,0 97,9 10000,0 18,0 12,5 SG10RT
663 055 59 18000,0 97,9 12000,0 18,0 12,5 SG12RT
663 055 60 22500,0 98,1 15000,0 21,0 25,0 SG15RT
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Hybrid- und SpeicherwechselrichterSMA
Batteriewechselrichter 
Der Sunny Boy Storage ist der Batterie-Wechselrichter für Hochvolt-Batterien aller namhaften Hersteller. 
Mit einer Lade- und Entladeleistung von 2,5 kW ist er ideal auf den Strombedarf im Privathaushalt abgestimmt. Das Gerät vereint die Flexibilität der
AC-Kopplung mit den Vorteilen der Hochvolttechnologie und ermöglicht dadurch eine deutliche Senkung der System- und Installationskosten. Dank
des integrierten Webservers und dem direkten Portalzugang ist die Inbetriebnahme einfach und die Energieflüsse im Haushalt maximal transparent.
Wie auch immer Strom produziert und verbraucht werden soll - ob mit bestehender oder neuer Solarstromanlage, Windenergie, Blockheizkraftwerk,
oder zur sicheren Versorgung bei Netzausfällen - der Sunny Boy Storage macht alles mit. Heute und in Zukunft, denn Anlagen mit Sunny Boy Storage
sind sowohl auf Erzeuger- als auf Batterieseite jederzeit flexibel erweiterbar. 
Maße B x H x T: 450 x 357 x 122 mm, Schutzart: IP65, Phasen 1/3 = 1.
Schnittstellen; Ethernet / WLAN, Integrierter Webserver, Kommunikationsprotokolle: Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, Batteriekommunikation:
CAN Bus, Max. DC-Spannung: 500 V, Integrierte Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit, Integrierte dynamische Wirkleistungsbegrenzung,
Einspeisephasen: 1-phasig, 
Optional nachrüstbare Ersatzstromfunktion ab Q4 2016
von SMA freigegebene Batterien:Tesla Powerwall Daily
Abstand

Einspeisephasen: 1-phasig, Gewicht: 9,2 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 357 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 122 mm, Display: ohne, Anzahl der
unabhängigen MPPT-Eingänge: 0, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: nein,
Max. Eingangsspannung DC: 500,00 V, Max. Eingangsstrom bei DC: 10,00 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Max. Wirkungsgrad:
97,00 %, Integrierter DC-Schalter: ja, Drahtlos: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Typ
663 034 49 2650 100 - 500 96,1 2500 SBS 2.5-1VL-10

Batterie-Wechselrichter 
AC-gekoppelter einphasiger Batteriewechselrichter, Multistring für bis zu 3 Li-Ionen Hochvoltbatterien, Pac,r/Sac, von 3,68 - 6,0 kW / 3,68 - 6,0 kVA,
transformatorlos, SMA Smart Connected, einfache Installation und Monitoring via integriertem Webserver mit Smart Inverter Screen sowie Installati
onsassistent, integrierte RS-485 Kommunikationsschnittstelle, maximale Flexibilität für neue und bestehende Anlagen durch AC-Kopplung, Ethernet,
SMA Modbus und SunSpec Protokoll, integrierte Notstromfunktion, vollautomatische Backup- Funktion (optional)
Abstand

Gewicht: 26 kg, Geeignet für Außenmontage: ja, Höhe: 730 mm, Breite: 535 mm, Tiefe: 198 mm, Display: ohne, Mit Datenlogger: ja, Schutzart (IP):
IP65, Mit Trafo: nein, Ethernet: ja, Batterie eingebaut: nein, Notstromfähig: ja, Max. Eingangsspannung DC: 600,00 V, Max. Eingangsstrom bei DC:
30,00 A, Max. Wirkungsgrad: 97,50 %, Integrierter DC-Schalter: nein, Drahtlos: ja, AC-Anschluss: Federzuganschluss

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Bemessungsspannung MPP V Ausgangsnennleistung AC W Einspeisephasen Typ
663 040 56 3680,00 100 - 550 3680 1-phasig SBS 3.7-10
663 040 57 5000,00 100 - 550 5000 1-phasig SBS 5.0-10
663 040 58 6000,00 100 - 550 6000 1-phasig SBS 6.0-10

Hybrid- und SpeicherwechselrichterSOFAR SOLAR

Hybrid-Wechselrichter 
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter - die perfekte Lösung für die Energiespeicherung in Ihrer PV-Anlage mit On- und Off-Grid- Funktionen Der HYD
5K...20KTL-3PH ist ein 3-phasiger, vielseitiger Hybrid-Wechselrichter für Solar- und Speicheranwendungen. Bei Netzausfällen kann er über seinen
integrierten EPS-Port innerhalb von 10 ms bis zu 20 kW unsymmetrische 3-phasige Notstromversorgung (EPS) bereitstellen. Zwei MPPTs und zwei
unabhängige Batterieanschlüsse (bei den Modellen 10K bis 20KTL) ermöglichen unterschiedliche Konfigurationen der Batteriekapazität in Schritten
von 2,5 kWh. Bis zu 10 Wechselrichter können parallel an den EPS- und AC-Anschluss angeschlossen werden, was dieses Gerät ideal für Microgrid-
Installationen macht (netzgekoppelt oder netzfern). Das integrierte Energiemanagementsystem verfügt über verschiedene benutzerfreundliche Modi,
die die Benutzererfahrung optimieren, einschließlich eines automatischen Selbstnutzungsmodus. Der Benutzer kann auch verschiedene Zeit- und/oder
Datumsbereiche oder Wochentagsregeln einstellen. Alle Modi können auf dem großen LCD-Bildschirm einfach konfiguriert werden. Dieser Wechsel
richter ist unter anderem mit der SofarSolar-eigenen Hochvoltbatterie AMASS Store (GTX 3000-H) kompatibel. Lieferumfang des Wechselrichters ist
ein WiFi- Stick enthalten, mit dem der Wechselrichter einfach mit dem Sofar-Überwachungsportal verbunden werden kann.
2 MPPT-Eingänge, flexiblere Konfiguration, Maximal zwei Batterieeingänge, Verschiedene Betriebsmodi verfügbar, Volldigitale Regelung, höhere Regel
genauigkeit, Mehrere parallele Systeme, flexiblere Systemlösungen, Notstrom-Ausgang kann mit unsymmetrischer Last verbunden werden, dreipha
siger separater Ausgang wird unterstützt

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 18 5 kWh HYD 5KTL-3PH
663 060 19 6 kWh HYD 6KTL-3PH
663 060 20 8 kWh HYD 8KTL-3PH
663 060 21 10 kWh HYD 10KTL-3PH
663 060 22 15 kWh HYD 15KTL-3PH
663 060 23 20 kWh HYD 20KTL-3PH

Hybrid- und SpeicherwechselrichterSUNGROW

Hybrid-Wechselrichter 
Der neue 3-phasige Hybrid-Wechselrichter ist bereit für die Zukunft: Smartes Energiemanagement, DC-seitiger Batterieanschluss, Notstromfunktion,
SG-Ready Schnittstelle, sowie schnelle und einfache Installation. Vorteile: Betrieb mit und ohne Batterie möglich / Intelligentes Management für hohen
Eigenverbrauch / Leicht und kompakt für eine schnelle Installation / Batterieanschluss des hauseigenen Speichersystems (Sungrow SBR096-256)
oder BYD (HVS 7.7-12.8 / HVM 11.0-22.1) möglich
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 27,0 kg, Höhe: 540,0 mm, Breite: 460,0 mm, Tiefe: 170,0 mm, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2,0,
Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: ja, Max. Eingangsspannung DC: 1000,0 V, Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 12,5 A,
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung
DC W

Bemessungsspannung MPP V Europäischer Wirkungsgrad 
%

Ausgangsnennleistung AC W Max. Wirkungsgrad 
%

Typ

663 055 50 7500,0 150,0 - 950.0 97,2 5000,0 98,0 SH5.0RT
663 055 51 9000,0 200,0 - 950.0 97,5 6000,0 98,2 SH6.0RT
663 055 52 12000,0 200,0 - 950.0 97,9 8000,0 98,4 SH8.0RT
663 055 53 15000,0 200,0 - 950.0 97,9 10000,0 98,4 SH10.0RT
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Wechselrichter 
Die neue kleine 3-phasige Wechselrichter-Serie von Sungrow ist in den Baugrößen SG5.0-20RT erhältlich. Die Wechselrichter verfügen serienmäßig
über einen integrierten Typ II DC- und AC- Überspannungsschutz und sind durch leichtes und kompaktes Design schnell und einfach zu installieren.
Vorteile: Integrierte PID Recovery-Funktion / Intelligente, integrierte Anlagenüberwachung / Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung / integrierter DC- und
AC-SPD Typ II
Abstand

Bemessungsspannung MPP: 160,0 - 1000.0 V, Einspeisephasen: 3-phasig, Gewicht: 18,0 kg, Höhe: 480,0 mm, Breite: 370,0 mm, Tiefe: 195,0 mm,
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2,0, Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1100,0 V, Max.
Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker: 12,5 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder,
AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung DC W Europäischer Wirkungsgrad % Ausgangsnennleistung AC W Max. Wirkungsgrad % Typ
663 055 54 7500,0 97,4 5000,0 98,4 SG5.0RT
663 055 55 9000,0 97,4 6000,0 98,4 SG6.0RT
663 055 57 12000,0 97,8 8000,0 98,5 SG8.0RT

Wechselrichter 
Die neue kleine 3-phasige Wechselrichter-Serie von Sungrow ist in den Baugrößen SG5.0-20RT erhältlich. Die Wechselrichter verfügen serienmäßig
über einen integrierten Typ II DC- und AC- Überspannungsschutz und sind durch leichtes und kompaktes Design schnell und einfach zu installieren.
Vorteile: Integrierte PID Recovery-Funktion / Intelligente, integrierte Anlagenüberwachung / Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung / integrierter DC- und
AC-SPD Typ II
Abstand

Einspeisephasen: 3-phasig, Höhe: 480,0 mm, Breite: 370,0 mm, Tiefe: 195,0 mm, Display: ohne, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 2,0,
Schutzart (IP): IP65, Mit Trafo: nein, Notstromfähig: nein, Max. Eingangsspannung DC: 1100,0 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Max.
Wirkungsgrad: 98,5 %, Integrierter DC-Schalter: ja, DC-Anschluss: Steckverbinder, AC-Anschluss: Steckverbinder

Art.-Nr. Max. Eingangsleistung
DC W

Europäischer Wirkungsgrad 
%

Ausgangsnennleistung AC W Gewicht kg Max. Eingangsstrom DC pro MPP-
Tracker A

Typ

663 055 58 15000,0 97,9 10000,0 18,0 12,5 SG10RT
663 055 59 18000,0 97,9 12000,0 18,0 12,5 SG12RT
663 055 60 22500,0 98,1 15000,0 21,0 25,0 SG15RT
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SpeichersystemeBYD
Speichersysteme Battery-Box hochvolt 
Die HVS Systeme sind nicht mit allen Wechselrichtern kompatibel. Eine Übersicht der passenden Wechselrichter finden Sie unter - weitere Doku
mente. Mit der Premium HVS Serie hat BYD die nächste Generation an Speichersystemen auf den Markt gebracht. Neben den bekannten Vorteilen
derHV Serie konnten einige Optimierungen vorgenommen werden. So wurde das Systemgewicht um fast 30 % reduziert und die Stellfläche aufgrund
dergeringeren Bautiefe verkleinert. Vorteile: Modulares Steckdesign der Batteriemodule ohne aufwändige Verkabelung, Hohe Flexibiliät in der Dimen
sionierungdank Batteriemodule mit 2,56 kWh Kapazität, Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie, Nachträgliche Speichererweiterung möglich,
Kompatibel mit vielen Wechselrichterherstellern. Diese Battery-Box Premium HVS besteht aus 3 HVS Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet sind,um
eine Kapazität von 7,7 kWh zu erreichen. Die direkte Parallelschaltung von bis zu 3 identischen Battery-Box Premium HVS ermöglicht zusätzlicheine
maximale Kapazität von 38,4 kWh. Das System kann durch Hinzufügen zusätzlicher HVS-Module oder paralleler HVS-Türme später erweitertwerden.
B-BOX HVS 5,1: 1 Steuereinheit BCU - 2 Batteriemodule 762mm, 91kg, 5,12 kWh.
B-BOX HVS 7,7: 1 Steuereinheit BCU - 3 Batteriemodule 995mm, 129kg, 7,68kWh.
B-BOX HVS 10,2: 1 Steuereinheit BCU - 4 Batteriemodule 1228mm, 167kg, 10,24kWh.
B-BOX HVS 12,8: 1 Steuereinheit BCU - 5 Batteriemodule 1461mm 205kg, 12,8kWh

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 044 75 Batteriemodul B-PLUS HVS 2,56KWH
663 056 67 Steuereinheit BCU HVS/HVM

Speichersysteme 
Die HVM Systeme sind nicht mit allen Wechselrichtern kompatibel. Eine Übersicht der passenden Wechselrichter finden Sie unter - weitere Doku
mente. Mit der Premium HVM Serie hat BYD die nächste Generation an Speichersystemen auf den Markt gebracht. Neben den bekannten Vorteilen der
HV Serie konnten einige Optimierungen vorgenommen werden. So wurde das Systemgewicht um fast 30 % reduziert und die Stellfläche aufgrund der
geringeren Bautiefe verkleinert. Vorteile: Modulares Steckdesign der Batteriemodule ohne aufwändige Verkabelung, Hohe Flexibiliät in der Dimensio
nierung dank Batteriemodule mit 2,76 kWh Kapazität, Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie, Nachträgliche Speichererweiterung möglich,
Kompatibel mit vielen Wechselrichterherstellern.

B-BOX HVM 8.3: 1 Steuereinheit BCU - 3 Batteriemodule 995 mm, 129kg, 8,3kWh
B-BOX HVM 11.0: 1 Steuereinheit BCU - 4 Batteriemodule 1228mm, 167kg, 11kWh
B-BOX HVM 13.8: 1 Steuereinheit BCU - 5 Batteriemodule 1461mm, 205kg, 13,8kWh
B-BOX HVM 16.6: 1 Steuereinheit BCU - 6 Batteriemodule 1694mm, 243kg, 16,6kWh
B-BOX HVM 19.3: 1 Steuereinheit BCU - 7 Batteriemodule 1927mm, 281kg, 19,3kWh
B-BOX HVM 22.1: 1 Steuereinheit BCU - 8 Batteriemodule 2160mm, 319kg, 22,1kWh

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 044 82 Batteriemodul B-PLUS HVM 2,76KWH
663 056 67 Steuereinheit BCU HVS/HVM

Combiner Box 
Mit der HV Combiner Box von BYD können bis zu 3 Speichereinheiten der HVS und HVM Serie schnell und effizient verschalten werden. Aufgrund der
Parallelschaltung müssen die Türme die gleiche Spannungslage (Anzahl von Batterien) sowie Ladestand aufweisen. Dies ist besonders bei Speicherer
weiterungen zu beachten. Zudem müssen die Anschlusskabel von den Türmen zur Combiner Box in gleicher Länge ausgeführt werden.

Art.-Nr. Typ
663 051 23 COMBINER BOX HVS/HVM

Speichersysteme Battery-Box 
Bitte beachten: Die LVS Systeme sind nicht mit allen Wechselrichtern kompatibel. Eine Übersicht der passenden Wechselrichter finden Sie unter -
weitere Dokumente. Die BYD Battery-Box Premium LVS baut auf die bekannte LV Serie auf und verfügt neben den bisherigen Funktionen über Anpas
sungen in Abmessung, Kapazität und Gewicht. Pro Einheit können bis zu sechs Batteriemodule mit einer Kapazität von je 4 kWh aufeinandergestapelt
werden. Die Zelltechnologie des Niedervolt-Systems ist auf Lithium-Phosphat-Basis. Vorteile: Modulares Steckdesign der Batteriemodule ohne
aufwändige Verkabelung, Hohe Flexibiliät in der Dimensionierung dank einzelner Module mit je 4,0 kWh Kapazität, 1 - 6 Batteriemodule pro Einheit
möglich, Anbindbar an freigegebene Speicher-Wechselrichter mit Niedervolt-Anschluss

B-Box LVS-4.0: 1Steuereinheit -1 Batteriemodul 528mm, 64kg, 4kWh
B-Box LVS-8.0: 1Steuereinheit -2 Batteriemodule 761mm, 109kg, 8kWh
B-Box LVS-12.0: 1Steuereinheit -3 Batteriemodule 994mm, 154kg, 12kWh
B-Box LVS-16.0: 1Steuereinheit -4 Batteriemodule 1227mm, 199kg, 16kWh
B-Box LVS-20.0: 1Steuereinheit -5 Batteriemodule 1460mm, 244kg, 20kWh
B-Box LVS-24.0: 1Steuereinheit -6 Batteriemodule 1693mm, 289kg, 24kWh

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 049 60 Batteriemodul LVS-4.00-MODUL
663 049 59 Steuereinheit LVS PDU + BASE

LVS-Kabel-Kit-35mm2 
für die Verschaltung des Wechselrichters mit dem LVS Speichersystems

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 049 61 2,5m LVS-KABEL-KIT-35MM2

LVS Connector 35mm² (ohne Kabel) 
Steckverbinder für die Verschaltung des Wechselrichters mit dem LVS Speichersystems

Art.-Nr. Typ
663 055 79 LVS CONNECTOR 35MM²

LVS Connector 50mm² (ohne Kabel)
Steckverbinder für die Verschaltung des Wechselrichters mit dem LVS Speichersystems

Art.-Nr. Typ
663 055 80 LVS CONNECTOR 50MM²



37

SpeichersystemeFENECON
Kabelsatz 
Bestehend aus: PV DC-Kabel 2x 2,20 m 6mm² Kuper, 1 Stück Kommunikationskabel RJ45 2m

Art.-Nr. Typ
663 045 28 HVS/HVM KABEL-KIT 1

Speichersysteme
Intelligentes Stromspeichersystem für die 100% Energiewende, 10 kW Leistung | 8,8 bis 66 kWh Kapazität als effizientes Hochvoltsystem, auch nach
träglich erweiterbar, 15 kWp PV direkt DC-seitig anschließbar - zusätzliche Leistung beliebig AC-seitig einbindbar, Extrem kompakte 51 x 37 cm
Standfläche, 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung, Schieflastfähig, Durch vorausschauendes Energiemanagement mit individuellem Erzeu
gungs- und Verbrauchs-Forecast wird die Abregelung von PV-Strom vermieden, 1-Mann-Installation in 2 Stunden aufgebaut und in Betrieb
genommen, dank maximaler Vorfertigung, Umfangreiche Lösungen zur Sektorkopplung für Ladeinfrastruktur, Wärmepumpe, Heizstab usw. - jederzeit
einfach per App aktivierbar, Energiemanagement FEMS basiert auf dem Open Source-Betriebssystem der Energiewende - OpenEMS, Keine Hersteller
bindung für Cloud, Community & Co., Offenheit für zeitvariable Stromtarife, Flüsterleise, da lüfterloser Wechselrichter • Flexibel, erweiterbar, zukunfts
fähig.

Art.-Nr. Nutzbare Batteriekapazität kWh Typ
663 052 96 8,8 Home 10 8,8kWh
663 052 97 11 Home 10 11,0kWh
663 052 98 13,2 Home 10 13,2kWh
663 052 99 15,4 Home 10 15,4kWh
663 053 00 17,6 Home 10 17,6kWh
663 053 01 19,8 Home 10 19,8kWh
663 053 02 22 Home 10 22,0kWh

SpeichersystemeHUAWEI

Speichersysteme
Batteriespannung: Hochvolt. Nutzbare Kapazität: von 5000.0  - bis 15000 Wh, Anschluss: MC4, Zellenzahl: 1 -3 Stück.

Luna 2000-5-S0: Steuermodul (BMS) & 1 Batteriemodul, 600mm. 63,8kg, 5kWh
Luna 2000-10-S0: Steuermodul (BMS) & 2 Batteriemodule, 960mm, 113,8kg, 10kWh
Luna 2000-15-S0: Steuermodul (BMS) & 3 Batteriemodule, 1320mm, 163,8kg, 15kWh

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 053 32 Batteriemodul LUNA2000-5KW-E0
663 061 69 Steuermodul BMS LUNA2000-5KW-C0

SpeichersystemeSOFAR SOLAR

Speichersysteme 
Intelligentes Niederspannungs-Li-Ionen-Energiespeichersystem, 5-40 kWh Das neueste Niederspannungs-Batteriesystem von SOFARSOLAR besteht
aus bis zu 4 LiFePO4-Batteriemodulen und einer Batterieverteilungseinheit. Die Batteriekapazität kann durch das modulare, stapelbare Design des
Systems leicht erweitert werden. In Kombination mit Click-to-Connect-Kabeln ist die Installation schnell und benutzerfreundlich. Es können bis zu
zwei Systeme parallel geschaltet werden, was einer Speicherkapazität von 40 kWh entspricht. Die BTS-Serie ist mit den SOFARSOLAR-
Batteriewechselrichtern der Serien HYD 5K-20KTL und ME 5K-20KTL kompatibel.
Modulares und integriertes Design für einfachen Transport und Installation, Flexible Erweiterung der Batteriekapazität, Benutzerfreundlicher Ein-
Knopf-Batteriebetrieb, Maximale Akkuenergie mit Packoptimierung, Extrem niedriger Batterieverbrauch im Ruhezustand, Energiespeicher speziell für
ME / HYD 5...20KTL-3PH-Wechselrichter

BTS E5-DS5 - 5kWh - 1x Steuereinheit & 1 Batteriemodul
BTS E10-DS5 - 10kWh - 1x Steuereinheit & 2 Batteriemodule
BTS E15-DS5 - 15kWh - 1x Steuereinheit & 3 Batteriemodule
BTS E20-DS5 - 20kWh - 1x Steuereinheit & 4 Batteriemodule

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 27 Steuereinheit BTS 5K-BDU
663 060 26 Batteriemodul BTS 5K

Verbindungsset 
für BTS 5K 2 Türme, Das Verbindungsstück wird benötigt sobald 4 Speichermodule zum Einsatz kommen

Art.-Nr. Typ
663 061 61 EXTENSION SET
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SpeichersystemeBYD
Speichersysteme Battery-Box hochvolt 
Die HVS Systeme sind nicht mit allen Wechselrichtern kompatibel. Eine Übersicht der passenden Wechselrichter finden Sie unter - weitere Doku
mente. Mit der Premium HVS Serie hat BYD die nächste Generation an Speichersystemen auf den Markt gebracht. Neben den bekannten Vorteilen
derHV Serie konnten einige Optimierungen vorgenommen werden. So wurde das Systemgewicht um fast 30 % reduziert und die Stellfläche aufgrund
dergeringeren Bautiefe verkleinert. Vorteile: Modulares Steckdesign der Batteriemodule ohne aufwändige Verkabelung, Hohe Flexibiliät in der Dimen
sionierungdank Batteriemodule mit 2,56 kWh Kapazität, Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie, Nachträgliche Speichererweiterung möglich,
Kompatibel mit vielen Wechselrichterherstellern. Diese Battery-Box Premium HVS besteht aus 3 HVS Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet sind,um
eine Kapazität von 7,7 kWh zu erreichen. Die direkte Parallelschaltung von bis zu 3 identischen Battery-Box Premium HVS ermöglicht zusätzlicheine
maximale Kapazität von 38,4 kWh. Das System kann durch Hinzufügen zusätzlicher HVS-Module oder paralleler HVS-Türme später erweitertwerden.
B-BOX HVS 5,1: 1 Steuereinheit BCU - 2 Batteriemodule 762mm, 91kg, 5,12 kWh.
B-BOX HVS 7,7: 1 Steuereinheit BCU - 3 Batteriemodule 995mm, 129kg, 7,68kWh.
B-BOX HVS 10,2: 1 Steuereinheit BCU - 4 Batteriemodule 1228mm, 167kg, 10,24kWh.
B-BOX HVS 12,8: 1 Steuereinheit BCU - 5 Batteriemodule 1461mm 205kg, 12,8kWh

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 044 75 Batteriemodul B-PLUS HVS 2,56KWH
663 056 67 Steuereinheit BCU HVS/HVM

Speichersysteme 
Die HVM Systeme sind nicht mit allen Wechselrichtern kompatibel. Eine Übersicht der passenden Wechselrichter finden Sie unter - weitere Doku
mente. Mit der Premium HVM Serie hat BYD die nächste Generation an Speichersystemen auf den Markt gebracht. Neben den bekannten Vorteilen der
HV Serie konnten einige Optimierungen vorgenommen werden. So wurde das Systemgewicht um fast 30 % reduziert und die Stellfläche aufgrund der
geringeren Bautiefe verkleinert. Vorteile: Modulares Steckdesign der Batteriemodule ohne aufwändige Verkabelung, Hohe Flexibiliät in der Dimensio
nierung dank Batteriemodule mit 2,76 kWh Kapazität, Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie, Nachträgliche Speichererweiterung möglich,
Kompatibel mit vielen Wechselrichterherstellern.

B-BOX HVM 8.3: 1 Steuereinheit BCU - 3 Batteriemodule 995 mm, 129kg, 8,3kWh
B-BOX HVM 11.0: 1 Steuereinheit BCU - 4 Batteriemodule 1228mm, 167kg, 11kWh
B-BOX HVM 13.8: 1 Steuereinheit BCU - 5 Batteriemodule 1461mm, 205kg, 13,8kWh
B-BOX HVM 16.6: 1 Steuereinheit BCU - 6 Batteriemodule 1694mm, 243kg, 16,6kWh
B-BOX HVM 19.3: 1 Steuereinheit BCU - 7 Batteriemodule 1927mm, 281kg, 19,3kWh
B-BOX HVM 22.1: 1 Steuereinheit BCU - 8 Batteriemodule 2160mm, 319kg, 22,1kWh

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 044 82 Batteriemodul B-PLUS HVM 2,76KWH
663 056 67 Steuereinheit BCU HVS/HVM

Combiner Box 
Mit der HV Combiner Box von BYD können bis zu 3 Speichereinheiten der HVS und HVM Serie schnell und effizient verschalten werden. Aufgrund der
Parallelschaltung müssen die Türme die gleiche Spannungslage (Anzahl von Batterien) sowie Ladestand aufweisen. Dies ist besonders bei Speicherer
weiterungen zu beachten. Zudem müssen die Anschlusskabel von den Türmen zur Combiner Box in gleicher Länge ausgeführt werden.

Art.-Nr. Typ
663 051 23 COMBINER BOX HVS/HVM

Speichersysteme Battery-Box 
Bitte beachten: Die LVS Systeme sind nicht mit allen Wechselrichtern kompatibel. Eine Übersicht der passenden Wechselrichter finden Sie unter -
weitere Dokumente. Die BYD Battery-Box Premium LVS baut auf die bekannte LV Serie auf und verfügt neben den bisherigen Funktionen über Anpas
sungen in Abmessung, Kapazität und Gewicht. Pro Einheit können bis zu sechs Batteriemodule mit einer Kapazität von je 4 kWh aufeinandergestapelt
werden. Die Zelltechnologie des Niedervolt-Systems ist auf Lithium-Phosphat-Basis. Vorteile: Modulares Steckdesign der Batteriemodule ohne
aufwändige Verkabelung, Hohe Flexibiliät in der Dimensionierung dank einzelner Module mit je 4,0 kWh Kapazität, 1 - 6 Batteriemodule pro Einheit
möglich, Anbindbar an freigegebene Speicher-Wechselrichter mit Niedervolt-Anschluss

B-Box LVS-4.0: 1Steuereinheit -1 Batteriemodul 528mm, 64kg, 4kWh
B-Box LVS-8.0: 1Steuereinheit -2 Batteriemodule 761mm, 109kg, 8kWh
B-Box LVS-12.0: 1Steuereinheit -3 Batteriemodule 994mm, 154kg, 12kWh
B-Box LVS-16.0: 1Steuereinheit -4 Batteriemodule 1227mm, 199kg, 16kWh
B-Box LVS-20.0: 1Steuereinheit -5 Batteriemodule 1460mm, 244kg, 20kWh
B-Box LVS-24.0: 1Steuereinheit -6 Batteriemodule 1693mm, 289kg, 24kWh

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 049 60 Batteriemodul LVS-4.00-MODUL
663 049 59 Steuereinheit LVS PDU + BASE

LVS-Kabel-Kit-35mm2 
für die Verschaltung des Wechselrichters mit dem LVS Speichersystems

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 049 61 2,5m LVS-KABEL-KIT-35MM2

LVS Connector 35mm² (ohne Kabel) 
Steckverbinder für die Verschaltung des Wechselrichters mit dem LVS Speichersystems

Art.-Nr. Typ
663 055 79 LVS CONNECTOR 35MM²

LVS Connector 50mm² (ohne Kabel)
Steckverbinder für die Verschaltung des Wechselrichters mit dem LVS Speichersystems

Art.-Nr. Typ
663 055 80 LVS CONNECTOR 50MM²
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SpeichersystemeSUNGROW
Batteriespeicher 
Das Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystem von Sungrow ist modular aufgebaut und startet bei 3 Modulen. Maximal ist ein Aufbau von 8 Modulen
möglich, was eine Leistung von 9,6 - 25,6 kWh ergibt. Angebunden werden kann die Speicherbatterie an die Sungrow Hybrid-Wechselrichter Serie.
Vorteile: Modulares System mit der Option auf Erweiterung auf maximal 8 Module / Leicht und kompakt - Installation durch eine Person möglich /
Mehrstufiges Schutzkonzept mit anerkannter Zertifizierung / Plug and Play - keine Verkabelung der Einzelmodule nötig 

SBR 096: BMS mit Zubehör & 3 Batteriemodule 
SBR 128: BMS mit Zubehör & 4 Batteriemodule 
SBR 160: BMS mit Zubehör & 5 Batteriemodule 
SBR 192: BMS mit Zubehör & 6 Batteriemodule 
SBR 224: BMS mit Zubehör & 7 Batteriemodule 
SBR 256: BMS mit Zubehör & 8 Batteriemodule 

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 055 49 Batteriemodul SBR 3,2KWH
663 061 81 Steuereinheit SBR

SpeichersystemeVARTA

Speicher- Komplettsysteme 
VORAUSSETZUNG FÜR DIE INSTALLATION UND DIE GARANTIE IST EINE ZERTIFIZIERUNGSSCHULUNG! Energiespeicher AC-Kopplung notstromfähig für
Neu- und Bestandsanlagen.
Abstand

Ausführung: Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt (NMC), Höhe: 1176 mm, Breite: 600 mm, Spannungsart: AC, Anzahl der Phasen: 3, Umgebungstemperatur:
5 - 30 °C, Notstromfähig: ja, Max. Entladetiefe: 90 %

Art.-Nr. Tiefe mm Gewicht kg Nominale Batteriekapazität kWh Nutzbare Batteriekapazität kWh Typ
663 053 65 500 115 6,5 5,9 ELEMENT BACKUP 6/S5
663 053 66 90 165 13 11,7 ELEMENT BACKUP 12/S5
663 053 67 500 215 19,5 17,7 ELEMENT BACKUP 18/S5

LI Speichersystem 
Zur Installation der VARTA Energiespeichersysteme wird eine Zertifizierungsschulung gefordert. Das kompakte Wandgerät von VARTA ist in den Leis
tungsklassen 3,3 und 6,5 kWh verfügbar und überzeugt durch seine sichere Bauweise und Zuverlässigkeit. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Eigen
verbrauch der mittels Standby Modus umgesetzt wird. Zudem ist der Varta pulse jetzt auch in der „neo“ Variante verfügbar und lässt sich damit
produktübergreifend auf bis zu 6 Energiespeicher, ohne zusätzliche Hardware, kaskadieren. Vorteile: Made in Germany (Entwickelt und produziert in
Nördlingen - Batteriezelle ausgenommen); 1-phasiger Netzbetrieb; Kompaktes AC-geführtes Speichersystem; Integrierter Batteriewechselrichter; Sehr
schnelle Regelgeschwindigkeit; Ertragsoptimierung mit Wetterprognose; Visulisierung der Produktionsdaten mit PV-Sensor, Modbus TCP (Sunspec);
Kaskade von bis zu sechs VARTA Energiespeichern ohne weitere Hardware möglich
Abstand

Spannungsart: AC, Anzahl der Phasen: 1, Nominale Batteriekapazität: 6,5 kWh, Nutzbare Batteriekapazität: 5,9 kWh, Umgebungstemperatur: 5 - 30 °C,
Notstromfähig: nein, Max. Entladetiefe: 90 %

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Gewicht kg Typ
663 043 32 690 600 186 65 PULSE NEO 6
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Photovoltaik KabelKABEL/LEITUNGEN
Solarkabel DB+ H1Z2Z2-K 1x6 SP500 
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) 
Nennspannung: DC 1,5/1,5 kV, AC 1,0/1,0 kV
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation und Mantel: vernetztes Spezial Polyolefin. UV-beständig, halogenfrei; Isolierung und Mantel
sind fest mit einander verbunden.
Eigenschaften: Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) Ausgelegt für 1500 V. Erdverlegbarkeit durch hochwertige Isolationsmaterialien. Hohe
Wasserbeständigkeit und hohe mechanische Stabilität Umgebungstemperatur im Betrieb: -40 °C bis +90 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur
zur Installation: -25 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø
ca. mm

Mantel-Farbe Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupferzahl
/100 m

Typ

110 084 89 1x6 SP500 sw 6,0 schwarz 8,00 5,76 TROMMEL

Solarkabel DB+ H1Z2Z2-K 1x4 SP500 
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) 
Nennspannung: DC 1,5/1,5 kV, AC 1,0/1,0 kV
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation und Mantel: vernetztes Spezial Polyolefin. UV-beständig, halogenfrei; Isolierung und Mantel
sind fest mit einander verbunden.
Eigenschaften: Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) Ausgelegt für 1500 V. Erdverlegbarkeit durch hochwertige Isolationsmaterialien. Hohe
Wasserbeständigkeit und hohe mechanische Stabilität Umgebungstemperatur im Betrieb: -40 °C bis +90 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur
zur Installation: -25 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø
ca. mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupferzahl
/100 m

Typ

110 084 86 1x4 SP500 sw 5,4 6,00 3,84 TROMMEL

Solarkabel DB+ H1Z2Z2-K 1x6 SP500 rt 
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) 
Nennspannung: DC 1,5/1,5 kV, AC 1,0/1,0 kV
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation und Mantel: vernetztes Spezial Polyolefin. UV-beständig, halogenfrei; Isolierung und Mantel
sind fest mit einander verbunden.
Eigenschaften: Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) Ausgelegt für 1500 V. Erdverlegbarkeit durch hochwertige Isolationsmaterialien. Hohe
Wasserbeständigkeit und hohe mechanische Stabilität Umgebungstemperatur im Betrieb: -40 °C bis +90 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur
zur Installation: -25 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø
ca. mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupferzahl
/100 m

Typ

110 084 90 1x6 SP500 rt 6,0 8,00 5,76 TROMMEL

Solarkabel DB+ H1Z2Z2-K 1x4 SP500 rt 
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) 
Nennspannung: DC 1,5/1,5 kV, AC 1,0/1,0 kV
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation und Mantel: vernetztes Spezial Polyolefin. UV-beständig, halogenfrei; Isolierung und Mantel
sind fest mit einander verbunden.
Eigenschaften: Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) Ausgelegt für 1500 V. Erdverlegbarkeit durch hochwertige Isolationsmaterialien. Hohe
Wasserbeständigkeit und hohe mechanische Stabilität Umgebungstemperatur im Betrieb: -40 °C bis +90 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur
zur Installation: -25 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø
ca. mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupferzahl
/100 m

Typ

110 084 87 1x4 SP500 rt 5,4 6,00 3,84 TROMMEL
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SpeichersystemeSUNGROW
Batteriespeicher 
Das Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystem von Sungrow ist modular aufgebaut und startet bei 3 Modulen. Maximal ist ein Aufbau von 8 Modulen
möglich, was eine Leistung von 9,6 - 25,6 kWh ergibt. Angebunden werden kann die Speicherbatterie an die Sungrow Hybrid-Wechselrichter Serie.
Vorteile: Modulares System mit der Option auf Erweiterung auf maximal 8 Module / Leicht und kompakt - Installation durch eine Person möglich /
Mehrstufiges Schutzkonzept mit anerkannter Zertifizierung / Plug and Play - keine Verkabelung der Einzelmodule nötig 

SBR 096: BMS mit Zubehör & 3 Batteriemodule 
SBR 128: BMS mit Zubehör & 4 Batteriemodule 
SBR 160: BMS mit Zubehör & 5 Batteriemodule 
SBR 192: BMS mit Zubehör & 6 Batteriemodule 
SBR 224: BMS mit Zubehör & 7 Batteriemodule 
SBR 256: BMS mit Zubehör & 8 Batteriemodule 

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 055 49 Batteriemodul SBR 3,2KWH
663 061 81 Steuereinheit SBR

SpeichersystemeVARTA

Speicher- Komplettsysteme 
VORAUSSETZUNG FÜR DIE INSTALLATION UND DIE GARANTIE IST EINE ZERTIFIZIERUNGSSCHULUNG! Energiespeicher AC-Kopplung notstromfähig für
Neu- und Bestandsanlagen.
Abstand

Ausführung: Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt (NMC), Höhe: 1176 mm, Breite: 600 mm, Spannungsart: AC, Anzahl der Phasen: 3, Umgebungstemperatur:
5 - 30 °C, Notstromfähig: ja, Max. Entladetiefe: 90 %

Art.-Nr. Tiefe mm Gewicht kg Nominale Batteriekapazität kWh Nutzbare Batteriekapazität kWh Typ
663 053 65 500 115 6,5 5,9 ELEMENT BACKUP 6/S5
663 053 66 90 165 13 11,7 ELEMENT BACKUP 12/S5
663 053 67 500 215 19,5 17,7 ELEMENT BACKUP 18/S5

LI Speichersystem 
Zur Installation der VARTA Energiespeichersysteme wird eine Zertifizierungsschulung gefordert. Das kompakte Wandgerät von VARTA ist in den Leis
tungsklassen 3,3 und 6,5 kWh verfügbar und überzeugt durch seine sichere Bauweise und Zuverlässigkeit. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Eigen
verbrauch der mittels Standby Modus umgesetzt wird. Zudem ist der Varta pulse jetzt auch in der „neo“ Variante verfügbar und lässt sich damit
produktübergreifend auf bis zu 6 Energiespeicher, ohne zusätzliche Hardware, kaskadieren. Vorteile: Made in Germany (Entwickelt und produziert in
Nördlingen - Batteriezelle ausgenommen); 1-phasiger Netzbetrieb; Kompaktes AC-geführtes Speichersystem; Integrierter Batteriewechselrichter; Sehr
schnelle Regelgeschwindigkeit; Ertragsoptimierung mit Wetterprognose; Visulisierung der Produktionsdaten mit PV-Sensor, Modbus TCP (Sunspec);
Kaskade von bis zu sechs VARTA Energiespeichern ohne weitere Hardware möglich
Abstand

Spannungsart: AC, Anzahl der Phasen: 1, Nominale Batteriekapazität: 6,5 kWh, Nutzbare Batteriekapazität: 5,9 kWh, Umgebungstemperatur: 5 - 30 °C,
Notstromfähig: nein, Max. Entladetiefe: 90 %

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Gewicht kg Typ
663 043 32 690 600 186 65 PULSE NEO 6
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SteckverbinderMULTI-CONTACT
Stecker 
PV-Steckverbinder MC 4 Serie, Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2, Ø-Bereich Kabelverschraubung: 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI),
Bemessungsstrom: 30A (4mm², 6mm², 12AWG), Schutzart, gesteckt: IP 67,
Bitte Sicherheitshinweis und Montageanleitung MA231 (Index i) beachten!

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 000 59 Stecker PV-KST4/6I

Buchse 
PV-Steckverbinder MC 4 Serie, Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2, Ø-Bereich Kabelverschraubung: 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI),
Bemessungsstrom: 30A (4mm², 6mm², 12AWG), Schutzart, gesteckt: IP 67,
Bitte Sicherheitshinweis und Montageanleitung MA231 (Index i) beachten!

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 000 60 Buchse PV-KBT4/6I

Stecker 
PV-Steckverbinder MC 4 Serie 
Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2 ,Ø-Bereich Kabelverschraubung: 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI ), Bemessungsstrom: 30A (4mm2,
6mm2; 12AWG), Schutzart, gesteckt: IP 67, Bitte Sicherheitshinweis und Montageanleitung MA231 (Index i) beachten!

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 009 12 Stecker PV-KST4/6II

Buchse 
PV-Steckverbinder MC 4 Serie 
Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2 , Ø-Bereich Kabelverschraubung: 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI ), Bemessungsstrom: 30A (4mm2,
6mm2; 12AWG), Schutzart, gesteckt: IP 67, Bitte Sicherheitshinweis und Montageanleitung MA231 (Index i) beachten!

Art.-Nr. Typ
663 009 13 PV-KBT4/6II

Stecker 
Multi-Contact Kupplungsstecker passend für Photovoltaik-Steckverbindersystem, kompatibel mit Leitungsquerschnitten 10 mm² und Leiteraußen
durchmesser von 5,5 bis 9 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 009 99 Stecker PV-KST4/10II

Buchse 
Kupplungsbuchse MC4 Multi-Contact PV-KBT4/10II (32.0034P0001) zum Steckverbindersystem für die Photovoltaik, diese Buchse ist kompatibel mit
Leitungsquerschnitten von 10 mm2 und Leiteraussendurchmesser von 5,5 bis 9 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 010 00 Buchse PV-KBT4/10II

PV-Abzweigstecker 
1 Buchse/2 Stecker, PV-Abzweigstecker mit Verriegelung MC 4 Serie Für eine sichere und sehr montagefreundliche parallel- oder parallel-seriell
Verkabelung von PV-Modulen. Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI) Nennstrom: 22 A (2,5 mm2), 30 A (4,0 mm2) Schutzart: IP67 gesteckt, IP2X
getrennt

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 000 63 1 Buchse/2 Stecker PV-AZS4

PV-Abzweigstecker 
PV-Abzweigstecker mit Verriegelung MC 4 SerieFür eine sichere und sehr montagefreundliche parallel- oder parallel-seriell Verkabelung von PV-
Modulen.Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI)Nennstrom: 22 A (2,5 mm2), 30 A (4,0 mm2) Schutzart: IP67 gesteckt, IP2X getrennt

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 000 64 1 Stecker/2 Buchsen PV-AZB4

Montageschlüsselset 
Montageschlüssel-Set für MC4 (2Stk.)
bestehend aus zwei Montageschlüsseln
zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung sowie zum Lösen der Verriegelung, RoHS-Konform

Art.-Nr. Typ
663 010 05 PV-MS

SteckverbinderPHOENIX

Buchse 
Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm²,
Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse, Kabeldurch
messer min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm. Nachfolgeartikel von 1774674
Abstand

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Umgebungstemperatur: 85 - 85 °C, Betriebstemperatur: -40 -
85 °C

Art.-Nr. Mit Schirmanschluss Polzahl Anzahl der Steuerkontakte Mit PE-Anschluss Typ
022 064 39 nein 1 1 nein 1386381
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SteckverbinderPHOENIX
Stecker 
Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm²,
Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift, Kabeldurch
messer min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm. Nachfolgeartikel von 1774687
Abstand

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Umgebungstemperatur: 85 - 85 °C, Betriebstemperatur: -40 -
85 °C

Art.-Nr. Mit Schirmanschluss Polzahl Anzahl der Steuerkontakte Mit PE-Anschluss Typ
022 064 38 nein 1 1 nein 1386384

SteckverbinderPHOENIX CONTACT

Y-Verteiler 
Energieverteiler, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Y-Verteiler, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz
Abstand

Strahlenvernetzt: nein, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40 - 85 °C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/
Handling: -40 - 85 °C

Art.-Nr. Mit LED-Anzeige Halogenfrei Geschirmt Kabeltyp Typ
012 708 20 nein nein nein mehradrig PV-ED6/Y-120(2+/1-)

Y-Verteiler 
Energieverteiler, Artikelfamilie: Sunclix, Photovoltaik-Y-Verteiler, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz
Abstand

Strahlenvernetzt: nein, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40 - 85 °C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/
Handling: -40 - 85 °C

Art.-Nr. Mit LED-Anzeige Halogenfrei Geschirmt Kabeltyp Typ
012 708 21 nein nein nein mehradrig PV-ED6/Y-120(1+/2-)

SteckverbinderSTÄUBLI

Abzweiger 
Abzweigstecker MC4-Evo 2, „Plug-and-Play“ kein Crimp- oder Drehmomentwerkzeug erforderlich, kompatibel mit original MC4- und MC4-Evo 2
Steckverbindern, zugelassen für DC 1500 V gemäß IEC 62852 und UL 6703, beständig gegen Salzsprühnebel, bewährte, langzeitstabile MULTILAM-
Technologie, konstant geringe Verlustleistung über die gesamte Lebensdauer der Steckverbinder, Umgebungstemperaturbereich (IEC) -40 °C ... +85 °
C, Schutzart gesteckt IP65 (IP68 1 m/1 h), Verschmutzungsgrad 3, Kontaktwiderstand der Steckverbinder unter 0,5 mΩ, Flammklasse UL94-V0

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 061 41 Adapter PV-AZS4-EVO 2-UR

Abzweiger 
Abzweigbuchse MC4-Evo 2, „Plug-and-Play“ kein Crimp- oder Drehmomentwerkzeug erforderlich, kompatibel mit original MC4- und MC4-Evo 2
Steckverbindern, zugelassen für DC 1500 V gemäß IEC 62852 und UL 6703, beständig gegen Salzsprühnebel, bewährte, langzeitstabile MULTILAM-
Technologie, konstant geringe Verlustleistung über die gesamte Lebensdauer der Steckverbinder, Umgebungstemperaturbereich (IEC) -40 °C ... +85 °
C, Schutzart gesteckt IP65 (IP68 1 m/1 h), Verschmutzungsgrad 3, Kontaktwiderstand der Steckverbinder unter 0,5 mΩ, Flammklasse UL94-V0

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 061 42 Adapter PV-AZB4-EVO 2-UR

SteckverbinderWEIDMÜLLER

Photovoltaik-Steckverbinder 
PUSH IN Technologie, Kein Crimpwerkzeug, kein Zeitverlust, kein Aufwand, Schutzart gesteckt IP65, Dauergebrauchstemperatur: -40 °C … + 85 °C,
Leiterquerschnitt: 4 mm2 / 6 mm2, einfache Abisolierung, schnelle Installation, sicheres Verrasten, TÜV-zugelassen, DIN EN 50521

Art.-Nr. Typ
021 028 14 PV-STICK+

Photovoltaik-Steckverbinder 
PUSH IN Technologie, Kein Crimpwerkzeug, kein Zeitverlust, kein Aufwand, Schutzart gesteckt IP65, Dauergebrauchstemperatur: -40 °C … + 85 °C,
Leiterquerschnitt: 4 mm2 / 6 mm2, einfache Abisolierung, schnelle Installation, sicheres Verrasten, TÜV-zugelassen, DIN EN 50521

Art.-Nr. Typ
021 028 16 PV-STICK-
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SteckverbinderMULTI-CONTACT
Stecker 
PV-Steckverbinder MC 4 Serie, Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2, Ø-Bereich Kabelverschraubung: 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI),
Bemessungsstrom: 30A (4mm², 6mm², 12AWG), Schutzart, gesteckt: IP 67,
Bitte Sicherheitshinweis und Montageanleitung MA231 (Index i) beachten!

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 000 59 Stecker PV-KST4/6I

Buchse 
PV-Steckverbinder MC 4 Serie, Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2, Ø-Bereich Kabelverschraubung: 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI),
Bemessungsstrom: 30A (4mm², 6mm², 12AWG), Schutzart, gesteckt: IP 67,
Bitte Sicherheitshinweis und Montageanleitung MA231 (Index i) beachten!

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 000 60 Buchse PV-KBT4/6I

Stecker 
PV-Steckverbinder MC 4 Serie 
Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2 ,Ø-Bereich Kabelverschraubung: 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI ), Bemessungsstrom: 30A (4mm2,
6mm2; 12AWG), Schutzart, gesteckt: IP 67, Bitte Sicherheitshinweis und Montageanleitung MA231 (Index i) beachten!

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 009 12 Stecker PV-KST4/6II

Buchse 
PV-Steckverbinder MC 4 Serie 
Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2 , Ø-Bereich Kabelverschraubung: 3-6 mm, Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI ), Bemessungsstrom: 30A (4mm2,
6mm2; 12AWG), Schutzart, gesteckt: IP 67, Bitte Sicherheitshinweis und Montageanleitung MA231 (Index i) beachten!

Art.-Nr. Typ
663 009 13 PV-KBT4/6II

Stecker 
Multi-Contact Kupplungsstecker passend für Photovoltaik-Steckverbindersystem, kompatibel mit Leitungsquerschnitten 10 mm² und Leiteraußen
durchmesser von 5,5 bis 9 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 009 99 Stecker PV-KST4/10II

Buchse 
Kupplungsbuchse MC4 Multi-Contact PV-KBT4/10II (32.0034P0001) zum Steckverbindersystem für die Photovoltaik, diese Buchse ist kompatibel mit
Leitungsquerschnitten von 10 mm2 und Leiteraussendurchmesser von 5,5 bis 9 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
663 010 00 Buchse PV-KBT4/10II

PV-Abzweigstecker 
1 Buchse/2 Stecker, PV-Abzweigstecker mit Verriegelung MC 4 Serie Für eine sichere und sehr montagefreundliche parallel- oder parallel-seriell
Verkabelung von PV-Modulen. Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI) Nennstrom: 22 A (2,5 mm2), 30 A (4,0 mm2) Schutzart: IP67 gesteckt, IP2X
getrennt

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 000 63 1 Buchse/2 Stecker PV-AZS4

PV-Abzweigstecker 
PV-Abzweigstecker mit Verriegelung MC 4 SerieFür eine sichere und sehr montagefreundliche parallel- oder parallel-seriell Verkabelung von PV-
Modulen.Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI)Nennstrom: 22 A (2,5 mm2), 30 A (4,0 mm2) Schutzart: IP67 gesteckt, IP2X getrennt

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 000 64 1 Stecker/2 Buchsen PV-AZB4

Montageschlüsselset 
Montageschlüssel-Set für MC4 (2Stk.)
bestehend aus zwei Montageschlüsseln
zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung sowie zum Lösen der Verriegelung, RoHS-Konform

Art.-Nr. Typ
663 010 05 PV-MS

SteckverbinderPHOENIX

Buchse 
Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm²,
Aderquerschnitt max.: 6 mm², Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse, Kabeldurch
messer min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm. Nachfolgeartikel von 1774674
Abstand

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Umgebungstemperatur: 85 - 85 °C, Betriebstemperatur: -40 -
85 °C

Art.-Nr. Mit Schirmanschluss Polzahl Anzahl der Steuerkontakte Mit PE-Anschluss Typ
022 064 39 nein 1 1 nein 1386381
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SteckverbinderWEIDMÜLLER
Photovoltaik-Steckverbinder 
Buchsensteckverbinder und Stiftsteckverbinder im Set, PUSH IN Technologie, Kein Crimpwerkzeug, kein Zeitverlust, kein Aufwand, Schutzart gesteckt
IP65, Dauergebrauchstemperatur: - 40 °C … + 85 °C, Leiterquerschnitt: 4 mm² / 6 mm², einfache Abisolierung, schnelle Installation, sicheres
Verrasten, TÜV-zugelassen, DIN EN 50521

Art.-Nr. Ausführung Typ
021 028 18 Stecker & Buchsen Set PV-STICK SET
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LeistungsoptimiererHUAWEI
Optimizer 
Absolute maximale Eingangsspannung. 80V, schnelle Optimierererkenung, modulgenaue Lichtbogenerkennung, physische Ansicht der Anlage in
weniger als 5 Sek., kompatibel zu: SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

Art.-Nr. Typ
663 050 52 SUN2000P-450W

LeistungsoptimiererSOLAREDGE

Leistungsoptimierer 
PV-Leistungsoptimierung auf Modulebene, unabhängige Optimierungstechnologie (Independant Optimization Technology (IndOP)) ermöglicht den Leis
tungsoptimierern direkt mit jedem Wechselrichter zu arbeiten. Bis zu 25% mehr Energieertrag, reduziert alle Arten von Energieverlust durch
Mismatch, von Herstellungstoleranzen bis hin zu Teilverschattung, höchste Wirkungsgrade (99,5%), Schnelle Installation mit nur zwei Schrauben

Art.-Nr. Typ
663 052 66 P401I

Leistungsoptimierer 
SolarEdge Leistungsoptimierer für Solarmodule. Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung
herausgeholt werden. Vorteile der SolarEdge Optimierer: Maximale Leistung auf Modulebene nicht der ganze String durch Verschattung betroffen
kontinuierliches MPP-Tracking Monitoring auf Modulbasis möglich mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen Module
verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Eigenschaften der Optimierer: einfache Installation dank MC4 Verbindung SafeDC Funk
tion reduziert die Spannung im Störungsfall automatisch auf 1 Volt pro Modul einfache Montage auf Unterkonstruktion kompatibel mit allen SolarEdge
Wechselrichtern

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 055 40 für Module bis zu einer Größe von 440 Wp S440
663 055 41 für Module bis zu einer Größe von 500 Wp S500
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SteckverbinderWEIDMÜLLER
Photovoltaik-Steckverbinder 
Buchsensteckverbinder und Stiftsteckverbinder im Set, PUSH IN Technologie, Kein Crimpwerkzeug, kein Zeitverlust, kein Aufwand, Schutzart gesteckt
IP65, Dauergebrauchstemperatur: - 40 °C … + 85 °C, Leiterquerschnitt: 4 mm² / 6 mm², einfache Abisolierung, schnelle Installation, sicheres
Verrasten, TÜV-zugelassen, DIN EN 50521

Art.-Nr. Ausführung Typ
021 028 18 Stecker & Buchsen Set PV-STICK SET
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ZubehörBETTERI
Kupplung / Buchse 

Art.-Nr. Typ
663 049 51 BETTERI KUPPLUNG

Stecker 
Art.-Nr. Typ
663 049 52 BETTERI STECKER

Endkappe für Kupplung/Buchse 
Art.-Nr. Typ
663 049 50 BETTERI ENDKAPPE

ZubehörDAFI

Energiemanager inkl. Stromwandler 
SMARTFOX Pro steuert durch seine intelligente Technologie die Verbraucher innerhalb des Gebäudes bei vorhandenem Überschuss an und maximiert
so die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaiksystems. Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten bringt größtmögliche Effizienz in Ihre Anlage. Ein
wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung ist die Nutzung von Geräten wie Boiler (Heizstäbe), Wärmepumpen, E-Fahrzeugen, Infrarothei
zungen und Speichersystemen. Wenn die Solarenergie nicht direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von
Wasser oder Strom. Der Energiemanager kann sowohl in neue, als auch in bestehende Systeme integriert werden. Die WLAN-Schnittstelle ermöglicht
eine einfache Inbetriebnahme. Komplettiert wird der Energiemanger mit hoch auflösendem Monitoring & App. Abmessungen [B/H/T] 147mm x 90mm
x 58mm (8TE), 80A, 100A oder über Zusatzwandler 4995A, Spannungsversorgung: 3 x 230V/400VAC 50Hz,
Abstand

Breite: 147 mm, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Max. Laststrom A Eigenverbrauch W Display Höhe mm Typ
663 057 44 80 4 Standard 90 SMARTFOX PRO 2 80A

Energiemanager inkl. Stromwandler 
Die intelligente Technologie von SMARTFOX PRO steuert automatisch Verbraucher innerhalb Ihres Hauses mit überschüssiger Energie an und verbes
sert somit die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaik-Systems auf ein Maximum. SMARTFOX PRO bedeutet Konnektivität ohne Einschränkungen.
Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten bringt größtmögliche Effizienz in Ihre Anlage. Ein wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung
ist die Nutzung von Geräten wie Boiler, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen, Infrarotheizungen und Speichersystemen. Wenn die Solarenergie nicht
direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von Wasser oder eben Strom. SMARTFOX kann sowohl in neue,
als auch in allen bestehenden Systemen integriert werden. Die WLAN-Schnittstelle garantiert einfachste und schnellstmögliche Inbetriebnahme, inklu
sive intelligentem Monitoring mit einzigartiger Auflösung.
Abstand

Breite: 147 mm, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Max. Laststrom A Eigenverbrauch W Display Höhe mm Typ
663 057 45 100 4 Standard 90 SMARTFOX PRO 2 100A

ZubehörENWITEC

Netz- und Anlagenschutz 
Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 135KW*/150KVA (* = Leistungsgrenze VDE-AR-N 4105:2018-11) nach VDE-AR-N
4105:2018-11 für Erzeugungseinheiten Typ 2 10014059 Zu beachten: Netzvorsicherung vom Typ gG/gL erforderlich! (max. 315A) Netzspannung: 3 x
230/400V 50Hz Nennstrom: 217A (bei cos phi 0.9) 195,7A (bei cos phi 1) Netzform: TT- oder TN-S (Allpolige Trennung!) NA-Schutzrelais: Tele NA003-
M64 Kuppelschalter : ABB - Leistungsschalter mit motorischer Wiedereinschaltung Gehäuse: Wandmontage, Gfk-verstärktes Polyester- gehäuse mit
Schraubdeckel Montageart: Im Innenbereich oder im geschützten Außenbereich (KEINE direkte Bewitterung!) Schutzart: IP54 Umgebung: max. Umge
bungstemperatur 35°C! Kabeleintritt: beide unten, Icotek Kabeltülle M75 für Kabel 39-60mm Anschlüsse Netz: Englaschen-Rohrkabelschuh * M8/
max. Breite 24mm * max. 150mm² Kupfer Anschlüsse Lasten: Schraubklemmen Kupfer- oder Aluminium * eindrähtig/mehrdrähtig 35mm² …240mm²
* feindrähtig mit Aderendhülse: 35mm² …185mm² Abmessungen: ca. 540 x 860 x 201 (mm) (B x H x T) Gewicht: ca. 31 (Kg)

Art.-Nr. Typ
663 052 91 10014059

Netz- und Anlagenschutz 
Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 99,4KW/110,4KVA nach VDE-AR-N 4105:2018-11 für Erzeugungseinheiten Typ 2
10014058 Zu beachten: Netzvorsicherung vom Typ gG/gL erforderlich! (max. 200A) Netzspannung: 3 x 230/400V 50Hz Nennstrom: 160A (bei cos phi
0.9) 144A (bei cos phi 1) Netzform: TT- oder TN-S (Allpolige Trennung!) NA-Schutzrelais: Tele NA003-M64 Kuppelschalter : ABB - Leistungsschalter mit
motorischer Wiedereinschaltung Gehäuse: Wandmontage, Gfk-verstärktes Polyester- gehäuse mit Schraubdeckel Montageart: Im Innenbereich oder
im geschützten Außenbereich (KEINE direkte Bewitterung!) Schutzart: IP54 Umgebung: max. Umgebungstemperatur 35°C! Kabeleintritt: beide unten,
Icotek Kabeltülle M75 für Kabel 30-60mm Anschlüsse: Netz- und Lasten identisch Schraubklemmen Kupfer- oder Aluminium * eindrähtig/mehrdrähtig
35mm² …150mm² * feindrähtig mit Aderendhülse: 35mm² ...120mm² Abmessungen: ca. 360 x 860 x 201 (mm) (B x H x T) Gewicht: ca. 25 (Kg)

Art.-Nr. Typ
663 052 92 10014058
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ZubehörENWITEC
Netz- und Anlagenschutz 
Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 62KW/69KVA nach VDE-AR-N 4105:2018-11 für Erzeugungseinheiten Typ 2 10014041 Zu
beachten: Netzvorsicherung vom Typ gG/gL erforderlich! (max. 125A) Netzspannung: 3 x 230/400V 50Hz Nennstrom: 100A (bei cos phi 0.9) 90A (bei
cos phi 1) Netzform: TT- oder TN-S (Allpolige Trennung!) NA-Schutzrelais: Tele NA003-M64 Kuppelschalter: ABB - Leistungsschalter mit motorischer
Wiedereinschaltung Gehäuse: Wandmontage, Gfk-verstärktes Polyester- gehäuse mit Schraubdeckel Montageart: Im Innenbereich oder im
geschützten Außenbereich (KEINE direkte Bewitterung!) Schutzart: IP54 Umgebung: max. Umgebungstemperatur 35°C! Kabeleintritt: beide unten,
Icotek Kabeltülle M63 für Kabel 23-55mm Anschlüsse: Netz - Schraubklemmen Kupfer oder Aluminium * mehrdrähtig 16mm²…95mm² * Kupfer fein
drähtig mit AE-Hülse: 10mm²…70mm² Lasten - Schraubklemmen Kupfer oder Aluminium * eindrähtig/mehrdrähtig 6mm²…95mm² * Kupfer fein
drähtig mit AE-Hülse: 6mm²…70mm² Abmessungen: ca. 360 x 720 x 201 (mm) (B x H x T) Gewicht: ca. 20 (Kg)
Abstand

Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Schutzart (IP): IP54, Bemessungsspannung: 230 - 400
V

Art.-Nr. Bemessungsdauerstrom Iu A Anschlussart Hauptstromkreis Polzahl Schließer Hilfsk. Typ
663 052 93 90 Schraubanschluss 4 1 10014041

Netz- und Anlagenschutz 
Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 39KW/43,5KVA nach VDE-AR-N 4105:2018-11 für Erzeugungseinheiten Typ 2 10014057
Zu beachten: Netzvorsicherung vom Typ gG/gL erforderlich! (max. 100A) Netzspannung: 3 x 230/400V 50Hz Nennstrom: 63A (bei cos phi 0.9) 56,5A
(bei cos phi 1) Netzform: TT- oder TN-S (Allpolige Trennung!) NA-Schutzrelais: Tele NA003-M64 Kuppelschalter : ABB - Leistungsschalter mit motori
scher Wiedereinschaltung Gehäuse: Wandmontage, Gfk-verstärktes Polyester- gehäuse mit Schraubdeckel Montageart: Im Innenbereich oder im
geschützten Außenbereich (KEINE direkte Bewitterung!) Schutzart: IP54 Umgebung: max. Umgebungstemperatur 35°C! Kabeleintritt: beide unten,
beide unten, Icotek Kabeltülle M40 für Kabel 12-27mm Anschlüsse: Netz - Schraubklemmen Kupfer oder Aluminium * mehrdrähtig 16mm²…95mm² *
Kupfer feindrähtig mit AE-Hülse: 10mm²…70mm² Lasten - Schraubklemmen NUR Kupfer * eindrähtig: 10mm² * mehrdrähtig: 16mm²…50mm² *
feindrähtig mit AE-Hülse: 10mm²…35mm² Abmessungen: ca. 360 x 720 x 201 (mm) (B x H x T) Gewicht: ca. 20 (Kg)

Art.-Nr. Typ
663 052 94 10014057

Umschaltbox 
Netzumschaltbox 3AC 230/400V 50Hz - Anschlusssicherung max. 63A - Allpolige Trennung -TN(C)-S/TN-S/TT-Netze - ACHTUNG: KEIN TN-C Netz in
der Kundenanlage! - für PV-Anlagen OHNE FRT Forderung (Fault Ride Through) passend für FRONIUS - Symo Hybrid 3.0-3-S/4.0-3-S/5.0-3-S
FRONIUS - Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus Länderverfügbarkeit: Deutschland, Schweiz (Österreich: Hier Abstimmung mit Netzbetreiber er-
forderlich, ob Allpolige Trennung ohne zusätzliche ENS erlaubt!) - incl. Fronius SMART METER TS 65A-3 Technische Daten (Kurzform): - Abmessungen
BxHxT(mm) 338x622x161 - Thermische Durchgangsleistung max. 20KW - Gewicht ca. 11 (kg) - Schutzart IP 65 - max. Umgebungstemperatur ta 40°
C

Art.-Nr. Typ
663 050 34 10015613

Umschaltbox 
Netzumschaltbox 3AC 230/400V 50Hz, Anschlusssicherung max. 63A, Allpolige Trennung - TN(C)-S/TN-S/TT-Netze, ACHTUNG: KEIN TN-C Netz in der
Kundenanlage! für PV-Anlagen OHNE FRT Forderung (Fault Ride Through), passend für: FRONIUS - Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus, Länder
verfügbarkeit: insbesondere Deutschland! berücksichtigt das deutsche EEG bzgl. Erzeugungs- zählerpflicht bei PV-Anlagen >30kWp, die Netzum
schaltbox kann prinzipiell in jede größere PV-Anlage eingebunden werden! Siehe Schaltplan mit Verschaltungsumgebung, die Lasten können außer
halb der Box in "Standard"- Lasten und "Notstrom"-Lasten gesplittet werden, KEIN Fronius SMART METER integriert! (bauseits), Österreich: Hier
Abstimmung mit Netzbetreiber er- forderlich, ob Allpolige Trennung ohne zusätzliche "ENS" erlaubt! Technische Daten (Kurzform): Abmessungen
BxHxT(mm) 448x610x160, Thermische Durchgangsleistung max. 20KW (höhere Leistung Aufgrund des Konzepts nicht erforderlich), Gewicht ca. 16
(kg), Schutzart IP 65, max. Umgebungstemperatur ta 40°C

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
663 053 73 Schalteinheit 448 610 161 10016114

Umschaltbox 
3PH-Umschalteinrichtung für SMA Sunny Boy Storage
1 x Sunny Boy Storage - wahlweise 3.7/5.0/6.0
2 x Sunny Boy - wahlweise 3.0/3.6/4.0/5.0
1 x Sunny Tripower 3.0 bis 10.0 oder 5000TL bis 12000TL(Keine Unterstützung des Ersatzstrombetriebs!)
Integrierter SMA - Backup-Controller
vorbereitet für Einbau von wahlweise SMA Sunny Home Manager 2.0 oder SMA Energy Meter

Art.-Nr. Typ
663 045 12 10012856

ZubehörFRONIUS

Zähler 
Smart Meter TS 100A-1 f. Symo / GEN24
Der Fronius Smart Meter ist ein bidirektionaler Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der
verschiedenen Energieflüsse. Dank hoher Messgenauigkeit und schneller Kommunikation über die Schnittstelle Modbus RTU wird bei Einspeisebe
grenzungen eine schnellere und genauere dynamische Einspeiseregelung als bei S0-Zählern ermöglicht. Gemeinsam mit Fronius Solar.web ermög
licht der Fronius Smart Meter eine übersichtliche Darstellung des eigenen Stromverbrauchs. Bei den Fronius Speicherlösungen sorgt der Smart Meter
für ein perfekt abgestimmtes Management der verschiedenen Energieflüsse, wodurch das gesamte Energiemanagement optimiert wird. Der Fronius
Smart Meter eignet sich perfekt für den Einsatz der Wechselrichter GEN24 Plus, sowie alle Fronius Wechselrichter mit einem Fronius Datamanager
2.0.

Art.-Nr. Typ
663 048 75 42,0411,0344
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ZubehörBETTERI
Kupplung / Buchse 

Art.-Nr. Typ
663 049 51 BETTERI KUPPLUNG

Stecker 
Art.-Nr. Typ
663 049 52 BETTERI STECKER

Endkappe für Kupplung/Buchse 
Art.-Nr. Typ
663 049 50 BETTERI ENDKAPPE

ZubehörDAFI

Energiemanager inkl. Stromwandler 
SMARTFOX Pro steuert durch seine intelligente Technologie die Verbraucher innerhalb des Gebäudes bei vorhandenem Überschuss an und maximiert
so die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaiksystems. Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten bringt größtmögliche Effizienz in Ihre Anlage. Ein
wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung ist die Nutzung von Geräten wie Boiler (Heizstäbe), Wärmepumpen, E-Fahrzeugen, Infrarothei
zungen und Speichersystemen. Wenn die Solarenergie nicht direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von
Wasser oder Strom. Der Energiemanager kann sowohl in neue, als auch in bestehende Systeme integriert werden. Die WLAN-Schnittstelle ermöglicht
eine einfache Inbetriebnahme. Komplettiert wird der Energiemanger mit hoch auflösendem Monitoring & App. Abmessungen [B/H/T] 147mm x 90mm
x 58mm (8TE), 80A, 100A oder über Zusatzwandler 4995A, Spannungsversorgung: 3 x 230V/400VAC 50Hz,
Abstand

Breite: 147 mm, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Max. Laststrom A Eigenverbrauch W Display Höhe mm Typ
663 057 44 80 4 Standard 90 SMARTFOX PRO 2 80A

Energiemanager inkl. Stromwandler 
Die intelligente Technologie von SMARTFOX PRO steuert automatisch Verbraucher innerhalb Ihres Hauses mit überschüssiger Energie an und verbes
sert somit die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaik-Systems auf ein Maximum. SMARTFOX PRO bedeutet Konnektivität ohne Einschränkungen.
Eine Vielzahl an Anbindungsmöglichkeiten bringt größtmögliche Effizienz in Ihre Anlage. Ein wesentliches Element zur Eigenverbrauchsmaximierung
ist die Nutzung von Geräten wie Boiler, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen, Infrarotheizungen und Speichersystemen. Wenn die Solarenergie nicht
direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher einen idealen Energiespeicher in Form von Wasser oder eben Strom. SMARTFOX kann sowohl in neue,
als auch in allen bestehenden Systemen integriert werden. Die WLAN-Schnittstelle garantiert einfachste und schnellstmögliche Inbetriebnahme, inklu
sive intelligentem Monitoring mit einzigartiger Auflösung.
Abstand

Breite: 147 mm, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Max. Laststrom A Eigenverbrauch W Display Höhe mm Typ
663 057 45 100 4 Standard 90 SMARTFOX PRO 2 100A

ZubehörENWITEC

Netz- und Anlagenschutz 
Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 135KW*/150KVA (* = Leistungsgrenze VDE-AR-N 4105:2018-11) nach VDE-AR-N
4105:2018-11 für Erzeugungseinheiten Typ 2 10014059 Zu beachten: Netzvorsicherung vom Typ gG/gL erforderlich! (max. 315A) Netzspannung: 3 x
230/400V 50Hz Nennstrom: 217A (bei cos phi 0.9) 195,7A (bei cos phi 1) Netzform: TT- oder TN-S (Allpolige Trennung!) NA-Schutzrelais: Tele NA003-
M64 Kuppelschalter : ABB - Leistungsschalter mit motorischer Wiedereinschaltung Gehäuse: Wandmontage, Gfk-verstärktes Polyester- gehäuse mit
Schraubdeckel Montageart: Im Innenbereich oder im geschützten Außenbereich (KEINE direkte Bewitterung!) Schutzart: IP54 Umgebung: max. Umge
bungstemperatur 35°C! Kabeleintritt: beide unten, Icotek Kabeltülle M75 für Kabel 39-60mm Anschlüsse Netz: Englaschen-Rohrkabelschuh * M8/
max. Breite 24mm * max. 150mm² Kupfer Anschlüsse Lasten: Schraubklemmen Kupfer- oder Aluminium * eindrähtig/mehrdrähtig 35mm² …240mm²
* feindrähtig mit Aderendhülse: 35mm² …185mm² Abmessungen: ca. 540 x 860 x 201 (mm) (B x H x T) Gewicht: ca. 31 (Kg)

Art.-Nr. Typ
663 052 91 10014059

Netz- und Anlagenschutz 
Zentraler NA-Schutz und Kuppelschalter für PV-Anlagen bis 99,4KW/110,4KVA nach VDE-AR-N 4105:2018-11 für Erzeugungseinheiten Typ 2
10014058 Zu beachten: Netzvorsicherung vom Typ gG/gL erforderlich! (max. 200A) Netzspannung: 3 x 230/400V 50Hz Nennstrom: 160A (bei cos phi
0.9) 144A (bei cos phi 1) Netzform: TT- oder TN-S (Allpolige Trennung!) NA-Schutzrelais: Tele NA003-M64 Kuppelschalter : ABB - Leistungsschalter mit
motorischer Wiedereinschaltung Gehäuse: Wandmontage, Gfk-verstärktes Polyester- gehäuse mit Schraubdeckel Montageart: Im Innenbereich oder
im geschützten Außenbereich (KEINE direkte Bewitterung!) Schutzart: IP54 Umgebung: max. Umgebungstemperatur 35°C! Kabeleintritt: beide unten,
Icotek Kabeltülle M75 für Kabel 30-60mm Anschlüsse: Netz- und Lasten identisch Schraubklemmen Kupfer- oder Aluminium * eindrähtig/mehrdrähtig
35mm² …150mm² * feindrähtig mit Aderendhülse: 35mm² ...120mm² Abmessungen: ca. 360 x 860 x 201 (mm) (B x H x T) Gewicht: ca. 25 (Kg)

Art.-Nr. Typ
663 052 92 10014058



46

ZubehörFRONIUS
Zähler 
Smart Meter TS 65A-3 f. Symo / GEN24
Bidirektionale Zähler für intelligentes Energiemanagement, zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der
verschiedenen Energieflüsse

Art.-Nr. Typ
663 048 76 42,0411,0345

Zähler 
Smart Meter TS 5kA-3 f. Symo / GEN24
Der Fronius Smart Meter ist ein bidirektionaler Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der
verschiedenen Energieflüsse. Dank hoher Messgenauigkeit und schneller Kommunikation über die Schnittstelle Modbus RTU wird bei Einspeisebe
grenzungen eine schnellere und genauere dynamische Einspeiseregelung als bei S0-Zählern ermöglicht. Gemeinsam mit Fronius Solar.web ermög
licht der Fronius Smart Meter eine übersichtliche Darstellung des eigenen Stromverbrauchs. Bei den Fronius Speicherlösungen sorgt der Smart Meter
für ein perfekt abgestimmtes Management der verschiedenen Energieflüsse, wodurch das gesamte Energiemanagement optimiert wird. Der Fronius
Smart Meter eignet sich perfekt für den Einsatz der Wechselrichter GEN24 Plus, sowie alle Fronius Wechselrichter mit einem Fronius Datamanager
2.0.
Abstand

Tiefe: 63 mm

Art.-Nr. Bemessungsspannung MPP V Gewicht kg Höhe mm Breite mm Typ
663 048 77 400 - 480 0,24 94,5 53,8 42,0411,0346

Datamanager 
Datamanager 2.0WLAN retrofit
Abstand

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485: nein, WLAN: ja

Art.-Nr. Speicherung von elektrischen Wer
ten (DC)

Fernabfragbar Absetzen von Störmeldungen auto
matisch

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter
RS-232

Typ

663 029 58 nein ja nein nein 4,240,038,Z

ZubehörHOYMILES

Micro-Inverter 
2-zu-1-Mikro-Wechselrichter, inkl. NA-Schutz

Art.-Nr. Ausführung DC-Systemspannung V Ausgangsleistung W Typ
663 057 14 für 4 PV-Module 60 1500 HM-400
663 057 15 für 2 PV-Module 60 700 HM-700

Datenübertragungseinheit 
Proprietärer 2,4-GHz-Protokoll (Nordic), Maximale Entfernung: 150m, Begrenzung der Überwachungsdaten von Solarmodulen: 4, Signal: WLAN:
802.11b/g/n, Abtastung: Alle 15 Minuten, LED-Anzeige, Lokale App: S-Miles Toolkit, Leistungsaufnahme: Typ 1,0 W/max. 5,0 W, Spannung: 5 V, Umge
bungstemperaturbereich (°C): -20 bis +55, Abmessungen (B × H × T mm): 143 × 33 × 12,5, Installationsmöglichkeit: Direktanschluss (USB-Port)

Art.-Nr. Farbe Typ
663 059 34 weiß HM-DTU-LITE

Datenübertragungseinheit 
Kommunikation mit der Cloud: Signal: WLAN (802.11b/g/n)1 / Ethernet, GSM (850/900/1800/1900 MHz)1 / Ethernet, Abtastrate: Alle 15 Minuten
Kommunikation mit dem Mikro-Wechselrichter: Signal: 2,4 GHz eigene HF (Nordic), Maximale Distanz (Freigelände): 200m, Begrenzung der Überwa
chungsdaten von Solarmodulen: 99 Module Kommunikation mit dem Stromzähler: Signal: RS485, Maximale Distanz (RS485-Kabel): 500m Interaktion:
LED: 4 LED-Anzeigen: RUN, Cloud, MI, ALM, App: Lokale App Stromversorgung (Netzteil): Typ: Externes Netzteil, Netzteil Eingangsspannung/-frequenz:
100 V/AC - 240 V/AC / 50 Hz oder 60 Hz, Netzteil Ausgangsspannung/-strom: 5 V/2 A, Leistungsaufnahme: 2,5 W (typisch), 5 W (max.) Mechanische
Daten: Umgebungstemperaturbereich (°C): -20 bis +55, Abmessungen (B x H x T mm): 200 x 101 x 29 (ohne Antennen), Montageoptionen: Wandmon
tage / Tischmontage Merkmale: Konformität: FCC Teil 15B, FCC Teil 15C, EN 62368-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301489, EN 300328, EN
300440, RCM

Art.-Nr. Typ
663 059 35 HM-DTU-PRO

ZubehörSOLARLOG

Überwachungs-/Datenlogger bis 15 kWp 
Die Solar-Log Base vereint intelligente Funktionalität und hohe Flexibilität für mehr Effizienz bei der Steuerung, der Regelung und dem Monitoring von
PV-Anlagen. Das bedeutet Sicherheit: Die Solar-Log Base setzt gesetzlich vorgeschriebene Einspeiseregularien einfach und effektiv um. Wertvolle Zeit
ersparnis: Durch die einfache Handhabung und Installation auf der Hutschiene

Art.-Nr. Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Ethernet Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485 Max. Anlagengröße 
kWp

Typ

663 043 42 ja ja 15 SOLARLOG BASE 15
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ZubehörSOLARLOG
Überwachungs-/Datenlogger bis 250 kWp 
Die Solar-Log Base vereint intelligente Funktionalität und hohe Flexibilität für mehr Effizienz bei der Steuerung, der Regelung und dem Monitoring von
PV-Anlagen. Das bedeutet Sicherheit: Die Solar-Log Base setzt gesetzlich vorgeschriebene Einspeiseregularien einfach und effektiv um. Wertvolle Zeit
ersparnis: Durch die einfache Handhabung und Installation auf der Hutschiene

Art.-Nr. Kommunikationsschnittstelle Internet Ether
net

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485 Max. Anlagengröße 
kWp

Typ

663 043 43 ja ja 100 SOLARLOG BASE 100

Überwachungs-/Datenlogger bis 2 MWp 
Die Solar-Log Base vereint intelligente Funktionalität und hohe Flexibilität für mehr Effizienz bei der Steuerung, der Regelung und dem Monitoring von
PV-Anlagen. Das bedeutet Sicherheit: Die Solar-Log Base setzt gesetzlich vorgeschriebene Einspeiseregularien einfach und effektiv um. Wertvolle Zeit
ersparnis: Durch die einfache Handhabung und Installation auf der Hutschiene.

Art.-Nr. Kommunikationsschnittstelle Internet Ether
net

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485 Max. Anlagengröße 
kWp

Typ

663 043 44 ja ja 2000 SOLARLOG BASE 2000

Überwachungs-/Datenlogger 
optimiert für Kleinanlagen,Gateway für schnelle Installation,2 x RS485 oder 1 x RS422 Anschlüsse

Art.-Nr. Typ
663 039 86 SOLARLOG 50

Hutschienen-Netzteil 
Hutschienen-Netzteil für Solar-Log™ SNT DIN-Rail 15,2W 24V/0,63A

Art.-Nr. Typ
663 039 91 SOLARLOG 50 HS-NETZTEIL

Netzteil mit Stecker 
Art.-Nr. Typ
663 039 92 SOLARLOG 50 NETZTEIL

Stromzähler 
Solar-Log™ Pro 380-Mod Drehstromzähler 3-phasig
Der Zähler kann in 3 Modi im Solar-Log konfiguriert und verwendet werden.
1. Messung des Stromverbrauchs für die Eigenstromoptimierung.
2. Messung des gesamten Einspeisestroms der Anlage.
3. Messung der Stromproduktion eines nicht unterstützten Wechselrichters.
Tarifumschaltung extern, 4-poliger S0-Out für A+, A-; 2-polige Modbus Schnittstelle, Direktanschluss: 100 A, Messbereich: 20 mA - 100 A, LCD
Anzeige: 6 + 2 Digits, S0 Impuls: 1000 p / kWh
blau beleuchtete LC- Displayanzeige, zusätzlich 1 Zählwerksregister rückstellbar, Anzeige Wirk- u. Blindverbrauch in 2 Energierichtungen, Anzeige: I,
U, P, S, F, cos phi

Art.-Nr. Typ
663 030 49 PRO380

Schnittstellen Modul 
für SolarLog Base
I/O Schnittstellen Modul, Gerätespannung/Geräteleistung12-24 V (+-10 %) / typ. 2 W, Eingangsspannung: Nennwert: 24 V/für Signal "1": 15 V bis 24 V
(bei Vin 24 V)/für Signal "0": 0 V bis 5 V (bei Vin 24 V), Eingangsstrom: Bei Signal "1": Typ. 2 mA, Summenstrom der Ausgänge: Bei Versorgung über
HBus: 250 mA/bei ext. Spannungsversorgung: 1 A, Ausgangsspannung: Bei Signal "1" Min.: Vin (-0,8 V), Ausgangsstrom: Bei Signal "1": max. 150 mA,
bei Signal "0" (Reststrom): max. 0,5 mA, Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50°C (ohne Betauung), Gehäuse (BxHxT): 3TE/53,6x89,7x60,3 mm,
Montage: Hutschiene IEC/EN 60715 35 mm, Schutzart nach EN60529: IP 20, Gewicht: 90 g, Spannungsversorgung über BUS

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
663 043 45 89,7 53,6 60,3 256330
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ZubehörFRONIUS
Zähler 
Smart Meter TS 65A-3 f. Symo / GEN24
Bidirektionale Zähler für intelligentes Energiemanagement, zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der
verschiedenen Energieflüsse

Art.-Nr. Typ
663 048 76 42,0411,0345

Zähler 
Smart Meter TS 5kA-3 f. Symo / GEN24
Der Fronius Smart Meter ist ein bidirektionaler Zähler zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Erfassung der Lastkurve und zur Steuerung der
verschiedenen Energieflüsse. Dank hoher Messgenauigkeit und schneller Kommunikation über die Schnittstelle Modbus RTU wird bei Einspeisebe
grenzungen eine schnellere und genauere dynamische Einspeiseregelung als bei S0-Zählern ermöglicht. Gemeinsam mit Fronius Solar.web ermög
licht der Fronius Smart Meter eine übersichtliche Darstellung des eigenen Stromverbrauchs. Bei den Fronius Speicherlösungen sorgt der Smart Meter
für ein perfekt abgestimmtes Management der verschiedenen Energieflüsse, wodurch das gesamte Energiemanagement optimiert wird. Der Fronius
Smart Meter eignet sich perfekt für den Einsatz der Wechselrichter GEN24 Plus, sowie alle Fronius Wechselrichter mit einem Fronius Datamanager
2.0.
Abstand

Tiefe: 63 mm

Art.-Nr. Bemessungsspannung MPP V Gewicht kg Höhe mm Breite mm Typ
663 048 77 400 - 480 0,24 94,5 53,8 42,0411,0346

Datamanager 
Datamanager 2.0WLAN retrofit
Abstand

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485: nein, WLAN: ja

Art.-Nr. Speicherung von elektrischen Wer
ten (DC)

Fernabfragbar Absetzen von Störmeldungen auto
matisch

Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter
RS-232

Typ

663 029 58 nein ja nein nein 4,240,038,Z

ZubehörHOYMILES

Micro-Inverter 
2-zu-1-Mikro-Wechselrichter, inkl. NA-Schutz

Art.-Nr. Ausführung DC-Systemspannung V Ausgangsleistung W Typ
663 057 14 für 4 PV-Module 60 1500 HM-400
663 057 15 für 2 PV-Module 60 700 HM-700

Datenübertragungseinheit 
Proprietärer 2,4-GHz-Protokoll (Nordic), Maximale Entfernung: 150m, Begrenzung der Überwachungsdaten von Solarmodulen: 4, Signal: WLAN:
802.11b/g/n, Abtastung: Alle 15 Minuten, LED-Anzeige, Lokale App: S-Miles Toolkit, Leistungsaufnahme: Typ 1,0 W/max. 5,0 W, Spannung: 5 V, Umge
bungstemperaturbereich (°C): -20 bis +55, Abmessungen (B × H × T mm): 143 × 33 × 12,5, Installationsmöglichkeit: Direktanschluss (USB-Port)

Art.-Nr. Farbe Typ
663 059 34 weiß HM-DTU-LITE

Datenübertragungseinheit 
Kommunikation mit der Cloud: Signal: WLAN (802.11b/g/n)1 / Ethernet, GSM (850/900/1800/1900 MHz)1 / Ethernet, Abtastrate: Alle 15 Minuten
Kommunikation mit dem Mikro-Wechselrichter: Signal: 2,4 GHz eigene HF (Nordic), Maximale Distanz (Freigelände): 200m, Begrenzung der Überwa
chungsdaten von Solarmodulen: 99 Module Kommunikation mit dem Stromzähler: Signal: RS485, Maximale Distanz (RS485-Kabel): 500m Interaktion:
LED: 4 LED-Anzeigen: RUN, Cloud, MI, ALM, App: Lokale App Stromversorgung (Netzteil): Typ: Externes Netzteil, Netzteil Eingangsspannung/-frequenz:
100 V/AC - 240 V/AC / 50 Hz oder 60 Hz, Netzteil Ausgangsspannung/-strom: 5 V/2 A, Leistungsaufnahme: 2,5 W (typisch), 5 W (max.) Mechanische
Daten: Umgebungstemperaturbereich (°C): -20 bis +55, Abmessungen (B x H x T mm): 200 x 101 x 29 (ohne Antennen), Montageoptionen: Wandmon
tage / Tischmontage Merkmale: Konformität: FCC Teil 15B, FCC Teil 15C, EN 62368-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301489, EN 300328, EN
300440, RCM

Art.-Nr. Typ
663 059 35 HM-DTU-PRO

ZubehörSOLARLOG

Überwachungs-/Datenlogger bis 15 kWp 
Die Solar-Log Base vereint intelligente Funktionalität und hohe Flexibilität für mehr Effizienz bei der Steuerung, der Regelung und dem Monitoring von
PV-Anlagen. Das bedeutet Sicherheit: Die Solar-Log Base setzt gesetzlich vorgeschriebene Einspeiseregularien einfach und effektiv um. Wertvolle Zeit
ersparnis: Durch die einfache Handhabung und Installation auf der Hutschiene

Art.-Nr. Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter Ethernet Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter RS-485 Max. Anlagengröße 
kWp

Typ

663 043 42 ja ja 15 SOLARLOG BASE 15
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ZubehörWIELAND
Buchse 
Steckverbinder RST®, Schraubanschlusstechnik, RST20i 3polig, 20A L,N,PE 20A, schwarz, Einsatz bis IP66, IP68 (3 m/2h), IP69K und +100°C,
Anschlussquerschnitt von 0,75 mm2 bis 6,0 mm2
Abstand

Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom:
20 A, Brandlast: 0,291 kWh, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: ja, Kontaktmaterial: CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP66, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit
Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
015 999 15 für Leitungsdurchmesser von 6-10 mm 82 34,6 34,6 RST20I3S B1 ZR1 V SW

Einbaurahmen mit Klappdeckel 
RST20/25 Einbaurahmen für Systemsteckdose, geeignet für 2-/3-/4- oder 5-poligen M25 Geräteanschluss

Art.-Nr. Typ
045 661 62 99.400.9999.7

Aufputz Gehäuse für Einbaurahmen 
RST20/25 Aufputzdose für Systemsteckdose

Art.-Nr. Typ
045 661 63 99.404.9999.7

Einbaubuchse 
Schraubanschlusstechnik, RST20i 3polig, 20A L,N,PE 20A, schwarz Einsatz bis IP66, IP68 (3m/2h), IP69K und +100°C, Anschlussquerschnitt von 0,75
mm2 bis 6,0 mm2
Abstand

Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 20 A, Brandlast: 0,136 kWh, Breite: 35 mm, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz,
Gewindeanschlussmaß: M25, Halogenfrei: ja, Höhe: 35 mm, Kontaktmaterial: CuZn, Länge: 50,5 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Pol-
Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP66, Steckrichtung: gerade, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je Pol Bemessungsspannung V Typ
015 999 20 Buchse Schraubanschluss 1 250 RST20I3S B1 M01V SW

Buchse 
RST16i3 Steckverbinder, 3-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE, 16A, für Leitungsdurchmesser 5,0-9,5mm, Kodierfarbe
schwarz, Gehäusefarbe schwarz
Abstand

Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom:
16 A, Brandlast: 0,15 kWh, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: ja, Kontaktmaterial: CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP66, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit
Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
035 037 76 Buchse 71 19,9 19,9 46.031.4553.1

ZubehörZIEHL

Spannungsrelais 
Spannungs- und Frequenzrelais, Ideal zur Spannungs- und Frequenzüberwachung, Plug & Play durch voreingestellte Grenzwerte, Plombierbar, Einsatz
als Netzentkupplungsrelais bei der Einspeisung von Eigenerzeugungsanlagen, besonders Photovoltaikanlagen ins Niederspannungsnetz gemäß VDE-
AR-N 4105 und ins Mittelspannungsnetz gemäß BDEW-Richtlinie. Überwachung von Frequenz und Spannung, Vektorsprungüberwachung. Einfehlersi
cher mit Überwachung der angeschlossenen Kuppelschalter. Alarmzähler und Aufzeichnung der Alarmsummenzeit. Für Einsatz in Mittelspannungsan
lagen 8 Grenzwerte programmierbar. 4stellige Digitalanzeige, 2 Ausgangsrelais 6 A/250 V/AC mit Überwachung der Rückmeldekontakte, Alarmspei
cher mit Zeitstempel (100 Alarme), Simulation mit Messung der Schaltzeiten, Vektorsprungüberwachung.Betriebsspannung : 24 - 270 V DC/AC

Art.-Nr. Typ
663 029 57 UFR1001E

ÜberspannungsschutzDEHN

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcube 
DEHNcube® YPV SCI 1000 1M.
Dreipoliger Überspannungs-Ableiter mit 3-stufiger Gleichspannungs-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1000 V in schutzart IP65.
Zum Einsatz in Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B - 1 und höher.
Ableiter Typ 2 nach EN 50539-11
Anschlussfertige Kompletteinheit für Photovoltaik-Anlagen, kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung
verhindert Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen (patentiertes SCI-Prinzip), bewährte fehlerresistente Y-Schaltung vermeidet Schädigung des
Überspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im Generatorkreis, Werkzeugloser Anschluss über Federzugklemme.
Geprüft nach prEN 50539-11, einsetzbar in allen PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712
Abstand

Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennableitstoßstrom (8/20) kA Montageart Signalisierung am Gerät Typ
012 004 69 4 12,5 Direktmontage optisch 900910
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ÜberspannungsschutzDEHN
Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcube 
DEHNcube® YPV SCI 1000 2M.
Fünfpoliger Überspannungs-Ableiter mit 3-stufiger Gleichspannungs-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1000 V in Schutzart IP65
Abstand

Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennableitstoßstrom (8/20) kA Montageart Signalisierung am Gerät Typ
012 004 70 4 12,5 Direktmontage optisch 900920

Vorkonfektionierte Y-PV-Anschlussleitung 
Vorkonfektionierte PV-Anschlussleitung, 6 mm2, Typ Y, Länge 3x 1000 mm.

Art.-Nr. Typ
012 717 61 900945

ÜberspannungsschutzFRONIUS

Überspannungsschutz retrofit Typ 1+2 
Symo 3.0-8.2, Symo Hybrid und Primo
Der Überspannungsschutz Typ 1+2 für direkten und indirekten Blitzeinschlag, ist zum Einsatz mit den Wechselrichtern Fronius Symo 3.0 - 8.2 und
Fronius Primo 3.0 - 8.2 geeignet und erfüllt damit die Normenforderung nach Einbau eines DC-Überspannungsschutzes nahe des Wechselrichters.

Art.-Nr. Typ
663 044 37 4,240,335,CK

Überspannungsschutz retrofit Typ 1+2 
ab Symo 10.0, bei Multistring 2x bestellen
Der Überspannungsschutz vom Typ 2 oder der Kombi-Ableiter vom Typ 1+2 (DC OVP Typ 1+2), für direkten und indirekten Blitzeinschlag, ist speziell
zum Einsatz mit den Wechselrichtern Fronius Symo 10.0 - 20.0 kW und Fronius Eco geeignet. Beim Fronius Symo kann bei beiden Varianten, je nach
Anwendung, aus zwei Optionen gewählt werden: Ein SPD, wenn beide MPP-Tracker zusammengeschaltet sind oder zwei SPD, wenn beide MPP-
Tracker separat genutzt werden. Beim Fronius Eco hingegen wird generell nur ein SPD benötigt.

Art.-Nr. Typ
663 044 70 41,0001,0719

Überspannungsschutz DC SPD Typ 1+2 GEN24 
Nennspannung: 1000 VDC, Defektanzeige: Mechanisch, Rot, Fernmeldesignalisierung: Integriert Normen: DIN EN 50539-11, UTE C61-740-51, EN
50539-11, UL1449 ed.3

Art.-Nr. Typ
663 050 57 DC SPD TYP 1+2 GEN24

ÜberspannungsschutzSMA

Überspannungsableiter 
Nachrüstsatz DC-Überspannungsableiter (Typ II) für Eingang A und B einsetzbar in STP 20000TL-30/25000TL-30

Art.-Nr. Typ
663 029 69 DCSPD KIT3-10

Überspannungsableiter AC Typ 2 
Nachruestsatz AC-Ueberspannungsableiter (Typ II) einsetzbar in STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50 JP-40

Art.-Nr. Typ
663 048 40 AC_SPD_KIT1-10

Überspannungsableiter DC Typ 2 
Nachruestsatz DC-Ueberspannungsableiter (Typ II) einsetzbar in STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50 JP-40

Art.-Nr. Typ
663 048 41 DC_SPD_KIT4-10

Überspannungsableiter AC Typ 1 + 2 
Nachruestsatz AC-Ueberspannungsableiter (Typ I/II) einsetzbar in STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50 JP-40

Art.-Nr. Typ
663 048 42 AC_SPD_KIT2_T1T2

Überspannungsableiter DC Typ 1 + 2 
Nachruestsatz DC-Ueberspannungsableiter (Typ I/II) einsetzbar in STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50 JP-40

Art.-Nr. Typ
663 048 43 DC_SPD_KIT5_T1T2
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ZubehörWIELAND
Buchse 
Steckverbinder RST®, Schraubanschlusstechnik, RST20i 3polig, 20A L,N,PE 20A, schwarz, Einsatz bis IP66, IP68 (3 m/2h), IP69K und +100°C,
Anschlussquerschnitt von 0,75 mm2 bis 6,0 mm2
Abstand

Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom:
20 A, Brandlast: 0,291 kWh, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: ja, Kontaktmaterial: CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP66, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit
Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
015 999 15 für Leitungsdurchmesser von 6-10 mm 82 34,6 34,6 RST20I3S B1 ZR1 V SW

Einbaurahmen mit Klappdeckel 
RST20/25 Einbaurahmen für Systemsteckdose, geeignet für 2-/3-/4- oder 5-poligen M25 Geräteanschluss

Art.-Nr. Typ
045 661 62 99.400.9999.7

Aufputz Gehäuse für Einbaurahmen 
RST20/25 Aufputzdose für Systemsteckdose

Art.-Nr. Typ
045 661 63 99.404.9999.7

Einbaubuchse 
Schraubanschlusstechnik, RST20i 3polig, 20A L,N,PE 20A, schwarz Einsatz bis IP66, IP68 (3m/2h), IP69K und +100°C, Anschlussquerschnitt von 0,75
mm2 bis 6,0 mm2
Abstand

Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 20 A, Brandlast: 0,136 kWh, Breite: 35 mm, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz,
Gewindeanschlussmaß: M25, Halogenfrei: ja, Höhe: 35 mm, Kontaktmaterial: CuZn, Länge: 50,5 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Pol-
Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP66, Steckrichtung: gerade, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je Pol Bemessungsspannung V Typ
015 999 20 Buchse Schraubanschluss 1 250 RST20I3S B1 M01V SW

Buchse 
RST16i3 Steckverbinder, 3-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE, 16A, für Leitungsdurchmesser 5,0-9,5mm, Kodierfarbe
schwarz, Gehäusefarbe schwarz
Abstand

Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom:
16 A, Brandlast: 0,15 kWh, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: ja, Kontaktmaterial: CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP66, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit
Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Höhe mm Typ
035 037 76 Buchse 71 19,9 19,9 46.031.4553.1

ZubehörZIEHL

Spannungsrelais 
Spannungs- und Frequenzrelais, Ideal zur Spannungs- und Frequenzüberwachung, Plug & Play durch voreingestellte Grenzwerte, Plombierbar, Einsatz
als Netzentkupplungsrelais bei der Einspeisung von Eigenerzeugungsanlagen, besonders Photovoltaikanlagen ins Niederspannungsnetz gemäß VDE-
AR-N 4105 und ins Mittelspannungsnetz gemäß BDEW-Richtlinie. Überwachung von Frequenz und Spannung, Vektorsprungüberwachung. Einfehlersi
cher mit Überwachung der angeschlossenen Kuppelschalter. Alarmzähler und Aufzeichnung der Alarmsummenzeit. Für Einsatz in Mittelspannungsan
lagen 8 Grenzwerte programmierbar. 4stellige Digitalanzeige, 2 Ausgangsrelais 6 A/250 V/AC mit Überwachung der Rückmeldekontakte, Alarmspei
cher mit Zeitstempel (100 Alarme), Simulation mit Messung der Schaltzeiten, Vektorsprungüberwachung.Betriebsspannung : 24 - 270 V DC/AC

Art.-Nr. Typ
663 029 57 UFR1001E

ÜberspannungsschutzDEHN

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcube 
DEHNcube® YPV SCI 1000 1M.
Dreipoliger Überspannungs-Ableiter mit 3-stufiger Gleichspannungs-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1000 V in schutzart IP65.
Zum Einsatz in Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B - 1 und höher.
Ableiter Typ 2 nach EN 50539-11
Anschlussfertige Kompletteinheit für Photovoltaik-Anlagen, kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung
verhindert Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen (patentiertes SCI-Prinzip), bewährte fehlerresistente Y-Schaltung vermeidet Schädigung des
Überspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im Generatorkreis, Werkzeugloser Anschluss über Federzugklemme.
Geprüft nach prEN 50539-11, einsetzbar in allen PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712
Abstand

Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennableitstoßstrom (8/20) kA Montageart Signalisierung am Gerät Typ
012 004 69 4 12,5 Direktmontage optisch 900910
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ÜberspannungsschutzSMA
Schnittstelle MD I/O 
I/O Schnittstelle mit Power Control Funktion als Nachrüstsatz für Wechselrichter STP 50-40 (Sunny Tripower CORE1) STP 50-JP-40 (Sunny Tripower
CORE1-JP)

Art.-Nr. Typ
663 048 44 MD.IO-40

Power Control Modul Nachrüstsatz 
Verwendbar für unterschiedliche Anforderungen Normenkonform zur Erfüllung wichtiger nationaler Gesetze bzw. Normen wie EEG 2012 oder CEI 0-21
in Italien. Netzsystemdienstleistungen mit SMA Power Control Module Für der Umsetzung der Netzsystemdienstleistungen verfügt das Power Control
Module über 4 digitale Eingänge, um die Vorgaben des Netzbetreibers zu erfüllen. Sie können jeweils eine der folgenden Netzsystemdienstleistungen
mit dem SMA Power Control Module umsetzen: In Deutschland: Ferngesteuerte Wirkleistungsbegrenzung mit den Stufen 0 %, 30 %, 60 % und 100 %
der vereinbarten Anschlusswirkleistung. Das SMA Power Control Module verfügt über ein Multifunktionrelais, das Sie für verschiedene Zwecke nutzen
können: Störmelder oder Betriebsmelder, oder den Schaltzustand des Netzrelais melden, oder eine Batterie laden, oder die Steuerung von externen
Verbrauchern. Montageort: im Wechselrichter, 4 digitale Eingänge, 1 Multifunktionsrelais Geeignet für die SUNNY BOY Typen SB 2500 / 3000TLST-21,
SB 3000 / 3600 / 4000 / 5000TL-21 SUNNY TRIPOWER Typen STP 8000 / 10000 / 12000 / 15000 / 17000TL-10, STP 15000 / 20000TLHE-10

Art.-Nr. Typ
663 016 57 PWCMOD-10

RS485-Schnittstelle 
RS 485 Schnittstelle-Nachrüstsatz für SB 3000/3600/4000/5000TL-21, STP 15000/20000/25000TL-30

Art.-Nr. Typ
663 009 60 DM-485CB-10

LAN-Schnittstelle 
ermöglicht den Datenaustausch mit Sunny Portal ohne Datenlogger. Kostenlose Sunny Portal-App für die Datenvisualisierung auf Smartphones. Ideal
zur Online-Überwachung für kleine PV-Anlagen mit bis zu maximal 4 Wechselrichtern: Webconnect schafft einen kostenlosen Zugang zu Sunny Portal
ohne zusätzlichen Datenlogger, ganz einfach über den vorhandenen Internetzugang und einen DSL-Router. Anschlüsse: Ethernet 2 x RJ45

Art.-Nr. Typ
663 019 34 SWDM-10

AnschlusskästenLEUTRON

Anschlussbox 
Photovoltaik Anschlussbox
Generatoranschlusskasten mit zweipoligen Überspannungsableiter in IP 65für PV-Wechselrichter zum Schutz von einem MPP-Eingang.Einfache und
schnelle Umsetzung des DC-Überspannungsschutzes.• Funktionsanzeige mechanisch: Status der Überspannungsableiter wirdoptisch angezeigt.
• Max. Systemspannung UocSTC 1000 V=
• Gesamtableitstoßstrom (8/20 μs) Itotal 40 kA
• Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 12,5 kA
• Max. Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 25 kA
• Min. Anschlussdrahtquerschnitt 2,5 mm² feindrähtig
• Max. Anschlussdrahtquerschnitt 6 mm² ein-/feindrähtig
• Kabeldurchführungen 3x Ø 3-7 mm
• Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 94 x 94 x 81 mm
• SPD-Typ Typ 2 / class II

Art.-Nr. Typ
022 010 72 PV AB 1000 1M

Anschlussbox 
Photovoltaik Anschlussbox
Generatoranschlusskasten mit vierpoligen Überspannungsableiter in IP 65für PV-Wechselrichter zum Schutz von zwei MPP-Eingängen.Einfache und
schnelle Umsetzung des DC-Überspannungsschutzes.• Funktionsanzeige mechanisch: Status der Überspannungsableiter wirdoptisch angezeigt.
• Max. Systemspannung UocSTC 1000 V=
• Gesamtableitstoßstrom (8/20 μs) Itotal 40 kA
• Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 12,5 kA
• Max. Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 25 kA
• Min. Anschlussdrahtquerschnitt 2,5 mm² feindrähtig
• Max. Anschlussdrahtquerschnitt 6 mm² ein-/feindrähtig
• Kabeldurchführungen 5x Ø 3-7 mm
• Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 130 x 94 x 81 mm
• SPD-Typ Typ 2 / class II

Art.-Nr. Typ
022 010 76 PV AB 1000 2M



51

AnschlusskästenLEUTRON
Generatoranschlusskasten 
Generatoranschlusskasten für maximal 4 Strings für zwei MPP-Tracker. Anwendung: z. B. bei PV-Anlagen zum Schutz der Wechselrichter mit zwei
MPP-Trackern oder zwei Wechselrichter mit je einem MPP-Tracker.
• AP-Gehäuse (300 x 200 x 132 mm) / IP66
• Eingang / Ausgang: Parallelschaltung von je max. 2 Strings pro Ableiter
• 2x 5 Klemmpunkte (z. B. 2x 2 Eingangstring und 2x 2 Ausgangstring)
• Max. Systemspannung UocSTC 1000 V=
• Max. Nennstrom je Eingangsklemme (+) 57 A

• Max. Nennstrom je Ausgangsklemme 57 A
• Querschnitt Eingangsklemme 16 mm²
• Querschnitt Ausgangsklemme 16 mm² eindrähtig/mehrdrähtig
• Kabeldurchführungen 9x M20
• Schutzart (IEC EN 60529) IP 66
• Abmessungen Gehäuse (H x B x T) 300 x 200 x 132 mm
• SPD-Typ Typ 2 / class II

Art.-Nr. Typ
022 010 78 GAK2+2/2+2/2XT2 1KV

AnschlusskästenPHOENIX CONTACT

Schaltgerätekombination 
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in-Anschluss
für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 324 79 180 254 111 IP65 SOLSC2ST0DC2MPPT1000

Generatoranschlusskasten 
Gehäuse TYP 2 DC +/- 2 MPPT (Klemme) Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2 x 1 String. Mit Über
spannungsschutz und Push-in-Anschluss für die Eingangs- und Ausgangsseite
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 430 03 180 254 111 IP65 SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE

Generatoranschlusskasten 
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 470 86 180 254 111 IP65 SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2000SE

Generatoranschlusskasten 
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-
Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 346 01 180 130 111 IP65 SOLSC1ST0DC1MPPT1001

Generatoranschlusskasten 
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-
Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 346 02 180 130 111 IP65 SOLSC1ST0DC1MPPT2001

Generatoranschlusskasten 
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-
Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 346 03 180 180 111 IP65 SOLSC1ST0DC2MPPT1001
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ÜberspannungsschutzSMA
Schnittstelle MD I/O 
I/O Schnittstelle mit Power Control Funktion als Nachrüstsatz für Wechselrichter STP 50-40 (Sunny Tripower CORE1) STP 50-JP-40 (Sunny Tripower
CORE1-JP)

Art.-Nr. Typ
663 048 44 MD.IO-40

Power Control Modul Nachrüstsatz 
Verwendbar für unterschiedliche Anforderungen Normenkonform zur Erfüllung wichtiger nationaler Gesetze bzw. Normen wie EEG 2012 oder CEI 0-21
in Italien. Netzsystemdienstleistungen mit SMA Power Control Module Für der Umsetzung der Netzsystemdienstleistungen verfügt das Power Control
Module über 4 digitale Eingänge, um die Vorgaben des Netzbetreibers zu erfüllen. Sie können jeweils eine der folgenden Netzsystemdienstleistungen
mit dem SMA Power Control Module umsetzen: In Deutschland: Ferngesteuerte Wirkleistungsbegrenzung mit den Stufen 0 %, 30 %, 60 % und 100 %
der vereinbarten Anschlusswirkleistung. Das SMA Power Control Module verfügt über ein Multifunktionrelais, das Sie für verschiedene Zwecke nutzen
können: Störmelder oder Betriebsmelder, oder den Schaltzustand des Netzrelais melden, oder eine Batterie laden, oder die Steuerung von externen
Verbrauchern. Montageort: im Wechselrichter, 4 digitale Eingänge, 1 Multifunktionsrelais Geeignet für die SUNNY BOY Typen SB 2500 / 3000TLST-21,
SB 3000 / 3600 / 4000 / 5000TL-21 SUNNY TRIPOWER Typen STP 8000 / 10000 / 12000 / 15000 / 17000TL-10, STP 15000 / 20000TLHE-10

Art.-Nr. Typ
663 016 57 PWCMOD-10

RS485-Schnittstelle 
RS 485 Schnittstelle-Nachrüstsatz für SB 3000/3600/4000/5000TL-21, STP 15000/20000/25000TL-30

Art.-Nr. Typ
663 009 60 DM-485CB-10

LAN-Schnittstelle 
ermöglicht den Datenaustausch mit Sunny Portal ohne Datenlogger. Kostenlose Sunny Portal-App für die Datenvisualisierung auf Smartphones. Ideal
zur Online-Überwachung für kleine PV-Anlagen mit bis zu maximal 4 Wechselrichtern: Webconnect schafft einen kostenlosen Zugang zu Sunny Portal
ohne zusätzlichen Datenlogger, ganz einfach über den vorhandenen Internetzugang und einen DSL-Router. Anschlüsse: Ethernet 2 x RJ45

Art.-Nr. Typ
663 019 34 SWDM-10

AnschlusskästenLEUTRON

Anschlussbox 
Photovoltaik Anschlussbox
Generatoranschlusskasten mit zweipoligen Überspannungsableiter in IP 65für PV-Wechselrichter zum Schutz von einem MPP-Eingang.Einfache und
schnelle Umsetzung des DC-Überspannungsschutzes.• Funktionsanzeige mechanisch: Status der Überspannungsableiter wirdoptisch angezeigt.
• Max. Systemspannung UocSTC 1000 V=
• Gesamtableitstoßstrom (8/20 μs) Itotal 40 kA
• Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 12,5 kA
• Max. Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 25 kA
• Min. Anschlussdrahtquerschnitt 2,5 mm² feindrähtig
• Max. Anschlussdrahtquerschnitt 6 mm² ein-/feindrähtig
• Kabeldurchführungen 3x Ø 3-7 mm
• Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 94 x 94 x 81 mm
• SPD-Typ Typ 2 / class II

Art.-Nr. Typ
022 010 72 PV AB 1000 1M

Anschlussbox 
Photovoltaik Anschlussbox
Generatoranschlusskasten mit vierpoligen Überspannungsableiter in IP 65für PV-Wechselrichter zum Schutz von zwei MPP-Eingängen.Einfache und
schnelle Umsetzung des DC-Überspannungsschutzes.• Funktionsanzeige mechanisch: Status der Überspannungsableiter wirdoptisch angezeigt.
• Max. Systemspannung UocSTC 1000 V=
• Gesamtableitstoßstrom (8/20 μs) Itotal 40 kA
• Nennableitstoßstrom (8/20 μs) In 12,5 kA
• Max. Ableitstoßstrom (8/20 μs) Imax 25 kA
• Min. Anschlussdrahtquerschnitt 2,5 mm² feindrähtig
• Max. Anschlussdrahtquerschnitt 6 mm² ein-/feindrähtig
• Kabeldurchführungen 5x Ø 3-7 mm
• Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 130 x 94 x 81 mm
• SPD-Typ Typ 2 / class II

Art.-Nr. Typ
022 010 76 PV AB 1000 2M
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AnschlusskästenPHOENIX CONTACT
Generatoranschlusskasten 
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-
Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 346 04 180 180 111 IP65 SOLSC1ST0DC2MPPT2001

Schaltgerätekombination 
Generatoranschlusskasten
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 324 77 180 254 111 IP65 SOLSC1ST0DC3MPPT1001

Schaltgerätekombination 
Generatoranschlusskasten
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 346 06 180 254 111 IP65 SOLSC1ST0DC3MPPT2001

Generatoranschlusskasten 
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2), DC-Feuerwehr-
Lasttrennschalter, Push-in-Anschluss für die Eingangsseite und Schraubanschluss am Lasttrennschalter für die Ausgangsseite.
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 470 88 254 361 111 IP65 SOL-SC-1ST-0-DC-2MMP

WerkzeugKNIPEX

Crimp Spezialzange 
Presszange geeignet für alle Einsätze zur Solartechnik, Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel), Schrauben und Muttern in
Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpprofilen und Positionierhilfen für lötfreie elektrische Verbin
dungen, nahezu parallele Crimpbewegung, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist
werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten, ergonomisch geformte Griffe,
breites Sortiment an unterschiedlichen Crimpprofilen für nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen, weitere Sonderprofile auf Anfrage, verschiedene
Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung, alle beanspruchten Teile aus Sonderstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf brüniert, Griffe mit
Kunststoff-Griffhüllen Crimpprofile sind separat zu bestellen!
Abstand

Einsätze auswechselbar: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) Geeignet für Typ
018 151 44 ohne Profil 200 ja verschiedene Anwendungen 97 43 200

Crimpprofil für MC4 
Crimpeinsätze für Crimp-Systemzange 97 43 200 zur Verarbeitung von Solar-Steckverbindern

Art.-Nr. Querschnitt mm² AWG-Bereich Typ
018 216 64 2.50 - 6 14 - 10 97 49 66



53

WarmwassererzeugungMYPV
Photovoltaik-Warmwasserbereitungs-Gerät 
Warmwasserbereitungs-Gerät, max. DC-Eingangsleistung: 2000 W, max. Eingangsspannung: 360 V, max. Eingangsstrom: 10 A, MPP-Spannung: 100 -
360 V, Wirkungsgrad: > 99 %, Abmaße (B x H x T) in mm: 130 x 180 x 600, Abmaße inkl. Heizstab (Heizstablänge: 45 cm), Gewicht: 2 kg, Anzahl MPP-
Tracker: 1, Schutzart: IP20, Heizleistung: 750 W, Betriebstemperatur: +10 bis +40 °C.

Art.-Nr. Typ
663 037 51 ELWA

Photovoltaik Leistungs-Controller 
Abmaße (B x H x T) in mm: 135 x 210 x 85, Gewicht: 1,5 kg, Ethernet: Ja, Stufenloser Ausgang: 0 - 3 kW + Schaltausgang 16 A, Wirkungs
grad: >98,00 %, Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C, Leistung: bis zu 6kW.

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 040 06 6kW AC THOR

Photovoltaik Leistungs-Controller 
my-PV AC-THOR 9s - 3-phasiger, stufenloser PV-Manager für bis zu 9 kW - AC•THOR 9s ist ein 0 - 9 kW stufenlos geregelter Photovoltaik Power-
Manager für Warmwasser, elektrische Wärmequellen und optional Heizung Einfach & effizient: Der AC•THOR 9s steuert bis zu 3 elektrische Wärme
quellen und sorgt für Komfort - je nach Verfügbarkeit von PV-Energie und Wärmebedarf. Selbstverständlich kann der AC•THOR 9s aber auch in
konventionelle, wassergeführte Systeme wie beispielsweise Pufferspeicher integriert werden. Durch das eingebaute Touch-Display ist er ohne zusätz
liche Geräte jederzeit bedienbar.

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 043 56 9kW AC THOR 9S

Einschraub-Heizkörper 
Der Einschraubheizkörper wurde insbesondere fu r die Anwendung mit dem Photovoltaik-Power-Manager AC•THOR entwickelt und kann in Frisch
wasser- und Pufferspeicher eingebaut werden. Max. Leistung: 3000 W, Netzanschluss: Einphasig, Schutzkontakt-Stecker, 230 V, 50-60 Hz, Anschluß
kabel: 2,8 m, Schutzart: IP45, Abmessungen (BxHxT): 88 x 88 x 518 mm mit Heizstab

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 043 57 3kW 20-0500

Einschraub-Heizkörper 
mit manuell einstellbarer Zieltemperatur (Bimetall-Thermostat), 1,5 Zoll Standardgewinde, einphasig bzw. 3-phasig
Abstand

Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
663 044 36 9kW 88 88 873 20-0600

USB-Interface 
Das USB Interface sorgt für eine Kommunikation zwischen der ELWA und dem PC. Somit lassen sich Datenkonfigurieren und auswerten.

Art.-Nr. Typ
663 037 46 ELWA-USB-INTERFACE

Temperatursensor 
Der AC•THOR erlaubt den Anschluss von bis zu 4 speziellen digitalen Temperatursensoren.Kabellänge 5 m, Hülsendurchmesser 6 mm

Art.-Nr. Typ
663 043 55 AC THOR SENSOR

WarmwassererzeugungFRONIUS

Verbrauchsregler 
Verbrauchsregler, der überschüssigen PV-Strom zur Warmwasseraufbereitung heranzieht. Dank der stufenlosen Regelung von 0 bis 9 kW kann der
überschüssige PV-Strom effizient genutzt und an die Verbraucher im Haushalt weitergegeben werden. Frequenzeingang: 50 Hz, Maße(HxBxT):
350x280x110 mm, Schutzklasse IP 54

Art.-Nr. Typ
663 038 16 OHMPILOT 9.0-3
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AnschlusskästenPHOENIX CONTACT
Generatoranschlusskasten 
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-
Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 346 04 180 180 111 IP65 SOLSC1ST0DC2MPPT2001

Schaltgerätekombination 
Generatoranschlusskasten
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 324 77 180 254 111 IP65 SOLSC1ST0DC3MPPT1001

Schaltgerätekombination 
Generatoranschlusskasten
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 346 06 180 254 111 IP65 SOLSC1ST0DC3MPPT2001

Generatoranschlusskasten 
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2), DC-Feuerwehr-
Lasttrennschalter, Push-in-Anschluss für die Eingangsseite und Schraubanschluss am Lasttrennschalter für die Ausgangsseite.
Abstand

Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
024 470 88 254 361 111 IP65 SOL-SC-1ST-0-DC-2MMP

WerkzeugKNIPEX

Crimp Spezialzange 
Presszange geeignet für alle Einsätze zur Solartechnik, Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel), Schrauben und Muttern in
Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpprofilen und Positionierhilfen für lötfreie elektrische Verbin
dungen, nahezu parallele Crimpbewegung, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist
werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten, ergonomisch geformte Griffe,
breites Sortiment an unterschiedlichen Crimpprofilen für nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen, weitere Sonderprofile auf Anfrage, verschiedene
Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung, alle beanspruchten Teile aus Sonderstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf brüniert, Griffe mit
Kunststoff-Griffhüllen Crimpprofile sind separat zu bestellen!
Abstand

Einsätze auswechselbar: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) Geeignet für Typ
018 151 44 ohne Profil 200 ja verschiedene Anwendungen 97 43 200

Crimpprofil für MC4 
Crimpeinsätze für Crimp-Systemzange 97 43 200 zur Verarbeitung von Solar-Steckverbindern

Art.-Nr. Querschnitt mm² AWG-Bereich Typ
018 216 64 2.50 - 6 14 - 10 97 49 66
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BalkonkraftwerkeHOYMILES
Mikrowechselrichter 1 Modul 1phasig 
Der 1-in-1-Mikro-Wechselrichter von Hoymiles, der an einem Modul angeschlossen und in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann, ist
eine der flexibelsten Solarlösungen. Alle drei aufgeführten Modelle sind mit einer Blindleistungssteuerung ausgestattet und entsprechenVDE-AR-N
4105: 2018 und EN 50549-1: 2019. Sie sind außerdem mit einer externen Antenne für eine verbesserte Kommunikation mit dem Hoymiles-Gateway
DTU ausgestattet. Integriertes Netzschutzrelais, hohe Zuverlässigkeit, IP67-Gehäuse, 6000 V Überspannungsschutz

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 77 350 VA HM-350

Mikrowechselrichter 2 Module 1phasig 
Am Hoymiles 2-in-1-Mikro-Wechselrichter können bis zu 2 Module gleichzeitig angeschlossen werden, um die PV-Produktion Ihrer Anlage zu maxi
mieren. Alle drei aufgeführten Modelle sind mit einer Blindleistungssteuerung ausgestattet und entsprechen EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018,
VFR2019 usw., Integriertes Netzschutzrelais, Hohe Zuverlässigkeit, IP67-Gehäuse, 6000 V Überspannungsschutz

Art.-Nr. Typ
663 060 78 HM-600

Mikrowechselrichter 4 Module 1phasig 
Der 4-in-1-Mikro-Wechselrichter von Hoymiles ist eine der kosteneffizientesten Solarlösungen auf Modulebene, da er bis zu 4 Module gleichzeitig
unterstützen und die PV-Produktion Ihrer Anlage maximieren kann. Alle drei aufgeführten Modelle sind mit einer Blindleistungssteuerung ausgestattet
und erfüllen die Anforderungen von EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019 usw. Sie sind darüber hinaus mit einer externen Antenne für
bessere Kommunikation mit dem Hoymiles-Gateway DTU ausgestattet. Externe Antenne für eine bessere Kommunikationmit der DTU, Hohe Zuverläs
sigkeit, IP67-Gehäuse, 6000 V Überspannungsschutz

Art.-Nr. Typ
663 060 80 HM-1500

BalkonkraftwerkePREVENT

Balkonkraftwerk 300Wp 
Balkonkraftwerk 300 Watt Solaranlage mit Hoymiles HM-400 und Solarmodulen in Multibusbar-Technologie. Durch die monokristallinen
Hochleistungs-Solarmodule mit neuster Multibusbar-Technologie wird Ihr eigener Öko-Strom immer zuverlässig produziert, wodurch Sie die immer
den jeweils größtmöglichen Ertrag und Ersparnis in Ihrem Haushalt erhalten. Der dazu mitgelieferte HM-400 Microwechselrichter von Hoymiles lässt
sich durch einfaches Plug-and-Play einrichten, wodurch Sie sofort startbereit sind Ihren eigenen Ökostrom zu erzeugen. Auch haben Sie die Möglich
keit den Wechselrichter mit einer speziellen Steckdose, wie die Wieland Einspeisesteckdose RST20, das Kabel zur Einspeisung des von dem Balkon
kraftwerk erzeugten Öko-Stroms direkt in eine Steckdose einzustecken. Dies spart bei der Zeit jede Menge Zeit und Aufwand. Alternativ zur direkten
Montage am Balkon haben Sie auch noch die Möglichkeit die Balkonkraftanlage mit den optionalen Modulaufstellern an eine Wand oder auf ein Flach
dach zu montieren. Alternativ zur direkten Montage am Balkon haben Sie auch noch die Möglichkeit die Balkonkraftanlage mit den optionalen Modu
laufstellern an eine Wand oder auf ein Flachdach zu montieren. Das Balkonkraftwerk besteht aus folgenden im Lieferumfang enthaltenen Kompo
nenten: - 2 Stück 150W monokristalline Hochleistungs-Solarmodule mit Multibusbar-Technologie PV-150-MBB - 1 Stück Microwechselrichter
Hoymiles HM-400 Solarmodul 150W Solarpanel Monokristallin PV-150-MBB Vorteile: - Vergossene Anschlussdose - Anschlusskabel mit 4 mm² anstatt
2,5 mm² - Verstärker Rahmen mit Aluwinkeln in den Kanten - 35 mm Rahmenhöhe mit einer Auflagefläche von min 1,2mm Dicke - Glas dicke 3,2mm
Sicherheitsglas Technische Daten: - Spitzenleistung (Pmax): 150 Watt - Leistungstoleranz: +/- 3% - Leerlaufspannung (Voc): 21,1 Volt // 42,2 Volt -
Max. Arbeitsspannung (Vmpp): 17,95 Volt // 35,9 Volt - Kurzschlussstrom (Isc): 9,31 Ampere // 4,65 Ampere - Max. Arbeitsstrom: 8,36 Ampere // 4,18
Ampere - Max. Systemspannung: DC 1000 Volt - Arbeitstemperaturen: -40°C - +80°C - Abmessungen: 1120 x 670 x 35 mm - Gewicht: ca. 9,0 Kg -
Geprüft nach den Normen: IEC/EN 61215:2005; IEC/EN 61730-1 A2; IEC/EN 61730-2 A1

Art.-Nr. Typ
663 059 08 BALKON 300W

Balkonkraftwerk 600Wp 
Balkonkraftwerk 600 Watt Solaranlage mit Hoymiles HM-700 und Solarmodulen in Multibusbar-Technologie Durch die monokristallinen
Hochleistungs-Solarmodule mit neuster Multibusbar-Technologie wird Ihr eigener Öko-Strom immer zuverlässig produziert, wodurch Sie die immer
den jeweils größtmöglichen Ertrag und Ersparnis in Ihrem Haushalt erhalten. Der dazu mitgelieferte HM-700 Microwechselrichter von Hoymiles lässt
sich durch einfaches Plug-and-Play einrichten, wodurch Sie sofort startbereit sind Ihren eigenen Ökostrom zu erzeugen. Auch haben Sie die Möglich
keit den Wechselrichter mit einer speziellen Steckdose, wie die Wieland Einspeisesteckdose RST20, das Kabel zur Einspeisung des von dem Balkon
kraftwerk erzeugten Öko-Stroms direkt in eine Steckdose einzustecken. Dies spart bei der Zeit jede Menge Zeit und Aufwand. Alternativ zur direkten
Montage am Balkon haben Sie auch noch die Möglichkeit die Balkonkraftanlage mit den optionalen Modulaufstellern an eine Wand oder auf ein Flach
dach zu montieren. Das Balkonkraftwerk besteht aus folgenden im Lieferumfang enthaltenen Komponenten: - 4 Stück 150W monokristalline
Hochleistungs-Solarmodule mit Multibusbar-Technologie PV-150-MBB - 1 Stück Microwechselrichter Hoymiles HM-700 Solarmodul 150W Solarpanel
Monokristallin PV-150-MBB Vorteile: - Vergossene Anschlussdose - Anschlusskabel mit 4 mm² anstatt 2,5 mm² - Verstärker Rahmen mit Aluwinkeln in
den Kanten - 35 mm Rahmenhöhe mit einer Auflagefläche von min 1,2mm Dicke - Glas dicke 3,2mm Sicherheitsglas Technische Daten: - Spitzenleis
tung (Pmax): 150 Watt - Leistungstoleranz: +/- 3% - Leerlaufspannung (Voc): 21,1 Volt // 42,2 Volt - Max. Arbeitsspannung (Vmpp): 17,95 Volt // 35,9
Volt - Kurzschlussstrom (Isc): 9,31 Ampere // 4,65 Ampere - Max. Arbeitsstrom: 8,36 Ampere // 4,18 Ampere - Max. Systemspannung: DC 1000 Volt -
Arbeitstemperaturen: -40°C - +80°C - Abmessungen: 1120 x 670 x 35 mm - Gewicht: ca. 9,0 Kg - Geprüft nach den Normen: IEC/EN 61215:2005;
IEC/EN 61730-1 A2; IEC/EN 61730-2 A1

Art.-Nr. Typ
663 059 10 BALKON 600W

Solarmodul 
Solarmodul mit zwei Anschlüssen, Monokristalline PERC-Solarzellen mit Multi-Busbar-Technik - Perfekt für 12/24 V Systeme geeignet (Wohnmobil,
Caravan, Boot, etc.) Bypass Dioden in der Anschlussdose (vergossen) um Spannungsabfall zu minimieren - Anschlusskabel mit 4 mm² anstatt 2,5
mm² - Verstärkter Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit Kantwinkel zur Verstärkung - 35 mm Rahmenhöhe mit einer Auflagefläche von min 1,2mm
Stärke - Speziell gehärtetes ESG-Solarglas - Sicherheitsglas mit 3,2 mm Stärke - Höchst widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
Abstand

Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Typ
663 061 43 150 W Monokristallin 1120 670 PV-150-MBB
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BalkonkraftwerkePREVENT
Solarmodul-Aufsteller universal 
Solarmodulaufsteller Universal Der Solarmodul Aufsteller preVent-Vario ist für alle Solarmodule aller Größen geeignet. Dadurch, dass keine großen
Verbdingungsschienen zum Befestigen der Aufsteller an den Solarmodulen von Nöten sind, können die Aufsteller an allen bekannten Solarmodulen mit
Aluminiumrahmen befestigt werden. Zum Befestigen der Aufsteller verwenden Sie die beigelegten Schrauben und Muttern, womit sie die Aufsteller
einfach und sicher an den bereits vorhandenen Montagelöchern mit dem Solarmodul verschrauben. Ein weiterer großer Vorteil der Vario Solarmodul
Aufsteller sind die vier einzelnen Befestigungen, wovon sich zwei in der Länge Verstellen lassen. Dadurch bietet sich Ihnen die Möglichkeit die Solar
module flexibel zu positionieren und auch im Anstellwinkel zu verstellen. Dadurch können Sie den Winkel zur Sonne in jeder Jahreszeit perfekt und
individuell anpassen. Die Vario Aufsteller sind am besten zur Montage von Solarmodulen an Fassaden oder Flachdächer geeignet. Jedoch können
Diese auch beliebig auf jedem festen Untergrund montiert werden. Das Set besteht aus zwei Aufstellern incl. benötigtem Montagematerial
2 Stück

Art.-Nr. Typ
663 054 16 PREV-PK-U
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BalkonkraftwerkeHOYMILES
Mikrowechselrichter 1 Modul 1phasig 
Der 1-in-1-Mikro-Wechselrichter von Hoymiles, der an einem Modul angeschlossen und in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann, ist
eine der flexibelsten Solarlösungen. Alle drei aufgeführten Modelle sind mit einer Blindleistungssteuerung ausgestattet und entsprechenVDE-AR-N
4105: 2018 und EN 50549-1: 2019. Sie sind außerdem mit einer externen Antenne für eine verbesserte Kommunikation mit dem Hoymiles-Gateway
DTU ausgestattet. Integriertes Netzschutzrelais, hohe Zuverlässigkeit, IP67-Gehäuse, 6000 V Überspannungsschutz

Art.-Nr. Ausführung Typ
663 060 77 350 VA HM-350

Mikrowechselrichter 2 Module 1phasig 
Am Hoymiles 2-in-1-Mikro-Wechselrichter können bis zu 2 Module gleichzeitig angeschlossen werden, um die PV-Produktion Ihrer Anlage zu maxi
mieren. Alle drei aufgeführten Modelle sind mit einer Blindleistungssteuerung ausgestattet und entsprechen EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018,
VFR2019 usw., Integriertes Netzschutzrelais, Hohe Zuverlässigkeit, IP67-Gehäuse, 6000 V Überspannungsschutz

Art.-Nr. Typ
663 060 78 HM-600

Mikrowechselrichter 4 Module 1phasig 
Der 4-in-1-Mikro-Wechselrichter von Hoymiles ist eine der kosteneffizientesten Solarlösungen auf Modulebene, da er bis zu 4 Module gleichzeitig
unterstützen und die PV-Produktion Ihrer Anlage maximieren kann. Alle drei aufgeführten Modelle sind mit einer Blindleistungssteuerung ausgestattet
und erfüllen die Anforderungen von EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019 usw. Sie sind darüber hinaus mit einer externen Antenne für
bessere Kommunikation mit dem Hoymiles-Gateway DTU ausgestattet. Externe Antenne für eine bessere Kommunikationmit der DTU, Hohe Zuverläs
sigkeit, IP67-Gehäuse, 6000 V Überspannungsschutz

Art.-Nr. Typ
663 060 80 HM-1500

BalkonkraftwerkePREVENT

Balkonkraftwerk 300Wp 
Balkonkraftwerk 300 Watt Solaranlage mit Hoymiles HM-400 und Solarmodulen in Multibusbar-Technologie. Durch die monokristallinen
Hochleistungs-Solarmodule mit neuster Multibusbar-Technologie wird Ihr eigener Öko-Strom immer zuverlässig produziert, wodurch Sie die immer
den jeweils größtmöglichen Ertrag und Ersparnis in Ihrem Haushalt erhalten. Der dazu mitgelieferte HM-400 Microwechselrichter von Hoymiles lässt
sich durch einfaches Plug-and-Play einrichten, wodurch Sie sofort startbereit sind Ihren eigenen Ökostrom zu erzeugen. Auch haben Sie die Möglich
keit den Wechselrichter mit einer speziellen Steckdose, wie die Wieland Einspeisesteckdose RST20, das Kabel zur Einspeisung des von dem Balkon
kraftwerk erzeugten Öko-Stroms direkt in eine Steckdose einzustecken. Dies spart bei der Zeit jede Menge Zeit und Aufwand. Alternativ zur direkten
Montage am Balkon haben Sie auch noch die Möglichkeit die Balkonkraftanlage mit den optionalen Modulaufstellern an eine Wand oder auf ein Flach
dach zu montieren. Alternativ zur direkten Montage am Balkon haben Sie auch noch die Möglichkeit die Balkonkraftanlage mit den optionalen Modu
laufstellern an eine Wand oder auf ein Flachdach zu montieren. Das Balkonkraftwerk besteht aus folgenden im Lieferumfang enthaltenen Kompo
nenten: - 2 Stück 150W monokristalline Hochleistungs-Solarmodule mit Multibusbar-Technologie PV-150-MBB - 1 Stück Microwechselrichter
Hoymiles HM-400 Solarmodul 150W Solarpanel Monokristallin PV-150-MBB Vorteile: - Vergossene Anschlussdose - Anschlusskabel mit 4 mm² anstatt
2,5 mm² - Verstärker Rahmen mit Aluwinkeln in den Kanten - 35 mm Rahmenhöhe mit einer Auflagefläche von min 1,2mm Dicke - Glas dicke 3,2mm
Sicherheitsglas Technische Daten: - Spitzenleistung (Pmax): 150 Watt - Leistungstoleranz: +/- 3% - Leerlaufspannung (Voc): 21,1 Volt // 42,2 Volt -
Max. Arbeitsspannung (Vmpp): 17,95 Volt // 35,9 Volt - Kurzschlussstrom (Isc): 9,31 Ampere // 4,65 Ampere - Max. Arbeitsstrom: 8,36 Ampere // 4,18
Ampere - Max. Systemspannung: DC 1000 Volt - Arbeitstemperaturen: -40°C - +80°C - Abmessungen: 1120 x 670 x 35 mm - Gewicht: ca. 9,0 Kg -
Geprüft nach den Normen: IEC/EN 61215:2005; IEC/EN 61730-1 A2; IEC/EN 61730-2 A1

Art.-Nr. Typ
663 059 08 BALKON 300W

Balkonkraftwerk 600Wp 
Balkonkraftwerk 600 Watt Solaranlage mit Hoymiles HM-700 und Solarmodulen in Multibusbar-Technologie Durch die monokristallinen
Hochleistungs-Solarmodule mit neuster Multibusbar-Technologie wird Ihr eigener Öko-Strom immer zuverlässig produziert, wodurch Sie die immer
den jeweils größtmöglichen Ertrag und Ersparnis in Ihrem Haushalt erhalten. Der dazu mitgelieferte HM-700 Microwechselrichter von Hoymiles lässt
sich durch einfaches Plug-and-Play einrichten, wodurch Sie sofort startbereit sind Ihren eigenen Ökostrom zu erzeugen. Auch haben Sie die Möglich
keit den Wechselrichter mit einer speziellen Steckdose, wie die Wieland Einspeisesteckdose RST20, das Kabel zur Einspeisung des von dem Balkon
kraftwerk erzeugten Öko-Stroms direkt in eine Steckdose einzustecken. Dies spart bei der Zeit jede Menge Zeit und Aufwand. Alternativ zur direkten
Montage am Balkon haben Sie auch noch die Möglichkeit die Balkonkraftanlage mit den optionalen Modulaufstellern an eine Wand oder auf ein Flach
dach zu montieren. Das Balkonkraftwerk besteht aus folgenden im Lieferumfang enthaltenen Komponenten: - 4 Stück 150W monokristalline
Hochleistungs-Solarmodule mit Multibusbar-Technologie PV-150-MBB - 1 Stück Microwechselrichter Hoymiles HM-700 Solarmodul 150W Solarpanel
Monokristallin PV-150-MBB Vorteile: - Vergossene Anschlussdose - Anschlusskabel mit 4 mm² anstatt 2,5 mm² - Verstärker Rahmen mit Aluwinkeln in
den Kanten - 35 mm Rahmenhöhe mit einer Auflagefläche von min 1,2mm Dicke - Glas dicke 3,2mm Sicherheitsglas Technische Daten: - Spitzenleis
tung (Pmax): 150 Watt - Leistungstoleranz: +/- 3% - Leerlaufspannung (Voc): 21,1 Volt // 42,2 Volt - Max. Arbeitsspannung (Vmpp): 17,95 Volt // 35,9
Volt - Kurzschlussstrom (Isc): 9,31 Ampere // 4,65 Ampere - Max. Arbeitsstrom: 8,36 Ampere // 4,18 Ampere - Max. Systemspannung: DC 1000 Volt -
Arbeitstemperaturen: -40°C - +80°C - Abmessungen: 1120 x 670 x 35 mm - Gewicht: ca. 9,0 Kg - Geprüft nach den Normen: IEC/EN 61215:2005;
IEC/EN 61730-1 A2; IEC/EN 61730-2 A1

Art.-Nr. Typ
663 059 10 BALKON 600W

Solarmodul 
Solarmodul mit zwei Anschlüssen, Monokristalline PERC-Solarzellen mit Multi-Busbar-Technik - Perfekt für 12/24 V Systeme geeignet (Wohnmobil,
Caravan, Boot, etc.) Bypass Dioden in der Anschlussdose (vergossen) um Spannungsabfall zu minimieren - Anschlusskabel mit 4 mm² anstatt 2,5
mm² - Verstärkter Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit Kantwinkel zur Verstärkung - 35 mm Rahmenhöhe mit einer Auflagefläche von min 1,2mm
Stärke - Speziell gehärtetes ESG-Solarglas - Sicherheitsglas mit 3,2 mm Stärke - Höchst widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
Abstand

Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Ausführung Zellwerkstoff Länge mm Breite mm Typ
663 061 43 150 W Monokristallin 1120 670 PV-150-MBB
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OFF Grid SetsUNIELEKTRO
OFF GRID SET 2 
Das Set besteht aus einem 50 W Solarmodul, einem Laderegler, einer 22 Ah Batterie sowie einer 4 Watt LED Lampe (nur Leuchtmittel). Im Durch
schnitt geht man von 4 Sonnenstunden im Sommer und 0,7 Stunden täglich im Winter aus. Damit kann man die LED-Lampe im Winter schon mehr
als 8 Stunden betreiben (0,7 h x 50 Watt = 35 Wh, 35 Wh / 4 W = 8,75 h), im Sommer wären es dann 50 Stunden. Der Laderegler verhindert zuver
lässig Überladung sowie Tiefent- ladung der Batterie. Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum Aufbau der Anlage: 1 Stk Solarmodul 50
W, 580 x 670 x 35 mm 1 Stk Solar PWM-Light Charge Controller 1 Set Solarmodul inkl. Aufsteller, 5 m Kabel 2x2,5mm2 1 Stk Flachstecksicherungs
halter 1 Stk Kabel-Sicherungshalter mit Sicherung 3 A 1 Stk 12V/22Ah AGM Deep Cycle Batterie 1 Stk Leuchtmittel LED E27 - 10-30V DC

Art.-Nr. Typ
663 031 00 OFF GRID SET 2

OFF GRID SET 3 
230 V Power zu jeder Zeit! Eine vielseitig einsetzbare PV-Anlage mit einem hochwertigen Sinus-Wechselrichter mit 1200 Watt Dauerleistung (Spitzen
last 2400 Watt). Die beiden leistungsstarken PV-Module mit je 100 W sorgen im Sommer für eine rasche Ladung der Batterie mit durchschnittlich 800
Wh pro Tag. Die 90 Ah Batterie stellt eine ausreichende Leistungsreserve bereit, ein TV-Gerät (50 W ca. 40"-Bildschirm) läuft damit rund 10 Stunden.
Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum Aufbau der Anlage: 1 Stk 12V/90Ah AGM Deep Cycle Batterie 1 Stk Solar Laderegler 2 Stk
Solarmodul 100 W, 1200 x 540 x35 mm 2 Set Solarmodul - Aufsteller 1 Stk Phoenix Inverter Compact 12/1200 - 230V 1 Stk Hochlast-
Sicherungshalter mit Deckel 1 Stk Hochlast-Sicherung 150 A 1 Set Weidmüller -Solarstecker + und - 5 m Kabel Solarflex 2x6mm2

Art.-Nr. Typ
663 031 01 OFF GRID SET 3

OFF GRID SET 4 
Volle 230V Power mit großer Batterie! In diesem Set ist ebenfalls ein Spannungswandler von 12 VDC auf 230 VAC mit 1200 W enthalten, allerdings
sind die Module und die Batteriekapazität deutlich größer. Im Sommer kann die Anlage pro Tag 170 Ah in die Batterie laden, bei vollen Batterien
stehen somit über 2500 Wh zur Verfügung. Das reicht für 50 Stunden Betrieb am Laptop. Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum
Aufbau der Anlage: 2 Stk 12V/220Ah AGM Deep Cycle Batterie 2 Stk Solarmodul polykristallin 250Wp , 1650 x 995 mm 2 Set Dachbefestigung -
Aufsteller 2 Stk BlueSolar-Laderegler 1 Stk Phoenix Inverter Compact 1 Stk Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel 1 Stk Hochlast-Sicherung 150 A 1
Set Weidmüller-Solarstecker + und - 10 m Kabel Solarfex 2 x 6mm2

Art.-Nr. Typ
663 031 02 OFF GRID SET 4

OFF GRID SET 6 
1640 Wp Insel-PV-Anlage mit 1080 Ah Batteriekapazität, integrierte Wechselstromverteilung mit FI-Schalter, Wechselstromeingang für Generator oder
Netz. Dieses Set lässt kaum Wünsche offen und bietet nahezu den Komfort eines Netzanschlusses. Der Multiwechselrichter Victron Easysolar mit
1600 W Dauerleistung und 3000W Spitzenleistung deckt nahezu alle Anwendungen im Haushalt ab. Das Set beinhaltet alle wesentlichen Kompo
nenten zum Aufbau der Anlage: Bestehend aus: • 4 Stück Mastervolt AGM 12/270 (group Super 8D) • 1 Stück EasySolar 24/1600/40-16 MPPT
100/50 Inv./Solar-Charg. combi • 4 Stück Solarmodul Solarmodule 410 Wp • 4 Set Dachbefestigung - Aufsteller - Aufsteller PK universal • 1 Stück
Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel - Midi • 1 Stück Sicherung - Midi - Hochlast-Sicherung 125A • 4 Set Stecker - Weidmüller - MC4 - PV-Stick +
und - • 2x 10 Meter Kabel Solarflex 2x6mm² twin • 1 Stück Victron Energy Batteriemonitor BMV-712

Art.-Nr. Typ
663 030 60 OFF GRID SET 6

OFF GRID SET 7 
Speziell für kleine Anwendungen in Wohnmobilen wurde das Basic Set konzipiert. Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum Aufbau der
Anlage: Lieferumfang: 1 Stk Solarmodul 100 Watt, 12 Volt ( 1315x518x35 mm), 1 Stk Laderegler 12 Volt, 1 Set Solarmodulbefestigung als Spoilerpro
file in Weiß, 1 Stk Dachdurchführung doppelt in Weiß, 1 Stk Dekalin Klebeset in Weiß 10 m 2x6mm² twin Anschlusskabel, 1 Paar Batteriepolklemmen,
1 Paar Weidmüller PV-Sticks + und -. Das 100 W Modul versorgt Sie im Sommer mit bis zu 30 Ah ( ca. 400 Wh) Batterieladung. Das reicht um die
Erhaltungsladung und eine Basisversorgung sicherzustellen. Um Ihnen die Montage zu erleichtern liefern wir Ihnen schmale Module und Spoilerbefes
tigungen, die nur geringe Windgeräusche während der Fahrt verursachen.

Art.-Nr. Typ
663 037 30 OFF GRID SET 7

OFF GRID SET 8 
Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum Aufbau der Anlage: Lieferumfang: 2 Stk Solarmodul 100 Watt, 12 Volt (1315x518x35 mm), 1
Stk Laderegler BlueSolar 12 V1 Stk Bluetooth Dongle, 2 Set Solarmodulbefestigung mit Spoilerprofilen in Weiß, 1 Stk Dachdurchführung doppelt in
Weiß, 1 Stk Dekalin Klebeset in Weiß, 10 m 2x6mm² twin Anschlusskabel, 1 Paar Batteriepolklemmen, 1 Paar Weidmüller PV-Sticks + und -, 1x Paar
PV Y-Stecker MC4 kompatibel + und - .Dieses Premium Set versorgt Sie mit bis zu 60 Ah (ca. 800 Wh) pro Tag. Hiermit haben Sie eine komfortable
Stromversorgung, deren Funktion Sie mit der VictronConnect App mit dem Smartphone bequem bedienen und überwachen können. Hiermit lässt es
sich auch ohne Stromanschluss gut leben.

Art.-Nr. Typ
663 037 31 OFF GRID SET 8
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Wärmepumpen und ZubehörSTIEBEL ELTRON
Warmwasser-Wärmepumpe 
Steckerfertige Luft / Wasser-Wärmepumpe für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen. Mittels Integralsensor Informationen wie die
aktuell verfügbare Menge 40 °C warmen Mischwassers direkt verfügbar. Anbindung externer Signalgeber mit eigenem WW-Sollwert möglich (z.B.
Photovoltaik Anlage). Beide WW-Sollwerte stufenlos von 20 bis zu 65 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb einstellbar. Sehr leiser Betrieb durch aus
dem Luftstrom schallisolierter Verdichters. Wartungsfreie Fremdstromanode, integrierte Not- Zusatzheizung serienmäßig. Elektronische Reglung mit
LC-Display, Luft/Wasser-Wärmepumpenaggregat, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert), gedämmter Speicher, integrierte Fremd
stromanode und elektrische Zusatzheizung, sowie alle Regel- und Schalteinrichtungen. SOL-Variante zusätzlich mit integriertem Glattrohrwärmeüber
trager zur Anbindung eines externen Wärmeerzeugers (z. B. Solarthermie oder, falls sinnvoll, eines vorhandenes Heizsystem). Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienzklasse: A (Lastprofil L) bei WWK 220 E, A (Lastprofil XL) bei WWK 300 E/300 E SOL.
Abstand

Breite: 690 mm, Tiefe: 690 mm, Zirkulationsanschluss: 1/2 Zoll, Lufttemperatur: 6 - 42 °C, Einbindung Solar: nein, Max. Wassertemperatur: 65 °C, Mit
Luftkanalanschluss: nein, Mit Heizungsanschluss: nein, Schutzart (IP): IP24

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 000 01 1,5 220 1 Zoll 1501 WWK 220 ELECTRONIC

Warmwasser-Wärmepumpe 
Die Warmwasser-Wärmepumpe für den Umluftbetrieb kann mehrere Entnahmestellen effizient versorgen. Sie benötigt dank der kompakten Bauweise
nur wenig Platz. Um die Energieeffizienz der Gesamtanlage zu erhöhen, wird die Abwärme anderer Geräte im Aufstellraum (z. B. Kühltruhe, Wäsche
trockner, Heizung) genutzt. KOMFORTMERKMALE: Die Warmwasser-Wärmepumpe erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Zapfprofile. Je höher das
Zapfprofil, desto höher der Warmwasserkomfort, den das Gerät abdecken kann. Damit Warmwasser effizient und hygienisch aufbereitet wird, sind
schon im reinen Wärmepumpen-Betrieb hohe Temperaturen möglich. Für die komfortable Bedienung ist ein elektronischer Regler mit LC-Display inte
griert, auf dem sich bequem der aktuelle Stand der verfügbaren Menge Mischwasser ablesen lässt. Sehr leiser Betrieb durch den aus dem Luftstrom
schallisolierten Verdichter. Die integrierte Fremdstromanode senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit. Der federgespannte Rollbond-
Wärmeübertrager sorgt für Sicherheit und effizienten Betrieb über die gesamte Geräte-Lebensdauer. KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN: Die serien
mäßig integrierte, intelligente Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit geeigneten Photovoltaik-Anlagen. Dadurch lässt sich der Eigenver
brauch beim selbsterzeugten Solarstrom steigern. Zur Kombination mit Solarthermie, Öl-, Gas- oder Feststoffkesseln steht die SOL-Variante mit inte
griertem Glattrohr-Wärmeübertrager und 300 Litern zur Verfügung. EFFIZIENZ: Die Anlage arbeitet hocheffizient, alle Geräte der Baureihe sind der
derzeit höchstmöglichen Energieeffizienzklasse zugeordnet.
Abstand

Breite: 690 mm, Tiefe: 690 mm, Zirkulationsanschluss: 1/2 Zoll, Lufttemperatur: 6 - 42 °C, Einbindung Solar: nein, Max. Wassertemperatur: 65 °C, Mit
Luftkanalanschluss: nein, Mit Heizungsanschluss: nein, Schutzart (IP): IP24

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 020 02 1,5 302 1 Zoll 1905 WWK 300 E

Warmwasser-Wärmepumpe 
Steckerfertige Luft / Wasser-Wärmepumpe für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen. Mittels Integralsensor Informationen wie die
aktuell verfügbare Menge 40 °C warmen Mischwassers direkt verfügbar. Anbindung externer Signalgeber mit eigenem WW-Sollwert möglich (z.B.
Photovoltaik Anlage). Beide WW-Sollwerte stufenlos von 20 bis zu 65 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb einstellbar. Sehr leiser Betrieb durch aus
dem Luftstrom schallisolierter Verdichters. Wartungsfreie Fremdstromanode, integrierte Not- Zusatzheizung serienmäßig. Elektronische Reglung mit
LC-Display, Luft/Wasser-Wärmepumpenaggregat, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert), gedämmter Speicher, integrierte Fremd
stromanode und elektrische Zusatzheizung, sowie alle Regel- und Schalteinrichtungen. SOL-Variante zusätzlich mit integriertem Glattrohrwärmeüber
trager zur Anbindung eines externen Wärmeerzeugers (z. B. Solarthermie oder, falls sinnvoll, eines vorhandenes Heizsystem). Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienzklasse: A (Lastprofil L) bei WWK 220 E A (Lastprofil XL) bei WWK 300 E/300 E SOL.
Abstand

Breite: 690 mm, Tiefe: 690 mm, Zirkulationsanschluss: 1/2 Zoll, Wärmetauscherfläche: 1,3 m², Lufttemperatur: 6 - 42 °C, Einbindung Solar: ja, Max.
Wassertemperatur: 65 °C, Mit Luftkanalanschluss: nein, Mit Heizungsanschluss: ja, Schutzart (IP): IP24

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 025 86 1,5 291 1 Zoll 1905 WWK 300 E SOL

Warmwasser-Wärmepumpe 
für den Umluft- oder Luftkanalbetrieb, Nutzung der Wärmequelle Außenluft möglich, wahlweise Kanalanbindung seitlich und/oder oben am Gerät
bietet höchste Flexibilität bei Aufstellung und Installation im Aufstellraum, hohe extern verfügbare Pressung, sehr hoher Warmwasserkomfort (Zapf
profil XL nach EN 16147) bei gleichzeitig herausragend hoher Effizienz sowie kompaktester Geräteabmessung, hygienische Warmwassertemperaturen
bis 65 °C allein im effizienten Wärmepumpenbetrieb möglich, sehr leise im Betrieb, auch im Umluftbetrieb ohne Luftkanalanbindung, Anbindung einer
Photovoltaik-Anlage oder eines anderen externen Signalgebers mit eigenem WW-Sollwert möglich (ausgewählter Wechselrichter notwendig), SG
Ready, serienmäßig wartungsfreie Fremdstromanode (spart Kosten für sonst regelmäßig notwendige Anodenprüfung/-tausch), sowie serienmäßig
integrierte elektrische Not-Zusatzheizung, elektronischer Regler mit LC-Display, Anzeige der stets aktuell verfügbaren Mischwassermenge in Litern
40 °C
SOL-Variante zusätzlich mit integriertem Glattrohrwärmeüberträger zur Anbindung eines externen Wärmeerzeugers (z. B. Solarthermie oder, falls sinn
voll, eines vorhandenes Heizsystem).
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse:
A (Lastprofil L) bei WWK 221
A (Lastprofil XL) bei WWK 301/301 SOL

Abstand

Breite: 690 mm, Tiefe: 690 mm, Zirkulationsanschluss: 1/2 Zoll, Wärmetauscherfläche: 1,3 m², Lufttemperatur: -8 - 42 °C, Einbindung Solar: ja, Max.
Wassertemperatur: 65 °C, Mit Luftkanalanschluss: ja, Mit Heizungsanschluss: ja, Schutzart (IP): IP24

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 015 87 1,5 291 1 Zoll 1905 WWK 301 ELECTR. SOL

Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Abstand

COPd bei Tj = +7 °C: 4,6, Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige
Regelung, Externe Steuerung benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive
Kühlung: ja, Typ Kältemittel: R410a, Füllmenge Kältemittel: 2 kg, Höhe: 812 mm, Breite: 1152 mm, Tiefe: 524 mm, Gewicht: 91 kg,
Lufttemperatur: -20 - 40 °C, Luftdurchsatz: 1570 - 2170 m³/h, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN
14511 kW

Kühlleistung bei 35/18 °C nach
EN 14511 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach
EN 14511 kW

COP bei 7/35 °C nach
EN 14511

Typ

664 006 82 4,9 2.5 - 5 2.5 - 5 4,8 WPL 13 ACS CLASSIC
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OFF Grid SetsUNIELEKTRO
OFF GRID SET 2 
Das Set besteht aus einem 50 W Solarmodul, einem Laderegler, einer 22 Ah Batterie sowie einer 4 Watt LED Lampe (nur Leuchtmittel). Im Durch
schnitt geht man von 4 Sonnenstunden im Sommer und 0,7 Stunden täglich im Winter aus. Damit kann man die LED-Lampe im Winter schon mehr
als 8 Stunden betreiben (0,7 h x 50 Watt = 35 Wh, 35 Wh / 4 W = 8,75 h), im Sommer wären es dann 50 Stunden. Der Laderegler verhindert zuver
lässig Überladung sowie Tiefent- ladung der Batterie. Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum Aufbau der Anlage: 1 Stk Solarmodul 50
W, 580 x 670 x 35 mm 1 Stk Solar PWM-Light Charge Controller 1 Set Solarmodul inkl. Aufsteller, 5 m Kabel 2x2,5mm2 1 Stk Flachstecksicherungs
halter 1 Stk Kabel-Sicherungshalter mit Sicherung 3 A 1 Stk 12V/22Ah AGM Deep Cycle Batterie 1 Stk Leuchtmittel LED E27 - 10-30V DC

Art.-Nr. Typ
663 031 00 OFF GRID SET 2

OFF GRID SET 3 
230 V Power zu jeder Zeit! Eine vielseitig einsetzbare PV-Anlage mit einem hochwertigen Sinus-Wechselrichter mit 1200 Watt Dauerleistung (Spitzen
last 2400 Watt). Die beiden leistungsstarken PV-Module mit je 100 W sorgen im Sommer für eine rasche Ladung der Batterie mit durchschnittlich 800
Wh pro Tag. Die 90 Ah Batterie stellt eine ausreichende Leistungsreserve bereit, ein TV-Gerät (50 W ca. 40"-Bildschirm) läuft damit rund 10 Stunden.
Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum Aufbau der Anlage: 1 Stk 12V/90Ah AGM Deep Cycle Batterie 1 Stk Solar Laderegler 2 Stk
Solarmodul 100 W, 1200 x 540 x35 mm 2 Set Solarmodul - Aufsteller 1 Stk Phoenix Inverter Compact 12/1200 - 230V 1 Stk Hochlast-
Sicherungshalter mit Deckel 1 Stk Hochlast-Sicherung 150 A 1 Set Weidmüller -Solarstecker + und - 5 m Kabel Solarflex 2x6mm2

Art.-Nr. Typ
663 031 01 OFF GRID SET 3

OFF GRID SET 4 
Volle 230V Power mit großer Batterie! In diesem Set ist ebenfalls ein Spannungswandler von 12 VDC auf 230 VAC mit 1200 W enthalten, allerdings
sind die Module und die Batteriekapazität deutlich größer. Im Sommer kann die Anlage pro Tag 170 Ah in die Batterie laden, bei vollen Batterien
stehen somit über 2500 Wh zur Verfügung. Das reicht für 50 Stunden Betrieb am Laptop. Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum
Aufbau der Anlage: 2 Stk 12V/220Ah AGM Deep Cycle Batterie 2 Stk Solarmodul polykristallin 250Wp , 1650 x 995 mm 2 Set Dachbefestigung -
Aufsteller 2 Stk BlueSolar-Laderegler 1 Stk Phoenix Inverter Compact 1 Stk Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel 1 Stk Hochlast-Sicherung 150 A 1
Set Weidmüller-Solarstecker + und - 10 m Kabel Solarfex 2 x 6mm2

Art.-Nr. Typ
663 031 02 OFF GRID SET 4

OFF GRID SET 6 
1640 Wp Insel-PV-Anlage mit 1080 Ah Batteriekapazität, integrierte Wechselstromverteilung mit FI-Schalter, Wechselstromeingang für Generator oder
Netz. Dieses Set lässt kaum Wünsche offen und bietet nahezu den Komfort eines Netzanschlusses. Der Multiwechselrichter Victron Easysolar mit
1600 W Dauerleistung und 3000W Spitzenleistung deckt nahezu alle Anwendungen im Haushalt ab. Das Set beinhaltet alle wesentlichen Kompo
nenten zum Aufbau der Anlage: Bestehend aus: • 4 Stück Mastervolt AGM 12/270 (group Super 8D) • 1 Stück EasySolar 24/1600/40-16 MPPT
100/50 Inv./Solar-Charg. combi • 4 Stück Solarmodul Solarmodule 410 Wp • 4 Set Dachbefestigung - Aufsteller - Aufsteller PK universal • 1 Stück
Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel - Midi • 1 Stück Sicherung - Midi - Hochlast-Sicherung 125A • 4 Set Stecker - Weidmüller - MC4 - PV-Stick +
und - • 2x 10 Meter Kabel Solarflex 2x6mm² twin • 1 Stück Victron Energy Batteriemonitor BMV-712

Art.-Nr. Typ
663 030 60 OFF GRID SET 6

OFF GRID SET 7 
Speziell für kleine Anwendungen in Wohnmobilen wurde das Basic Set konzipiert. Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum Aufbau der
Anlage: Lieferumfang: 1 Stk Solarmodul 100 Watt, 12 Volt ( 1315x518x35 mm), 1 Stk Laderegler 12 Volt, 1 Set Solarmodulbefestigung als Spoilerpro
file in Weiß, 1 Stk Dachdurchführung doppelt in Weiß, 1 Stk Dekalin Klebeset in Weiß 10 m 2x6mm² twin Anschlusskabel, 1 Paar Batteriepolklemmen,
1 Paar Weidmüller PV-Sticks + und -. Das 100 W Modul versorgt Sie im Sommer mit bis zu 30 Ah ( ca. 400 Wh) Batterieladung. Das reicht um die
Erhaltungsladung und eine Basisversorgung sicherzustellen. Um Ihnen die Montage zu erleichtern liefern wir Ihnen schmale Module und Spoilerbefes
tigungen, die nur geringe Windgeräusche während der Fahrt verursachen.

Art.-Nr. Typ
663 037 30 OFF GRID SET 7

OFF GRID SET 8 
Das Set beinhaltet alle wesentlichen Komponenten zum Aufbau der Anlage: Lieferumfang: 2 Stk Solarmodul 100 Watt, 12 Volt (1315x518x35 mm), 1
Stk Laderegler BlueSolar 12 V1 Stk Bluetooth Dongle, 2 Set Solarmodulbefestigung mit Spoilerprofilen in Weiß, 1 Stk Dachdurchführung doppelt in
Weiß, 1 Stk Dekalin Klebeset in Weiß, 10 m 2x6mm² twin Anschlusskabel, 1 Paar Batteriepolklemmen, 1 Paar Weidmüller PV-Sticks + und -, 1x Paar
PV Y-Stecker MC4 kompatibel + und - .Dieses Premium Set versorgt Sie mit bis zu 60 Ah (ca. 800 Wh) pro Tag. Hiermit haben Sie eine komfortable
Stromversorgung, deren Funktion Sie mit der VictronConnect App mit dem Smartphone bequem bedienen und überwachen können. Hiermit lässt es
sich auch ohne Stromanschluss gut leben.

Art.-Nr. Typ
663 037 31 OFF GRID SET 8
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Wärmepumpen und ZubehörSTIEBEL ELTRON
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie wird im Außenbereich aufgestellt. Die kompakte Monoblock-Ausführung ist
dank der bedarfsgerecht hohen Vorlauftemperaturen auch für den Einsatz in sanierten Altbauten geeignet. AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte
Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Zum niedrigen Schallleistungspegel tragen zudem der modulierende
Lüfter als auch der große Lamellenabstand des Verdampfers bei, der den Luftwiderstand reduziert. Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampfzwi
scheneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen gekühlt und eine höhere Heizleistung/Vorlauftemperatur erzielt. Mit
integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb. EFFIZIENZ:
Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Abtauung durch Kreislaufumkehr. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt, um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen. INSTALLA
TION: Direkter Anschluss an das Heizsystem durch die integrierte Schwingungsentkopplung. Schwenkbares Netzanschlussfeld für bessere Zugäng
lichkeit. Schneller Zugang zur Kondensatwanne durch Reinigungsöffnung auf der Rückseite. Das Lüftergitter, die Griffschalen und der Deckel bestehen
aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff.
Abstand

Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Externe Steuerung benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja,
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive Kühlung: ja, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: ja, Schwimmbadregelung:
ja, Typ Kältemittel: R410a, Füllmenge Kältemittel: 4,7 kg, Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm, Gewicht: 175 kg, Lufttemperatur: -20 -
40 °C, Luftdurchsatz: 3000 - 4000 m³/h, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 
kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

COPd bei Tj
= +7 °C

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung Typ

664 023 28 7,8 5,1 4,6 ja WPL 20 A

Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter-Technologie wird im Außenbereich aufgestellt. Die kompakte Monoblock-Ausführung ist
sowohl für den Heiz- und Warmwasser-Betrieb als auch für effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr geeignet. Lässt sich bei Sanierungen einsetzen,
da für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung ganzjährig eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 Grad Celsius zur Verfügung steht. KOMFORT
MERKMALE: Leiser Betrieb durch den gekapselten Kältekreislauf, den entkoppelten Verdichter, den modulierenden Lüfter und den großen Lamellenab
stand des Verdampfers. Die kombinierte Dampf-/Nassdampf-Zwischeneinspritzung kühlt den Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen und
erzielt eine höhere Heizleistung bzw. Vorlauftemperatur. In Verbindung mit dem Internet Service Gateway erlaubt der integrierte Wärmepumpen-
Manager die Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder über ein mobiles Endgerät. Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb.
Der Kältekreislauf ist mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt. Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem
Stahlblech. EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters hebt die Rücklauf-Temperatur an. Die bedarfsgesteuerte Abtauung durch Kreislaufumkehr und das
Beheizen der Kondensatwanne durch den Kältekreislauf steigert die Effizienz. Die hydrophile Beschichtung der Lüfterdüse vermeidet Eisbildung.
INSTALLATION: Die Wärmepumpe wird dank der integrierten Schwingungsentkopplung direkt an das Heizungssystem angeschlossen. Schwenkbares
Elektro-Anschlussfeld für leichte Installation. Die Kondensatwanne lässt sich durch eine Reinigungsöffnung einfach erreichen.
Abstand

COPd bei Tj = +7 °C: 4,6, Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige
Regelung, Externe Steuerung benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive
Kühlung: ja, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: ja, Schwimmbadregelung: ja, Typ Kältemittel: R410a, Füllmenge Kältemittel: 5,5 kg, Höhe: 1045
mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm, Gewicht: 175 kg, Lufttemperatur: -20 - 40 °C, Luftdurchsatz: 3000 - 4000 m³/h, Max. Betriebsdruck
Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN
14511 kW

Kühlleistung bei 35/18 °C nach
EN 14511 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN
14511 kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

Typ

664 023 31 7,8 6.8 - 17.1 6.8 - 14.9 5,1 WPL 25 AC

Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter-Technologie wird als kompakte Monoblock-Ausführung im Außenbereich aufgestellt.
Sie liefert die gewünschte Heizleistung, stellt die Warmwasserversorgung sicher und kann durch Kreislaufumkehr zum Kühlen genutzt werden. Für
den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung steht eine Vorlauftemperatur bis 75 Grad Celsius zur Verfügung. Der Schutz vor Legionellen ist sicher
gestellt. Altbauten können auch über Heizkörper beheizt werden, da auch bei Frost noch eine Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius erreicht wird.
KOMFORTMERKMALE: Der sehr leise Betrieb wird durch den gekapselten Kältekreislauf, den entkoppelten Verdichter, den modulierenden Lüfter und
den großen Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht. Auch im Winter sind hohe Trinkwasser-Temperaturen sichergestellt. Die Anlage lässt sich in
ein Heimnetzwerk einbinden und über ein mobiles Endgerät steuern. Dafür wird der bauseitige Wärmepumpen-Manager mit dem Internet Service
Gateway kombiniert. Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb. Korrosionsgeschützte Metallgehäuse aus feuerverzinktem,
pulverbeschichtetem Stahlblech. EFFIZIENZ: Der Kältekreis arbeitet mit dem Kältemittel R454C. Zum hocheffizienter Betrieb trägt das bedarfsgesteu
erte Abtauen durch Kreislaufumkehr ebenso bei wie das Beheizen der Kondensatwanne durch den Kältekreislauf. Die hydrophile Beschichtung der
Lüfterdüse vermeidet Eisbildung. INSTALLATION: Die Wärmepumpe wird dank der integrierten Schwingungsentkopplung direkt an das Heizungs
system angeschlossen. Vereinfachte Installation durch das schwenkbare Elektro-Anschlussfeld. Leichter Zugang zur Kondensatwanne.
Abstand

COPd bei Tj = +7 °C: 5,2, Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige
Regelung, Externe Steuerung benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive
Kühlung: ja, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: ja, Schwimmbadregelung: ja, Typ Kältemittel: R454c, Füllmenge Kältemittel: 3 kg, Höhe: 900
mm, Breite: 1270 mm, Tiefe: 593 mm, Gewicht: 160 kg, Lufttemperatur: -25 - 40 °C, Luftdurchsatz: 1000 - 2250 m³/h, Max. Betriebsdruck
Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN
14511 kW

Kühlleistung bei 35/18 °C
nach EN 14511 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach
EN 14511 kW

COP bei 7/35 °C nach
EN 14511

Typ

664 027 59 3,3 4.9 - 10.2 3.3 - 7.3 5,4 WPL-A 07 HK 230 PREMIUM

Integralspeicher 
Der Integralspeicher eignet sich zur Trinkwassererwärmung sowie zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus. Gleichzeitig kann das Gerät für den
hydraulischen Anschluss in Heizungsanlagen eingebunden werden. KOMFORTMERKMALE: Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher bestehen aus direkt
umschäumten, emaillierten Stahlbehältern. Der Trinkwarmwasser-Speicher ist mit einem innenliegenden Wärmeübertrager und einer Magnesium-
Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz ausgestattet. Die platzsparende Aufstellung durch wird durch die Integration wesentlicher Kompo
nenten in ein Gehäuse ermöglicht. Zum Lieferumfang gehören der Wärmepumpen-Manager WPM, Speicher-Ladepumpe, Umwälzpumpe und 3/2-
Wege-Umschaltventil. Der Integralspeicher lässt sich gut transportieren, da Trinkwasser- und Pufferspeicher separat eingebracht werden können.
Optional lässt sich der Integralspeicher mit einem gemischten Heizkreis betreiben. Die Speicherverkleidung besteht aus einem seitlich und hinten fest
anliegendem Kunststoffmantel, die abnehmbare Frontseite verfügt über eine Design-Blende. EFFIZIENZ: Da das Speichervolumen und der Fläche des
Wärmeübertragers optimal auf das System abgestimmt sind, treten nur geringe Warmhalteverluste auf. INSTALLATION: Trinkwarmwasser- und Puffer
speicher sind im Betrieb übereinander angeordnet, lassen sich für den Transport aber trennen. Zwei Griffschalen erleichtern das Handling zusätzlich.
Abstand

Oberflächenschutz Innenseite: beschichtet, Oberflächenschutz Außenseite: sonstige, Inhalt: 168 l, Durchmesser: 828 mm, Max. Arbeitsdruck: 10 bar,
Max. Temperatur: 95 °C

Art.-Nr. Höhe mm Geeignet für Zentralheizung Geeignet für Wärmepumpe Montageart Typ
664 015 88 1908 ja ja Standmodell HSBC 200
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Wärmepumpen und ZubehörSTIEBEL ELTRON
Integralspeicher 
Der Integralspeicher für den Wärmepumpen-Betrieb eignet sich zur Trinkwasser-Erwärmung sowie zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus.
Darüber hinaus wird der Integralspeicher für den hydraulischen Anschluss in Heizungsanlagen eingebunden und zur Förderung und Entkopplung der
Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt. KOMFORTMERKMALE: Der großzügig dimensionierte Trinkwarmwasser-Speicher verfügt
über einen direktumschäumten, emaillierten Stahlbehälter. Zusätzlichen Korrosionsschutz bieten der innenliegende Wärmeübertrager und die Signal
anode. Der Integralspeicher ist mit einer Umwälzpumpe und einem 3/2-Wege-Umschaltventil ausgestattet. Optional lässt sich das Gerät mit einem
gemischten Heizkreis betreiben. Die Speicherverkleidung besteht aus einem seitlich und hinten fest anliegendem Kunststoffmantel. Die abnehmbare
Frontseite aus Blech verfügt über eine Design-Blende. EFFIZIENZ: Es treten nur geringe Warmhalteverluste auf, da das Speichervolumen und die
Fläche des Wärmeübertragers optimiert wurden. INSTALLATION: Die Speicher sind übereinander angeordnet und können getrennt werden. Integrierte
Griffschalen erleichtern den Transport zum Aufstellplatz.
Abstand

Oberflächenschutz Innenseite: beschichtet, Oberflächenschutz Außenseite: sonstige, Mit Isolierung: ja, Inhalt: 270 l, Max. Arbeitsdruck: 10 bar, Max.
Temperatur: 95 °C

Art.-Nr. Höhe mm Geeignet für Zentralheizung Geeignet für Wärmepumpe Montageart Typ
664 004 76 1918 ja ja Standmodell HSBC 300 L COOL

Durchlaufspeicher 
Durchlaufspeicher SBS 601-801 W 
für die Warmwasserbereitung und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Er dient als Systemtrennspei
cher zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeit und zur teilweisen Überbrückung tariflicher Abschaltzeiten.
Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager im Durchflussbetrieb. Optionale Ergänzung durch Bestückung der
Anschlussstutzen für einen weiteren Wärmeerzeuger und Einschraubheizkörper (BGC). Die Wärmedämmungen WD...SBS als Sonderzubehör sorgen
für geringste Wärmeverluste. 
Kalt- und Warmwasseranschluss: G 1 1/4 A
Abstand

Breite: 750 mm, Durchmesser: 750 mm

Art.-Nr. Werkstoff des Boilers Inhalt l Max. Arbeitsdruck bar Höhe mm Typ
664 010 22 Stahl 613 3 1665 SBS 601 W

Wärmedämmung 
Für Durchlaufspeicher SBS 601 W und SBS 601 W SOL. Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle. Grafit
einlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung.
Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in weiß,
Deckel in basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.

Art.-Nr. Stärke mm Anwendung Typ
664 013 15 110 Standspeicher WDH 601 SBS

Durchlaufspeicher 
Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher für die hydraulische
Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt werden als auch zur Speicherung von Heizenergie. Der Durchlaufspeicher
eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch im Mehrfamilienhaus. Bei den SOL-Typen lässt sich
solarthermische Unterstützung einbinden. Komfortmerkmale: Der Stahlbehälter ist mit integriertem Wellrohr-Wärmeübertrager aus Edelstahl ausge
stattet, der Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchfluss-Betrieb sicherstellt. Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen ermöglichen anlagenspezifische
Hydraulikschaltungen. Über den Revisionsstutzen kann bei Bedarf ein Elektro-Einschraub-Heizkörper eingebaut werden. EFFIZIENZ: Geringe Warmhal
teverluste durch die als Zubehör erhältliche Wärmedämmung. Die gute Temperaturschichtung wird durch die abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik
mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen erreicht. Die Strömungsturbulenzen verringern sich um bis zu 60 Prozent.
Abstand

Breite: 790 mm, Durchmesser: 790 mm

Art.-Nr. Werkstoff des Boilers Inhalt l Max. Arbeitsdruck bar Höhe mm Typ
664 010 23 Stahl 759 3 1830 SBS 801 W

Wärmedämmung 
Für Durchlaufspeicher SBS 801 W und SBS 801 W SOL. Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle. Grafit
einlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung.
Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in weiß,
Deckel in basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.

Art.-Nr. Stärke mm Anwendung Typ
664 013 16 110 Standspeicher WDH 801 SBS

Anschlussset 
Anschlussset zum Verbinden der Luft-Wasser- Wärmepumpen, Baureihe 15 A(S) und 25 A mit einer bauseitigen Versorgungsleitung. Das Anschlussset
besteht aus zwei Cu Rohren mit jeweils einem Übergangsnippel 28 -1 1/4 Zoll sowie aus einer lackierten Abdeckhaube zum Schutz gegen Witte
rungseinfüsse. Technische Daten:
Übergang: G 1 1/4 Zoll AG

Art.-Nr. Primärer Anschluss Nenndurchmesser primär Typ
664 014 94 Außengewinde (metrisch) 1 1/4 Zoll (32) AS-WP 2
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Wärmepumpen und ZubehörSTIEBEL ELTRON
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie wird im Außenbereich aufgestellt. Die kompakte Monoblock-Ausführung ist
dank der bedarfsgerecht hohen Vorlauftemperaturen auch für den Einsatz in sanierten Altbauten geeignet. AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte
Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Zum niedrigen Schallleistungspegel tragen zudem der modulierende
Lüfter als auch der große Lamellenabstand des Verdampfers bei, der den Luftwiderstand reduziert. Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampfzwi
scheneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen gekühlt und eine höhere Heizleistung/Vorlauftemperatur erzielt. Mit
integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb. EFFIZIENZ:
Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Abtauung durch Kreislaufumkehr. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt, um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen. INSTALLA
TION: Direkter Anschluss an das Heizsystem durch die integrierte Schwingungsentkopplung. Schwenkbares Netzanschlussfeld für bessere Zugäng
lichkeit. Schneller Zugang zur Kondensatwanne durch Reinigungsöffnung auf der Rückseite. Das Lüftergitter, die Griffschalen und der Deckel bestehen
aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff.
Abstand

Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Externe Steuerung benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja,
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive Kühlung: ja, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: ja, Schwimmbadregelung:
ja, Typ Kältemittel: R410a, Füllmenge Kältemittel: 4,7 kg, Höhe: 1045 mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm, Gewicht: 175 kg, Lufttemperatur: -20 -
40 °C, Luftdurchsatz: 3000 - 4000 m³/h, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 
kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

COPd bei Tj
= +7 °C

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung Typ

664 023 28 7,8 5,1 4,6 ja WPL 20 A

Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter-Technologie wird im Außenbereich aufgestellt. Die kompakte Monoblock-Ausführung ist
sowohl für den Heiz- und Warmwasser-Betrieb als auch für effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr geeignet. Lässt sich bei Sanierungen einsetzen,
da für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung ganzjährig eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 Grad Celsius zur Verfügung steht. KOMFORT
MERKMALE: Leiser Betrieb durch den gekapselten Kältekreislauf, den entkoppelten Verdichter, den modulierenden Lüfter und den großen Lamellenab
stand des Verdampfers. Die kombinierte Dampf-/Nassdampf-Zwischeneinspritzung kühlt den Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen und
erzielt eine höhere Heizleistung bzw. Vorlauftemperatur. In Verbindung mit dem Internet Service Gateway erlaubt der integrierte Wärmepumpen-
Manager die Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder über ein mobiles Endgerät. Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb.
Der Kältekreislauf ist mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt. Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem
Stahlblech. EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters hebt die Rücklauf-Temperatur an. Die bedarfsgesteuerte Abtauung durch Kreislaufumkehr und das
Beheizen der Kondensatwanne durch den Kältekreislauf steigert die Effizienz. Die hydrophile Beschichtung der Lüfterdüse vermeidet Eisbildung.
INSTALLATION: Die Wärmepumpe wird dank der integrierten Schwingungsentkopplung direkt an das Heizungssystem angeschlossen. Schwenkbares
Elektro-Anschlussfeld für leichte Installation. Die Kondensatwanne lässt sich durch eine Reinigungsöffnung einfach erreichen.
Abstand

COPd bei Tj = +7 °C: 4,6, Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige
Regelung, Externe Steuerung benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive
Kühlung: ja, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: ja, Schwimmbadregelung: ja, Typ Kältemittel: R410a, Füllmenge Kältemittel: 5,5 kg, Höhe: 1045
mm, Breite: 1490 mm, Tiefe: 593 mm, Gewicht: 175 kg, Lufttemperatur: -20 - 40 °C, Luftdurchsatz: 3000 - 4000 m³/h, Max. Betriebsdruck
Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN
14511 kW

Kühlleistung bei 35/18 °C nach
EN 14511 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN
14511 kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

Typ

664 023 31 7,8 6.8 - 17.1 6.8 - 14.9 5,1 WPL 25 AC

Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Die leistungsgeregelte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Inverter-Technologie wird als kompakte Monoblock-Ausführung im Außenbereich aufgestellt.
Sie liefert die gewünschte Heizleistung, stellt die Warmwasserversorgung sicher und kann durch Kreislaufumkehr zum Kühlen genutzt werden. Für
den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung steht eine Vorlauftemperatur bis 75 Grad Celsius zur Verfügung. Der Schutz vor Legionellen ist sicher
gestellt. Altbauten können auch über Heizkörper beheizt werden, da auch bei Frost noch eine Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius erreicht wird.
KOMFORTMERKMALE: Der sehr leise Betrieb wird durch den gekapselten Kältekreislauf, den entkoppelten Verdichter, den modulierenden Lüfter und
den großen Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht. Auch im Winter sind hohe Trinkwasser-Temperaturen sichergestellt. Die Anlage lässt sich in
ein Heimnetzwerk einbinden und über ein mobiles Endgerät steuern. Dafür wird der bauseitige Wärmepumpen-Manager mit dem Internet Service
Gateway kombiniert. Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb. Korrosionsgeschützte Metallgehäuse aus feuerverzinktem,
pulverbeschichtetem Stahlblech. EFFIZIENZ: Der Kältekreis arbeitet mit dem Kältemittel R454C. Zum hocheffizienter Betrieb trägt das bedarfsgesteu
erte Abtauen durch Kreislaufumkehr ebenso bei wie das Beheizen der Kondensatwanne durch den Kältekreislauf. Die hydrophile Beschichtung der
Lüfterdüse vermeidet Eisbildung. INSTALLATION: Die Wärmepumpe wird dank der integrierten Schwingungsentkopplung direkt an das Heizungs
system angeschlossen. Vereinfachte Installation durch das schwenkbare Elektro-Anschlussfeld. Leichter Zugang zur Kondensatwanne.
Abstand

COPd bei Tj = +7 °C: 5,2, Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige
Regelung, Externe Steuerung benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive
Kühlung: ja, Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: ja, Schwimmbadregelung: ja, Typ Kältemittel: R454c, Füllmenge Kältemittel: 3 kg, Höhe: 900
mm, Breite: 1270 mm, Tiefe: 593 mm, Gewicht: 160 kg, Lufttemperatur: -25 - 40 °C, Luftdurchsatz: 1000 - 2250 m³/h, Max. Betriebsdruck
Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN
14511 kW

Kühlleistung bei 35/18 °C
nach EN 14511 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach
EN 14511 kW

COP bei 7/35 °C nach
EN 14511

Typ

664 027 59 3,3 4.9 - 10.2 3.3 - 7.3 5,4 WPL-A 07 HK 230 PREMIUM

Integralspeicher 
Der Integralspeicher eignet sich zur Trinkwassererwärmung sowie zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus. Gleichzeitig kann das Gerät für den
hydraulischen Anschluss in Heizungsanlagen eingebunden werden. KOMFORTMERKMALE: Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher bestehen aus direkt
umschäumten, emaillierten Stahlbehältern. Der Trinkwarmwasser-Speicher ist mit einem innenliegenden Wärmeübertrager und einer Magnesium-
Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz ausgestattet. Die platzsparende Aufstellung durch wird durch die Integration wesentlicher Kompo
nenten in ein Gehäuse ermöglicht. Zum Lieferumfang gehören der Wärmepumpen-Manager WPM, Speicher-Ladepumpe, Umwälzpumpe und 3/2-
Wege-Umschaltventil. Der Integralspeicher lässt sich gut transportieren, da Trinkwasser- und Pufferspeicher separat eingebracht werden können.
Optional lässt sich der Integralspeicher mit einem gemischten Heizkreis betreiben. Die Speicherverkleidung besteht aus einem seitlich und hinten fest
anliegendem Kunststoffmantel, die abnehmbare Frontseite verfügt über eine Design-Blende. EFFIZIENZ: Da das Speichervolumen und der Fläche des
Wärmeübertragers optimal auf das System abgestimmt sind, treten nur geringe Warmhalteverluste auf. INSTALLATION: Trinkwarmwasser- und Puffer
speicher sind im Betrieb übereinander angeordnet, lassen sich für den Transport aber trennen. Zwei Griffschalen erleichtern das Handling zusätzlich.
Abstand

Oberflächenschutz Innenseite: beschichtet, Oberflächenschutz Außenseite: sonstige, Inhalt: 168 l, Durchmesser: 828 mm, Max. Arbeitsdruck: 10 bar,
Max. Temperatur: 95 °C

Art.-Nr. Höhe mm Geeignet für Zentralheizung Geeignet für Wärmepumpe Montageart Typ
664 015 88 1908 ja ja Standmodell HSBC 200
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Kompaktinstallation 
Der Bausatz Warmwasserbereitung eignet sich für die Kompaktinstallation des Pufferspeichers. Enthalten sind alle erforderlichen Bauteile für den
hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe an den Warmwasserspeicher.

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Typ
664 040 73 Anschlussbausatz Pufferspeicher BBI 5

Fernbedienung 
Analoge Fernbedienung mit integriertem Fühler zur Erfassung der Raumtemperatur. Einfache Bedienung über einen Betriebsartenwahlschalter und
eine Raumtemperatureinstellung
Abstand

Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm, Unidirektional: ja, Bidirektional: nein

Art.-Nr. Max. Anzahl steuerbarer Geräte Vorprogrammiert Lernfähig Drahtlos Typ
664 002 98 1 nein nein nein FE 7

Fernbedienung 
Mit der digitalen Fernbedienung FET kann eine Heizzone komfortabel gesteuert werden. Die Fernbedienung misst die relative Feuchtigkeit und die
Raumtemperatur.
Abstand

Tiefe: 31 mm, Bidirektional: ja

Art.-Nr. Lernfähig Drahtlos Höhe mm Breite mm Typ
664 018 21 nein nein 96 145 FET

Umschaltventil 
Drei-Wege-Umschaltventil für die Anwendung im Heizungs- und Quellenkreislauf
für beispielsweise passive und aktive Kühl anwendungen.Das Ventil ist mit Stellmotor ausgestattet und sowohl auf hydraulischeals auch elektrische
Lösungen angepasst.
Kennlinie A - AB: gleichprozentig
Kennlinie Bypass B - AB: linear
Stellverhältnis Sv: größer 100
Leckrate A - AB: max. 0,05 % vom kvs-Wert
Leckrate Bypass B - AB: max. 1 % vom kvs-Wert

Art.-Nr. Schutzart (IP) Doppelpumpe Typ
664 007 24 IP54 nein HUV 1

Heizungs-Enthärtungsarmatur 
Enthärtungsarmatur für die Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen. Ergänzt wird die Armatur durch einen Absperrkugelhahn mit Prüf
ventil und einen Durchflussbegrenzer. Die Weichwassermenge der Enthärtungsarmatur ist abhängig vom Härtegrad des Wassers. 
Weichwassermenge = 6.000 
l x Grad dH :Grad dH
Technische Daten:
zul. Betriebsüberdruck 0,8 MPa
zul. Betriebstemperatur 40 Grad C
Kapazität 6.000 l x Grad dH
Durchflusskennwert kvs
0,4 m3/h
max. Volumenstrom 0,3 m3/h
Anschluss Eintritt Rp 1/2
Anschluss Austritt Rp 1/2
H x B x T 60 x 26 x 13 cm

Art.-Nr. Geeignet für Typ
664 010 36 Wärmepumpe HZEA

Nachfüllpatrone für Heizungs-Enthärtungsamatur 
Art.-Nr. Geeignet für Typ
664 010 37 Wärmepumpe HZEN
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Internet-Service Gateway 
Schafft die Schnittstelle zum "SG Ready"-Standard. So kann jeder Nutzer von künftigen Smart-Grid-Tarifmodellen profitieren. 
Definiert wurde der Standard "SG Ready" vom Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V., um Wärmepumpen an das Smart Grid ankoppeln zu können.
Fast alle STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sind somit in der Lage, von künftigen Smart-Grid-Tarifmodellen zu profitieren. Wenn eine PV-Anlage
vorhanden ist, kann das ISG plus auch zur Eigenverbrauchsoptimierung genutzt werden. Hierfür gibt der kompatible Wechselrichter dem ISG plus ein
Signal, wenn der selbst produzierte, preisgünstige PV-Strom zur Verfügung steht. 
Einfache Bedienung der Wärmepumpenanlage, Lokale Homepage zum Gerät, Hohe Datensicherheit, Beeinflussung des Wärmepumpen-
Betriebsverhaltens über zwei Eingänge.
Abstand

IO-Link Master: nein, Gehäusebauform: Box, Unterstützt Protokoll für Modbus: ja, Funkstandard Bluetooth: nein, Unterstützt Protokoll für KNX: ja,
Funkstandard WLAN 802.11: nein, Wand-/Direktmontage möglich: ja, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: ja,
Vorinstalliertes Betriebssystem: LINUX, Rack-Montage möglich: nein, Unterstützt Protokoll für CAN: ja, Fronteinbau möglich: nein, Mit Festplatte: nein,
Mit Diskettenlaufwerk: nein, Mit sonstigen Speichermedien: nein, Mit Grafikkarte: nein, Mit Soundkarte: nein, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial
Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: ja,
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: ja, Geeignet für Betriebssystem LINUX: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Versorgungsspannung bei AC 50 Hz V Typ
664 014 87 95 158 37 230 - 230 ISG PLUS

Internet-Service Gateway 
Ethernetgateway im Wandgehäuse für die Verbindung der WPM- und LWZ-Regler mit dem Internet. Datenübermittlung über DSL. Reglerbedienung
über einen Computer, Notebook oder Tablet Browser. Anschließbar an den Wärmepumpen-Manager für kompatible Wärmepumpentypen und LWZ Inte
gralgeräte.

Art.-Nr. Typ
664 010 21 ISG WEB

Standkonsole 
Zwei Edelstahlkonsolen in T-Form für eine einbetonierte Bodenaufstellung (Fundamenttiefe: ca. 35 cm) der WPL 10 AC(S),WPL 15 und WPL 25 mit
Montagematerial und Montagehilfe für ein definiertes Abstandsmaß

Art.-Nr. Höhe mm Typ
664 013 61 950 SK-WPL

Schutztemperaturregler 
Bimetalisches Thermostat mit Gehäuse. Geeignet als Schutztemperaturregler für die Fußbodenheizung mit Einstellmöglichkeit der höchstzulässigen
Vorlauftemperatur. Das Thermostat ist für die Montage an das Heizungsrohr vorgesehen. 
Schutzart IP 30
Isolierklasse I

Art.-Nr. Schutzart (IP) Typ
664 014 95 IP30 STB-FB

Tauch- und Anlegefühler 
Der PT 1000-Fühler wird in Wärmepumpen-Anlagen als Tauch- oder Anlegefühler genutzt.

Art.-Nr. Typ
664 018 53 TAF PT 5M

Tauchfühler 
Analoge Fernbedienung mit integriertem Fühler zur Erfassung der Raumtemperatur. Einfache Bedienung über einen Betriebsartenwahlschalter und
eine Raumtemperatureinstellung

Art.-Nr. Typ
664 200 17 TF 6A

Umwälzpumpe 
Die Heizungs-Umwälzpumpe ist besonders energieeffizient, da sowohl eine elektronische Leistungsregelung zum Fördern des Wärmeträgermediums
als auch eine stufenlose Differenzregelung integriert sind.
Abstand

Doppelpumpe: nein, Einbaulänge: 180 mm, Energieeffizienzindex (EEI): 0,2, Max. Förderhöhe: 8,4 m, Bemessungsspannung: 230 - 230 V,
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40)

Art.-Nr. Schutzart (IP) Frequenz Isolationsklasse nach IEC Art der Drehzahlregelung Typ
664 025 34 IPX4 50/60 Hz F stufenlos UP 25/7.5 PCV

Zirkulationspumpe 
Zirkulationspumpe mit Regelthermostat
Wartungsfreie Nassläufer-Pumpe zur Umwälzung von Trinkwasser mit max. 9 W Leistungsaufnahme. Elektronisch kommutierter, wellenloser
Permanentmagnet-Kugelmotor mit sich selbst nachstellendem Lager. Einstellbarer Regelthermostat, automatische Entlüftungsfunktion und LED-
Betriebsanzeige. Die Wärmedämmschale, Zeitschaltuhr und das Rückschlagventil liegen bei. 
Regelthermostat 20 Grad C - 70 Grad C, Max. Sytemdruck 10 bar, Elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 44

Art.-Nr. Schutzart (IP) Einbaulänge mm Bemessungsspannung V Typ
664 014 96 IP44 65 220 - 240 UPZ
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Kompaktinstallation 
Der Bausatz Warmwasserbereitung eignet sich für die Kompaktinstallation des Pufferspeichers. Enthalten sind alle erforderlichen Bauteile für den
hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe an den Warmwasserspeicher.

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Typ
664 040 73 Anschlussbausatz Pufferspeicher BBI 5

Fernbedienung 
Analoge Fernbedienung mit integriertem Fühler zur Erfassung der Raumtemperatur. Einfache Bedienung über einen Betriebsartenwahlschalter und
eine Raumtemperatureinstellung
Abstand

Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm, Unidirektional: ja, Bidirektional: nein

Art.-Nr. Max. Anzahl steuerbarer Geräte Vorprogrammiert Lernfähig Drahtlos Typ
664 002 98 1 nein nein nein FE 7

Fernbedienung 
Mit der digitalen Fernbedienung FET kann eine Heizzone komfortabel gesteuert werden. Die Fernbedienung misst die relative Feuchtigkeit und die
Raumtemperatur.
Abstand

Tiefe: 31 mm, Bidirektional: ja

Art.-Nr. Lernfähig Drahtlos Höhe mm Breite mm Typ
664 018 21 nein nein 96 145 FET

Umschaltventil 
Drei-Wege-Umschaltventil für die Anwendung im Heizungs- und Quellenkreislauf
für beispielsweise passive und aktive Kühl anwendungen.Das Ventil ist mit Stellmotor ausgestattet und sowohl auf hydraulischeals auch elektrische
Lösungen angepasst.
Kennlinie A - AB: gleichprozentig
Kennlinie Bypass B - AB: linear
Stellverhältnis Sv: größer 100
Leckrate A - AB: max. 0,05 % vom kvs-Wert
Leckrate Bypass B - AB: max. 1 % vom kvs-Wert

Art.-Nr. Schutzart (IP) Doppelpumpe Typ
664 007 24 IP54 nein HUV 1

Heizungs-Enthärtungsarmatur 
Enthärtungsarmatur für die Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen. Ergänzt wird die Armatur durch einen Absperrkugelhahn mit Prüf
ventil und einen Durchflussbegrenzer. Die Weichwassermenge der Enthärtungsarmatur ist abhängig vom Härtegrad des Wassers. 
Weichwassermenge = 6.000 
l x Grad dH :Grad dH
Technische Daten:
zul. Betriebsüberdruck 0,8 MPa
zul. Betriebstemperatur 40 Grad C
Kapazität 6.000 l x Grad dH
Durchflusskennwert kvs
0,4 m3/h
max. Volumenstrom 0,3 m3/h
Anschluss Eintritt Rp 1/2
Anschluss Austritt Rp 1/2
H x B x T 60 x 26 x 13 cm

Art.-Nr. Geeignet für Typ
664 010 36 Wärmepumpe HZEA

Nachfüllpatrone für Heizungs-Enthärtungsamatur 
Art.-Nr. Geeignet für Typ
664 010 37 Wärmepumpe HZEN
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Wandkonsole 
Die Wandkonsolen bestehen aus korrosionsgeschütztem verzinktem Stahl. Höhenverstellbare Wandschienen, die Wärmepumpe kann mit Hilfe der
Geräteschienen ausgerichtet werden. Das Set besteht aus zwei Wandkonsolen, die inklusive Schwingungsdämpfer geliefert werden.

Art.-Nr. Fabrikats- und typenabhängig Tiefe mm Typ
664 004 53 nein 750 WK 1.1 WANDKONSOLE

Kompaktinstallation 
Die Kompakt-Installation enthält alle erforderlichen Bauteile für den hydraulischen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe an Pufferspeicher von 200
bis 700 Liter. Zum Lieferumfang gehören: Sicherheitsventil, Thermo-Manometer, Absperrventile, Rückschlagventil und die Anschlussmöglichkeit für
ein Membran-Membran-Ausdehnungsgefäß sowie der Bausatz für die Warmwasserbereitung. Die Kompakt-Installation ist nur für Heizungs-
Wärmepumpen ohne integrierte Heizungsumwälzpumpe geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Typ
664 040 71 Anschlussbausatz Wärmepumpe WPKL 5-I

Kompaktinstallation 
Kompaktinstallation zur einfachen hydraulischen Anbindung.
Isolierte Pumpenbaugruppe für ungemischten Heizkreis
Absperrventile mit Thermometer
Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A
Mit Schwerkraftbremse

Art.-Nr. Geeignet für Typ
664 014 91 Wärmepumpe WPKI-HK E

Kompaktinstallation 
Isolierte Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis mit eingebautem Mischer mit Mischermotor, Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Absperrven
tilen mit Thermometer und Schwerkaftbremse. Die Pumpenbaugruppe ist für die Pufferspeicher- oder Wand- Installation geeignet.

Art.-Nr. Geeignet für Typ
664 014 92 Wärmepumpe WPKI-HKM E

Kompaktinstallation 
Verbindungsverteiler zum hydraulischen Anschluss von zwei Pumpenbaugruppen Kompaktinstallationen WPKI- HK und WPKI- HKM
Anschluss: G 1 1/2"

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Typ
664 005 20 Anschlussbausatz Installationsbausatz WPKI-HKV

Wärmepumpen-Manager 
Der Wärmepumpen-Manager WPM ist der Hauptregler im System. Die eingebaute Bedieneinheit regelt einen direkten und zwei gemischte Heizkreise,
zudem lassen sich zwei Wärmepumpen in Kaskade betreiben. In Kombination mit dem Internet Service Gateway ISG lässt sich die Wärmepumpe in ein
Heimnetzwerk einbinden oder über mobile Endgeräte steuern. Der direkte Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen ist über Relaisausgänge bzw.
PWM-Ausgänge möglich. Darüber hinaus bietet der WPM einen Störkontakt für den externen Abgriff von Anlagenstörungen. Im tropfsicheren Wandge
häuse mit großem Installationsraum finden die Elektroinstallation und weitere Komponenten wie ein Hutschienen-Relais ausreichend Platz. Die durch
dachte Kabelführung erleichtert den Anschluss.

Art.-Nr. Schutzart (IP) Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 018 23 IP21 400 310 100 WPM

Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT

Warmwasser-Wärmepumpe 
aroSTOR VWL B 200/5 Warmwasserwärmepumpe Produktvorteile Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb bis zu 60 Grd.C möglich Intelli
gente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV) Frei wählbarer Sollwert für Kompressorbetrieb bei PV Ertrag Boostfunktion (einmalige Speicherladung
mit maximal möglicher Leistung) Steckdosenfertiges Anschlusskabel Leichte Installation und Einbindung in bestehende Heizungsanlagen (VWL BM)
Ausstattung VWL B: ohne zusätzlichen Wärmetauscher VWL BM: mit einem Wärmetauscher zur Nachheizung durch einen Wärmeerzeuger Elektro
Zusatzheizung 1,2 kW Speichermaterial Edelstahl Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei A7/W55 1,22kW/0,38kW/2,99 Heizleistung/Elektr. Leistung/
COP bei A15/W55 1,50kW/0,42kW/3,57 Speicher-Gesamtinhalt l 200 l Spannungsversorgung Wärmepumpe 230V/50Hz Elektr. Leistung Zusatzhei
zung 1,2 kW Max Stromaufnahme 10 A Max Leistungsaufnahme 1900 W Temperatur Warmwasser (Max Max, mit Zusatzheizung) 60 65 Grd. C Tempe
ratur Wärmequelle (Min Max) -7 45 Grd. C Anschlussleitung Wärmequelle (Max, 160 mm, biegsam Max, 160 mm, starr) 10 20m Max Betriebsdruck
warmwasserseitig 6 bar Kanalgröße 160 mm Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) 1458 / 634 / 634 mm Gewicht Produkt 55,0 kg Vorlauf, Rücklauf
Heizung, Wärmetauscher R 3/4 Anschluss Kaltwasser, Warmwasser R 3/4 Speichermaterial Edelstahl Kältemittelmenge kg 0,15 Kältemittel R290
Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU), CO2 Äquivalent t 0,00045 Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F)
Abstand

Breite: 634 mm, Tiefe: 634 mm, Zirkulationsanschluss: 3/4 Zoll, Wärmetauscherfläche: 0 m², Lufttemperatur: -7 - 45 °C, Einbindung Solar: nein, Max.
Wassertemperatur: 65 °C, Mit Luftkanalanschluss: ja, Mit Heizungsanschluss: nein, Schutzart (IP): IPX4

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 025 15 1,2 200 3/4 Zoll 1458 VWL B 200/5
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Warmwasser-Wärmepumpe 
aroSTOR VWL B 270/5 Warmwasserwärmepumpe Produktvorteile Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb bis zu 60 Grd.C möglich Intelli
gente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV) Frei wählbarer Sollwert für Kompressorbetrieb bei PV Ertrag Boostfunktion (einmalige Speicherladung
mit maximal möglicher Leistung) Steckdosenfertiges Anschlusskabel Leichte Installation und Einbindung in bestehende Heizungsanlagen (VWL BM)
Ausstattung VWL B: ohne zusätzlichen Wärmetauscher VWL BM: mit einem Wärmetauscher zur Nachheizung durch einen Wärmeerzeuger Elektro
Zusatzheizung 1,2 kW Speichermaterial Edelstahl Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei A7/W55 1,19kW/0,38kW/3,14 Heizleistung/Elektr. Leistung/
COP bei A15/W55 1,44kW/0,40kW/3,58 Speicher-Gesamtinhalt l 270 l Spannungsversorgung Wärmepumpe 230V/50Hz Elektr. Leistung Zusatzhei
zung 1,2 kW Max Stromaufnahme 10 A Max Leistungsaufnahme 1900 W Temperatur Warmwasser (Max Max, mit Zusatzheizung) 60 65 Grd.C Tempe
ratur Wärmequelle (Min Max) -7 45 Grd. C Anschlussleitung Wärmequelle (Max, 160 mm, biegsam Max, 160 mm, starr) 10 20m Max Betriebsdruck
warmwasserseitig bar 6 Kanalgröße 160 mm Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) 1783 / 634 / 634 mm Gewicht Produkt 68,0 kg Vorlauf, Rücklauf
Heizung, Wärmetauscher R 3/4 Anschluss Kaltwasser, Warmwasser R 3/4 Speichermaterial Edelstahl Kältemittelmenge kg 0,15 Kältemittel R290
Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) 3 CO2 Äquivalent t 0,00045 Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F)
Abstand

Breite: 634 mm, Tiefe: 634 mm, Zirkulationsanschluss: 3/4 Zoll, Wärmetauscherfläche: 0 m², Lufttemperatur: -7 - 45 °C, Einbindung Solar: nein, Max.
Wassertemperatur: 65 °C, Mit Luftkanalanschluss: ja, Mit Heizungsanschluss: nein, Schutzart (IP): IPX4

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 025 16 1,2 270 3/4 Zoll 1783 VWL B 270/5

Warmwasser-Wärmepumpe 
aroSTOR VWL BM 200/5 Warmwasserwärmepumpe mit zusätzlichem Wärmetauscher Produktvorteile Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbe
trieb bis zu 60 Grd.C möglich Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV) Frei wählbarer Sollwert für Kompressorbetrieb bei PV Ertrag Boost
funktion (einmalige Speicherladung mit maximal möglicher Leistung) Steckdosenfertiges Anschlusskabel Leichte Installation und Einbindung in beste
hende Heizungsanlagen (VWL BM) Ausstattung VWL B: ohne zusätzlichen Wärmetauscher VWL BM: mit einem Wärmetauscher zur Nachheizung durch
einen Wärmeerzeuger Elektro Zusatzheizung 1,2 kW Speichermaterial Edelstahl Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei A7/W55 1,26kW/0,42kW/2,99
Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei A15/W55 1,47kW/0,42kW/3,47 Speicher-Gesamtinhalt l 195 l Wärmetauscherfläche 0,8 m2 Spannungsversor
gung Wärmepumpe 230V/50Hz Elektr. Leistung Zusatzheizung 1,2 kW Max Stromaufnahme 10 A Max Leistungsaufnahme 1900 W Temperatur Warm
wasser (Max Max, mit Zusatzheizung) 60 65 Grd.C Temperatur Wärmequelle (Min Max) -7 45 Grd.C Anschlussleitung Wärmequelle (Max, 160 mm,
biegsam Max, 160 mm, starr) 10 20m Max Betriebsdruck warmwasserseitig bar 6 Kanalgröße 160 mm Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) 1458 /
634 / 634 mm Gewicht Produkt 55,0 kg Vorlauf, Rücklauf Heizung, Wärmetauscher R 3/4 Anschluss Kaltwasser, Warmwasser R 3/4 Speichermaterial
Edelstahl Kältemittelmenge kg 0,15 Kältemittel R290 Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) 3 CO2 Äquivalent t 0,00045 Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F)
Abstand

Breite: 634 mm, Tiefe: 634 mm, Zirkulationsanschluss: 3/4 Zoll, Wärmetauscherfläche: 0,8 m², Lufttemperatur: -7 - 45 °C, Einbindung Solar: nein,
Max. Wassertemperatur: 65 °C, Mit Luftkanalanschluss: ja, Mit Heizungsanschluss: ja, Schutzart (IP): IPX4

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 025 17 1,2 195 3/4 Zoll 1458 VWL BM 200/5

Warmwasser-Wärmepumpe 
aroSTOR VWL BM 270/5 Warmwasserwärmepumpe mit zusätzlichem Wärmetauscher Produktvorteile Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbe
trieb bis zu 60 Grd.C Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV) besonders leiser Betrieb Steckerfertiges Anschlusskabel SG-Ready Ausstat
tung -Wärmetauscher zur Nachheizung durch einen Wärmeerzeuger oder Anschluss einer Solaranlage -Elektro Zusatzheizung 1,2 kW -Einfache und
übersichtliche Bedienung über das beleuchtete Display mit Auswahlrad am Bedienfeld -Einfacher Anschluss von Zuund Abluftrohren Heizleistung/
Elektr. Leistung/COP bei A7/W55 1,24kW/0,41kW/3,00 Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei A15/W55 1,39kW/0,39kW/3,53 Speicher-Gesamtinhalt l
265 l Wärmetauscherfläche 0,8 m2 Spannungsversorgung Wärmepumpe 230V/50Hz Elektr. Leistung Zusatzheizung 1,2 kW Max Stromaufnahme 10 A
Max Leistungsaufnahme 1900 W Temperatur Warmwasser (Max Max, mit Zusatzheizung) 60 65 Grd.C Temperatur Wärmequelle (Min Max) -7 45 Grd.C
Anschlussleitung Wärmequelle (Max, 160 mm, biegsam Max, 160 mm, starr) 10 20m Max Betriebsdruck warmwasserseitig bar 6 Kanalgröße 160 mm
Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) 1783 / 634 / 634 mm Gewicht Produkt 73,5 kg Vorlauf, Rücklauf Heizung, Wärmetauscher R 3/4 Anschluss Kalt
wasser, Warmwasser R 3/4 Speichermaterial Edelstahl Kältemittelmenge kg 0,15 Kältemittel R290 Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) 3 CO2
Äquivalent t 0,00045 Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F)
Abstand

Breite: 634 mm, Tiefe: 634 mm, Zirkulationsanschluss: 3/4 Zoll, Wärmetauscherfläche: 0,8 m², Lufttemperatur: -7 - 45 °C, Einbindung Solar: nein,
Max. Wassertemperatur: 65 °C, Mit Luftkanalanschluss: ja, Mit Heizungsanschluss: ja, Schutzart (IP): IPX4

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 025 18 1,2 265 3/4 Zoll 1783 VWL BM 270/5

Heizungswärmepumpe 
Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender
Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem
für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI
Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe
Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290 Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss
das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 7,0 kW Leistungszahl 2,8 Heizleis
tung (A2W35) 3,1 kW Leistungszahl 4,1 Heizleistung (A7W35) 4,6 kW Leistungszahl 4,8 Heizleistung (A10W35) 4,8 kW Leistungszahl 5,2 Kühlleistung
(A35W18) 6,4 kW EER 4,2 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 790 l/h Restförderhöhe 640
mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 965/1100/450 mm Gewicht,
betriebsbereit 128 kg Schallleistungspegel 53 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43 Grd.C Kälte
mittel (Füllmenge) R290 (0,9 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0027 t Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C
A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)
Abstand

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Externe Steuerung
benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive Kühlung: ja, Geeignet für
Schwimmbadwasserheizung: nein, Schwimmbadregelung: nein, Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung: ja, Typ Kältemittel: R290, Füllmenge
Kältemittel: 0,9 kg, Höhe: 965 mm, Breite: 1100 mm, Tiefe: 450 mm, Gewicht: 128 kg, Luftdurchsatz: 2300 - 2300 m³/h, Nennvolumenstrom
Abgabesystem: 0,219 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 kW Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN
14511 kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

COPd bei Tj
= +7 °C

Typ

664 025 61 4,6 6.4 - 6.4 4,8 3 VWL 75/6 A
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Wärmepumpen und ZubehörSTIEBEL ELTRON
Wandkonsole 
Die Wandkonsolen bestehen aus korrosionsgeschütztem verzinktem Stahl. Höhenverstellbare Wandschienen, die Wärmepumpe kann mit Hilfe der
Geräteschienen ausgerichtet werden. Das Set besteht aus zwei Wandkonsolen, die inklusive Schwingungsdämpfer geliefert werden.

Art.-Nr. Fabrikats- und typenabhängig Tiefe mm Typ
664 004 53 nein 750 WK 1.1 WANDKONSOLE

Kompaktinstallation 
Die Kompakt-Installation enthält alle erforderlichen Bauteile für den hydraulischen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe an Pufferspeicher von 200
bis 700 Liter. Zum Lieferumfang gehören: Sicherheitsventil, Thermo-Manometer, Absperrventile, Rückschlagventil und die Anschlussmöglichkeit für
ein Membran-Membran-Ausdehnungsgefäß sowie der Bausatz für die Warmwasserbereitung. Die Kompakt-Installation ist nur für Heizungs-
Wärmepumpen ohne integrierte Heizungsumwälzpumpe geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Typ
664 040 71 Anschlussbausatz Wärmepumpe WPKL 5-I

Kompaktinstallation 
Kompaktinstallation zur einfachen hydraulischen Anbindung.
Isolierte Pumpenbaugruppe für ungemischten Heizkreis
Absperrventile mit Thermometer
Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A
Mit Schwerkraftbremse

Art.-Nr. Geeignet für Typ
664 014 91 Wärmepumpe WPKI-HK E

Kompaktinstallation 
Isolierte Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis mit eingebautem Mischer mit Mischermotor, Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Absperrven
tilen mit Thermometer und Schwerkaftbremse. Die Pumpenbaugruppe ist für die Pufferspeicher- oder Wand- Installation geeignet.

Art.-Nr. Geeignet für Typ
664 014 92 Wärmepumpe WPKI-HKM E

Kompaktinstallation 
Verbindungsverteiler zum hydraulischen Anschluss von zwei Pumpenbaugruppen Kompaktinstallationen WPKI- HK und WPKI- HKM
Anschluss: G 1 1/2"

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Typ
664 005 20 Anschlussbausatz Installationsbausatz WPKI-HKV

Wärmepumpen-Manager 
Der Wärmepumpen-Manager WPM ist der Hauptregler im System. Die eingebaute Bedieneinheit regelt einen direkten und zwei gemischte Heizkreise,
zudem lassen sich zwei Wärmepumpen in Kaskade betreiben. In Kombination mit dem Internet Service Gateway ISG lässt sich die Wärmepumpe in ein
Heimnetzwerk einbinden oder über mobile Endgeräte steuern. Der direkte Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen ist über Relaisausgänge bzw.
PWM-Ausgänge möglich. Darüber hinaus bietet der WPM einen Störkontakt für den externen Abgriff von Anlagenstörungen. Im tropfsicheren Wandge
häuse mit großem Installationsraum finden die Elektroinstallation und weitere Komponenten wie ein Hutschienen-Relais ausreichend Platz. Die durch
dachte Kabelführung erleichtert den Anschluss.

Art.-Nr. Schutzart (IP) Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 018 23 IP21 400 310 100 WPM

Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT

Warmwasser-Wärmepumpe 
aroSTOR VWL B 200/5 Warmwasserwärmepumpe Produktvorteile Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb bis zu 60 Grd.C möglich Intelli
gente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV) Frei wählbarer Sollwert für Kompressorbetrieb bei PV Ertrag Boostfunktion (einmalige Speicherladung
mit maximal möglicher Leistung) Steckdosenfertiges Anschlusskabel Leichte Installation und Einbindung in bestehende Heizungsanlagen (VWL BM)
Ausstattung VWL B: ohne zusätzlichen Wärmetauscher VWL BM: mit einem Wärmetauscher zur Nachheizung durch einen Wärmeerzeuger Elektro
Zusatzheizung 1,2 kW Speichermaterial Edelstahl Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei A7/W55 1,22kW/0,38kW/2,99 Heizleistung/Elektr. Leistung/
COP bei A15/W55 1,50kW/0,42kW/3,57 Speicher-Gesamtinhalt l 200 l Spannungsversorgung Wärmepumpe 230V/50Hz Elektr. Leistung Zusatzhei
zung 1,2 kW Max Stromaufnahme 10 A Max Leistungsaufnahme 1900 W Temperatur Warmwasser (Max Max, mit Zusatzheizung) 60 65 Grd. C Tempe
ratur Wärmequelle (Min Max) -7 45 Grd. C Anschlussleitung Wärmequelle (Max, 160 mm, biegsam Max, 160 mm, starr) 10 20m Max Betriebsdruck
warmwasserseitig 6 bar Kanalgröße 160 mm Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) 1458 / 634 / 634 mm Gewicht Produkt 55,0 kg Vorlauf, Rücklauf
Heizung, Wärmetauscher R 3/4 Anschluss Kaltwasser, Warmwasser R 3/4 Speichermaterial Edelstahl Kältemittelmenge kg 0,15 Kältemittel R290
Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU), CO2 Äquivalent t 0,00045 Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F)
Abstand

Breite: 634 mm, Tiefe: 634 mm, Zirkulationsanschluss: 3/4 Zoll, Wärmetauscherfläche: 0 m², Lufttemperatur: -7 - 45 °C, Einbindung Solar: nein, Max.
Wassertemperatur: 65 °C, Mit Luftkanalanschluss: ja, Mit Heizungsanschluss: nein, Schutzart (IP): IPX4

Art.-Nr. Leistung Zusatzh. kW Nenninhalt l Wasseranschluss Höhe mm Typ
664 025 15 1,2 200 3/4 Zoll 1458 VWL B 200/5
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Heizungswärmepumpe 
Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender
Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem
für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI
Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe
Sensorgesteuerter Kältekreislauf Automatisches Entlüftungsventil Integriertes R290 Sicherheitskonzept Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss
das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 9,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleis
tung (A2W35) 5,8 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,1 kW Leistungszahl 5,3 Heizleistung (A10W35) 8,7 kW Leistungszahl 5,3 Kühlleistung
(A35W18) 10,9 kW EER 4,6 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1418 l/h Restförderhöhe
730 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm
Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleistungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43
Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz
klasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)
Abstand

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Externe Steuerung
benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive Kühlung: ja, Geeignet für
Schwimmbadwasserheizung: nein, Schwimmbadregelung: nein, Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung: ja, Typ Kältemittel: R290, Füllmenge
Kältemittel: 1,3 kg, Höhe: 1565 mm, Breite: 1100 mm, Tiefe: 450 mm, Gewicht: 210 kg, Luftdurchsatz: 5100 - 5100 m³/h, Nennvolumenstrom
Abgabesystem: 0,3938 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 kW Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN
14511 kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

COPd bei Tj
= +7 °C

Typ

664 025 62 8,1 10.9 - 10.9 5,3 5 VWL 105/6 A

Heizungswärmepumpe 
Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender
Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem
für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI
Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe
Sensorgesteuerter Kältekreislauf Automatisches Entlüftungsventil Integriertes R290 Sicherheitskonzept Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss
das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 12,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleis
tung (A2W35) 5,9 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,5 kW Leistungszahl 5,4 Heizleistung (A10W35) 8,8 kW Leistungszahl 5,7 Kühlleistung
(A35W18) 10,8 kW EER 4,6 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1480 l/h Restförderhöhe
730 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm
Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleistungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43
Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz
klasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)
Abstand

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Externe Steuerung
benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive Kühlung: ja, Geeignet für
Schwimmbadwasserheizung: nein, Schwimmbadregelung: nein, Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung: ja, Typ Kältemittel: R290, Füllmenge
Kältemittel: 1,3 kg, Höhe: 1565 mm, Breite: 1100 mm, Tiefe: 450 mm, Gewicht: 210 kg, Luftdurchsatz: 5100 - 5100 m³/h, Nennvolumenstrom
Abgabesystem: 0,3938 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 kW Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN
14511 kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

COPd bei Tj
= +7 °C

Typ

664 025 63 8,5 10.8 - 10.8 5,4 5,7 VWL 125/6 A

Wärmepumpenpaket 
Paket 4.32 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2, VIH RW 300/3 BR, VRC 720/2 und Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 (Luft/
Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die
akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heiz
system integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von
selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290
Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein
Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 7,0 kW Leistungszahl 2,8 Heizleistung (A2W35) 3,1 kW Leistungszahl 4,1 Heizleistung
(A7W35) 4,6 kW Leistungszahl 4,8 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 790 l/h Rest
förderhöhe 640 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 965/1100/450
mm Gewicht, betriebsbereit 128 kg Schallleistungspegel 53 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB
-20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (0,9 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0027 t Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 Ausstattung:
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A 3-
Wege Umschaltventil Warmwasser Sicherheitsventil 3 bar 10 Liter ADG DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Paket bestehend aus: 1x
0010021118 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 1x 0010023609 Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 für aroTHERM plus 1x
0010020645 Warmwasserspeicher für Wärmepumpen, VIH RW 300/3 BR 1x 0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witte
rungsgeführt, Systemregler 1x 306257 Speicherfühler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 erforderlich bei Fußbodenheizung 1x 305827 Speicher
sicherheitsgruppe 1x 000376 Ablauftrichter R 1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte Raumhei
zungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 77 PAKET 4.32
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Wärmepumpenpaket 
Paket 4.33 aroTHERM plus VWL 105/6 A S2, VIH RW 300/3 BR, VRC 720/2 und Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 (Luft/
Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die
akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heiz
system integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von
selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290
Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein
Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 9,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 5,8 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung
(A7W35) 8,1 kW Leistungszahl 5,3 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1418 l/h Rest
förderhöhe 730 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450
mm Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleistungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB
-20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 Ausstattung:
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A 3-
Wege Umschaltventil Warmwasser Sicherheitsventil 3 bar 10 Liter ADG DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Paket bestehend aus: 1x
0010021120 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 1x 0010023609 Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 für aroTHERM plus 1x
0010020645 Warmwasserspeicher für Wärmepumpen, VIH RW 300/3 BR 1x 0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witte
rungsgeführt, Systemregler 1x 306257 Speicherfühler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 erforderlich bei Fußbodenheizung 1x 305827 Speicher
sicherheitsgruppe 1x 000376 Ablauftrichter R 1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte Raumhei
zungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 78 PAKET 4.33

Wärmepumpenpaket 
Paket 4.34 aroTHERM plus VWL 125/6 A S2, VIH RW 300/3 BR, VRC 720/2 und Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 (Luft/
Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die
akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heiz
system integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von
selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290
Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein
Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 12,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 5,9 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung
(A7W35) 8,5 kW Leistungszahl 5,4 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1480 l/h Rest
förderhöhe 730 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450
mm Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleistungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB
-20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 Ausstattung:
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A 3-
Wege Umschaltventil Warmwasser Sicherheitsventil 3 bar 10 Liter ADG DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Paket bestehend aus: 1x
0010021122 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 1x 0010023609 Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 für aroTHERM plus 1x
0010020645 Warmwasserspeicher für Wärmepumpen, VIH RW 300/3 BR 1x 0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witte
rungsgeführt, Systemregler 1x 306257 Speicherfühler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 erforderlich bei Fußbodenheizung 1x 305827 Speicher
sicherheitsgruppe 1x 000376 Ablauftrichter R 1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte Raumhei
zungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 79 PAKET 4.34

Wärmepumpenpaket 
Paket 4.37 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 mit uniTOWER plus VIH QW 190 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauf
temperaturen für Modernisierung Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an Vormon
tierter Hydrauliktower für aroTHERM plus Wärmepumpen SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen Serienmäßig integrierte aktive
Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alter
nativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender
EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290 Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Integrierter
aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 7,0
kW Leistungszahl 2,8 Heizleistung (A2W35) 3,1 kW Leistungszahl 4,1 Heizleistung (A7W35) 4,6 kW Leistungszahl 4,8 Anschlüsse Heizungs-Vor-/
Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 790 l/h Restförderhöhe 640 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C
mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 965/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 128 kg Schallleistungspegel 53 dB(A)
Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (0,9 kg) Treibhauspotenzial
(EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0027 t uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Ausstattung: integrierter 190 Liter WW-Rohrwendelspeicher Modulierende Elektro-
Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A Speicherinhalt 185 l zul.
Betriebsüberdruck 10 bar Warmwassertemperratur max. mit Wärmepumpe 70 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 70 Grd.C Anschlüsse Heizkreis
G 1 Anschlüsse Wärmequelle G 1 1/4 Kalt-/Warmwasseranschluss G 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 1880/595/693 mm Gewicht 146 kg Paket bestehend aus:
1x 0010021118 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 1x 0010022066 uniTOWER VIH QW 190/6 E 1x 0020260914 Heizungs
regler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 1x 000376 Ablauftrichter R1 grau
Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum
A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 82 PAKET 4.37

64

Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Heizungswärmepumpe 
Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender
Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem
für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI
Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe
Sensorgesteuerter Kältekreislauf Automatisches Entlüftungsventil Integriertes R290 Sicherheitskonzept Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss
das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 9,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleis
tung (A2W35) 5,8 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,1 kW Leistungszahl 5,3 Heizleistung (A10W35) 8,7 kW Leistungszahl 5,3 Kühlleistung
(A35W18) 10,9 kW EER 4,6 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1418 l/h Restförderhöhe
730 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm
Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleistungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43
Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz
klasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)
Abstand

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Externe Steuerung
benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive Kühlung: ja, Geeignet für
Schwimmbadwasserheizung: nein, Schwimmbadregelung: nein, Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung: ja, Typ Kältemittel: R290, Füllmenge
Kältemittel: 1,3 kg, Höhe: 1565 mm, Breite: 1100 mm, Tiefe: 450 mm, Gewicht: 210 kg, Luftdurchsatz: 5100 - 5100 m³/h, Nennvolumenstrom
Abgabesystem: 0,3938 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 kW Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN
14511 kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

COPd bei Tj
= +7 °C

Typ

664 025 62 8,1 10.9 - 10.9 5,3 5 VWL 105/6 A

Heizungswärmepumpe 
Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender
Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem
für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI
Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe
Sensorgesteuerter Kältekreislauf Automatisches Entlüftungsventil Integriertes R290 Sicherheitskonzept Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss
das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 12,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleis
tung (A2W35) 5,9 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,5 kW Leistungszahl 5,4 Heizleistung (A10W35) 8,8 kW Leistungszahl 5,7 Kühlleistung
(A35W18) 10,8 kW EER 4,6 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1480 l/h Restförderhöhe
730 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm
Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleistungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43
Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz
klasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)
Abstand

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: ja, Raumtemperaturregelung: ja, Art der Regelung: witterungsabhängige Regelung, Externe Steuerung
benötigt: ja, Geeignet für warmes Trinkwasser: ja, Steuerung für warmes Trinkwasser integriert: ja, Geeignet für aktive Kühlung: ja, Geeignet für
Schwimmbadwasserheizung: nein, Schwimmbadregelung: nein, Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung: ja, Typ Kältemittel: R290, Füllmenge
Kältemittel: 1,3 kg, Höhe: 1565 mm, Breite: 1100 mm, Tiefe: 450 mm, Gewicht: 210 kg, Luftdurchsatz: 5100 - 5100 m³/h, Nennvolumenstrom
Abgabesystem: 0,3938 l/s, Max. Betriebsdruck Abgabesystem: 3 bar, Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Art.-Nr. Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 kW Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN
14511 kW

COP bei 7/35 °C nach EN
14511

COPd bei Tj
= +7 °C

Typ

664 025 63 8,5 10.8 - 10.8 5,4 5,7 VWL 125/6 A

Wärmepumpenpaket 
Paket 4.32 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2, VIH RW 300/3 BR, VRC 720/2 und Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 (Luft/
Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die
akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heiz
system integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von
selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290
Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein
Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 7,0 kW Leistungszahl 2,8 Heizleistung (A2W35) 3,1 kW Leistungszahl 4,1 Heizleistung
(A7W35) 4,6 kW Leistungszahl 4,8 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 790 l/h Rest
förderhöhe 640 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 965/1100/450
mm Gewicht, betriebsbereit 128 kg Schallleistungspegel 53 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB
-20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (0,9 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0027 t Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 Ausstattung:
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A 3-
Wege Umschaltventil Warmwasser Sicherheitsventil 3 bar 10 Liter ADG DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Paket bestehend aus: 1x
0010021118 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 1x 0010023609 Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 für aroTHERM plus 1x
0010020645 Warmwasserspeicher für Wärmepumpen, VIH RW 300/3 BR 1x 0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witte
rungsgeführt, Systemregler 1x 306257 Speicherfühler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 erforderlich bei Fußbodenheizung 1x 305827 Speicher
sicherheitsgruppe 1x 000376 Ablauftrichter R 1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte Raumhei
zungsEnergieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 77 PAKET 4.32
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Wärmepumpenpaket 
Paket 4.38 aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 mit uniTOWER plus VIH QW 190 aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe
Vorlauftemperaturen für Modernisierung Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
Vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM plus Wärmepumpen SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen Serienmäßig integrierte
aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent
alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulie
render EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290 Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Inte
grierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung
(A-7W35) 9,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 5,8 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,1 kW Leistungszahl 5,3 Anschlüsse
Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1418 l/h Restförderhöhe 730 mbar maximale Temperatur mit
Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleis
tungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg)
Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Ausstattung: integrierter 190 Liter WW-Rohrwendelspeicher
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A Spei
cherinhalt 185 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Warmwassertemperratur max. mit Wärmepumpe 70 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 70 Grd.C
Anschlüsse Heizkreis G 1 Anschlüsse Wärmequelle G 1 1/4 Kalt-/Warmwasseranschluss G 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 1880/595/693 mm Gewicht 146 kg
Paket bestehend aus: 1x 0010021120 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 1x 0010022066 uniTOWER VIH QW 190/6 E 1x
0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 1x 000376
Ablauftrichter R1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35
C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 83 PAKET 4.38

Wärmepumpenpaket 
Paket 4.39/2 aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 mit uniTOWER plus VIH QW 190 aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe
Vorlauftemperaturen für Modernisierung Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
Vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM plus Wärmepumpen SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen Serienmäßig integrierte
aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent
alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulie
render EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290 Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Inte
grierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung
(A-7W35) 12,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 5,9 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,5 kW Leistungszahl 5,4 Anschlüsse
Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1480 l/h Restförderhöhe 730 mbar maximale Temperatur mit
Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleis
tungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg)
Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Ausstattung: integrierter 190 Liter WW-Rohrwendelspeicher
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A Spei
cherinhalt 185 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Warmwassertemperratur max. mit Wärmepumpe 70 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 70 Grd.C
Anschlüsse Heizkreis G 1 Anschlüsse Wärmequelle G 1 1/4 Kalt-/Warmwasseranschluss G 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 1880/595/693 mm Gewicht 146 kg
Paket bestehend aus: 1x 0010021122 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 1x 0010022066 uniTOWER VIH QW 190/6 E 1x
0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 1x 000376
Ablauftrichter R1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35
C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 84 PAKET 4.39

Wärmepumpenpaket 
Paket 4.3201 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2, VIH RW 300/3 BR, VRC 700 und Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 (Luft/
Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die
akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heiz
system integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von
selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290
Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein
Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 7,0 kW Leistungszahl 2,8 Heizleistung (A2W35) 3,1 kW Leistungszahl 4,1 Heizleistung
(A7W35) 4,6 kW Leistungszahl 4,8 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 790 l/h Rest
förderhöhe 640 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 965/1100/450
mm Gewicht, betriebsbereit 128 kg Schallleistungspegel 53 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB
-20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (0,9 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0027 t Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 Ausstattung:
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A 3-
Wege Umschaltventil Warmwasser Sicherheitsventil 3 bar 10 Liter ADG DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Paket bestehend aus: 1x
0010021118 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 1x 0010023609 Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 für aroTHERM plus 1x
0010020645 Warmwasserspeicher für Wärmepumpen, VIH RW 300/3 BR 1x 0020266797 Heizungsregler multiMATIC VRC 700, 1 HK, witterungsge
führt, Systemregler 1x 306257 Speicherfühler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 erforderlich bei Fußbodenheizung 1x 305827 Speichersicher
heitsgruppe 1x 000376 Ablauftrichter R 1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte Raumheizungs
Energieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 027 01 PAKET 4.3201
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Wärmepumpenpaket 
Paket 4.3701 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 mit uniTOWER plus VIH QW 190 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe
Vorlauftemperaturen für Modernisierung Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
Vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM plus Wärmepumpen SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen Serienmäßig integrierte
aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent
alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulie
render EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290 Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Inte
grierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung
(A-7W35) 7,0 kW Leistungszahl 2,8 Heizleistung (A2W35) 3,1 kW Leistungszahl 4,1 Heizleistung (A7W35) 4,6 kW Leistungszahl 4,8 Anschlüsse
Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 790 l/h Restförderhöhe 640 mbar maximale Temperatur mit Wärme
pumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 965/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 128 kg Schallleistungs
pegel 53 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (0,9 kg) Treib
hauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0027 t uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Ausstattung: integrierter 190 Liter WWRohrwendelspeicher Modulie
rende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A Speicherin
halt 185 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Warmwassertemperratur max. mit Wärmepumpe 70 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 70 Grd.C
Anschlüsse Heizkreis G 1 Anschlüsse Wärmequelle G 1 1/4 Kalt-/Warmwasseranschluss G 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 1880/595/693 mm Gewicht 146 kg
Paket bestehend aus: 1x 0010021118 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 1x 0010022066 uniTOWER VIH QW 190/6 E 1x
0020266797 Heizungsregler multiMATIC VRC 700, 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 1x 000376
Ablauftrichter R1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse A+ (Spektrum A++ bis G) Jahreszeitbedingte WarmwasserEnergieeffi
zienzklasse A (Spektrum A+++ bis G)

Art.-Nr. Typ
664 027 06 PAKET 4.3701

Pufferspeicher 
Pufferspeicher VPS R 100 für Einsatz mit Wärmepumpen aroTHERM, flexoCOMPACT und flexoTHERM Einsatzmöglichkeiten: Als Reihenpuffer oder
Trennspeicher in Wärmepumpensystemen zur Sicherstellung der Betriebsbedingungen Geeignet für den Kühlbetrieb Inklusive Wandhalterung für eine
mögliche Befestigung an der Wand Speicher-Nenninhalt 101 l Nettogewicht 34 kg max. Betriebsdruck 3 bar Höhe/Durchmesser 932/550 mm
Anschlüsse: 8x G 1 1/2 Wandhalterung Hinweis: Fühler VR 10 nicht im Lieferumfang enthalten Energieeffizienzklasse A (Spektrum A+ bis F)
Abstand

Oberflächenschutz Innenseite: unbehandelt, Mit Isolierung: ja, Inhalt: 101 l, Durchmesser: 563 mm, Durchmesser ohne Isolierung: 550 mm, Max.
Arbeitsdruck: 3 bar, Max. Temperatur: 95 °C

Art.-Nr. Höhe mm Geeignet für Zentralheizung Geeignet für Wärmepumpe Montageart Typ
664 022 58 932 ja ja Standmodell VPS R 100

Pufferspeicher 
Pufferspeicher VPS R 200 für Einsatz mit Wärmepumpen aroTHERM, flexoCOMPACT und flexoTHERM Einsatzmöglichkeiten: Als Reihenpuffer oder
Trennspeicher in Wärmepumpensystemen zur Sicherstellung der Betriebsbedingungen Geeignet für den Kühlbetrieb Speicher-Nenninhalt 202 l Netto
gewicht 44 kg max. Betriebsdruck 3 bar Höhe/Durchmesser 1202/600 mm Anschlüsse: 8x G 1 1/2 Hinweis: Fühler VR 10 nicht im Lieferumfang
enthalten Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+ bis F)
Abstand

Oberflächenschutz Innenseite: unbehandelt, Mit Isolierung: ja, Inhalt: 202 l, Durchmesser: 600 mm, Durchmesser ohne Isolierung: 600 mm, Max.
Arbeitsdruck: 3 bar, Max. Temperatur: 95 °C

Art.-Nr. Höhe mm Geeignet für Zentralheizung Geeignet für Wärmepumpe Montageart Typ
664 022 59 1202 ja ja Standmodell VPS R 200

Isolierkappen für Pufferspeicher 
Isolierkappen für Pufferspeicher 6 Stück verwendbar für VPS R 100/1, VPS R 200/1

Art.-Nr. Ausführung Stärke mm Anwendung Typ
664 022 99 Formteile 73 Pufferspeicher 0020243643

Wandhalter für aroTHERM 
Wandhalterung für aroTHERM für die Montage der Wärmepumpe an der gedämmten Wand, für WDVS bis 16 cm Dämmstärke, vormontierte Dämp
fungsfüße verwendbar für: VWL 35/6 A, VWL 55/6 A, VWL 75/6 A, VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS, VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2 Hinweis:
Das zur Montage benötigte Werkzeug sowie den Klebstoff (HIY-HY 170) bekommen Sie in allen Hilti Shops Nicht einsetzbar mit aroTHERM VWL 155/2,
VWL 105/5 AS, VWL 125/5 AS, VWL 105//6 A, VWL 125/6 A Auf ausreichende Stabilität des Wandaufbaus achten.

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Rostfreier Stahl, gebeizt Typ
664 023 21 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ja 0020250224

Wandhalter für aroTHERM 
Wandhalterung für aroTHERM für die Montage der Wärmepumpe an der Wand, mit vormontierten Dämpfungsfüße. verwendbar für: VWL 35/6 A, VWL
55/6 A, VWL 75/6 A, VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS, VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2 Hinweis: Nicht verwendbar mit aroTHERM VWL 155/2,
VWL 105/5 AS, VWL 125/5 AS, VWL 105/6 A, VWL 125/6 A Auf ausreichende Stabilität des Wandaufbaus achten.

Art.-Nr. Werkstoff Oberflächenschutz Rostfreier Stahl, gebeizt Typ
664 023 22 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ja 0020250225

Dämpfungssockel 
Dämpfungssockel 60 cm (2 St.) zur Entkopplung der Wärmepumpe verwendbar für aroTHERM, aroTHERM plus, aroTHERM Split

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 023 97 95 600 140 0020250226

66

Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Wärmepumpenpaket 
Paket 4.38 aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 mit uniTOWER plus VIH QW 190 aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe
Vorlauftemperaturen für Modernisierung Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
Vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM plus Wärmepumpen SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen Serienmäßig integrierte
aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent
alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulie
render EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290 Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Inte
grierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung
(A-7W35) 9,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 5,8 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,1 kW Leistungszahl 5,3 Anschlüsse
Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1418 l/h Restförderhöhe 730 mbar maximale Temperatur mit
Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleis
tungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg)
Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Ausstattung: integrierter 190 Liter WW-Rohrwendelspeicher
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A Spei
cherinhalt 185 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Warmwassertemperratur max. mit Wärmepumpe 70 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 70 Grd.C
Anschlüsse Heizkreis G 1 Anschlüsse Wärmequelle G 1 1/4 Kalt-/Warmwasseranschluss G 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 1880/595/693 mm Gewicht 146 kg
Paket bestehend aus: 1x 0010021120 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 1x 0010022066 uniTOWER VIH QW 190/6 E 1x
0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 1x 000376
Ablauftrichter R1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35
C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 83 PAKET 4.38

Wärmepumpenpaket 
Paket 4.39/2 aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 mit uniTOWER plus VIH QW 190 aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 (Luft/Wasser) Produktvorteile: Hohe
Vorlauftemperaturen für Modernisierung Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
Vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM plus Wärmepumpen SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen Serienmäßig integrierte
aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent
alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulie
render EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290 Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Inte
grierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung
(A-7W35) 12,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 5,9 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,5 kW Leistungszahl 5,4 Anschlüsse
Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 2,5 bar Pumpenvolumenstrom 1480 l/h Restförderhöhe 730 mbar maximale Temperatur mit
Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 1565/1100/450 mm Gewicht, betriebsbereit 210 kg Schallleis
tungspegel 59 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB -20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (1,3 kg)
Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0039 t uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Ausstattung: integrierter 190 Liter WW-Rohrwendelspeicher
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A Spei
cherinhalt 185 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Warmwassertemperratur max. mit Wärmepumpe 70 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 70 Grd.C
Anschlüsse Heizkreis G 1 Anschlüsse Wärmequelle G 1 1/4 Kalt-/Warmwasseranschluss G 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 1880/595/693 mm Gewicht 146 kg
Paket bestehend aus: 1x 0010021122 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 1x 0010022066 uniTOWER VIH QW 190/6 E 1x
0020260914 Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2, 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 1x 000376
Ablauftrichter R1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 35
C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 026 84 PAKET 4.39

Wärmepumpenpaket 
Paket 4.3201 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2, VIH RW 300/3 BR, VRC 700 und Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 (Luft/
Wasser) Produktvorteile: Hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die
akt. Gebäudeheizlast an serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb Auch in ein bestehendes Heiz
system integrierbar Kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Intelligente Nutzung von
selbsterzeugter Energie (PVready) Ausstattung: Modulierender EC Lüfter Hocheffizienz-Pumpe Sensorgesteuerter Kältekreislauf Integriertes R290
Sicherheitskonzept Automatisches Entlüftungsventil Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein sowie ein
Kodierwiderstand eingesetzt werden) Heizleistung (A-7W35) 7,0 kW Leistungszahl 2,8 Heizleistung (A2W35) 3,1 kW Leistungszahl 4,1 Heizleistung
(A7W35) 4,6 kW Leistungszahl 4,8 Anschlüsse Heizungs-Vor-/Rücklauf G 1 1/4 Betriebsdruck max. 3 bar Pumpenvolumenstrom 790 l/h Rest
förderhöhe 640 mbar maximale Temperatur mit Wärmepumpe 75 Grd.C mit Wärmepumpe+Zusatzheizung 75 Grd.C Höhe/Breite/Tiefe 965/1100/450
mm Gewicht, betriebsbereit 128 kg Schallleistungspegel 53 dB(A) Schutzart IP 15 B Einsatzgrenzen Lufteintrittstemperatur: Heizbetrieb + WWB
-20/43 Grd.C Kältemittel (Füllmenge) R290 (0,9 kg) Treibhauspotenzial (EU) 3,0 CO2 Äquivalent 0,0027 t Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 Ausstattung:
Modulierende Elektro-Zusatzheizung bis zu 5,5 kW/400 V mit VWL 35/6 A bis VWL 75/6 A bis zu 8,5 kW/400 V mit VWL 105/6 A bis VWL 125/6 A 3-
Wege Umschaltventil Warmwasser Sicherheitsventil 3 bar 10 Liter ADG DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet Paket bestehend aus: 1x
0010021118 Wärmepumpe (Luft/Wasser) aroTHERM plus VWL 75/6 A S2 1x 0010023609 Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 für aroTHERM plus 1x
0010020645 Warmwasserspeicher für Wärmepumpen, VIH RW 300/3 BR 1x 0020266797 Heizungsregler multiMATIC VRC 700, 1 HK, witterungsge
führt, Systemregler 1x 306257 Speicherfühler 1x 009642 Anlegethermostat VRC 9642 erforderlich bei Fußbodenheizung 1x 305827 Speichersicher
heitsgruppe 1x 000376 Ablauftrichter R 1 grau Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienzklasse 55 C A++ Jahreszeitbedingte Raumheizungs
Energieeffizienzklasse 35 C A+++ (Spektrum A+++ bis D)

Art.-Nr. Typ
664 027 01 PAKET 4.3201
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Dämpfungsfüße 
Dämpfungsfüße, klein (4 St.) zur Entkopplung von Körperschall einsetzbar bei den Außeneinheiten von aroTHERM plus, aroTHERM Split und climaVAIR
exclusive Verwendbar für Außeneinheiten climaVAIR VAI 5-025WN 5-65WN und VAF 5-050 W2NO 5-080 W4NO

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 024 07 230 160 110 0020252091

Montageset für Bodenanschluss 
Montageset für Bodenanschluss mit GEG konformer Dämmschale Verwendbar für aroTHERM plus Für Bodeninstallation mit Plattenfundament mit 2x
Edelstahl-Wellrohr 250 mm mit Flachdichtungsfläche DN 25 und beidseitig Überwurfmutter G 1 1/4, 2x Beulco-Anschlüsse, passend für PE-Rohr 40
mm, EPP-Gehäuse GEG konform, Vogelpicksicher und wetterbeständig

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 027 16 395 315 120 0010027971

Verlängerung für Montageset 
Verlängerung für Montageset Bodenanschlus aroTHERM plus GEG konform Verwendbar für aroTHERM plus in Verbindung mit einer Sockelerhöhung
EPP-Gehäuse, GEG konform, Vogelpicksicher und wetterbeständig

Art.-Nr. Typ
664 027 17 0010027972

Sockelerhöhung 
Sockel für aroTHERM Erhöhte Aufstellung um 40 cm, mit Schwingungsdämpfern zur Reduktion von Körperschallübertragung verwendbar für: VWL
35/6 A, VWL 55/6 A, VWL 75/6 A, VWL 105/6 A, VWL 125/6 A VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS, VWL 105/5 AS, VWL 125/5 AS VWL 55/3, VWL
85/3, VWL 115/2

Art.-Nr. Typ
664 027 22 0010027984

Einbauset 
TW-ADG (8L) Einbauset für VSC/VCC/VSCS 4-5, uniTOWER 8-Liter-Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß (durchströmt), Anschlussfittinge 3/4, flexible
Anschlussleitungen G 3/4, EPSPolster einsetzbar für: ecoCOMPACT VSC, VCC, auroCOMPACT VSC S und uniTOWER Hinweis: Nur auroCOMPACT VSC S
4-5: Bei Installation des Einbau-Sets für einen ungeregelten Heizkreis (Bestell-Nr: 0020170507) bzw. des Erweiterungs-Sets für einen geregelten
Heizkreis (Bestell-Nr. 0020170508) kann das Einbauset Trinkwasser-Ausdehungsgefäß nicht verwendet werden

Art.-Nr. Typ
664 033 31 0020180979

Mischer- und Solarmodul 
VR 71 Zusatzmodul zur Erweiterung des multiMATIC 700 und sensoCOMFORT 720 Produktvorteile: Flexibles Erweiterungsmodul Mischerund Solar
modul VR 71 zur Ansteuerung von 3 Mischerkreise sowie solare Funktionen Einbindung von 2 Fernbediengeräten möglich eBUS-Schnittstelle Klasse 8
Regler nach ErP möglich Ausstattung: Mischerund Solarmodul Standardfühler VR 10 (4) Kollektorfühler VR 11 (1) verwendbar für multiMATIC 700/4,
700f/4 und VRC 700/5

Art.-Nr. Typ
664 033 32 VR 71

Rohrgruppe 
Rohrgruppe ohne Mischer Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, (GEG) Hocheffizienz-Pumpe, 2 Kugel-Absperrhähne mit integrierten Thermometern, davon
1 Kugelhahn mit Schwerkraftbremse, inkl. Wärmedämmung (GEG) verwendbar für aroTHERM, VWL 185/3 AS mit VWL 185/3 IS S1, VWL 185/3 AS mit
VWL 185/3 IS S4 (Sound Safe Plus), VWL 255/3 AS mit VWL 255/3 IS S1, VWL 255/3 AS mit VWL 255/3 IS S4 (Sound Safe Plus), aroTHERM plus mit
uniTOWER, aroTHERM plus VWL, aroTHERM Split mit Hydraulikstation, aroTHERM Split mit uniTOWER AS, flexoCOMPACT exclusive, flexoTHERM exclu
sive, geoTHERM, geoTHERM perform, recoCOMPACT exclusive, versoTHERM plus

Art.-Nr. Typ
664 033 33 0020191817

Magnetitfilter 
Magnetitfilter 40-63 kW für Anschlusssituation Aufputz inkl. Wärmedämmung (GEG). Filterung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel
aus dem Heizungswasser (Schlammabscheider). Dadurch werden einzelne Komponenten in der Heizungsanlage geschützt. Anschlussmaß Rp 1 1/4
Abmessungen: 280 X 180 X 230 (H x B x T) Max. Fließgeschwindigkeit: 1,0 m/s Max. Volumenstrom: 3,6 m3/h Verwendbar für ecoTEC plus VC 406
636/5-5

Art.-Nr. Typ
664 033 34 0020249532
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Heizungsregler 
Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720/2 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler Produktvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler mit TFT-
Grafikdisplay Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig), Upgrade auf myVAILLANT App bei Systemkompatibi
lität Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig) Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse mit Touch-Bedienelementen
Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragenstellungen im neuen Installationsassistenten Ohne Zusatzmodule einsetzbar
zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einem ungeregelten Heizkreis Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71 triVAI-Parameter zur Effizi
enzoptimierung des Hybridsystems Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit geoTHERM VWL...5/4, flexoTHERM VWF...7/4, flexoCOMPACT VWF...8/4
und aroTHERM zum Feuchteschutz im Kühlbetrieb Integrierte Ansteuerung von Vaillant Lüftungsgeräten recoVAIR Integrierte Ansteuerung von
Hybridsystemen Kaskadenschaltung von bis zu 7 konventionellen (Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und gleicher Leistung Kaskadenschal
tung von bis zu 7 Wärmepumpen (flexoTHERM oder aroTHERM) gleicher Art und gleicher Leistung. Zusätzlich kann ein Zusatzheizgerät (eBUS Heiz
gerät) eingebunden werden. Ausstattung: Adaptive Heizkurve Raumaufschaltung zur Vorlauftemperaturanpassung Wochenprogramm TFT-Grafikdisplay
(70 x 53 mm) Zeitprogramm für Heizkreise, Speicherladekreis und Zirkulationskreis Ferienprogramm Lüftungsfunktion Einmalige Speicherladung
außerhalb der Zeitprogrammierung Thermische Desinfektion Legionellenschutzfunktion für bivalente Solarspeicher Flexible Estrichtrocknungsfunktion
Grafische Solarertrags, Umweltertragsund Stromverbrauchsanzeige EEBus Ready (Internetmodul VR 921 nötig)

Art.-Nr. Schutzart (IP) Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 033 35 IP20 26 109 175 0020260914

Fernbediengerät 
Fernbediengerät VR 92 für sensoCOMFORT VRC 720 verwendbar für sensoCOMFORT Hinweis: VRC 720 Kombination von einem VR 71 mit bis zu drei
VR 70 (max. 9 geregelte Heizkreise) und vier VR 92 möglich. Die gilt nur für kabelgebundene Regler und Fernbediengeräte.
Abstand

Höhe: 26 mm, Breite: 109 mm, Tiefe: 175 mm, Unidirektional: ja, Bidirektional: ja

Art.-Nr. Max. Anzahl steuerbarer Geräte Vorprogrammiert Lernfähig Drahtlos Typ
664 033 36 1 ja nein nein VR 92

Funk-Heizungsregler 
Heizungsregler sensoCOMFORT VRC 720f/2 1 HK, witterungsgeführt, Systemregler Produkvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler mit TFT-
Grafikdisplay Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig), Upgrade auf myVAILLANT App bei Systemkompatibi
lität Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921 nötig) Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse mit Touch-Bedienelementen
Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragenstellungen im neuen Installationsassistenten Ohne Zusatzmodule einsetzbar
zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einem ungeregelten Heizkreis Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71 triVAI-Parameter zur Effizi
enzoptimierung des Hybridsystems Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit geoTHERM VWL...5/4, flexoTHERM VWF...7/4, flexoCOMPACT VWF...8/4
und aroTHERM zum Feuchteschutz im Kühlbetrieb Integrierte Ansteuerung von Vaillant Lüftungsgeräten recoVAIR Integrierte Ansteuerung von
Hybridsystemen Kaskadenschaltung von bis zu 7 konventionellen (Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und gleicher Leistung Kaskadenschal
tung von bis zu 7 Wärmepumpen (flexoTHERM oder aroTHERM) gleicher Art und gleicher Leistung. Zusätzlich kann ein Zusatzheizgerät (eBUS Heiz
gerät) eingebunden werden. Ausstattung: Adaptive Heizkurve Raumaufschaltung zur Vorlauftemperaturanpassung Wochenplaner für Heizen, Kühlen,
Warmwasser und Zirkulation Abwesenheitsfunktion Lüftungsfunktion Thermische Desinfektion Legionellenschutzfunktion für bivalente Solarspeicher
Flexible Estrichtrocknungsfunktion Solarertrags-, Umweltertragsund Stromverbrauchsanzeige EEBUS Ready (Internetmodul VR 921 nötig)

Art.-Nr. Schutzart (IP) Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 033 37 IP20 26 109 175 VRC 720f/2

Funk-Fernbediengerät 
Fernbediengerät VR 92f für sensoCOMFORT VRC 720f verwendbar für sensoCOMFORT Hinweis: VRC 720f Kombination von einem VR 71 mit bis zu drei
VR 70 (max. 9 geregelte Heizkreise) und zwei VR 92f möglich. Dies gilt nur für kabelgebundene Regler und Fernbediengeräte.
Abstand

Höhe: 26 mm, Breite: 109 mm, Tiefe: 175 mm, Unidirektional: nein, Bidirektional: ja

Art.-Nr. Max. Anzahl steuerbarer Geräte Vorprogrammiert Lernfähig Drahtlos Typ
664 033 38 1 ja nein ja VR 92f

Internetmodul 
VR 921 sensoNET Wandmontage Produktvorteile: Kostenfreie App-Bedienung bei zusätzlicher Verwendung des Reglers multiMATIC 700, sensoCOM
FORT oder sensoDIRECT Ermöglicht den Zugang zum kostenlosen Vaillant Ferndiagnose Portal profiDIALOG für eBUS fähige Wärmeerzeuger ab 2007
EEBus Ready SSL Daten-Verschlüsselung und VDE Smart Home Sicherheits Zertifikat für eine sichere Internetkommunikation Schnelle Datenübertra
gung WiFi Ready (WLAN Chip integriert) oder LAN-Anschluss Funkchip 868 MHz integriert zur Ansteuerung der Einzelraumregelung ambiSENSE (AES
verschlüsselte Berechtigungsüberprüfung und VDE zertifiziert) Einfache Wandmontage Ausstattung: App Funktionen: Einstellung von Zeitfenstern für
Heizung, Warmwasser, Zirkulation und Lüftung Einstellung von Bertriebsarten und Sollwerten Sonderfunktionen (Beispielweise Einen Tag außer Haus/
zu Hause, Stoßlüften, Abwesend bis) Systeminformationen (Systemdruck und Temperaturen) Anzeige Anlagenstatus und Fehlermeldungen Steuerung
der Einzelraumregelung ambiSENSE In Verbindung mit Green iQ Produkten Stromverbrauchs-, Gasverbrauchs-, und Umweltertragsanzeige Systemin
formationen der Photovoltaikanlage bei EEBus Anwendung mit SMA Sunny Home Manager 2.0 Einsatzmöglichkeit Rückwärtskompatibel mit allen Vail
lant Wärmeerzeugern mit eBUS-Schnittstelle ab 2007 Kompatible Regler für das profiDIALOG Ferndiagnoseportal: alle eBUS Regler (calorMATIC 470/3,
470/4 630/3, auroMATIC 620/3, multiMATIC 700, sensoCOMFORT, sensoDIRECT) und integrierte Energiebilanzregler (VWS, VWL, VWW) Die ambiSENSE
Einzelraumregelung ist ohne Erweiterungsmodul, mit dem Erweiterungsmodul VR 70 oder VR 71 einsetzbar ambiSENSE regelt den 1. Heizkreis (Radia
torenkreis) Hinweis: Nur für Wandmontage
Abstand

Schutzart (IP): IP21, Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Web-Server: nein, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem
LON: nein, Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-Schnittstelle: ja, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite in Teilungseinheiten Montageart Protokoll Typ
664 033 39 Mehrfach-Schnittstellen 0 Aufputz TCP/IP VR 921

Standardfühler 
VR 10 Standardfühler einsetzbar als Vorlauffühler (Anlegefühler) oder Tauchfühler. Fühlerdurchmesser 6 mm und Kabellänge 5 m. Verwendbar für
sensoCOMFORT, multiMATIC 700, auroMATIC

Art.-Nr. Typ
664 033 41 VR 10
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Dämpfungsfüße 
Dämpfungsfüße, klein (4 St.) zur Entkopplung von Körperschall einsetzbar bei den Außeneinheiten von aroTHERM plus, aroTHERM Split und climaVAIR
exclusive Verwendbar für Außeneinheiten climaVAIR VAI 5-025WN 5-65WN und VAF 5-050 W2NO 5-080 W4NO

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 024 07 230 160 110 0020252091

Montageset für Bodenanschluss 
Montageset für Bodenanschluss mit GEG konformer Dämmschale Verwendbar für aroTHERM plus Für Bodeninstallation mit Plattenfundament mit 2x
Edelstahl-Wellrohr 250 mm mit Flachdichtungsfläche DN 25 und beidseitig Überwurfmutter G 1 1/4, 2x Beulco-Anschlüsse, passend für PE-Rohr 40
mm, EPP-Gehäuse GEG konform, Vogelpicksicher und wetterbeständig

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 027 16 395 315 120 0010027971

Verlängerung für Montageset 
Verlängerung für Montageset Bodenanschlus aroTHERM plus GEG konform Verwendbar für aroTHERM plus in Verbindung mit einer Sockelerhöhung
EPP-Gehäuse, GEG konform, Vogelpicksicher und wetterbeständig

Art.-Nr. Typ
664 027 17 0010027972

Sockelerhöhung 
Sockel für aroTHERM Erhöhte Aufstellung um 40 cm, mit Schwingungsdämpfern zur Reduktion von Körperschallübertragung verwendbar für: VWL
35/6 A, VWL 55/6 A, VWL 75/6 A, VWL 105/6 A, VWL 125/6 A VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS, VWL 105/5 AS, VWL 125/5 AS VWL 55/3, VWL
85/3, VWL 115/2

Art.-Nr. Typ
664 027 22 0010027984

Einbauset 
TW-ADG (8L) Einbauset für VSC/VCC/VSCS 4-5, uniTOWER 8-Liter-Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß (durchströmt), Anschlussfittinge 3/4, flexible
Anschlussleitungen G 3/4, EPSPolster einsetzbar für: ecoCOMPACT VSC, VCC, auroCOMPACT VSC S und uniTOWER Hinweis: Nur auroCOMPACT VSC S
4-5: Bei Installation des Einbau-Sets für einen ungeregelten Heizkreis (Bestell-Nr: 0020170507) bzw. des Erweiterungs-Sets für einen geregelten
Heizkreis (Bestell-Nr. 0020170508) kann das Einbauset Trinkwasser-Ausdehungsgefäß nicht verwendet werden

Art.-Nr. Typ
664 033 31 0020180979

Mischer- und Solarmodul 
VR 71 Zusatzmodul zur Erweiterung des multiMATIC 700 und sensoCOMFORT 720 Produktvorteile: Flexibles Erweiterungsmodul Mischerund Solar
modul VR 71 zur Ansteuerung von 3 Mischerkreise sowie solare Funktionen Einbindung von 2 Fernbediengeräten möglich eBUS-Schnittstelle Klasse 8
Regler nach ErP möglich Ausstattung: Mischerund Solarmodul Standardfühler VR 10 (4) Kollektorfühler VR 11 (1) verwendbar für multiMATIC 700/4,
700f/4 und VRC 700/5

Art.-Nr. Typ
664 033 32 VR 71

Rohrgruppe 
Rohrgruppe ohne Mischer Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, (GEG) Hocheffizienz-Pumpe, 2 Kugel-Absperrhähne mit integrierten Thermometern, davon
1 Kugelhahn mit Schwerkraftbremse, inkl. Wärmedämmung (GEG) verwendbar für aroTHERM, VWL 185/3 AS mit VWL 185/3 IS S1, VWL 185/3 AS mit
VWL 185/3 IS S4 (Sound Safe Plus), VWL 255/3 AS mit VWL 255/3 IS S1, VWL 255/3 AS mit VWL 255/3 IS S4 (Sound Safe Plus), aroTHERM plus mit
uniTOWER, aroTHERM plus VWL, aroTHERM Split mit Hydraulikstation, aroTHERM Split mit uniTOWER AS, flexoCOMPACT exclusive, flexoTHERM exclu
sive, geoTHERM, geoTHERM perform, recoCOMPACT exclusive, versoTHERM plus

Art.-Nr. Typ
664 033 33 0020191817

Magnetitfilter 
Magnetitfilter 40-63 kW für Anschlusssituation Aufputz inkl. Wärmedämmung (GEG). Filterung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel
aus dem Heizungswasser (Schlammabscheider). Dadurch werden einzelne Komponenten in der Heizungsanlage geschützt. Anschlussmaß Rp 1 1/4
Abmessungen: 280 X 180 X 230 (H x B x T) Max. Fließgeschwindigkeit: 1,0 m/s Max. Volumenstrom: 3,6 m3/h Verwendbar für ecoTEC plus VC 406
636/5-5

Art.-Nr. Typ
664 033 34 0020249532
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Kollektorfühler 
VR 11 Kollektorfühler zum Anschluss eines zweiten Kollektorfeldes oder Feststoffkessels Fühlerdurchmesser 6 mm und Kabellänge 5 m. Verwendbar
für sensoCOMFORT, multiMATIC 700, auroMATIC

Art.-Nr. Typ
664 033 42 VR 11

Heizungsregler 
Heizungsregler sensoDIRECT VRC 710, 1 HK Produktvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS
(Internetmodul sensoNET VR 921 nötig), myVAILLANT nach Systemkompatibilität Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921
nötig) Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse am TFT-Grafikdisplay vom ecoTEC exclusive 1-7 mit TouchBedienelementen Schnelle Inbetrieb
nahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragestellungen im neuen Installationsassistenten Werkzeuglose Montage am ecoTEC exclusive/1-7
Ausstattung: Wochenprogramm Zeitprogramm für Heizkreise, Speicherladekreis und Zirkulationskreis Ferienprogramm Einmalige Speicherladung
außerhalb der Zeitprogrammierung Flexible Estrichtrocknungsfunktion

Art.-Nr. Schutzart (IP) Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 033 43 IP21 30 117 142 0020274790

Anlegethermostat 
VRC 9642 Anlegethermostat mit Umschaltkontakt und Spannbandbefestigung Einstellbereich + 10 bis + 90 Grd.C, Kontaktbelastung 230 V, Schaltdif
ferenz (statisch) 5 K Verwendbar für sensoCOMFORT, sensoHOME, multiMATIC 700, calorMATIC Hinweis: erforderlich bei Fußbodenheizung

Art.-Nr. Typ
664 033 44 VRC 9642

Rohrgruppe 
Rohrgruppe m. 3-Wegemischer R1 Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, (GEG) Hocheffizienz-Pumpe (max. Förderhöhe 6,2 m, max. Volumenstrom 3,3
m3/h) 2 Kugel-Absperrhähne mit integrierten Thermometern, davon 1 Kugelhahn mit Schwerkraftbremse 3-Wege-Mischer mit Stellantrieb 230V inkl.
Wärmedämmung (GEG) verwendbar für aroTHERM perform VWL, aroTHERM plus mit uniTOWER plus, arTHERM plus VWL, aroTHERM Split mit Hydrau
likstation, aroTHERM Split mit uniTOWER AS, atmoTEC exclusive, atmoTEC plus, auroCOMPACT, ecoCOMPACT exclusive, ecoTEC plus, ecoVIT, ecoVIT
exclusiv, flexoCOMPACT exclusive, flexoTHERM exclusive, geoTHERM perform, icoVIT exclusiv, recoCOMPACT exclusive, versoTHERM plus

Art.-Nr. Typ
664 033 45 0020191788

Kessel-Sicherheitsgruppe 
Kessel-Sicherheitsgruppe für alle Vaillant Wärmeerzeuger bis 50 kW. Komplett vormontiert mit Sicherheitsventil 3 bar Rp 1/2, Manometer, Schnellen
lüfter incl. Anschlussrohr und Isolierschale.

Art.-Nr. Typ
664 033 46 307591
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Wärmepumpen und ZubehörVAILLANT
Kollektorfühler 
VR 11 Kollektorfühler zum Anschluss eines zweiten Kollektorfeldes oder Feststoffkessels Fühlerdurchmesser 6 mm und Kabellänge 5 m. Verwendbar
für sensoCOMFORT, multiMATIC 700, auroMATIC

Art.-Nr. Typ
664 033 42 VR 11

Heizungsregler 
Heizungsregler sensoDIRECT VRC 710, 1 HK Produktvorteile: Witterungsgeführter eBUS Regler Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS
(Internetmodul sensoNET VR 921 nötig), myVAILLANT nach Systemkompatibilität Digitale Anlagenbetreuung myVAILLANT Pro (Internetmodul VR 921
nötig) Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse am TFT-Grafikdisplay vom ecoTEC exclusive 1-7 mit TouchBedienelementen Schnelle Inbetrieb
nahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragestellungen im neuen Installationsassistenten Werkzeuglose Montage am ecoTEC exclusive/1-7
Ausstattung: Wochenprogramm Zeitprogramm für Heizkreise, Speicherladekreis und Zirkulationskreis Ferienprogramm Einmalige Speicherladung
außerhalb der Zeitprogrammierung Flexible Estrichtrocknungsfunktion

Art.-Nr. Schutzart (IP) Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
664 033 43 IP21 30 117 142 0020274790

Anlegethermostat 
VRC 9642 Anlegethermostat mit Umschaltkontakt und Spannbandbefestigung Einstellbereich + 10 bis + 90 Grd.C, Kontaktbelastung 230 V, Schaltdif
ferenz (statisch) 5 K Verwendbar für sensoCOMFORT, sensoHOME, multiMATIC 700, calorMATIC Hinweis: erforderlich bei Fußbodenheizung

Art.-Nr. Typ
664 033 44 VRC 9642

Rohrgruppe 
Rohrgruppe m. 3-Wegemischer R1 Vor-/Rücklauf Rp 1, HE-Pumpe A, (GEG) Hocheffizienz-Pumpe (max. Förderhöhe 6,2 m, max. Volumenstrom 3,3
m3/h) 2 Kugel-Absperrhähne mit integrierten Thermometern, davon 1 Kugelhahn mit Schwerkraftbremse 3-Wege-Mischer mit Stellantrieb 230V inkl.
Wärmedämmung (GEG) verwendbar für aroTHERM perform VWL, aroTHERM plus mit uniTOWER plus, arTHERM plus VWL, aroTHERM Split mit Hydrau
likstation, aroTHERM Split mit uniTOWER AS, atmoTEC exclusive, atmoTEC plus, auroCOMPACT, ecoCOMPACT exclusive, ecoTEC plus, ecoVIT, ecoVIT
exclusiv, flexoCOMPACT exclusive, flexoTHERM exclusive, geoTHERM perform, icoVIT exclusiv, recoCOMPACT exclusive, versoTHERM plus

Art.-Nr. Typ
664 033 45 0020191788

Kessel-Sicherheitsgruppe 
Kessel-Sicherheitsgruppe für alle Vaillant Wärmeerzeuger bis 50 kW. Komplett vormontiert mit Sicherheitsventil 3 bar Rp 1/2, Manometer, Schnellen
lüfter incl. Anschlussrohr und Isolierschale.

Art.-Nr. Typ
664 033 46 307591
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DIE ABRECHNUNGSLÖSUNG 
FÜR IHRE LADEPUNKTE

PRO.MOBILITY

Wir übernehmen alles von der Planung bis zu Informationen 
zu Förderprogrammen und Lastenmanagement und unter-
stützen Sie bei der Inbetriebnahme. Sie möchten eine Plug 
& Play Lösung? Auf Wunsch liefern wir fertig programmierte 
Wallboxen, schulen gerne durch unsere Expert*innen 
Ihre Angestellten und senden Ihnen eichrechtskonforme 
Abrechnungen Ihrer Ladevorgänge.

Dank unserer Dienstleistungen rund um die 
Lade  infra struktur stehen wir Ihnen zur Seite – 
von der ersten Idee bis zur Betriebs führung 
der Ladepunkte und bieten Verwaltung, Über-
wachung und Abrechnung – während Sie sich 
um Ihr Kern geschäft kümmern.
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Wallbox 
Wandladestation für Elektro-/Hybridautos, 5m Typ 2 Ladekabel, Ladeleistung max. 11kW, 3-phasig mit 16A, IP54, der Ladezustand wird per LED ange
zeigt, integriertes RFID Lesegerät (Zugangskontrolle), Kommunikationsschnittstelle, Bluetooth, WiFi, Lastmanagement, 6 mA DC Fehlerstromerkennung
Abmessungen: 320 mm x 195 mm x 110 mm, KfW förderfähig
Abstand

Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage,
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler:
nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 523 49 320 195 125 IP54 TAC-W11-G5-R-0

Wallbox 
Ladesteckdose Typ 2, Ladeleistung max. 22 kW (auf 11 kW begrenzbar), 3-phasig mit 32A
Abstand

Tiefe: 143 mm, Schutzart (IP): IP54, Nennanschlussleistung: 22,5 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22,1 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Mit
Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter:
nein

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Funktion Zugangskontrolle Typ
045 523 48 RFID-Lesegerät 320 195 ja TAC-W22-T-R-0
045 523 47 ohne 320 195 nein TAC-W22-T-0

Wallbox 
mit 22kW, Typ 2 Steckdose, Eichrechtskonform, RFID, Display und 4G Kommunikation, OCPP 1.6

Art.-Nr. Nennanschlussleistung kW Typ
045 841 01 22 TAC W22-T-RD-PC-0
045 841 00 11 TAC W11-T-RD-PC-0

Wallbox 
5m Kabel mit Typ 2 Stecker, Eichrechtskonform mit RFID und 4G Kommunikation, OCPP 1.6

Art.-Nr. Ausführung Nennanschlussleistung kW Typ
045 841 03 3 Phasen/32A 22 TAC W22-G5-RD-PC-0
045 841 02 3 Phasen/16 A 11 TAC W11-G5-RD-PC-0

RFID-Tags 
RFID-Tags,weiß 5 Stk./Packung Zubehör Wandladestation

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 523 50 mit ABB-Logo RFID-Karte SER-ABBRFIDTAGS
045 523 51 ohne Logo RFID-Karte SER-BLANKRFIDTAGS

Stele 
TAC Stele für eine/zwei Terra AC Wallboxen, Rücke-an-Rücken, Aluminium, Höhe 140cm, Breite 24,5cm

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 523 53 für 2 Wallboxen Sockel TAC PEDESTAL
045 523 52 für 1 Wallbox Sockel TAC STELE

Wechselstromzähler
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss
Abstand

Geeicht: ja, Polart: 1-phasig, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Montageart: REG, Genauigkeitsklasse: B, Schutzart (IP): IP20, Frequenz: 50 -
60 Hz, Tarifausführung: Multitarif, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Impulsart: S0, Anzahl der Stellen: 7, Impulsausgang: elektrisch

Art.-Nr. Ausführung Breite in TE Strom (Imax) A Nennspannung (Un) N-L V Tarifsteuerung Strom (In) A Typ
014 965 63 RS485 „Gold“ 4 80 57.7 - 288 intern/extern 80 A41 412-100
014 965 36 RS485 "Silber" 2 65 220 - 240 extern 65 B21 312-100
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Drehstromzähler 
dreiphasig (3 + N), Direktanschluss bis 65 A, mit Messwerten und Alarmfunktion, für 3- und 4-Leiteranschluss, Kommunikation: Infrarotschnittstelle,
geprüft und zugelassen gemäß MID und IEC, 4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung über Eingänge und Kommunikation
Abstand

Anzeigeart: digital, Montageart: REG, Genauigkeitsklasse: B, Strom (Imax): 65 A, Nennspannung (Un) N-L: 220 - 240 V, Schutzart (IP): IP20, Frequenz:
50 - 60 Hz, Tarifausführung: Multitarif, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Strom (In): 65 A, Impulsart: S0, Nennspannung (Un)
L-L: 380 - 415 V, Anzahl der Stellen: 7, Impulsausgang: elektrisch

Art.-Nr. Breite in TE Geeicht Polart Zählertyp Typ
014 965 41 4 ja Vierleiter elektronisch B23 312-100

Messwandlerzähler
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigu
rierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1) und
Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistung, Strom, Spannung (L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung. Die Kommunika
tion kann über die integrierte Schnittstelle RS485 oder über die Infrarotschnittstelle erfolgen. Der Energiezähler hat 2 fest konfigurierte Ein- und
Ausgänge. Der Ausgang kann wahlweise als Impulsausgang oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte eingestellt
werden. Die Eingänge dienen zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse. Der rücksetzbare Zwischenzähler ermöglicht das Messen
individueller Intervalle. Zusätzlich erfasst der Zähler bis zu 4 Tarife. Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4
DIN-Module.
Abstand

Anzeigeart: digital, Montageart: REG, Genauigkeitsklasse: B, Strom (Imax): 6 A, Nennspannung (Un) N-L: 57.7 - 288 V, Schutzart (IP): IP20, Frequenz:
50 - 60 Hz, Tarifausführung: Multitarif, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Strom (In): 6 A, Impulsart: S0, Anzahl der Stellen: 7,
Impulsausgang: elektrisch

Art.-Nr. Breite in TE Geeicht Polart Zählertyp Typ
014 965 67 4 ja 1-phasig elektronisch A42 312-100

Stromwandler 
Aufsteckstromwandler der Reihe CM-CT für Primär-/ Bemessungsströmen von 50A bis 600A. Auswahlbar auf Sekundärströme von 1A oder 5A. Auslie
ferung mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben.
Abstand

Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss, Mit Berührungsschutz: nein, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Schnappbefestigung: nein, Anzahl der
Primäreingänge: 1, Mit Kupferschiene: ja, Geeicht: nein, Öffnungsdurchmesser: 26 mm, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 30.5 - 30.5 mm,
Öffnungsbreite: 30.5 - 30.5 mm

Art.-Nr. Ausführung Überstrombegrenzungsfak
tor

Primärer Bemessungsstrom In A Sekundäre Bemessungsscheinleistung 
VA

Typ

015 914 46 3-phasiger Stromwandlersatz FS 5 100 2,5 CM-CT 100/5
015 914 47 3-phasiger Stromwandlersatz FS 5 150 2,5 CM-CT 150/5
015 914 54 3-phasiger Stromwandlersatz FS 5 400 5 CM-CT 400/5

WallboxenABL

Wallbox 
Die Wallbox eMH1 hat ein fest integriertes Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplung oder eine interne Typ-2-Ladesteckdose. Mit ihren kompakten Abmes
sungen ist die Wallbox eMH1 die perfekte Lösung für eine effiziente Ladung des Fahrzeuges. Die Wallbox lässt sich intuitiv bedienen und ist auch für
Einsteiger bestens geeignet. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für den Installateur
immer anschlussfertig vorinstalliert. Die eMH1 bietet den höchsten Sicherheitsstandard und ist Made in Germany.
Abstand

Höhe: 272 mm, Breite: 221 mm, Tiefe: 116 mm, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK08, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart:
Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Funktion Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit
Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Nennanschlussleistung 
kW

Max. Leistung pro Ladepunkt 
kW

Anzahl der Ladesteckdosen
Typ 2

Anzahl der Ladekupplun
gen Typ 2

Anzahl der FI-Schalter
Typ A

Typ

035 895 77 11 11 0 1 1 1W1101
035 896 03 22 22 0 1 1 1W2201
035 895 78 11 11 1 0 1 1W1121
035 896 02 22 22 1 0 1 1W2221
045 327 98 11 11 0 1 0 1W1108
045 327 99 22 22 0 1 0 1W2208

Energiemanagement 
Das dynamische Energie- und Lastmanagementsystem für die Wallbox eMH1 ermöglicht das Überschussladen und Monitoring von Elektroautos (BEV)
und Hybridelektrokraftfahrzeugen (HEV). Durch das Überschussladen wird der Eigenverbrauch Ihrer Photovoltaik-Anlage erhöht, was für Gruppenin
stallationen von bis zu sechs Wallboxen eMH1 möglich ist. Mittels vollintegriertem 3-Phasen Smart Meter wird je nach aktuellem Energiefluss am
Netzanschlusspunkt, die energieeffiziente Ladung durch das eMS home dynamisch angepasst. Auf eine Verstärkung der Netzanschlussleistung kann
damit häufig verzichtet werden. Die Konfiguration und das Monitoring des eMS home erfolgen über die integrierte Weboberfläche, auf der der Lade
status und die Strombelastung der einzelnen Phasen ersichtlich sind.
Abstand

Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Nennspannung: 230 V, Notentriegelung bei Stromausfall: nein, Tiefe: 65 mm

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Ladestrom A Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte Typ
045 642 28 70 88 63 6 EMSHOME
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Wallbox 
Wandladestation für Elektro-/Hybridautos, 5m Typ 2 Ladekabel, Ladeleistung max. 11kW, 3-phasig mit 16A, IP54, der Ladezustand wird per LED ange
zeigt, integriertes RFID Lesegerät (Zugangskontrolle), Kommunikationsschnittstelle, Bluetooth, WiFi, Lastmanagement, 6 mA DC Fehlerstromerkennung
Abmessungen: 320 mm x 195 mm x 110 mm, KfW förderfähig
Abstand

Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage,
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler:
nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 523 49 320 195 125 IP54 TAC-W11-G5-R-0

Wallbox 
Ladesteckdose Typ 2, Ladeleistung max. 22 kW (auf 11 kW begrenzbar), 3-phasig mit 32A
Abstand

Tiefe: 143 mm, Schutzart (IP): IP54, Nennanschlussleistung: 22,5 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22,1 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Mit
Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter:
nein

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Funktion Zugangskontrolle Typ
045 523 48 RFID-Lesegerät 320 195 ja TAC-W22-T-R-0
045 523 47 ohne 320 195 nein TAC-W22-T-0

Wallbox 
mit 22kW, Typ 2 Steckdose, Eichrechtskonform, RFID, Display und 4G Kommunikation, OCPP 1.6

Art.-Nr. Nennanschlussleistung kW Typ
045 841 01 22 TAC W22-T-RD-PC-0
045 841 00 11 TAC W11-T-RD-PC-0

Wallbox 
5m Kabel mit Typ 2 Stecker, Eichrechtskonform mit RFID und 4G Kommunikation, OCPP 1.6

Art.-Nr. Ausführung Nennanschlussleistung kW Typ
045 841 03 3 Phasen/32A 22 TAC W22-G5-RD-PC-0
045 841 02 3 Phasen/16 A 11 TAC W11-G5-RD-PC-0

RFID-Tags 
RFID-Tags,weiß 5 Stk./Packung Zubehör Wandladestation

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 523 50 mit ABB-Logo RFID-Karte SER-ABBRFIDTAGS
045 523 51 ohne Logo RFID-Karte SER-BLANKRFIDTAGS

Stele 
TAC Stele für eine/zwei Terra AC Wallboxen, Rücke-an-Rücken, Aluminium, Höhe 140cm, Breite 24,5cm

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 523 53 für 2 Wallboxen Sockel TAC PEDESTAL
045 523 52 für 1 Wallbox Sockel TAC STELE

Wechselstromzähler
Wechselstromzähler zur Messung von einphasigen Netzen über einen Direktanschluss
Abstand

Geeicht: ja, Polart: 1-phasig, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Montageart: REG, Genauigkeitsklasse: B, Schutzart (IP): IP20, Frequenz: 50 -
60 Hz, Tarifausführung: Multitarif, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Impulsart: S0, Anzahl der Stellen: 7, Impulsausgang: elektrisch

Art.-Nr. Ausführung Breite in TE Strom (Imax) A Nennspannung (Un) N-L V Tarifsteuerung Strom (In) A Typ
014 965 63 RS485 „Gold“ 4 80 57.7 - 288 intern/extern 80 A41 412-100
014 965 36 RS485 "Silber" 2 65 220 - 240 extern 65 B21 312-100
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Kabelumbaustromwandler
Bei eMS CT handelt es sich um drei Kabelumbaustromwandlern zur Montage an den stromführenden Leitern in privaten Hausinstallationen. In Verbin
dung mit dem Energie- und Lastmanagement eMS home dienen die drei Kabelumbaustromwandler zur indirekten Messung des aktuellen Energiever
brauchs am Netzanschlusspunkt bis 300 A. Auf Basis dieser Messung kann eMS home den Ladestrom dynamisch anpassen und in Einzel- und Grup
peninstallationen mit bis zu sechs Wallboxen eMH1 effizient verteilen. Durch den Einsatz des eMS CT ist ein Auftrennen der Leitung nicht notwendig.
Die Verkabelung mit dem eMS home erfolgt über die integrierten 0,5 m langen Leitungen der Kabelumbaustromwandler.
Abstand

Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Anzahl der Primäreingänge: 1, Mit Kupferschiene: nein, Geeicht: nein, Öffnungsdurchmesser: 24 mm,
Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 24 - 24 mm, Öffnungsbreite: 24 - 24 mm

Art.-Nr. Ausführung Sekundärer Anschluss Mit Berührungsschutz Primärer Bemessungsstrom In A Typ
045 722 60 Kabelumbaustromwandler Kabel nein 300 EMSCT

Konfigurationskit für ABL-Ladestationen 
Mit dem Configuration Cable können alle ABL-Ladestationen konfiguriert werden. Notwendig für die Konfiguration von Einzel-Ladestationen sowie
Master-Slave-Systemen. Das Configuration Cable dient zur Verbindung des PCs mit einer beliebigen ABL-Ladestation.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 525 37 Anschlussleitung CONFCAB

Montageplatte 
Montageplatte mit Montage-Zubehör der eMH1 Wallbox
Abstand

Breite: 226 mm

Art.-Nr. Höhe mm Werkstoff Lochung Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte Typ
035 896 04 482 Kunststoff 1W0001
025 182 07 482 Kunststoff ja WHEMH10
045 642 27 482 1 PVEMH10

Ladekabelhalterung 
Der Ladekabelhalter mit integrierter Typ2-Ladesteckeraufnahme ist für die Wandbefestigung sowie speziell für die ABL Stelen der POLEMH-Serie
konzipiert. Universell für die Wandmontage einsetzbar und bietet selbst für 22 kW-Ladekabel viel Platz. Die Ladesteckeraufnahme kann in beide Rich
tungen montiert werden und ist durch die seitliche Steckeraufnahme platzsparend im täglichen Gebrauch. Lieferumfang: Ladekabelhalter (ähnlich RAL
9011), Adapterring, Gegenstück Adapterring, Montageset.

Art.-Nr. Typ
045 547 40 CABHOLD

Stele für Wallbox eMH1 
Die Stele POLEMH1 dient zur Montage aller ABL Wallboxen eMH1. Graphitschwarz (RAL 9011) mit rückseitiger Gehäusetür zum Schutz der Einbauten.
Wetterschutzdach und Ladekabelhalter. Dank der im Kopfteil integrierten LEDs mit Dämmerungssensor ist eine ausreichende Beleuchtung der Wallbox
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gewährleistet. Nietmuttern sind standardmäßig gesetzt und mit Blindstopfen abgedeckt, wodurch keine
nachträglichen Bohrungen notwendig sind. Die Stele ist durch die integrierten Anschlussklemmen fertig vorinstalliert. Für einen stabilen Stand
empfiehlt ABL die Montage der Stele auf dem optional erhältlichen Betonfundament.

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 547 34 für Wallbox eMH1 Montagesäule/-pfosten POLEMH1

Wallbox 
Die Wallbox eMH2. Bei einer Gruppeninstallation können bis zu 15 Wallboxen eMH2 Extender mit einem Controller verbunden werden. Alternativ kann
die Wallbox eMH2 Extender per Software für den Stand-Alone-Betrieb eingerichtet werden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-
Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für InstallateurInnen immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle:
ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Schutzart
(IP)

Anzahl der Ladesteckdo
sen Typ 2

Anzahl der Ladekupp
lungen Typ 2

Mit Lastmanage
ment

Länge des Ladekabels m Typ

045 642 25 437 328 170 IP54 1 0 nein 2W2230
045 323 57 437 328 170 IP44 1 0 nein 2W2230B
025 243 92 437 328 170 IP54 0 1 nein 6,35 2W2231
045 323 45 492 400 192 IP54 0 1 nein 6,35 2W2231B
025 244 28 437 328 170 IP54 1 0 ja 2W2240
045 323 51 437 328 170 IP44 1 0 ja 2W2240B
025 244 81 437 328 170 IP54 0 1 ja 6,35 2W2241
045 323 39 437 328 170 IP54 0 1 ja 6,35 2W2241B

Wallbox 
Wallbox eMH3 mit Ladesteckdose
3-phasig 230V /400V, 32A, 22kW = 2 x 11 kW, Typ 2- Ladesteckdosen nach IEC 62196-2, Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 25A / 0,03A - Typ A +
DC-RCM + RFID + lokales Lastmanagementmodul, Phasenstrommessung
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
035 037 19 492 400 192 IP54 3W2214
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Wallbox 
Die Wallbox eMH3 Twin, Die Controller-Variante ist zur Steuerung von zusätzlichen Extender-Wallboxen in einer Gruppenlösung vorbereitet und eignet
sich daher perfekt für den Einsatz im halböffentlichen und öffentlichen Bereich. Die Controller-Variante ist bereits für die einfache Aktivierung der reev
Software vorkonfiguriert. Nach Inbetriebnahme verfügt die reev ready Wallbox für 2 Jahre über Konnektivität. Innerhalb dieser Laufzeit ermöglicht die
Aktivierung des reev Backends zusätzlich die kostenfreie Nutzung des Remote Service. Mit den reev ready Lizenzschlüsseln Compact oder Pro kann
für die vorkonfigurierte ABL-Wallbox bis zu 2 Jahre nach Inbetriebnahme das reev Dashboard einfach und schnell aktiviert werden. Die reev ready
Lizenzschlüssel bieten einen zukunftssicheren Betrieb, regelmäßige Software-Updates sowie eine Vielzahl an Funktionalitäten und den reev Kunden-
Support. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox eMH3 inklusive reev Backend für Installa
teurInnen anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die Wallbox eMH3 Twin reev ready ist Made in Germany und bietet den höchsten
Sicherheitsstandard.
Abstand

Breite: 400 mm, Tiefe: 192 mm, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW,
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Länge des Ladekabels m Typ
045 545 81 492 2 0 3W2283
045 545 82 492 2 0 3W2283B
045 545 89 492 0 2 6 3W2284
045 545 90 492 0 2 6 3W2284B

Wallbox
Die Wallbox eMH3 Twin reev ready hat zwei fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen für die gleichzeitige Ladung von zwei Fahrzeugen. In
einer Gruppeninstallation können mit einer Wallbox eMH3 Controller bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender verbunden werden. Die Extender-Variante ist
bereits für die einfache Aktivierung der reev Software vorkonfiguriert und damit die smarte Einstiegs-Ladelösung für den privaten und halböffentlichen
Bereich. Nach Inbetriebnahme der zugehörigen reev ready Controller-Wallbox verfügt die Extender-Variante für 2 Jahre über Konnektivität. Innerhalb
dieser Laufzeit ermöglicht die Aktivierung des reev Backends zusätzlich die kostenfreie Nutzung des Remote Service. Mit den reev ready Lizenz
schlüsseln Compact oder Pro kann für die vorkonfigurierte ABL-Wallbox bis zu 2 Jahre nach Inbetriebnahme das reev Dashboard einfach und schnell
aktiviert werden. Die reev ready Lizenzschlüssel bieten einen zukunftssicheren Betrieb, regelmäßige Software-Updates sowie eine Vielzahl an Funktio
nalitäten und den reev Kunden-Support. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox eMH3 inklu
sive reev Backend für InstallateurInnen anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die Wallbox eMH3 Twin reev ready ist Made in Germany
und bietet den höchsten Sicherheitsstandard.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 642 26 492 400 192 IP54 3W4473B

Wallbox 
Die Wallbox eMH3 hat zwei interne Typ 2-Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte Lösung für Dashboard-
und Lastmanagementanwendungen. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für Installa
teurInnen immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die eMH3 ist Made in Germany und bietet den höchsten Sicherheitsstandard.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 545 97 492 400 192 IP54 3W4473

Wallbox 
Die Wallbox eMH3 Twin reev ready hat zwei fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen für die gleichzeitige Ladung von zwei Fahrzeugen. In
einer Gruppeninstallation können mit einer Wallbox eMH3 Controller bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender verbunden werden. Die Extender-Variante ist
bereits für die einfache Aktivierung der reev Software vorkonfiguriert und damit die smarte Einstiegs-Ladelösung für den privaten und halböffentlichen
Bereich. Nach Inbetriebnahme der zugehörigen reev ready Controller-Wallbox verfügt die Extender-Variante für 2 Jahre über Konnektivität. Innerhalb
dieser Laufzeit ermöglicht die Aktivierung des reev Backends zusätzlich die kostenfreie Nutzung des Remote Service. Mit den reev ready Lizenz
schlüsseln Compact oder Pro kann für die vorkonfigurierte ABL-Wallbox bis zu 2 Jahre nach Inbetriebnahme das reev Dashboard einfach und schnell
aktiviert werden. Die reev ready Lizenzschlüssel bieten einen zukunftssicheren Betrieb, regelmäßige Software-Updates sowie eine Vielzahl an Funktio
nalitäten und den reev Kunden-Support. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox eMH3 inklu
sive reev Backend für InstallateurInnen anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die Wallbox eMH3 Twin reev ready ist Made in Germany
und bietet den höchsten Sicherheitsstandard.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 2, Anzahl der FI-
Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja, Länge des Ladekabels: 6 m

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 545 94 492 400 192 IP54 3W2274B

Wallbox 
Die Wallbox eMH3 hat zwei fest integrierte Ladekabel und Typ-2-Ladekupplungen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte
Lösung für Dashboard- und Lastmanagementanwendungen. Bei einer Gruppeninstallation können bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender mit einem
Controller verbunden werden. Alternativ kann die Wallbox eMH3 per Software für den Stand-Alone-Betrieb eingerichtet werden. Durch die serienmä
ßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für InstallateurInnen immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort
betriebsbereit. Die eMH3 ist Made in Germany und bietet den höchsten Sicherheitsstandard.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 2, Anzahl der FI-
Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 6 m

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 545 93 492 400 189 IP54 3W2274
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Kabelumbaustromwandler
Bei eMS CT handelt es sich um drei Kabelumbaustromwandlern zur Montage an den stromführenden Leitern in privaten Hausinstallationen. In Verbin
dung mit dem Energie- und Lastmanagement eMS home dienen die drei Kabelumbaustromwandler zur indirekten Messung des aktuellen Energiever
brauchs am Netzanschlusspunkt bis 300 A. Auf Basis dieser Messung kann eMS home den Ladestrom dynamisch anpassen und in Einzel- und Grup
peninstallationen mit bis zu sechs Wallboxen eMH1 effizient verteilen. Durch den Einsatz des eMS CT ist ein Auftrennen der Leitung nicht notwendig.
Die Verkabelung mit dem eMS home erfolgt über die integrierten 0,5 m langen Leitungen der Kabelumbaustromwandler.
Abstand

Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Anzahl der Primäreingänge: 1, Mit Kupferschiene: nein, Geeicht: nein, Öffnungsdurchmesser: 24 mm,
Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 24 - 24 mm, Öffnungsbreite: 24 - 24 mm

Art.-Nr. Ausführung Sekundärer Anschluss Mit Berührungsschutz Primärer Bemessungsstrom In A Typ
045 722 60 Kabelumbaustromwandler Kabel nein 300 EMSCT

Konfigurationskit für ABL-Ladestationen 
Mit dem Configuration Cable können alle ABL-Ladestationen konfiguriert werden. Notwendig für die Konfiguration von Einzel-Ladestationen sowie
Master-Slave-Systemen. Das Configuration Cable dient zur Verbindung des PCs mit einer beliebigen ABL-Ladestation.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 525 37 Anschlussleitung CONFCAB

Montageplatte 
Montageplatte mit Montage-Zubehör der eMH1 Wallbox
Abstand

Breite: 226 mm

Art.-Nr. Höhe mm Werkstoff Lochung Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte Typ
035 896 04 482 Kunststoff 1W0001
025 182 07 482 Kunststoff ja WHEMH10
045 642 27 482 1 PVEMH10

Ladekabelhalterung 
Der Ladekabelhalter mit integrierter Typ2-Ladesteckeraufnahme ist für die Wandbefestigung sowie speziell für die ABL Stelen der POLEMH-Serie
konzipiert. Universell für die Wandmontage einsetzbar und bietet selbst für 22 kW-Ladekabel viel Platz. Die Ladesteckeraufnahme kann in beide Rich
tungen montiert werden und ist durch die seitliche Steckeraufnahme platzsparend im täglichen Gebrauch. Lieferumfang: Ladekabelhalter (ähnlich RAL
9011), Adapterring, Gegenstück Adapterring, Montageset.

Art.-Nr. Typ
045 547 40 CABHOLD

Stele für Wallbox eMH1 
Die Stele POLEMH1 dient zur Montage aller ABL Wallboxen eMH1. Graphitschwarz (RAL 9011) mit rückseitiger Gehäusetür zum Schutz der Einbauten.
Wetterschutzdach und Ladekabelhalter. Dank der im Kopfteil integrierten LEDs mit Dämmerungssensor ist eine ausreichende Beleuchtung der Wallbox
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gewährleistet. Nietmuttern sind standardmäßig gesetzt und mit Blindstopfen abgedeckt, wodurch keine
nachträglichen Bohrungen notwendig sind. Die Stele ist durch die integrierten Anschlussklemmen fertig vorinstalliert. Für einen stabilen Stand
empfiehlt ABL die Montage der Stele auf dem optional erhältlichen Betonfundament.

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 547 34 für Wallbox eMH1 Montagesäule/-pfosten POLEMH1

Wallbox 
Die Wallbox eMH2. Bei einer Gruppeninstallation können bis zu 15 Wallboxen eMH2 Extender mit einem Controller verbunden werden. Alternativ kann
die Wallbox eMH2 Extender per Software für den Stand-Alone-Betrieb eingerichtet werden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-
Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für InstallateurInnen immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle:
ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Schutzart
(IP)

Anzahl der Ladesteckdo
sen Typ 2

Anzahl der Ladekupp
lungen Typ 2

Mit Lastmanage
ment

Länge des Ladekabels m Typ

045 642 25 437 328 170 IP54 1 0 nein 2W2230
045 323 57 437 328 170 IP44 1 0 nein 2W2230B
025 243 92 437 328 170 IP54 0 1 nein 6,35 2W2231
045 323 45 492 400 192 IP54 0 1 nein 6,35 2W2231B
025 244 28 437 328 170 IP54 1 0 ja 2W2240
045 323 51 437 328 170 IP44 1 0 ja 2W2240B
025 244 81 437 328 170 IP54 0 1 ja 6,35 2W2241
045 323 39 437 328 170 IP54 0 1 ja 6,35 2W2241B

Wallbox 
Wallbox eMH3 mit Ladesteckdose
3-phasig 230V /400V, 32A, 22kW = 2 x 11 kW, Typ 2- Ladesteckdosen nach IEC 62196-2, Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 25A / 0,03A - Typ A +
DC-RCM + RFID + lokales Lastmanagementmodul, Phasenstrommessung
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
035 037 19 492 400 192 IP54 3W2214
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Wallbox 
Die Wallbox eMH3 Twin reev ready hat zwei interne Typ-2-Ladesteckdosen für die gleichzeitige Ladung von zwei Fahrzeugen. In einer Gruppeninstal
lation können mit einer Wallbox eMH3 Controller bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender verbunden werden. Die Extender-Variante ist bereits für die
einfache Aktivierung der reev Software vorkonfiguriert und damit die smarte Einstiegs-Ladelösung für den privaten und halböffentlichen Bereich. Nach
Inbetriebnahme der zugehörigen reev ready Controller-Wallbox verfügt die Extender-Variante für 2 Jahre über Konnektivität. Innerhalb dieser Laufzeit
ermöglicht die Aktivierung des reev Backends zusätzlich die kostenfreie Nutzung des Remote Service. Mit den reev ready Lizenzschlüsseln Compact
oder Pro kann für die vorkonfigurierte ABL-Wallbox bis zu 2 Jahre nach Inbetriebnahme das reev Dashboard einfach und schnell aktiviert werden. Die
reev ready Lizenzschlüssel bieten einen zukunftssicheren Betrieb, regelmäßige Software-Updates sowie eine Vielzahl an Funktionalitäten und den
reev Kunden-Support. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox eMH3 inklusive reev Backend
für InstallateurInnen anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die Wallbox eMH3 Twin reev ready ist Made in Germany und bietet den
höchsten Sicherheitsstandard.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 545 86 492 400 192 IP54 3W2273B

Wallbox 
Die Wallbox eMH3 hat zwei interne Typ 2-Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte Lösung für Dashboard-
und Lastmanagementanwendungen. Bei einer Gruppeninstallation können bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender mit einem Controller verbunden werden.
Alternativ kann die Wallbox eMH3 per Software für den Stand-Alone-Betrieb eingerichtet werden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A
und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für InstallateurInnen immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die eMH3 ist Made in
Germany und bietet den höchsten Sicherheitsstandard.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 545 85 492 400 192 IP54 3W2273

Wallbox 
die eichrechtskonforme Wallbox eMH3
Abstand

Höhe: 492 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 189 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW,
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Schutzart
(IP)

Anzahl der Ladesteck
dosen Typ 2

Anzahl der Lade
kupplungen Typ 2

Länge des Ladekabels 
m

Typ

025 275 86 2 interne Typ 2-Ladesteckdosen IP54 2 0 3W2263
045 323 94 2 interne Typ-2-Ladesteckdosen IP44 2 0 3W2263B
025 282 75 2 fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen IP54 0 2 6 3W2264
045 323 82 2 fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen IP44 0 2 6 3W2264B

Wallbox 
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3
Abstand

Tiefe: 189 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-
Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Schutzart (IP) Typ
025 262 87 zwei interne Typ 2-Ladesteckdosen 492 400 IP54 3W2253
045 324 00 Twin reev ready, zwei interne Typ-2-Ladesteckdosen 492 400 IP44 3W2253B

Wallbox 
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3
Abstand

Tiefe: 189 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 2, Anzahl der FI-
Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 6 m

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Schutzart (IP) Typ
025 270 14 Extender 492 400 IP54 3W2254
045 323 88 Extender,reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 492 400 IP44 3W2254B

Wallbox
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3
Abstand

Tiefe: 189 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der FI-
Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 6 m

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Schutzart (IP) Typ
045 323 67 Extender 492 400 IP54 3W2251
045 323 68 Extender, reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 492 400 IP44 3W2251B
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Verteilerboxen 
Die externe Steuerzentrale ist speziell für den Einsatz in Gruppenlösungen nach dem Controller-Extender-Prinzip konzipiert. Sie ersetzt die Controller-
Wallbox und übernimmt die Konfiguration und Steuerung von bis zu 16 Ladepunkten. Über das integrierte Lastmanagement verteilt sie den über die
Hausinstallation verfügbaren Gesamtladestrom intelligent auf alle Ladepunkte im System. Durch die Kommunikation mit dem Backend über OCPP
empfiehlt sich die externe Steuerzentrale für den Einsatz im halböffentlichen und öffentlichen Bereich.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 468 62 reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 1V0001B
035 853 04 1V0001

Steuerzentrale
Die externe Steuerzentrale ist speziell für den Einsatz in Gruppenlösungen nach dem Controller-Extender- Prinzip konzipiert, die über ein Dashboard
abgerechnet werden.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 476 76 reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 1V0002B
045 476 75 1V0002

Lizenz 
Art.-Nr. Ausführung Typ
045 839 83 reev ready Pro Lizenzschlüssel für einen Ladepunkt, inkl. 2 Jahre Laufzeit 100000189
045 839 82 reev ready Compact Lizenzschlüssel für einen Ladepunkt, inkl. 2 Jahre Laufzeit 100000188

RFID-Userkarte 
RFID-Karten für Wallboxen im Stand-Alone Betrieb ohne Backend-Anbindung.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
035 603 88 RFID-Karte RFID-USERKARTE

Zubehörpaket für Wallboxen 
Durch die neuen und nachrüstbaren Erweiterungspakete kann die Verbindung zu einem Backend hergestellt werden. Entsprechend der örtlichen
Gegebenheiten und dem Kundenwunsch, kann WLAN oder LTE für eine optimale Verbindung integriert werden. Die LTE-Erweiterung kann jederzeit in
passende Wallboxen eMH2, eMH3 oder externe Steuerzentralen eingebaut werden und ermöglicht via LTE die Verbindung mit einem Backend. Das
Komplettpaket ist inklusive Antenne und Montageset.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 547 42 WLAN-Erweiterung für Ladestationen eMH2/eMH3/eMC2/eMC3 E3BWLAN
045 547 43 LTE-Erweiterung für Wallboxen eMH2/eMH3/ext. Steuerzentrale E3BLTE1

Externes Lastmanagement 
externer Energiezähler inklusive einem Satz Klappstromwandlern für die Controller-Wallboxen eMH2 / eMH3, die Controller-Ladesäulen eMC2 / eMC3
sowie die externe Steuerzentrale, wenn diese in Gruppeninstallationen eingesetzt werden. METER erlaubt dynamisch gesteuerte, effiziente Verteilung
des verfügbaren Ladestroms auf bis zu 16 Ladepunkte, indem die Gebäudelast über die drei Kabelumbaustromwandler gemessen wird. Das intelli
gente Lastmanagement von ABL kann Lasten von bis zu 600 A messen, um sicherzustellen, dass Elektrofahrzeuge mit dem maximal verfügbaren
Ladestrom laden können.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 722 58 bis 300 A METERS
045 722 59 bis 600 A METERL

Fundament für Stele 
Art.-Nr. Ausführung Typ
035 852 95 Betonfertigfundament für Stelen STEMH10/20/30 und POLEMH1/2/3 EMH9999
045 547 41 Betonfertigfundament für Stele POLEMH6, 42x42x42cm EMH9996

Stele für Wallbox 
Die Stele POLEMH dient zur Montage von ABL Wallboxen, überzeugt durch ihr ansprechendes und kompaktes Metallgehäuse mit Schließzylinder für
den kontrollierten Zugriff auf die Einbauten. Nietmuttern sind standardmäßig gesetzt und mit Blindstopfen abgedeckt, wodurch keine nachträglichen
Bohrungen notwendig sind. Für einen stabilen Stand empfiehlt ABL die Montage der Stele auf dem optional erhältlichen Betonfundament.

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 547 35 für Wallbox eMH2 Montagesäule/-pfosten POLEMH2
045 547 36 für Wallbox eMH3 Montagesäule/-pfosten POLEMH3
045 547 37 für Wallbox eMH3 Montagesäule/-pfosten POLEMH6

Wetterschutzdach für Stele POLEMH 
Art.-Nr. Ausführung Typ
045 547 38 für Wallbox eMH1/eMH2, RAL 9011, 142x395x225 mm WPR12
045 547 39 für Wallbox eMH3, RAL 9011, 142x515x285 mm WPR36
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Wallbox 
Die Wallbox eMH3 Twin reev ready hat zwei interne Typ-2-Ladesteckdosen für die gleichzeitige Ladung von zwei Fahrzeugen. In einer Gruppeninstal
lation können mit einer Wallbox eMH3 Controller bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender verbunden werden. Die Extender-Variante ist bereits für die
einfache Aktivierung der reev Software vorkonfiguriert und damit die smarte Einstiegs-Ladelösung für den privaten und halböffentlichen Bereich. Nach
Inbetriebnahme der zugehörigen reev ready Controller-Wallbox verfügt die Extender-Variante für 2 Jahre über Konnektivität. Innerhalb dieser Laufzeit
ermöglicht die Aktivierung des reev Backends zusätzlich die kostenfreie Nutzung des Remote Service. Mit den reev ready Lizenzschlüsseln Compact
oder Pro kann für die vorkonfigurierte ABL-Wallbox bis zu 2 Jahre nach Inbetriebnahme das reev Dashboard einfach und schnell aktiviert werden. Die
reev ready Lizenzschlüssel bieten einen zukunftssicheren Betrieb, regelmäßige Software-Updates sowie eine Vielzahl an Funktionalitäten und den
reev Kunden-Support. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox eMH3 inklusive reev Backend
für InstallateurInnen anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die Wallbox eMH3 Twin reev ready ist Made in Germany und bietet den
höchsten Sicherheitsstandard.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 545 86 492 400 192 IP54 3W2273B

Wallbox 
Die Wallbox eMH3 hat zwei interne Typ 2-Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte Lösung für Dashboard-
und Lastmanagementanwendungen. Bei einer Gruppeninstallation können bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender mit einem Controller verbunden werden.
Alternativ kann die Wallbox eMH3 per Software für den Stand-Alone-Betrieb eingerichtet werden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A
und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für InstallateurInnen immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die eMH3 ist Made in
Germany und bietet den höchsten Sicherheitsstandard.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 545 85 492 400 192 IP54 3W2273

Wallbox 
die eichrechtskonforme Wallbox eMH3
Abstand

Höhe: 492 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 189 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW,
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Schutzart
(IP)

Anzahl der Ladesteck
dosen Typ 2

Anzahl der Lade
kupplungen Typ 2

Länge des Ladekabels 
m

Typ

025 275 86 2 interne Typ 2-Ladesteckdosen IP54 2 0 3W2263
045 323 94 2 interne Typ-2-Ladesteckdosen IP44 2 0 3W2263B
025 282 75 2 fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen IP54 0 2 6 3W2264
045 323 82 2 fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen IP44 0 2 6 3W2264B

Wallbox 
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3
Abstand

Tiefe: 189 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-
Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Schutzart (IP) Typ
025 262 87 zwei interne Typ 2-Ladesteckdosen 492 400 IP54 3W2253
045 324 00 Twin reev ready, zwei interne Typ-2-Ladesteckdosen 492 400 IP44 3W2253B

Wallbox 
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3
Abstand

Tiefe: 189 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 2, Anzahl der FI-
Schalter Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 6 m

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Schutzart (IP) Typ
025 270 14 Extender 492 400 IP54 3W2254
045 323 88 Extender,reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 492 400 IP44 3W2254B

Wallbox
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3
Abstand

Tiefe: 189 mm, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der FI-
Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 6 m

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Schutzart (IP) Typ
045 323 67 Extender 492 400 IP54 3W2251
045 323 68 Extender, reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 492 400 IP44 3W2251B
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WallboxenABL
Ladesäulen
Die eichrechtskonforme Ladesäule eMC3 hat zwei interne Typ 2- Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte
Lösung für den öffentlichen Bereich. Das doppelt pulverbeschichtete Metallgehäuse ist spritzwasser- und staubgeschützt. Über die gerundete Abde
ckung fließt Regenwasser nach hinten ab. Zur Montage der Ladesäule ist der Sockel so konzipiert, dass die eMC3 auf jedem Untergrund leicht zu
verankern ist und zu schweben scheint. Die Kommunikation mit einem Dashboard mittels OCPP kann optional integriert werden. Die Ladesäule ist mit
zwei Energiezählern, einem Haushaltszähler, einer Zählervorsicherung, einem Hausanschlusskasten, einem Überspannungsschutz und zwei Fehler
stromschutzschaltern (RCCB) Typ B ausgestattet
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der
FI-Schalter Typ B: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): ja, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
045 323 35 2x Typ 2 Steckdose, Controller, HAK 1661 590 220 3P4412
045 323 36 2x Typ 2 Steckdose, reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 1661 590 220 3P4412B

Ladesäulen
Die eichrechtskonforme Ladesäule eMC3 hat zwei interne Typ 2- Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte
Lösung für den öffentlichen Bereich. Das doppelt pulverbeschichtete Metallgehäuse ist spritzwasser- und staubgeschützt. Über die gerundete Abde
ckung fließt Regenwasser nach hinten ab. Zur Montage der Ladesäule ist der Sockel so konzipiert, dass die eMC3 auf jedem Untergrund leicht zu
verankern ist und zu schweben scheint. Die Kommunikation mit einem Dashboard mittels OCPP kann optional integriert werden. Die Ladesäule ist mit
zwei Energiezählern, einem Überspannungsschutz und zwei Fehlerstromschutzschaltern (RCCB) Typ B ausgestattet.
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der
FI-Schalter Typ B: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
045 476 69 Controller 1661 590 220 3P4435
045 476 71 Controller, reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 1661 590 220 3P4435B
045 476 70 Extender 1661 590 220 3P4436
045 476 72 Extender, reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 1661 590 220 3P4436B

Sockel
Er ist für die Montage der Ladesäulen eMC3 geeignet

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 324 07 100 mm Sockel EMC9994
045 324 08 160 mm Sockel EMC9996

Fertigfundament
Das Fertigfundament ist für die Bodenmontage der Ladesäule eMC2/eMC3 vorgesehen. Es bietet die nötige Stabilität und Sicherheit für die Stele und
hat eine Rohrleitung für den Schutz der Zuleitung integriert. Das Fundament ist aus Beton der Güte C25/30 gefertigt und erfüllt die Expositionsklasse
XC4 und XF1.

Art.-Nr. Typ
035 137 10 EMC9999

Ladekabel 
Mode-3-Ladekabel für den Anschluss eines Elektrofahrzeugs mit Typ-2-Ladebuchse an einer Ladestation mit Typ-2-Ladesteckdose. die Bemessungs
spannung beträgt 480 V, mit über 10.000 Steckzyklen besonders langlebig und zuverlässig.
Abstand

Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, Lademodus: Mode 3, Mit Incable Control Box (ICCB): nein, Mit
Temperatursensor: nein, Nennspannung: 480 V, Stromart: AC 3-phasig, Kontaktmaterial: sonstige, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert

Art.-Nr. Anzahl der Kommunikationsleiter Kabeltyp Kabellänge m Nennstrom A Typ
045 722 50 2 gerade 2,5 20 CC2025
045 722 51 2 gerade 5 20 CC2050
045 722 52 2 gerade 7,5 20 CC2075
045 722 53 2 gerade 10 20 CC2010
045 722 54 2 gerade 2,5 32 CC3225
045 722 55 2 gerade 5 32 CC3250
045 722 56 2 gerade 7,5 32 CC3275
045 722 57 2 gerade 10 32 CC3210

Prüfadapter 
Der EVSE Adapter wurde als Zubehör speziell für die Prüfung von Ladestationen, in Kombination mit dem Installationsprüfgerät TE001, entwickelt und
erfüllt die Normen EN 61851-1, EN 61010-1, EN 61010-2-030 und EN 61010-031. Er kann für die Prüfung sowohl der elektrischen Sicherheit als
auch der Funktion von EVSE genutzt werden und ist zum Testen von EV-Versorgungsgeräten des Typs 3 mit einem Steckverbinder des Typs 2 vorge
sehen. Wenn das Installationsprüfgerät TE001 mit dem Fahrzeugsimulationsadapter kombiniert wird, können durch Auto Sequence Tests per Knopf
druck die komplette EVSE getestet werden. Die MESM Software ermöglicht die Erstellung professioneller Prüfberichte.
Abstand

Anschluss Typ 2: ja, Anschluss Typ 2 CCS: nein, Anschluss Typ 3: nein, Breite: 100 mm, Gewicht: 900 g, Höhe: 70 mm, Messung Widerstände
Ladesteckvorrichtung: nein, Signalausgang: ja, Simulation Fahrzeugstatus: ja, Simulation Fehlerstrom: nein, Simulation Leiterquerschnitt: ja,
Statusanzeige Ladevorgang: ja, Test PE-Verbindung: ja, Tiefe: 250 mm

Art.-Nr. Ausführung Anschluss CHAdeMO Anschluss Typ 1 Anschluss Typ 1 CCS Typ
045 547 33 Handgerät nein nein nein TE005
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WallboxenCIRCONTROL
Schnellladesäule
DC Ladesäule 50 kW
Intelligente Ladelösung für Elektrofahrzeuge
Zur Aufstellung sowohl in öffentlich zugänglichen Bereichen wie Innenstadt, Einkaufszentren, Flughäfen, öffentlichen Parkplätzen usw. als auch in
privaten Unternehmen mit EFZ-Fuhrpark, EFZ-Autovermietung/Sharing usw. 
Ladesäule mit 1 x CCS Stecker inkl. 3 m Kabel und 1 x Typ 2 Stecker mit 5,5 m Kabel

- Ladeleistung: 50 kW DC / 22 kW AC
- Bei Tageslicht lesbarer 8"-Touchscreen
- RFID, OCPP 1.6, RCD und 4G/LTE
- Mess- & Eichrecht konforme Abrechnung möglich
- Kühlsystem Luftkühlgebläse
- Schutzart IP54 / IK10
- Gehäusematerial Edelstahl
- T x B x H: 310 x 94 x 180 cm
- Gewicht 230 kg
- ohne Betonsockel, dieser muss separat bestellt werden oder Bauseits beigestellt werden.

Art.-Nr. Typ
045 508 09 RAPTION50CCST2C32ERK

WallboxenEASEE

Wallbox 
Die Easee Home Ladestation bietet eine intelligente Wallbox im modernen, nachhaltigen Design. Bei Bedarf lässt sie sich ganz einfach um bis zu zwei
weiteren Ladeboxen erweitern und ist als Plug & Play Gerät leicht zu installieren. Ladeleistung: 1,4 - 22 kW, WiFi 2,4 GHz b / g / n Verbindung, Steuern
Sie das Laden mit der Easee App, RFID / NFC-Leser, Eingebauter Energiezähler, Bis zu 22 kW bei 32 A, 3 Phasen (TN-Netz)
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 1, Anzahl der CEE-
Steckdosen: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit
Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
045 546 06 Schwarz 256 193 106 EASEE HOME BLACK
045 546 08 Anthrazit 256 193 106 EASEE HOME ANTHRACITE
045 546 07 Weiß 256 193 106 EASEE HOME WHITE

Wallbox 
Ladeleistung: 1,4 - 22 kW, bis zu 101 Laderoboter können pro Sicherung angeschlossen werden, benutzerfreundliches Plug & Play System, WiFi 2,4
GHz b / g / n Verbindung, steuern Sie das Laden mit der Easee App, RFID / NFC-Leser, eingebauter Energiezähler, automatische Verriegelung des
Ladesteckers, Lichtleiste, die den Status des Ladegerätes anzeigt, Abmessung (mm): L: 256 x B: 193 x T: 106

Art.-Nr. Farbe Typ
045 546 11 Schwarz EASEE CHARGE BLACK
045 939 31 Anthrazit Charge Anthracite
045 939 28 Weiß Charge White

Equalizer Basic 
Dynamisches Lastmanagement zwischen Easee-Laderobotern und Gebäude. Zur Optimierung des Stromverbrauchs, indem der Energiebedarf des
Gebäudes analysiert und die verfügbare Energie automatisch zwischen den Easee-Laderobotern ausgeglichen wird. Das dynamische Lastmanage
ment erlaubt die Nutzung von Easee Laderobotern mit der maximal möglichen Leistung ohne den Anschluss zu überlasten. Kommuniziert über WiFi
oder über die Easee Link Technologie, sowohl online als auch offline. Über die Easee App kann die Leistungsaufnahme des Hauses überwacht werden.
PV-Überschussladen kann mit Drittanbietern umgesetzt werden. Abmessung (HxBxT): 110 mm x 110 mm x 28 mm
Kit bestehend aus:
1x Easee Equalizer
1x Digitales Messgerät Micromatic CVM
1x Modbus-Adapter Kabel
1x Stromwandler STP-24 / bis 100A
1x Netzteil 230V AC - 24V DC

Art.-Nr. Typ
045 722 81 80124 EQUALIZER BASIC KIT

Ladekabel Halterung 
Art.-Nr. Farbe Typ
045 547 24 Schwarz U-HOOK BLACK
045 547 25 Weiß U-HOOK WHITE

Ladekabel Halterung Premium 
EASEE U-Hook Premium Halterung für ein Ladekabel Hochglanz poliert

Art.-Nr. Typ
045 547 26 U-HOOK PREMIUM
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WallboxenABL
Ladesäulen
Die eichrechtskonforme Ladesäule eMC3 hat zwei interne Typ 2- Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte
Lösung für den öffentlichen Bereich. Das doppelt pulverbeschichtete Metallgehäuse ist spritzwasser- und staubgeschützt. Über die gerundete Abde
ckung fließt Regenwasser nach hinten ab. Zur Montage der Ladesäule ist der Sockel so konzipiert, dass die eMC3 auf jedem Untergrund leicht zu
verankern ist und zu schweben scheint. Die Kommunikation mit einem Dashboard mittels OCPP kann optional integriert werden. Die Ladesäule ist mit
zwei Energiezählern, einem Haushaltszähler, einer Zählervorsicherung, einem Hausanschlusskasten, einem Überspannungsschutz und zwei Fehler
stromschutzschaltern (RCCB) Typ B ausgestattet
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der
FI-Schalter Typ B: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): ja, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
045 323 35 2x Typ 2 Steckdose, Controller, HAK 1661 590 220 3P4412
045 323 36 2x Typ 2 Steckdose, reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 1661 590 220 3P4412B

Ladesäulen
Die eichrechtskonforme Ladesäule eMC3 hat zwei interne Typ 2- Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte
Lösung für den öffentlichen Bereich. Das doppelt pulverbeschichtete Metallgehäuse ist spritzwasser- und staubgeschützt. Über die gerundete Abde
ckung fließt Regenwasser nach hinten ab. Zur Montage der Ladesäule ist der Sockel so konzipiert, dass die eMC3 auf jedem Untergrund leicht zu
verankern ist und zu schweben scheint. Die Kommunikation mit einem Dashboard mittels OCPP kann optional integriert werden. Die Ladesäule ist mit
zwei Energiezählern, einem Überspannungsschutz und zwei Fehlerstromschutzschaltern (RCCB) Typ B ausgestattet.
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der
FI-Schalter Typ B: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
045 476 69 Controller 1661 590 220 3P4435
045 476 71 Controller, reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 1661 590 220 3P4435B
045 476 70 Extender 1661 590 220 3P4436
045 476 72 Extender, reev ready inkl. 2 Jahre Konnektivität 1661 590 220 3P4436B

Sockel
Er ist für die Montage der Ladesäulen eMC3 geeignet

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 324 07 100 mm Sockel EMC9994
045 324 08 160 mm Sockel EMC9996

Fertigfundament
Das Fertigfundament ist für die Bodenmontage der Ladesäule eMC2/eMC3 vorgesehen. Es bietet die nötige Stabilität und Sicherheit für die Stele und
hat eine Rohrleitung für den Schutz der Zuleitung integriert. Das Fundament ist aus Beton der Güte C25/30 gefertigt und erfüllt die Expositionsklasse
XC4 und XF1.

Art.-Nr. Typ
035 137 10 EMC9999

Ladekabel 
Mode-3-Ladekabel für den Anschluss eines Elektrofahrzeugs mit Typ-2-Ladebuchse an einer Ladestation mit Typ-2-Ladesteckdose. die Bemessungs
spannung beträgt 480 V, mit über 10.000 Steckzyklen besonders langlebig und zuverlässig.
Abstand

Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, Lademodus: Mode 3, Mit Incable Control Box (ICCB): nein, Mit
Temperatursensor: nein, Nennspannung: 480 V, Stromart: AC 3-phasig, Kontaktmaterial: sonstige, Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert

Art.-Nr. Anzahl der Kommunikationsleiter Kabeltyp Kabellänge m Nennstrom A Typ
045 722 50 2 gerade 2,5 20 CC2025
045 722 51 2 gerade 5 20 CC2050
045 722 52 2 gerade 7,5 20 CC2075
045 722 53 2 gerade 10 20 CC2010
045 722 54 2 gerade 2,5 32 CC3225
045 722 55 2 gerade 5 32 CC3250
045 722 56 2 gerade 7,5 32 CC3275
045 722 57 2 gerade 10 32 CC3210

Prüfadapter 
Der EVSE Adapter wurde als Zubehör speziell für die Prüfung von Ladestationen, in Kombination mit dem Installationsprüfgerät TE001, entwickelt und
erfüllt die Normen EN 61851-1, EN 61010-1, EN 61010-2-030 und EN 61010-031. Er kann für die Prüfung sowohl der elektrischen Sicherheit als
auch der Funktion von EVSE genutzt werden und ist zum Testen von EV-Versorgungsgeräten des Typs 3 mit einem Steckverbinder des Typs 2 vorge
sehen. Wenn das Installationsprüfgerät TE001 mit dem Fahrzeugsimulationsadapter kombiniert wird, können durch Auto Sequence Tests per Knopf
druck die komplette EVSE getestet werden. Die MESM Software ermöglicht die Erstellung professioneller Prüfberichte.
Abstand

Anschluss Typ 2: ja, Anschluss Typ 2 CCS: nein, Anschluss Typ 3: nein, Breite: 100 mm, Gewicht: 900 g, Höhe: 70 mm, Messung Widerstände
Ladesteckvorrichtung: nein, Signalausgang: ja, Simulation Fahrzeugstatus: ja, Simulation Fehlerstrom: nein, Simulation Leiterquerschnitt: ja,
Statusanzeige Ladevorgang: ja, Test PE-Verbindung: ja, Tiefe: 250 mm

Art.-Nr. Ausführung Anschluss CHAdeMO Anschluss Typ 1 Anschluss Typ 1 CCS Typ
045 547 33 Handgerät nein nein nein TE005
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WallboxenEASEE
Ladekabel 

Art.-Nr. Ausführung Fahrzeugseite Kabellänge m Nennstrom A Typ
045 547 28 Typ 2 7,5 32 CHARGING CABLE 7,5M

RFID Keys 
10x RFID Key zur Autorisierung an Easee Wallboxen, mit Easee branding

Art.-Nr. Typ
045 547 22 RFID KEY

Gummiabdeckungen 
Art.-Nr. Typ
045 547 23 SOCKET CAP

Standfuß 
Der Standfuß hat eine starke und kratzfeste Pulverbeschichtung, die eine lange Haltbarkeit gewährleistet. Kabelhaken sind integriert (erhältlich für 1-
Way und 2-Way-Anlagen). Dank des Stromschienenanschlusses ist es möglich, mehrere Ladesäulen in Reihe zu schalten, was eine einfachere Instal
lation an größeren Außenparksystemen ermöglicht.
Material: Edelstahl / Aluminium
Abmessung: H: 1500 x B: 156 x T: 70 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 547 30 für eine Wallbox BASEPR 80X80 1-WAY
045 547 31 für zwei Wallboxen BASEPR 80X80 2-WAY

Wandhalterung für Standfuß 
Die easee Base Mounting Plate ist eigentlich ein Bestand der Easee Base Standfüße. Sie ist aber auch einzeln erhältlich und wird von vielen Kunden
verwendet, um eine individuelle Wandhalterung zu bauen

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 547 29 Montagerahmen BASE MOUNTING PLATE

WallboxeneCharge Hardy Barth

Wallbox 
Wallbox cPμ2 PRO 11 kW, 4M SPIRAL
• Ladestation mit bis zu 11 kW Ladeleistung
• Mit fest angeschlagenem Typ-2 Ladekabel
• Betriebszustande über LED-Anzeige
• Mit DC-Fehlerstromerkennung
• eCharge MID-Energiezähler extern: enthalten
• Visualisierung über Weboberfläche
• ISO 15118-fähig
• Schnittstellen: RS485 / USB / IO-Pins / LAN
• lokale API-Schnittstelle
• B x H x T: 283 x 196 x 88 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 551 02 4m kabel spiral 3M38010
045 551 03 5m Kabel glatt 3M38011

Wallbox 
Pr-Ready Wallbox, mit Schlüsselschalter
Abstand

Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 650 38 497 397 166 IP54 3M524002
045 650 04 497 397 166 IP54 3M521002
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WallboxeneCharge Hardy Barth
Wallbox 
Wallbox cPH2 22 kW
• Ladestation mit bis zu 22 kW Ladeleistung
• Leistungsbegrenzung über Weboberfläche oder Dreh-Schalter einstellbar, 6-32 A
• Mit fest angeschlagenem Typ-2 Ladekabel
• Betriebszustande über LED-Anzeige
• Mit DC-Fehlerstromerkennung
• MID konformer Energiezähler
• Visualisierung über Weboberfläche
• ISO 15118-fähig
• Schlüsselschalter „Modi“
• Schnittstellen: RS485 / LAN
• Fahrzeugkommunikation ISO 15118 Ready
• Mit fest angeschlossenem Ladekabel 5m glatt
• B x H x T: 497 x 397 x 166 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 650 42 5m 3M534022

Smartmeter 
eCharge Hardy Barth Smartmeer eCB1-LR (extern) - PV. Vollintegrierter Smart Meter in der PV-Steuerung Version, mit Lan und RS485 Schnittstelle
zum Einbau in Zählerschränke, Verteiler oder Ladesäulen. Misst den Stromverbrauch je Phase und den Gesamtverbrauch in Echtzeit. Die Verbrauchs
daten werden auf dem Gerät gespeichert und können über eine Weboberfläche visualisiert werden. Zur Hutschienenmontage geeignet. Direktmessung
63 A, Wandlermessung bis 1000 A.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 476 42 extern, PV-Steuerung 3M40403

Smartmeter 
Mit dieser Steuereinheit können Sie bequem den Ladestrom der Wallbox steuern unabhängig davon, welche Wechselrichter oder Speichersystemver
baut ist. Die Messung erfolgt am Netzverknüpfungspunkt und unabhängig. Damit können Sie ausschließlich mit PV Energie das Fahrzeug laden.
Vorteile eCB1: Einbau im Zählerschrank 4 TE, Schnittstelle: LAN und RS485, Darstellung des Gesamtverbrauchs je Phase und insgesamt, Visualisie
rung über Weboberfläche, 400V 3 Phasen 63A oder mit Wandlermessung bis 600A, dynamische Ladestromregelung mit reinem PV Strom ab 6A pro
Phase in 0,1A Stritten, Umschaltung zwischen Öko und Power-Laden über die Weboberfläche.Durch die Kompatibilität mit folgenden Herstellern
können die Daten vom Netzverknüpfungspunkt übernommen werden. Damit messen Sie mit dem eCB1 die tatsächliche Ladeleistung am Ladepunkt.
SMA Energy Meter und Home Manager 2.0, Kostal EM300, Fronius mit Smartmeter.

Art.-Nr. Ladestrom A Nennspannung V Typ
045 476 44 63 400 3M40405

WallboxenECOTAP

Wandlader
Wandlader Duo Steckdose Typ 2
ideal für die Wandmontage, beispielsweise in Parkhäusern. Es können zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden. Smart Charging - Intelligente
Stromverteilung zwischen den beiden Buchsen, Optimierter und dynamischer Ladevorgang, Ladepunkte werden durchgeschleift (1 x Anschlussnetz
teil, 1x Stromkabel) Die Ladepunkte sind über Buskabel miteinander verbunden.
• Anzahl der Ladepunkte: 2 Typ 2
• Ladestromabgabe: von 1x16A bis 3 x63A
• Ausgangsleistung pro Ladepunkt: 0 bis 22 kW
• Wasserbeständigkeit: IP54
• Vandalismusresistenz: IK10
• Abmessungen Gehäuse HxBxT: 800mm x 220mm x 200mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 944 17 nur MID Zähler 55081800
045 944 20 mit mess-& eichrechtkonformer Zählung 55451800

Ladesäule
Ladesäule Duo
Ladesäule bestens geeignet für die Platzierung in Unternehmen und im öffentlichen Raum. Es können zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden.
Smart Charging - Intelligente Stromverteilung zwischen den beiden Buchsen, Optimierter und dynamischer Ladevorgang, Ladepunkte werden durch
geschleift (1 x Anschlussnetzteil, 1x Stromkabel), Die Ladepunkte sind über Buskabel miteinander verbunden. Anzahl der Ladepunkte: 2 x Typ 2, Lade
stromabgabe: Von 1x16A bis 3 x63A
Ausgangsleistung pro Ladepunkt: 0 bis 22 kW
Abmessungen Gehäuse HxBxT: 1400 mm x 220 mm x 240 mm
Wasserbeständigkeit: IP54
Vandalismusresistenz: IK10
Gehäuse Standard in RAL6018 / RAL9016

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 944 23 nur MID Zähler 60081812
045 944 26 mit mess-& eichrechtkonformer Zählung 60451810
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WallboxenEASEE
Ladekabel 

Art.-Nr. Ausführung Fahrzeugseite Kabellänge m Nennstrom A Typ
045 547 28 Typ 2 7,5 32 CHARGING CABLE 7,5M

RFID Keys 
10x RFID Key zur Autorisierung an Easee Wallboxen, mit Easee branding

Art.-Nr. Typ
045 547 22 RFID KEY

Gummiabdeckungen 
Art.-Nr. Typ
045 547 23 SOCKET CAP

Standfuß 
Der Standfuß hat eine starke und kratzfeste Pulverbeschichtung, die eine lange Haltbarkeit gewährleistet. Kabelhaken sind integriert (erhältlich für 1-
Way und 2-Way-Anlagen). Dank des Stromschienenanschlusses ist es möglich, mehrere Ladesäulen in Reihe zu schalten, was eine einfachere Instal
lation an größeren Außenparksystemen ermöglicht.
Material: Edelstahl / Aluminium
Abmessung: H: 1500 x B: 156 x T: 70 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 547 30 für eine Wallbox BASEPR 80X80 1-WAY
045 547 31 für zwei Wallboxen BASEPR 80X80 2-WAY

Wandhalterung für Standfuß 
Die easee Base Mounting Plate ist eigentlich ein Bestand der Easee Base Standfüße. Sie ist aber auch einzeln erhältlich und wird von vielen Kunden
verwendet, um eine individuelle Wandhalterung zu bauen

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 547 29 Montagerahmen BASE MOUNTING PLATE

WallboxeneCharge Hardy Barth

Wallbox 
Wallbox cPμ2 PRO 11 kW, 4M SPIRAL
• Ladestation mit bis zu 11 kW Ladeleistung
• Mit fest angeschlagenem Typ-2 Ladekabel
• Betriebszustande über LED-Anzeige
• Mit DC-Fehlerstromerkennung
• eCharge MID-Energiezähler extern: enthalten
• Visualisierung über Weboberfläche
• ISO 15118-fähig
• Schnittstellen: RS485 / USB / IO-Pins / LAN
• lokale API-Schnittstelle
• B x H x T: 283 x 196 x 88 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 551 02 4m kabel spiral 3M38010
045 551 03 5m Kabel glatt 3M38011

Wallbox 
Pr-Ready Wallbox, mit Schlüsselschalter
Abstand

Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 650 38 497 397 166 IP54 3M524002
045 650 04 497 397 166 IP54 3M521002
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WallboxenECOTAP
Fundamentrahmen Duo
Das Fundament muss in eine entsprechend große und tiefe Fundamentgrube eingebracht werden. Das Erdreich ist zu verfestigen und einzuebnen,
ggf. mit Beton zu beschweren. Das Mantelrohr ist im Lieferumfang des Fundaments enthalten (80 cm).

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 642 53 für Duo Ladesäule 331001
045 642 54 für Duo wide plus Ladesäule 331004

Duo Wide Plus
Art.-Nr. Typ
045 944 27 65458061

Schnelllader
Ecotap Schnelllader DC30
kann für alle Elektrofahrzeuge verwendet werden. Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von bis zu 30 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt
von der verfügbaren Leistung ab, maximal 3x 45 Ampere erforderlich (einstellbar von 10A bis 45A). Montage an der Wand oder am optionaler Stele
möglich.
• Anzahl der Ladestationen: 1 x CCS
• Konstanter Leistungsbereich: 30 kW bei 400-500 V.
• Abmessungen: 710 mm x 480 mm x 225 mm

Art.-Nr. Typ
045 944 33 80030042

Schnelllader
DC Schnelllader Single CCS
Dieses Schnellladegerät kann für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Anschluss verwendet werden. Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von
maximal 120 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 180 Ampere (einstellbar von 10A bis 180A). Mit
LMS Backend, 24V Fernabschaltung, LAN Verbindung
• Anzahl der Ladepunkte: 1 (CCS)
• Ausgangsleistung: max. 120 kW
• Abmessungen HxBxT: 1736 mm x 825 mm x 419 mm
• Gewicht: 285 kg
• NICHT Eichrechtkonforme Bauweise

Art.-Nr. Typ
045 944 35 80060111

WallboxenEVBOX

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi 11kW, WLAN für Smart Charging, Schnittstellen: RFID, WLAN, Kompatibel mit Service: Keinem, Zugangsschutz: RFID, Energie
zähler: Nein, Schutzeinrichtung: DC Schutz, Anschlusstyp: Steckdose Typ 2

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ
045 523 78 weiß 6m ELVI V2 11KW KABEL
045 523 79 schwarz 6m ELVI V2 11KW KABEL

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi für Smart Charging, Schnittstellen: 3G, RFID, WLAN, Kompatibel mit Service: Keinem, Zugangsschutz: RFID, Energiezähler: Ja,
Anschlusstyp: Steckdose Typ 2, Schutzeinrichtung: FI Typ B mit DC Schutz

Art.-Nr. Typ
045 523 83 ELVI V2 11KW4G KABEL

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi für Smart Chargung
Bis zu 11 kW Ladeleistung, konfigurierbare Ladeleistung, inkl. 6m Kabel Typ 2, Zugangskontrolle über RFID-Karten, Kommunikation über WLAN oder
Bluetooth, Integrierter DC-Fehlerstromsensor, Statusanzeige über LED und in der App, Kompatibel mit Backendsystemen über OCPP 1.6, Integrierte
Funktion: Smartphone App, Schutzklasse IP55, Größe (BxHxT) 186 x 328 x 161 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 722 82 11kW E3320A450X103+CM3166

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi für Smart Chargung
Bis zu 11 kW Ladeleistung, konfigurierbare Ladeleistung, inkl. 6m Kabel Typ 2, Zugangskontrolle über RFID-Karten, Kommunikation über WLAN oder
Bluetooth, Integrierter DC-Fehlerstromsensor, Statusanzeige über LED und in der App, Kompatibel mit Backendsystemen über OCPP 1.6, Integrierte
Funktion: Smartphone App, Schutzklasse IP55, Größe (BxHxT):186 x 328 x 161 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ
045 722 93 polarweiß 22kW E3320A555X113+CM3326
045 722 92 schwarz 22kW E3320A555X103+CM3326
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WallboxenEVBOX
Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi für Smart Chargung
Bis zu 22 kW Ladeleistung, konfigurierbare Ladeleistung, mit Ladedose Typ 2, Zugangskontrolle über RFID-Karten, Kommunikation über WLAN oder
Bluetooth, Integrierter DC-Fehlerstromsensor, Statusanzeige über LED und in der App, Kompatibel mit Backendsystemen über OCPP 1.6, Integrierte
Funktion: Smartphone App, Schutzklasse IP55, Größe (BxHxT): 186 x 328 x 161 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 722 94 22kW E3321-A4502-10.3

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi für Smart Charging
Bis zu 22 kW Ladeleistung, konfigurierbare Ladeleistung, Mit Ladedose Typ 2, Integrierter MID Zähler für Abrechnung, Zugangskontrolle über RFID-
Karten, Kommunikation über SIM-Karte (mobile Daten 4G), WLAN oder Bluetooth möglich, Integrierter DC-Fehlerstromsensor, Statusanzeige über LED
und in der App, Kompatibel mit Backendsystemen über OCPP 1.6, Integrierte Funktion: Smartphone App, Schutzklasse IP55, Größe (BxHxT): 186 x 328
x 161 mm, RFID, MID, WLAN/SIM/Bluetooth

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 722 96 22kW E3321-A5552-10.3

WallboxenFRÄNKISCHE

Standfuß 
Das eFlex Set 2 besteht aus Basisteilen, die zur Errichtung aller eFlex Stelen benötigt werden. Für die eFlex Basic Stelen wird lediglich dieses Set
benötigt. Für die beiden Stelen-Varianten Advanced und Comfort sind zusätzlich das "Set 3" bzw. "Set 4" zu bestellen. Zum Befestigen der Wallboxen
bzw. zum Verschließen der Befestigungspunkte sind zwei Trägerplatten "Carrier" oder "Multi Carrier" mitzubestellen.

Art.-Nr. Typ
045 799 63 EFLEX SET 2

Standfuß 
Das eFlex Set 3 besteht aus einem geschlossenen Rückteil für die Stele eFlex Advanced und ist ergänzend zum Set 2 zu bestellen.

Art.-Nr. Typ
045 799 64 EFLEX SET 3

Standfuß 
Das eFlex Set 4 besteht aus Seitenteilen für die Stele eFlex Comfort und ist ergänzend zum Set 2 zu bestellen. Zum Befestigen der Wallboxen bzw.
zum Verschließen der Befestigungspunkte sind zwei Trägerplatten "Carrier" oder "Multi Carrier" mitzubestellen.

Art.-Nr. Typ
045 799 65 EFLEX SET 4

Deckel für Standfuß 
Art.-Nr. Ausführung Typ
045 799 66 eFlex Basic EFLEX CAP 2
045 799 67 eFlex Advanced EFLEX CAP 3
045 799 68 eFlex Comfort EFLEX CAP 4

Beleuchtung für Standfuß 
Art.-Nr. Ausführung Typ
045 799 69 Deckel mit Beleuchtung eFlex Basic I EFLEX TOP 1
045 799 70 Deckel mit Beleuchtung eFlex Basic II EFLEX TOP 2
045 799 71 Deckel mit Beleuchtung eFlex Advanced EFLEX TOP 3
045 799 72 Deckel mit Beleuchtung eFlex Comfort EFLEX TOP 4

Dach für Standfuß 
Art.-Nr. Ausführung Typ
045 799 73 Dach eFlex Basic I EFLEX ROOF 1
045 799 74 Dach eFlex Basic II, Advanced, Comfort EFLEX ROOF 2

82

WallboxenECOTAP
Fundamentrahmen Duo
Das Fundament muss in eine entsprechend große und tiefe Fundamentgrube eingebracht werden. Das Erdreich ist zu verfestigen und einzuebnen,
ggf. mit Beton zu beschweren. Das Mantelrohr ist im Lieferumfang des Fundaments enthalten (80 cm).

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 642 53 für Duo Ladesäule 331001
045 642 54 für Duo wide plus Ladesäule 331004

Duo Wide Plus
Art.-Nr. Typ
045 944 27 65458061

Schnelllader
Ecotap Schnelllader DC30
kann für alle Elektrofahrzeuge verwendet werden. Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von bis zu 30 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt
von der verfügbaren Leistung ab, maximal 3x 45 Ampere erforderlich (einstellbar von 10A bis 45A). Montage an der Wand oder am optionaler Stele
möglich.
• Anzahl der Ladestationen: 1 x CCS
• Konstanter Leistungsbereich: 30 kW bei 400-500 V.
• Abmessungen: 710 mm x 480 mm x 225 mm

Art.-Nr. Typ
045 944 33 80030042

Schnelllader
DC Schnelllader Single CCS
Dieses Schnellladegerät kann für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Anschluss verwendet werden. Das Ladegerät hat eine Gleichstromleistung von
maximal 120 kW. Die tatsächliche Ladekapazität hängt von der verfügbaren Leistung ab, maximal 180 Ampere (einstellbar von 10A bis 180A). Mit
LMS Backend, 24V Fernabschaltung, LAN Verbindung
• Anzahl der Ladepunkte: 1 (CCS)
• Ausgangsleistung: max. 120 kW
• Abmessungen HxBxT: 1736 mm x 825 mm x 419 mm
• Gewicht: 285 kg
• NICHT Eichrechtkonforme Bauweise

Art.-Nr. Typ
045 944 35 80060111

WallboxenEVBOX

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi 11kW, WLAN für Smart Charging, Schnittstellen: RFID, WLAN, Kompatibel mit Service: Keinem, Zugangsschutz: RFID, Energie
zähler: Nein, Schutzeinrichtung: DC Schutz, Anschlusstyp: Steckdose Typ 2

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ
045 523 78 weiß 6m ELVI V2 11KW KABEL
045 523 79 schwarz 6m ELVI V2 11KW KABEL

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi für Smart Charging, Schnittstellen: 3G, RFID, WLAN, Kompatibel mit Service: Keinem, Zugangsschutz: RFID, Energiezähler: Ja,
Anschlusstyp: Steckdose Typ 2, Schutzeinrichtung: FI Typ B mit DC Schutz

Art.-Nr. Typ
045 523 83 ELVI V2 11KW4G KABEL

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi für Smart Chargung
Bis zu 11 kW Ladeleistung, konfigurierbare Ladeleistung, inkl. 6m Kabel Typ 2, Zugangskontrolle über RFID-Karten, Kommunikation über WLAN oder
Bluetooth, Integrierter DC-Fehlerstromsensor, Statusanzeige über LED und in der App, Kompatibel mit Backendsystemen über OCPP 1.6, Integrierte
Funktion: Smartphone App, Schutzklasse IP55, Größe (BxHxT) 186 x 328 x 161 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 722 82 11kW E3320A450X103+CM3166

Wallbox 
EVBox Ladestation Elvi für Smart Chargung
Bis zu 11 kW Ladeleistung, konfigurierbare Ladeleistung, inkl. 6m Kabel Typ 2, Zugangskontrolle über RFID-Karten, Kommunikation über WLAN oder
Bluetooth, Integrierter DC-Fehlerstromsensor, Statusanzeige über LED und in der App, Kompatibel mit Backendsystemen über OCPP 1.6, Integrierte
Funktion: Smartphone App, Schutzklasse IP55, Größe (BxHxT):186 x 328 x 161 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ
045 722 93 polarweiß 22kW E3320A555X113+CM3326
045 722 92 schwarz 22kW E3320A555X103+CM3326
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WallboxenFRÄNKISCHE
Adapterplatten 
Der eFlex Multi Carrier ist eine geschlossene, universell einsetzbare und herstellerunabhängige Trägerplatte. Hier können alle Wallbox-Modelle durch
frei wählbare Lochbildbohrung befestigt werden. Er dient ebenfalls als Blindverschluss für unbelegte Befestigungspunkte der Stele und kann somit
auch bei einer Erweiterung der Wallboxbelegung genutzt werden, ohne ihn austauschen zu müssen.

Art.-Nr. Typ
045 799 85 EFLEX MULTI CARRIER

Adapterplatten 
Art.-Nr. Ausführung Typ
045 799 75 Wallbox-Trägerplatte KEBA eFlex Carrier KEBA
045 799 76 Wallbox-Trägerplatte Mennekes eFlex Carrier MENNEKES
045 799 77 Wallbox-Trägerplatte Walther EFlex Carrier Walther
045 799 78 Wallbox-Trägerplatte ABL eFlex Carrier ABL
045 799 79 Wallbox-Trägerplatte Hager A eFlex Carrier Hager A
045 799 80 Wallbox-Trägerplatte Hager B eFlex Carrier Hager B
045 799 81 Wallbox-Trägerplatte Spelsberg eFlex Carrier Spelsberg
045 799 82 Wallbox-Trägerplatte Heidelberg eFlex Carrier Heidelberg
045 799 83 Wallbox-Trägerplatte ABB eFlex Carrier ABB
045 799 84 Wallbox-Trägerplatte Alfen eFlex Carrier Alfen

WallboxenFRONIUS

Wallbox, transportabel 
Der Fronius Wattpilot mit maximaler Ladeleistung von 11kw / 22kw hat einen Plug 'n' Drive und kann ebenso durch sein intelligentes Laden zwischen
1-Phasen- und 3-Phasen-Laden umschalten. Sein Netzanschluss ist CEE16 30cm inkl. Neutralleiter mit einer Nennspannung von 6-16A (1- oder 3-
phasig) und einer Netzfrequenz von 50Hz. Die Ladesteckdose ist Typ-2 und hat einen Leiterquerschnitt von mind. 2,5 mm².
Abstand

Breite: 155 mm, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 1

Art.-Nr. Höhe mm Tiefe mm Max. Leistung pro Ladepunkt kW Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Typ
670 001 52 287 109 11 1 WATTPILOT GO 11 J 2.0
670 001 51 109 287 22 WATTPILOT GO 22 J 2.0

Wallbox 
Fronius Wattpilot Home Wallbox ist eine Ladebox für Zuhause und Unterwegs. Die Wallbox besitzt die Fähigkeit mit einem 5-poligen Kabel, welches
180 cm inkl. Neutralleiter lang ist, intelligent zu laden. Die Nennfrequenz ist 50 Hz und der Nennstrom beträgt 6 - 32 A. Er kann je nachdem 1-phasig
oder 3-phasig geschaltet werden. Das Gewicht beträgt 2,3 kg. Die Netzwerkanbindung geht über das WLAN 802.11 b/g/n.
Abstand

Tiefe: 287 mm, Schutzart (IP): IP55, Schlagfestigkeit: IK08, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Max. Leistung pro Ladepunkt kW Mit Kommunikationsschnittstelle Typ
670 001 54 109 155 11 WATTPILOT HOME 11 J 2.0
670 001 53 109 155 22 ja WATTPILOT HOME 22 J 2.0

WallboxenGEWISS

Wallbox
Wandladestation mit beweglichem Stecker und Kabel, 11 kW Leistung und Autostart-Funktion für den freien Gebrauch, dynamisches Lastmanage
ment (DLM) und Bluetooth-Verbindung für Punkteinstellungen und Ladessionssessions. Umhüllung aus UV-beständigem Technopolymer mit den
Maßen 283 x 435 x 137,5 cm, Öffnung durch 1/4-Zoll-Schrauben und Scharnieren. 1 x Stecker Typ 2 nach IEC 62196-1/2 und IEC 61851-1, zum
Aufladen Modus 3 und 5 Meter Kabel. Leuchtanzeige zur Identifizierung des Sockelstatuss: grün-frei, blau bei Ladung, rot-abschalten. Schutz gegen
Leckströme von mehr als 6 mA im Dauerbetrieb Schlagfestigkeit IK10, IP55, Betriebstemperatur -25 °C / +50 °C
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladepunkte: 1, Funktion Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein,
Mit Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Schutzart (IP) Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Anzahl der Ladekupplungen Typ
2

Länge des Ladekabels m Typ

045 950 00 IP55 0 1 5 GWJ3113A SOLAR READY
045 950 01 IP55 1 0 GWJ3103A SOLAR READY

Solar Ready Kit
Der GWD6817 Zähler für dynamisches Solar-/Lastmanagement (DLM) und der GWD4132 FI-Schutzschalter Typ A sind die smarten Komponenten im
„SOLAR READY KIT“, die Sie für die Solar-Lade-Lösung zusätzlich zur „SOLAR READY BOX“ brauchen. Der Zähler am Einspeisepunkt (GWD6817)
kontrolliert die Basisleistung, die nicht überschritten werden darf. Die Verbraucher im Haus haben stets Vorrang und werden immer mit Strom
versorgt. Die Differenz zwischen der eingestellten Basisleistung und dem Hausverbrauch wird für das Laden verwendet. Sobald die Solar-Anlage
Energie produziert, wird diese zusätzlich für das Laden verwendet (PV-Überschussladen), bis die maximale Ladeleistung von 11 kW erreicht ist.
Geeignet für die I-CON Wallbox SOLAR READY BOX-Version.

Art.-Nr. Typ
045 948 24 AP01461



www.fronius.de/wallbox

Mit dem Fronius Wattpilot, unserer Ladebox für Elektroautos, 

laden Ihre Kundinnen und Kunden so intelligent wie noch nie. 

Dabei nutzt unsere Ladelösung überschüssige Energie aus 

PV-Anlagen optimal von 1,38 bis 22 kW, schaltet automatisch 

zwischen 1 und 3 Phasen um und regelt in 1-Ampere-Schritten. 

So werden Lastspitzen vermieden und der gesamte Haushalt 

wird trotzdem zuverlässig versorgt. Das ist E-Mobilität, die alle 

weiterbringt. Fronius Wattpilot. Designed to move.

Fronius Wattpilot

Intelligentes 
Laden

mit dem Fronius Wattpilot
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WallboxenFRÄNKISCHE
Adapterplatten 
Der eFlex Multi Carrier ist eine geschlossene, universell einsetzbare und herstellerunabhängige Trägerplatte. Hier können alle Wallbox-Modelle durch
frei wählbare Lochbildbohrung befestigt werden. Er dient ebenfalls als Blindverschluss für unbelegte Befestigungspunkte der Stele und kann somit
auch bei einer Erweiterung der Wallboxbelegung genutzt werden, ohne ihn austauschen zu müssen.

Art.-Nr. Typ
045 799 85 EFLEX MULTI CARRIER

Adapterplatten 
Art.-Nr. Ausführung Typ
045 799 75 Wallbox-Trägerplatte KEBA eFlex Carrier KEBA
045 799 76 Wallbox-Trägerplatte Mennekes eFlex Carrier MENNEKES
045 799 77 Wallbox-Trägerplatte Walther EFlex Carrier Walther
045 799 78 Wallbox-Trägerplatte ABL eFlex Carrier ABL
045 799 79 Wallbox-Trägerplatte Hager A eFlex Carrier Hager A
045 799 80 Wallbox-Trägerplatte Hager B eFlex Carrier Hager B
045 799 81 Wallbox-Trägerplatte Spelsberg eFlex Carrier Spelsberg
045 799 82 Wallbox-Trägerplatte Heidelberg eFlex Carrier Heidelberg
045 799 83 Wallbox-Trägerplatte ABB eFlex Carrier ABB
045 799 84 Wallbox-Trägerplatte Alfen eFlex Carrier Alfen

WallboxenFRONIUS

Wallbox, transportabel 
Der Fronius Wattpilot mit maximaler Ladeleistung von 11kw / 22kw hat einen Plug 'n' Drive und kann ebenso durch sein intelligentes Laden zwischen
1-Phasen- und 3-Phasen-Laden umschalten. Sein Netzanschluss ist CEE16 30cm inkl. Neutralleiter mit einer Nennspannung von 6-16A (1- oder 3-
phasig) und einer Netzfrequenz von 50Hz. Die Ladesteckdose ist Typ-2 und hat einen Leiterquerschnitt von mind. 2,5 mm².
Abstand

Breite: 155 mm, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 1

Art.-Nr. Höhe mm Tiefe mm Max. Leistung pro Ladepunkt kW Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Typ
670 001 52 287 109 11 1 WATTPILOT GO 11 J 2.0
670 001 51 109 287 22 WATTPILOT GO 22 J 2.0

Wallbox 
Fronius Wattpilot Home Wallbox ist eine Ladebox für Zuhause und Unterwegs. Die Wallbox besitzt die Fähigkeit mit einem 5-poligen Kabel, welches
180 cm inkl. Neutralleiter lang ist, intelligent zu laden. Die Nennfrequenz ist 50 Hz und der Nennstrom beträgt 6 - 32 A. Er kann je nachdem 1-phasig
oder 3-phasig geschaltet werden. Das Gewicht beträgt 2,3 kg. Die Netzwerkanbindung geht über das WLAN 802.11 b/g/n.
Abstand

Tiefe: 287 mm, Schutzart (IP): IP55, Schlagfestigkeit: IK08, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Max. Leistung pro Ladepunkt kW Mit Kommunikationsschnittstelle Typ
670 001 54 109 155 11 WATTPILOT HOME 11 J 2.0
670 001 53 109 155 22 ja WATTPILOT HOME 22 J 2.0

WallboxenGEWISS

Wallbox
Wandladestation mit beweglichem Stecker und Kabel, 11 kW Leistung und Autostart-Funktion für den freien Gebrauch, dynamisches Lastmanage
ment (DLM) und Bluetooth-Verbindung für Punkteinstellungen und Ladessionssessions. Umhüllung aus UV-beständigem Technopolymer mit den
Maßen 283 x 435 x 137,5 cm, Öffnung durch 1/4-Zoll-Schrauben und Scharnieren. 1 x Stecker Typ 2 nach IEC 62196-1/2 und IEC 61851-1, zum
Aufladen Modus 3 und 5 Meter Kabel. Leuchtanzeige zur Identifizierung des Sockelstatuss: grün-frei, blau bei Ladung, rot-abschalten. Schutz gegen
Leckströme von mehr als 6 mA im Dauerbetrieb Schlagfestigkeit IK10, IP55, Betriebstemperatur -25 °C / +50 °C
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladepunkte: 1, Funktion Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein,
Mit Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Schutzart (IP) Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Anzahl der Ladekupplungen Typ
2

Länge des Ladekabels m Typ

045 950 00 IP55 0 1 5 GWJ3113A SOLAR READY
045 950 01 IP55 1 0 GWJ3103A SOLAR READY

Solar Ready Kit
Der GWD6817 Zähler für dynamisches Solar-/Lastmanagement (DLM) und der GWD4132 FI-Schutzschalter Typ A sind die smarten Komponenten im
„SOLAR READY KIT“, die Sie für die Solar-Lade-Lösung zusätzlich zur „SOLAR READY BOX“ brauchen. Der Zähler am Einspeisepunkt (GWD6817)
kontrolliert die Basisleistung, die nicht überschritten werden darf. Die Verbraucher im Haus haben stets Vorrang und werden immer mit Strom
versorgt. Die Differenz zwischen der eingestellten Basisleistung und dem Hausverbrauch wird für das Laden verwendet. Sobald die Solar-Anlage
Energie produziert, wird diese zusätzlich für das Laden verwendet (PV-Überschussladen), bis die maximale Ladeleistung von 11 kW erreicht ist.
Geeignet für die I-CON Wallbox SOLAR READY BOX-Version.

Art.-Nr. Typ
045 948 24 AP01461
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WallboxenGEWISS
Wallbox
JOINON ist die Ladelösung für Elektrofahrzeuge für jeden Bedarf - vom Restaurant bis zum Hotel, vom Sportzentrum bis zum Stadion, vom Geschäfts
lokal bis zum Privathaushalt. Das JoinOn-Sortiment umfasst die Wallbox I-CON, die sich perfekt fuer den häuslichen und privaten Bereich eignet,
sowie die Ladestatoin I-ON für die Stand- oder Wandmontage, die für halböffentliche und öffentliche Bereiche konzipiert wurde, und die Ladesteck
dose Typ2 für das OEM Business.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit
Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 642 22 500 430 231 IP55 GWJ2102WD

Ladesäule
JOINON ist die Ladelösung für Elektrofahrzeuge für jeden Bedarf - vom Restaurant bis zum Hotel, vom Sportzentrum bis zum Stadion, vom Geschäfts
lokal bis zum Privathaushalt. Das JoinOn-Sortiment umfasst die Wallbox I-CON, die sich perfekt für den häuslichen und privaten Bereich eignet, sowie
die Ladestatoin I-ON für die Stand- oder Wandmontage, die für halböffentliche und öffentliche Bereiche konzipiert wurde, und die Ladesteckdose Typ2
für das OEM Business.
Abstand

Tiefe: 231 mm, Schutzart (IP): IP55, Schlagfestigkeit: IK10, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Bodenbefestigung, Anzahl der
Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit
Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Nennanschlussleistung kW Max. Leistung pro Ladepunkt kW Typ
045 642 24 1400 430 44 22 GWJ1003WD
045 642 23 1400 430 22 11 GWJ1002WD

Bodenbefestigungsplatte
zum Einbetonieren

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 510 63 Befestigungssatz GWJ8021

WallboxenHAGER

Wallbox 
Ladestation witty start 11/22kW mit Schlüsselschalter und Typ2 Ladesteckdose. Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur
Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation
mit Mode 3 Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsbe
rechtigung via Schlüsselschalter möglich. Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Schlüsselschalter, USB-
Schnittstelle und LED-Anzeige. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis verfügen. Der Anschluss mehrerer
Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter
(RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B
ist nicht notwendig, da eine 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung integriert ist. Der Ladecontroller ist im Auslieferungszustand betriebsbereit, weitere
Einstellungen können jedoch über den Drehregler oder über die USB-Schnittstelle vorgenommen werden. Hinweis: Für den freistehenden Aufbau sind
verschiedene Standfüße erhältlich.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Funktion
Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: nein,
Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 547 08 549 250,5 173 IP55 XEV1K11T2

Wallbox
Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P dynamisch für PV, mit Ladedose + Schuko. Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung
von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851 oder Ladebetriebsart 2 bzw. 1 zur direkten Ladung über
Schuko® Steckdose, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode-2-Schuko®-Steckdose 16 A und Mode-3-Steckdose Typ 2 32
A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via Schlüsselschalter
möglich. Bestehend aus Wandgehäuse ohne Kabelhalterung (Kabelhalterung XEVA100 als Zubehör erhältlich), Kabeleinführung zur Spannungsversor
gung, Schlüsselschalter, Webserver zur Konfiguration und LED-Anzeige. Die integrierte dynamische Phasenumschaltung sorgt für 1-/3-phasiges
Laden um den PV-Überschuss effizient zu nutzen. Ladestrom einstellbar zwischen 6 - 32 A. Die Statusanzeige erfolgt über eine LED Anzeige. Mit dem
Energiemanagement Controller XEM470 (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, häusliche Ener
gienetzwerk. Diese Anbindung ermöglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackoutschutz), das koordinierte Laden ggf. mit
flexiblen Stromtarifen sowie das kostenoptimierte und intelligente Laden mit verschiedenen Lademodi (Boost-Modus, rein PV-Überschussladen,
Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung). Zusätzlich informiert der Energiemanagement Controller über alle Stromzuflu sse und -verbräuche im
Haus. Der Datenaustausch erfolgt über den Kommunikationsstandard Modbus TCP. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen sepa
raten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombi
nierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutz
schalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert ist. Hinweis: Für den
freistehenden Aufbau sind verschiedene Standfüße erhältlich.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der CEE-Steckdosen: 1, Funktion Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit
Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 797 08 549 250,5 173 IP55 XEV1K22T2TFS
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WallboxenHAGER
Energiemanager
Energie Management Controller flow. Der Energiemanager als Reiheneinbaugerät dient als zentrales Steuergerät im flow System zur intelligenten
Optimierung des Eigenverbrauchs und Management von Energieflüssen. Der Energiemanager zur Montage auf DIN-Hutschiene ist das zentrale Steu
ergerät zum Regeln von bis zu 3 Ladestationen witty solar verhindert die Überlast des Netzanschlusses. Das Gerät kann als Direktmessung von
Strömen pro Phase bis 63 A eingesetzt werden. Mit integriertem Überlastschutz für die Hausinstallation zur Verhinderung von Netzausfällen, Lastma
nagement zur Vermeidung von Schieflasten aufgrund stark ungleichmäßiger Belastung der Außenleiter bei Ladevorgängen und intelligentes Manage
ment der Energiespeicherung und Eigennutzung für mehr Autarkie beim Hausverbrauch.

Art.-Nr. Typ
045 797 07 XEM470

Wallbox
Ladestation witty share bis 22kW, OCPP für Lastmanagement, RFID, Eichrecht. Wallbox Ladestation ER (Eichrecht konform) mit UV-beständigem
Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) über
Mode 3 Steckdose Typ 2, abgesichert über die Zuleitung der Ladestation 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/
Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via RFID-Authentifizierung. Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungs
versorgung, Helligkeitssensor, RFID-Lesegerät (Sensor, genaue Nutzerzuweisung), LED-Anzeige (Status, Ladestand, Fehler), MID-Zähler (Energieerfas
sung), Public Key zur Prüfung des Ladevorgangs und Ladecontroller mit Display. Der Ladecontroller bilden eine digitale automatsche Signatur. Die
Betriebsart (1- oder 3-phasig) und der Ladestrom (10 - 32 A) werden im integriertem Ladecontroller eingestellt. Über das OCPP Protokoll wird die
Ladestation mit einem Backend System zur Überwachung und Abrechnung verbunden. Die Inbetriebnahme wird über den eingebetteten Webserver
über Wifi oder Ethernet vorgenommen. Mit dem optionalen Lastmanager (LM) erfolgt die Vernetzung mehrerer Ladestationen miteinander. Das Last
management unterstützt sowohl statisches als auch dynamisches Lastmanagement mit integrierter Direktmessung oder direktem Wandler-Anschluss.
Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis verfügen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen am gleichen
Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- /Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem
FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6-mA-
DC-Fehlerstromerkennung integriert ist. Der Ladecontroller wird bei der erstmaligen Inbetriebnahme über den integrierten Wifi-Hotspot oder die LAN-
Schnittstelle konfiguriert. Hinweis: Ein Kabelhalter, RFID Karten und Standfüße für den freistehenden Aufbau sind optional erhältlich.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 4 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart:
Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der CEE-Steckdosen: 1,
Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): ja, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja,
Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 798 29 549 250,5 173 IP55 XEV1R22T2ER

Lastmanager
Lastmanager bis 20 Ladepunkte statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend. Der Lastmanager als Reiheneinbaugerät mit integrierter Software zur
Montage auf DIN-Hutschiene ist das zentrale Steuergerät zum Regeln von mehreren Ladestationen und verhindert die Überlast des Netzanschlusses.
Das Gerät kann als Direktmessung von Strömen pro Phase bis 63 A oder als Wandlermessung bis 2500 A verwendet werden. Der Lastmanager wird
als statisches oder dynamisches Lastmanagement betrieben: - statisches Lastmanagement: die maximale verfügbare Leistung für die Ladestationen
wird als fester Wert eingestellt - dynamisches Lastmanagement: die maximale verfügbare Leistung für die Ladestationen wird anhand der
Gesamtverbrauch-Erfassung der elektrischen Anlage und der Absicherung des Netzanschlusses berechnet und den Ladestationen zur Verfügung
gestellt. Anschluss: Leitungsanschluss L1-L2-L3 Ausgang und L1-L2-L3-N Eingang, 2 x RJ45 Schnittstellen LAN 1 und LAN 2, B(A) Modbus Anschluss
(noch nicht freigeschaltet) und B(B) wird nicht verwendet. Funktionenanzeige: LED Anzeige für PWR Netzanzeige, APP Applikation/Anwendung, NET
Netzwerk und BTN Reset Taste. System Funktionen: - Verwaltung und Nutzung für Benutzer-Freigabe (Authentifizierung über RFID Karten), Monitoring,
nicht eichrechtskonforme oder eichrechtskonforme Abrechnung - Konfigurieren der Ladestationen direkt über den Lastmanager - Bildung und Verwal
tung von Gruppen für ausgewählte Ladestationen - ermöglicht die Kommunikation aller Ladevorgänge an ein Backend-System. Hinweis: Je nach
Ladestation-Typ werden die Daten der Ladestation über den Lastmanager direkt in einer Hager Cloud angezeigt oder über das Anwendungsprotokoll
OCPP zum Backend an Drittanbieter bzw. über externe Backend-Systeme übertragen. Die ausgewählten Daten werden auf Smartphone, PC/Laptop,
Hager Cloud oder Backend-Anbieter zur Verfügung gestellt.
Abstand

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte: 1, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Nennspannung: 230 V, Notentriegelung bei Stromausfall: nein,
Tiefe: 65 mm

Art.-Nr. Breite mm Energieverbrauch W Höhe mm Ladestrom A Typ
045 798 30 70 5 85 0,002 XEM520

WallboxenHEIDELBERG

Wallbox 
Wallbox Conect 11 kWAnschluss an 230 Volt (einphasig) oder 400 Volt (dreiphasig), Integrierte Fehlerstromerkennung: DC 6mA mit festem Ladekabel
Typ 2, Länge des Kabels: 5m, Ladeleistung einstellbar, z.B.: 2,1 kW / 3,7 kW / 7,2 kW / 11 kWgeeignet für Dynamisches Lastmanagement mit Master-
Slave-Prinzip mit optionalem Modbus RTU Steuereinheiten. Abmessungen 295 × 386 × 117 mm (B/H/T), Anschluss Zuleitung Federklemmtechnik (2,5
mm² bis 6 mm²), Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt), Dank integriertem Lastmanagement ideal für mehrere Nutzer im privaten, gewerblichen und
halböffentlichen Bereich. Über den Industrie-Standard Modbus RTU kann die Wallbox in ein Home Energy Management System integriert werden.
Hiermit ist eine Verbrauchsoptimierung des produzierten Eigenstroms möglich.Technische Highlights der Heidelberg Wallbox Energy Control:
Dynamisches, lokales Lastmanagement ab zwei vernetzen WallboxenMaximal 16 Wallboxen vernetzbar, RS485-Schnittstelle für externe Lastmanage
mentsteuerung (über ein HEMS) Hochwertige Edelstahlfront, Nennstrom (einstellbar): 6 bis 16 Ampere, Anschluss an 230 Volt (einphasig) oder 400 Volt
(dreiphasig), integrierte Fehlerstromerkennung: DC 6mA, Anschluss Ladekabel: Typ 2

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 507 46 11kW, 7,5m Ladekabel ENERGY CONTROL 7,5M
045 471 89 11kW, 5m Ladekabel ENERGY CONTROL 5M
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WallboxenGEWISS
Wallbox
JOINON ist die Ladelösung für Elektrofahrzeuge für jeden Bedarf - vom Restaurant bis zum Hotel, vom Sportzentrum bis zum Stadion, vom Geschäfts
lokal bis zum Privathaushalt. Das JoinOn-Sortiment umfasst die Wallbox I-CON, die sich perfekt fuer den häuslichen und privaten Bereich eignet,
sowie die Ladestatoin I-ON für die Stand- oder Wandmontage, die für halböffentliche und öffentliche Bereiche konzipiert wurde, und die Ladesteck
dose Typ2 für das OEM Business.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit
Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 642 22 500 430 231 IP55 GWJ2102WD

Ladesäule
JOINON ist die Ladelösung für Elektrofahrzeuge für jeden Bedarf - vom Restaurant bis zum Hotel, vom Sportzentrum bis zum Stadion, vom Geschäfts
lokal bis zum Privathaushalt. Das JoinOn-Sortiment umfasst die Wallbox I-CON, die sich perfekt für den häuslichen und privaten Bereich eignet, sowie
die Ladestatoin I-ON für die Stand- oder Wandmontage, die für halböffentliche und öffentliche Bereiche konzipiert wurde, und die Ladesteckdose Typ2
für das OEM Business.
Abstand

Tiefe: 231 mm, Schutzart (IP): IP55, Schlagfestigkeit: IK10, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Bodenbefestigung, Anzahl der
Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit
Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Nennanschlussleistung kW Max. Leistung pro Ladepunkt kW Typ
045 642 24 1400 430 44 22 GWJ1003WD
045 642 23 1400 430 22 11 GWJ1002WD

Bodenbefestigungsplatte
zum Einbetonieren

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 510 63 Befestigungssatz GWJ8021

WallboxenHAGER

Wallbox 
Ladestation witty start 11/22kW mit Schlüsselschalter und Typ2 Ladesteckdose. Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur
Ladung von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation
mit Mode 3 Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsbe
rechtigung via Schlüsselschalter möglich. Bestehend aus Wandgehäuse, Kabeleinführung zur Spannungsversorgung, Schlüsselschalter, USB-
Schnittstelle und LED-Anzeige. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis verfügen. Der Anschluss mehrerer
Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter
(RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutzschalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B
ist nicht notwendig, da eine 6-mA-DC-Fehlerstromerkennung integriert ist. Der Ladecontroller ist im Auslieferungszustand betriebsbereit, weitere
Einstellungen können jedoch über den Drehregler oder über die USB-Schnittstelle vorgenommen werden. Hinweis: Für den freistehenden Aufbau sind
verschiedene Standfüße erhältlich.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Funktion
Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: nein,
Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 547 08 549 250,5 173 IP55 XEV1K11T2

Wallbox
Ladestation witty solar bis 22kW 1P/3P dynamisch für PV, mit Ladedose + Schuko. Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung
von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851 oder Ladebetriebsart 2 bzw. 1 zur direkten Ladung über
Schuko® Steckdose, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode-2-Schuko®-Steckdose 16 A und Mode-3-Steckdose Typ 2 32
A (3-phasig). Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen/Außenbereich. Freie Nutzung oder Zugangsberechtigung via Schlüsselschalter
möglich. Bestehend aus Wandgehäuse ohne Kabelhalterung (Kabelhalterung XEVA100 als Zubehör erhältlich), Kabeleinführung zur Spannungsversor
gung, Schlüsselschalter, Webserver zur Konfiguration und LED-Anzeige. Die integrierte dynamische Phasenumschaltung sorgt für 1-/3-phasiges
Laden um den PV-Überschuss effizient zu nutzen. Ladestrom einstellbar zwischen 6 - 32 A. Die Statusanzeige erfolgt über eine LED Anzeige. Mit dem
Energiemanagement Controller XEM470 (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgt die Integration der Ladestation in das intelligente, häusliche Ener
gienetzwerk. Diese Anbindung ermöglicht die automatische Steuerung der maximalen Ladeleistung (Blackoutschutz), das koordinierte Laden ggf. mit
flexiblen Stromtarifen sowie das kostenoptimierte und intelligente Laden mit verschiedenen Lademodi (Boost-Modus, rein PV-Überschussladen,
Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung). Zusätzlich informiert der Energiemanagement Controller über alle Stromzuflu sse und -verbräuche im
Haus. Der Datenaustausch erfolgt über den Kommunikationsstandard Modbus TCP. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen sepa
raten Stromkreis erfolgen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem kombi
nierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (RCBO) Typ A oder separat mit einem FI-Schutzschalter (RCD) Typ A und einem Leitungsschutz
schalter (MCB) abzusichern. Ein FI-Schutzschalter Typ B ist nicht notwendig, da eine 6 mA DC Fehlerstromerkennung integriert ist. Hinweis: Für den
freistehenden Aufbau sind verschiedene Standfüße erhältlich.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der CEE-Steckdosen: 1, Funktion Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit
Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 797 08 549 250,5 173 IP55 XEV1K22T2TFS
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WallboxenHEIDELBERG
Wallbox 
Die Combox® Lite vernetzt bis zu 16 Heidelberg Energy Control®Wallboxen smart, sicher und nutzerfreundlich. Sie steuert das Lastmanagementeffi
zient und ist dadurch vor allem für Mitarbeiter- und Kundenparkplätze, Mehrfamilienhäuser und Hotelparkplätze geeignet. Mit der benutzerfreundli
chen Software überwachen und analysieren Sie Ladestationenund -vorgänge einfach und intuitiv. Zudem können Sie sich den aktuellen Ladestatus
anzeigen lassen, Diagnosedaten einsehen sowie Software-Updates durchführen
Ihren. Die Heidelberg Combox Lite ist als REG Einheit für die Montage imUnterverteiler oder Schaltschrank vorgesehen.
Intelligente Steuerung Ihrer Ladeinfrastruktur
• Einfache und intuitive Überwachung und Analyseder Heidelberg Energy Control Wallboxen
• Anzeige aktueller Ladestatus- und Diagnosedaten
• Benutzerfreundliche Software
• Einfache Software-Updates der komplettenLadeinfrastruktur
• Problemloser Anschluss an Ihr Backend (über OCPP 1.6) dazu ist eine stabile Internetverbindung notwendig.
Abmessungen B × H × T: 200 × 65 × 130 mm

Art.-Nr. Typ
045 525 44 COMBOX LITE

Wallbox 
Die Combox® vernetzt bis zu 16 Heidelberg Energy Control®Wallboxen smart, sicher und nutzerfreundlich. Sie steuert das Lastmanagementeffizient
und ist dadurch vor allem für Mitarbeiter- und Kundenparkplätze, Mehrfamilienhäuser und Hotelparkplätze geeignet. Mit der benutzerfreundlichen
Software überwachen und analysieren Sie Ladestationen und -vorgänge einfach und intuitiv. Zudem können Sie sich denaktuellen Ladestatus
anzeigen lassen, Diagnosedaten einsehen sowie Software-Updates durchführen.
Die Heidelberg Combox ist für den Außenbereich vorgesehen. Das innovative Design mit Statusbeleuchtungund Edelstahl-Gehäuse entspricht dem der
Heidelberg Wallboxen.
Intelligente Steuerung Ihrer Ladeinfrastruktur
• Einfache und intuitive Überwachung und Analyseder Heidelberg Energy Control Wallboxen
• Anzeige aktueller Ladestatus- und Diagnosedaten
• Benutzerfreundliche Software
• Einfache Software-Updates der komplettenLadeinfrastruktur
• Problemloser Anschluss an Ihr Backend (über OCPP 1.6) dazu ist eine stabile Internetverbindung notwendig.
Abmessungen B × H × T: 295 × 386 × 112 mmSchutzart: IP54

Art.-Nr. Typ
045 525 43 COMBOX

WallboxenHYMES

Portables Ladegerät 
Portables AC-Ladegerät zur Ladung an CEE 16A Steckdosen, max. 11kW Ladeleistung, 8m Ladekabel, Stecker Typ 2 Standard, 3-phasiges Laden, für
den Heimbereich, mit CEE Stecker 16A, Steuereinheit mit IP65 Schutzklasse, Kabelspez.: 3x2,5mm² + 2x0,5mm², Betriebs-Spannung: 380-450V (3-
phasig), Nennstrom: 8-10-13-16A, Ladebox Abmessung HxBxT: 205 x 90 x 62 mm Lieferung in praktischer Tasche

Art.-Nr. Typ
045 630 72 P3PM2T2

Ladekabel 
Das German Charge Ladekabel 2/5 ist mit Typ 2 Anschlüssen gemäß IEC 62196-2 ausgestattet. Mit 5m Kabellänge ist dieses Ladekabel für die
meisten Einsatzzwecke bestens geeignet. Die fest mit dem Stecker verbundene Schutzkappe schützt die Steckerkontakte bestmöglich gegen unbeab
sichtigte Verunreinigungen.
Abstand

Lademodus: Mode 3, Nennspannung: 380 V, Nennstrom: 32 A, Stromart: AC 3-phasig

Art.-Nr. Kabeltyp Ausführung Fahrzeugseite Ausführung Infrastrukturseite Kabellänge m Typ
045 327 17 gerade Typ 2 Typ 2 5 1-01-0-00105
045 327 18 gerade Typ 2 Typ 2 7,5 1-01-0-00104

WallboxenKEBA

Wallbox 
KeContact P30 Wallbox DE440 KfW440 förderfähig.
Die Deutschland Edition GE ist eine CO2-neutrale Wallbox mit den Eigenschaften der klassischen Deutschland Edition (DE440 11 kW Kabel) aber mit
einem grünen 6m Kabel.
Die Wallbox mit einer Leistung von 11 kW, mit fest angeschlossenem 6m Ladekabel ermöglicht den Mode 3 Ladebetrieb (max. 16 A / 400 V AC). Nenn
strom (konfigurierbar): 10 A / 13 A / 16 A / 1-phasig oder 3-phasigDie Wallbox verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung (RDC-DD
>= 6mA). 
Zusätzliche Features: RJ45, USB2.0, Kommunikationsprotokoll Modbus Einfach konfigurierbare Ladeleistung: 2,3 - 11 kWIntegrierter DC-
Fehlerstromsensor, Nur als Stand-Alone-Gerät nutzbar. Montiert werden kann die Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer
Standsäule (nicht enthalten). 
Die Wallbox ist von der Schutzklasse I und entspricht der Schutzart IP54, weises Gehäuse. Die KeContact P30 Deutschland Edition wurde speziell für
das sichere und einfache Laden im Privatbereich entwickelt und auf die Anforderungen der KfW-Förderung (440) abgestimmt. Der in der bauseitigen
Installation vorgelagerte Fehlerstromschutzschalter ist mindestens in der Ausführung Typ A vorzusehen.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 545 76 11kW, 6m Ladekabel 121218
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WallboxenKEBA
Wallbox 
KeContact P30 Dienstwagen-Wallbox
Die Dienstwagenwallbox entspricht den Anforderungen, die ein Dienstwagenfahrer an eine Ladestation für das Laden zuhause hat. 
Die Dienstwagenwallbox beinhaltet eine RFID-Autorisierung und einen mess- und eichrechtskonformen Energiezähler und kann die Ladesitzungen
und damit den geladenen Strom des Dienstwagens speichern. 
Eine Auslesung dieser Daten für das Abrechnen der Stromkosten mit dem Arbeitgeber ist per Webinterface der Wallbox, per KEBA-eMobility App, per
automatisierter E-Mail oder über eine Backendanbindung möglich. Die Dienstwagenwallbox kann per LAN oder WLAN in das lokale Netzwerk inte
griert werden. 
Die Dienstwagenwallbox kann jedoch nicht als Master in einem Master-Client-Ladeverbund eingesetzt werden. 
Die Dienstwagenwallbox ist eine CO2-neutrale Wallbox der KEBA GREEN EDITION. Für diese Dienstwagenwallbox gilt eine Gewährleistung für eine
Dauer von 48 Monaten!
Spezifikation:

- Max. Ladeleistung 11 kW 3-phasig
- mit 6 m langen Typ 2 Kabel
- Interne Gleichfehlerstromüberwachung (RDC-DD) > 6mA
- mit M&E Energiezähler (LED-Anzeige)
- OCPP-Backendanbindung möglich
- Optionaler Externer Zähler Einbindung via Modbus möglich
- WLAN IEEE 802.11 b,g,n, 2,4 GHz
- 1x Ethernet-Schnittstelle RJ45 oder LSA+
- Schutzart IP54

Art.-Nr. Typ
045 796 12 KC-P30-EC2204B2-L0R-CC

Wallbox
KeContact P30 Wallbox Company Car Wall Box MID
Type2 Kabel 6m 22 kW.
Diese MID konforme Wallbox mit einer Leistung von 11 kW ermöglicht den Mode 3 Ladebetrieb über die das fest verbaute 6m Ladekabel Type 2. Sie
verfügt über einen MID Energiezähler. Die Wallbox hat keine Authentifizierung und eignet sich daherin erster Linie für fest zugeordnete Stellplätze.
Durch das OCPP-Backend ist auch die Abrechnung der bezogenen Energiemengen möglich. Die Wallbox ist von der Schutzklasse I und entspricht der
Schutzart IP54. Außerdem verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung (RDC-DD >= 6mA). Montiert werden kann die Wallbox im
Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer Standsäule (nicht enthalten). Zusätzliche Features: LSA+ Klemmen (10/100/1.000 Mbit/s)
RJ45, USB2.0 Typ A; Automatische Leistungsreduktion bei Übertemperatur.

Art.-Nr. Typ
045 939 33 126389

Wallbox 
Die P30 PV EIDITION Wallbox ist optimiertdie Nutzung von selbstproduziertem Solarstrom. Wie? Indem die Wallbox dem Elektrofahrzeugdie gesamte
überschüssige Leistung der eigenen PV-Anlage zur Verfügung stellt. Primär wird also das Haus mit Energie aus derheimischen PV-Anlage versorgt,
dann das E-Auto.Erst wenn darüber hinaus kein Bedarf besteht, wird PV-Strom ins Netz gespeist. Optimiertes PV-Überschussladen durch Kommunika
tion mit externem Energiezähler und dynamische Regelung (Funktion nur im Zusammenspiel mit optionalemKeContact E10 Smart Energy Meter oder
einem der kompatiblen Energiezähler)

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 939 35 11kW, mit Ladekabel 6m 127736
045 939 34 22kW, mit Ladedose 127734

Wallbox 
GREEN EDITION = klimaneutral produzierte Wallbox
KeContact P30 Wallbox c-series EN Type2 Ladesteckdose 22 kW. Die Wallbox mit einer Leistung von 22 kW ermöglicht den Mode 3 Ladebetrieb über
die verbaute Type 2 Normbuchse (32 A / 400 V AC). Ermöglicht sowohl einphasiges als auch dreiphasiges Laden, ausgelegt für eine Ladeleistung von
bis zu 11 kW oder 22 kW. Sie verfügt über einen Energiezähler und kann im lokalen Lastmanagement als Slave eingesetzt werden. Die Wallbox ist von
der Schutzklasse I und entspricht der Schutzart IP54. Außerdem verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung (RDC-DD >= 6mA).
Montiert werden kann die Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer Standsäule (nicht enthalten). Zusätzliche Features:
LSA+ Klemmen (10/100/1.000 Mbit/s) RJ45, USB2.0 Typ A; Automatische Leistungsreduktion bei Übertemperatur. Standard-Design-Cover in der
Farbe weiß

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 659 29 22kW - Dose KCP30-ES240022-E00GE
045 659 30 22kW-RFID - Dose KCP30-ES240022-E0RGE
045 659 31 22kW-RFID-MID - Dose KCP30-ES240022-M0RGE
045 659 32 22kW-RFID-ME - Dose KCP30-ES240022-L0RGE
045 659 34 22kW-RFID - 6m Ladekabel KCP30-EC240422-E0RGE
045 659 36 22kW-RFID-ME - 6m Ladekabel KCP30-EC240422-L0RGE

Wallbox 
KeContact P30 Wallbox x-series EN Type2 Socket 22 kW
Die Wallbox mit einer Leistung von 22 kW ermöglicht den Mode 3 Ladebetrieb über die verbaute Type 2 Normbuchse (32 A / 400 V AC). Sie verfügt
über einen Energiezähler und kann im lokalen Lastmanagement als Master eingesetzt werden. Durch das OCPP-Backend ist auch die Abrechnung der
bezogenen Energiemengen möglich. Über Modbus lässt sich zudem ein externer Zähler einbinden. Die Wallbox ist von der Schutzklasse I und
entspricht der Schutzart IP54. Außerdem verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung (RDC-DD >= 6mA). Montiert werden kann die
Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer Standsäule (nicht enthalten). Zusätzliche Features: LSA+ Klemmen
(10/100/1.000 Mbit/s) RJ45, USB2.0 Typ A; Automatische Leistungsreduktion bei Übertemperatur.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 659 37 22kW -  Dose KCP30-ES2400B2E00GE
045 659 38 22kW-RFID - Dose KCP30-ES2400B2E0RGE
045 659 39 22kW-RFID-MID - Dose KCP30-ES2400B2-M0RGE
045 659 40 22kW-RFID-ME - Dose KCP30-ES2400B2-L0RGE
045 659 41 22kW-4G-RFID-MID - Dose KCP30-ES2400E2-M0RGE
045 659 42 22kW-4G-RFID-ME - Dose KCP30-ES2400E2-L0RGE
045 659 44 22kW-RFID  - 6m Kabel KCP30-EC2404B2-E0RGE
045 659 46 22kW-RFID-ME - 6m Kabel KCP30-EC2404B2-L0RGE
045 659 47 22kW-4G-RFID-MID - 6m Kabel KCP30-EC2404E2M0RGE
045 659 48 22kW-4G-RFID-ME  - 6m Kabel KCP30-EC2404E2-L0RGE
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WallboxenHEIDELBERG
Wallbox 
Die Combox® Lite vernetzt bis zu 16 Heidelberg Energy Control®Wallboxen smart, sicher und nutzerfreundlich. Sie steuert das Lastmanagementeffi
zient und ist dadurch vor allem für Mitarbeiter- und Kundenparkplätze, Mehrfamilienhäuser und Hotelparkplätze geeignet. Mit der benutzerfreundli
chen Software überwachen und analysieren Sie Ladestationenund -vorgänge einfach und intuitiv. Zudem können Sie sich den aktuellen Ladestatus
anzeigen lassen, Diagnosedaten einsehen sowie Software-Updates durchführen
Ihren. Die Heidelberg Combox Lite ist als REG Einheit für die Montage imUnterverteiler oder Schaltschrank vorgesehen.
Intelligente Steuerung Ihrer Ladeinfrastruktur
• Einfache und intuitive Überwachung und Analyseder Heidelberg Energy Control Wallboxen
• Anzeige aktueller Ladestatus- und Diagnosedaten
• Benutzerfreundliche Software
• Einfache Software-Updates der komplettenLadeinfrastruktur
• Problemloser Anschluss an Ihr Backend (über OCPP 1.6) dazu ist eine stabile Internetverbindung notwendig.
Abmessungen B × H × T: 200 × 65 × 130 mm

Art.-Nr. Typ
045 525 44 COMBOX LITE

Wallbox 
Die Combox® vernetzt bis zu 16 Heidelberg Energy Control®Wallboxen smart, sicher und nutzerfreundlich. Sie steuert das Lastmanagementeffizient
und ist dadurch vor allem für Mitarbeiter- und Kundenparkplätze, Mehrfamilienhäuser und Hotelparkplätze geeignet. Mit der benutzerfreundlichen
Software überwachen und analysieren Sie Ladestationen und -vorgänge einfach und intuitiv. Zudem können Sie sich denaktuellen Ladestatus
anzeigen lassen, Diagnosedaten einsehen sowie Software-Updates durchführen.
Die Heidelberg Combox ist für den Außenbereich vorgesehen. Das innovative Design mit Statusbeleuchtungund Edelstahl-Gehäuse entspricht dem der
Heidelberg Wallboxen.
Intelligente Steuerung Ihrer Ladeinfrastruktur
• Einfache und intuitive Überwachung und Analyseder Heidelberg Energy Control Wallboxen
• Anzeige aktueller Ladestatus- und Diagnosedaten
• Benutzerfreundliche Software
• Einfache Software-Updates der komplettenLadeinfrastruktur
• Problemloser Anschluss an Ihr Backend (über OCPP 1.6) dazu ist eine stabile Internetverbindung notwendig.
Abmessungen B × H × T: 295 × 386 × 112 mmSchutzart: IP54

Art.-Nr. Typ
045 525 43 COMBOX

WallboxenHYMES

Portables Ladegerät 
Portables AC-Ladegerät zur Ladung an CEE 16A Steckdosen, max. 11kW Ladeleistung, 8m Ladekabel, Stecker Typ 2 Standard, 3-phasiges Laden, für
den Heimbereich, mit CEE Stecker 16A, Steuereinheit mit IP65 Schutzklasse, Kabelspez.: 3x2,5mm² + 2x0,5mm², Betriebs-Spannung: 380-450V (3-
phasig), Nennstrom: 8-10-13-16A, Ladebox Abmessung HxBxT: 205 x 90 x 62 mm Lieferung in praktischer Tasche

Art.-Nr. Typ
045 630 72 P3PM2T2

Ladekabel 
Das German Charge Ladekabel 2/5 ist mit Typ 2 Anschlüssen gemäß IEC 62196-2 ausgestattet. Mit 5m Kabellänge ist dieses Ladekabel für die
meisten Einsatzzwecke bestens geeignet. Die fest mit dem Stecker verbundene Schutzkappe schützt die Steckerkontakte bestmöglich gegen unbeab
sichtigte Verunreinigungen.
Abstand

Lademodus: Mode 3, Nennspannung: 380 V, Nennstrom: 32 A, Stromart: AC 3-phasig

Art.-Nr. Kabeltyp Ausführung Fahrzeugseite Ausführung Infrastrukturseite Kabellänge m Typ
045 327 17 gerade Typ 2 Typ 2 5 1-01-0-00105
045 327 18 gerade Typ 2 Typ 2 7,5 1-01-0-00104

WallboxenKEBA

Wallbox 
KeContact P30 Wallbox DE440 KfW440 förderfähig.
Die Deutschland Edition GE ist eine CO2-neutrale Wallbox mit den Eigenschaften der klassischen Deutschland Edition (DE440 11 kW Kabel) aber mit
einem grünen 6m Kabel.
Die Wallbox mit einer Leistung von 11 kW, mit fest angeschlossenem 6m Ladekabel ermöglicht den Mode 3 Ladebetrieb (max. 16 A / 400 V AC). Nenn
strom (konfigurierbar): 10 A / 13 A / 16 A / 1-phasig oder 3-phasigDie Wallbox verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung (RDC-DD
>= 6mA). 
Zusätzliche Features: RJ45, USB2.0, Kommunikationsprotokoll Modbus Einfach konfigurierbare Ladeleistung: 2,3 - 11 kWIntegrierter DC-
Fehlerstromsensor, Nur als Stand-Alone-Gerät nutzbar. Montiert werden kann die Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer
Standsäule (nicht enthalten). 
Die Wallbox ist von der Schutzklasse I und entspricht der Schutzart IP54, weises Gehäuse. Die KeContact P30 Deutschland Edition wurde speziell für
das sichere und einfache Laden im Privatbereich entwickelt und auf die Anforderungen der KfW-Förderung (440) abgestimmt. Der in der bauseitigen
Installation vorgelagerte Fehlerstromschutzschalter ist mindestens in der Ausführung Typ A vorzusehen.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 545 76 11kW, 6m Ladekabel 121218
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WallboxenKEBA
Energiezähler 
KeContact E10
Smart energy meter
Der Energiezähler misst den Strombezug aller Verbraucher des Haushalts.Sobald die Wallbox am E10 angeschossen ist,erkennt sie den maximal
zulässigen Leistungsbezug, subtrahiert den Gesamtverbrauch und regelt die Ladeleistung. Mit den gemessenen Werten wird die freie Kapazität
errechnet und der Ladestrom an die Fahrzeuge verteilt.

- Schutz vor Überlast
- inklusive 3x Zangenstromwandler
- Max. messbarer Strom 64 A
- Ermöglicht PV-Überschussladen

Art.-Nr. Typ
045 799 86 126804

Phasenumschalter 
KeContact S10 Phase Switching Device ermöglicht PV-optimiertes Laden.
Der Phasenumschalter KeContact S10 schaltet zwischen ein- und dreiphasigem Laden, je nachmomentaner Leistung der PV-Anlage.
Das maximiert die Eigennutzung des selbstproduzierten PV-Stroms - auch bei z.B. wetterbedingt geringere PV-Leistung.
Bereits in einem IP54 Kleinverteiler Gehäuse eingebaut.
Höhe / Breite / Tiefe: 200 mm / 125 mm / 122 mm

Art.-Nr. Typ
045 939 40 127752

Lastmanagement Controller 
KeContact M20 Controller-LAN-4G
Lademanagement-Controller. Zentrale Steuereinheit zum komfortablen Regeln eines großen, lokalen Ladeverbundes aus KeContact Wallboxen.
Mehrere Ladestationen können einfach organisiertund vorhandene Leistung optimal genutzt werden.
- Zentrale Konfiguration mittels Webinterface
- Bildung von Ladestations-Clustern, die als Einheit frei konfiguriert werden können
- Statisches und dynamisches Lastmanagement
- Möglichkeit für symmetrisches und phasenkorrektes Laden zur Schieflastvermeidung
- OCPP Kommunikationsschnittstelle 
- Mit SIM-Karten Steckplatz, LTE/4G
- Protokollierung aller Ladesitzungen bis zu 3 Monate (Speicherung lokal)
- Format der SIM-Karte: 4FF Nano 
- Maße: 33 mm x 80 mm x 121,2 mm; Gewicht 750 g
Lieferumfang: Hutschiene zur Montage im Schaltschrank, 230 V Netzteil, externe LTE-Antenne (Kabellänge 2 m), Schraubendreher

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 723 87 large, max. 200 steuerbare Ladepunkte 124561
045 723 86 medium, max. 40 steuerbare Ladepunkte 122008

Stele 
Zubehör KeContact P30, KC-P30 Pedestal, Edelstahl

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
035 048 59 Single für 1 Ladestation Montagesäule/-pfosten 89.735
035 048 60 Double für 2 Ladestationen Montagesäule/-pfosten 90.786
035 048 61 Triangle für 2 Ladestationen Montagesäule/-pfosten 99.839

Abrechnungssoftware 
KEBA eMobility Solution für Unternehmen und Hotels
KEBA bietet Unternehmen, Hotels und all jenen, die ihren Kunden eine komfortable Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen wollen, eine einfach zu
bedienende und kostengünstige lokale Lösung.
Die Ladevorgänge von Mitarbeiter:innen, Kunden:innen oder Gästen können einfach nachverfolgt und für die weitere Abrechnung dokumentiert
werden.
Diese eigenständige Desktop Anwendung gibt einen Überblick über die geladene Energie Ihrer Ladeinfrastruktur, die über RFID-Karten direkt den
einzelnen Ladevorgängen und Elektrofahrzeug Fahrern:innen zugeordnet werden kann.

- Integration neuer oder bestehender KeContact P30 c- und x-series mit RFID-Funktion
- Generierung von benutzerspezifischen Berichten über geladene Energie, Ladevorgänge, Ladedauer und Kosten auf Basis des kWh-Preises
- Einfache RFID-Kartenverwaltung und Personalisierung für Gäste, Kunden:innen und Mitarbeiter:innen
- Ladesitzungen können mittels RFID-Karte auf jeder integrierten Ladestation gestartet werden
- Einbindung von bis zu 16 KeContact P30 in die Ladeinfrastruktur
- Einmalige Lizenzkosten (keine laufenden Kosten)

Art.-Nr. Typ
045 799 60 126795
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Wallbox 
Ladeleistungen bis zu max. 3,7 kW (1 ph) / 11 kW (3 ph), Einfach einstecken und laden(keine Autorisierung erforderlich), Statusinformationen über
LED Display leicht ablesbar, Installationsfreundlich:Anschlussfertig verdrahtet,einfache Montage, DC-Fehlerstromüberwachungintegrierten (zur Vorin
stallation wird nur ein RCD Typ A benötigt), 7,5 m fest angeschlossenes ACLadekabel Typ 2, Außenmontage dank Schutzklasse IP54 möglich, Geringer
Standby Verbrauch, Blackout-Schutz Überwachung des Strombedarfs des Haushaltes in Kombinationmit einem KOSTAL -Smart Energy Meter oder
externen Energiezähler
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Funktion
Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: nein,
Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
670 001 31 400 260 160 IP54 ENECTOR AC 3.7/11

WallboxenMENNEKES

Wallbox 
Die Wallbox AMTRON Charge Control kann intelligent mit dem Heim-Energie-Management-System und der Solaranlage vernetzt werden. Auch ein
späteres Update auf EEBus und die direkte Anbindung an ein Smart Meter Gateway wurden berücksichtigt. Einstellungen an der Wallbox werden
einfach per Weboberfläche vorgenommen. So lassen sich Ladevorgaenge regulieren, Statistiken exportieren, individuelle Solarladefunktionen
einstellen sowie verschiedene Nutzer anlegen und verwalten.
Abstand

Höhe: 475 mm, Breite: 259 mm, Tiefe: 220 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW,
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Funktion
Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit
Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Schutzart (IP) Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Länge des Ladekabels m Typ
045 508 06 IP44 0 1 7,5 1349201
045 508 07 IP54 1 0 1349401

Wallbox 
AMTRON Compact 2.0
Die MENNEKES Wallbox AMTRON Compact 2.0 ist kompatibel mit allen gängigen Elektrofahrzeugen. Durch die kompakte Bauform ist die Montage
auch in engen Garagensituationen leicht möglich. Mit dem fest angeschlagenen, 7.5 Meter langen Ladekabel Typ 2 und integriertem Kabelmanage
ment bietet die Wallbox noch mehr Flexibilitaet fuer das Laden zu Hause.
Abstand

Höhe: 361 mm, Breite: 207 mm, Tiefe: 146 mm, Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart:
Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Mit Energiezähler: nein, Mit
Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 7,5 m

Art.-Nr. Nennanschlussleistung kW Max. Leistung pro Ladepunkt kW Funktion Zugangskontrolle Mit Kommunikationsschnittstelle Typ
045 641 31 11 11 ja ja 1321301205
045 641 29 11 11 nein nein 1321101205
045 641 32 22 22 ja ja 1321302205

Standfuß für Wallbox 
Funktionaler, witterungsbestaendiger Standfuss (V2A) fuer die Montage von ein / zwei AMTRON.
Standfuss fuer den Einsatz im privaten Bereich Befestigung auf Sockel oder Fundament

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 469 39 Standfuss für ein AMTRON Montagesäule/-pfosten 18594
045 469 40 Standfuss für zwei AMTRON Montagesäule/-pfosten 18595

Wallbox 
AMTRON Professional
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu
nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitorin
gund Abrechnung erfolgen.
Abstand

Tiefe: 220 mm, Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, Funktion
Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit
Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Länge des Ladekabels m Typ
045 477 11 mit Ladesteckdose 475 259 1384402
045 477 10 fest angeschlossenem Ladekabel 475 259 7,5 1384202
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Energiezähler 
KeContact E10
Smart energy meter
Der Energiezähler misst den Strombezug aller Verbraucher des Haushalts.Sobald die Wallbox am E10 angeschossen ist,erkennt sie den maximal
zulässigen Leistungsbezug, subtrahiert den Gesamtverbrauch und regelt die Ladeleistung. Mit den gemessenen Werten wird die freie Kapazität
errechnet und der Ladestrom an die Fahrzeuge verteilt.

- Schutz vor Überlast
- inklusive 3x Zangenstromwandler
- Max. messbarer Strom 64 A
- Ermöglicht PV-Überschussladen

Art.-Nr. Typ
045 799 86 126804

Phasenumschalter 
KeContact S10 Phase Switching Device ermöglicht PV-optimiertes Laden.
Der Phasenumschalter KeContact S10 schaltet zwischen ein- und dreiphasigem Laden, je nachmomentaner Leistung der PV-Anlage.
Das maximiert die Eigennutzung des selbstproduzierten PV-Stroms - auch bei z.B. wetterbedingt geringere PV-Leistung.
Bereits in einem IP54 Kleinverteiler Gehäuse eingebaut.
Höhe / Breite / Tiefe: 200 mm / 125 mm / 122 mm

Art.-Nr. Typ
045 939 40 127752

Lastmanagement Controller 
KeContact M20 Controller-LAN-4G
Lademanagement-Controller. Zentrale Steuereinheit zum komfortablen Regeln eines großen, lokalen Ladeverbundes aus KeContact Wallboxen.
Mehrere Ladestationen können einfach organisiertund vorhandene Leistung optimal genutzt werden.
- Zentrale Konfiguration mittels Webinterface
- Bildung von Ladestations-Clustern, die als Einheit frei konfiguriert werden können
- Statisches und dynamisches Lastmanagement
- Möglichkeit für symmetrisches und phasenkorrektes Laden zur Schieflastvermeidung
- OCPP Kommunikationsschnittstelle 
- Mit SIM-Karten Steckplatz, LTE/4G
- Protokollierung aller Ladesitzungen bis zu 3 Monate (Speicherung lokal)
- Format der SIM-Karte: 4FF Nano 
- Maße: 33 mm x 80 mm x 121,2 mm; Gewicht 750 g
Lieferumfang: Hutschiene zur Montage im Schaltschrank, 230 V Netzteil, externe LTE-Antenne (Kabellänge 2 m), Schraubendreher

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 723 87 large, max. 200 steuerbare Ladepunkte 124561
045 723 86 medium, max. 40 steuerbare Ladepunkte 122008

Stele 
Zubehör KeContact P30, KC-P30 Pedestal, Edelstahl

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
035 048 59 Single für 1 Ladestation Montagesäule/-pfosten 89.735
035 048 60 Double für 2 Ladestationen Montagesäule/-pfosten 90.786
035 048 61 Triangle für 2 Ladestationen Montagesäule/-pfosten 99.839

Abrechnungssoftware 
KEBA eMobility Solution für Unternehmen und Hotels
KEBA bietet Unternehmen, Hotels und all jenen, die ihren Kunden eine komfortable Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen wollen, eine einfach zu
bedienende und kostengünstige lokale Lösung.
Die Ladevorgänge von Mitarbeiter:innen, Kunden:innen oder Gästen können einfach nachverfolgt und für die weitere Abrechnung dokumentiert
werden.
Diese eigenständige Desktop Anwendung gibt einen Überblick über die geladene Energie Ihrer Ladeinfrastruktur, die über RFID-Karten direkt den
einzelnen Ladevorgängen und Elektrofahrzeug Fahrern:innen zugeordnet werden kann.

- Integration neuer oder bestehender KeContact P30 c- und x-series mit RFID-Funktion
- Generierung von benutzerspezifischen Berichten über geladene Energie, Ladevorgänge, Ladedauer und Kosten auf Basis des kWh-Preises
- Einfache RFID-Kartenverwaltung und Personalisierung für Gäste, Kunden:innen und Mitarbeiter:innen
- Ladesitzungen können mittels RFID-Karte auf jeder integrierten Ladestation gestartet werden
- Einbindung von bis zu 16 KeContact P30 in die Ladeinfrastruktur
- Einmalige Lizenzkosten (keine laufenden Kosten)

Art.-Nr. Typ
045 799 60 126795
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Wallbox 
AMTRON Professional+ mit Mobilfunkmodem
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu
nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring
und Abrechnung erfolgen.
Abstand

Breite: 259 mm, Tiefe: 220 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1,
Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement:
ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Schutzart (IP) Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Länge des Ladekabels m Typ
045 477 15 475 IP54 0 1386402
045 477 14 475 IP44 1 7,5 1386202

Wallbox
AMTRON Professional 22 ativo
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über das LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement
zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte die direkte Anbindung zu
MENNEKES ativo. Mit der Nutzung dieser Dienstleistung können Sie ohne Aufwand Ihre Ladevorgänge mit den Benutzern abrechnen.
Abstand

Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage,
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1, Funktion
Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit
Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schlagfestigkeit Typ
045 526 10 475 259 220 IK10 1384402MA
045 526 14 475 259 220 IK10 1386402MA

Wallbox
AMTRON Professional PnC 22
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispielauf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu
nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring
und Abrechnung erfolgen. Mit der integrierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukuenftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Länge des Ladekabels m Typ
045 477 13 475 259 220 1385402
045 477 12 475 259 220 7,5 1385202

Wallbox 
AMTRON Professional+ PnC 22 mit Mobilfunkmodem
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu
nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring
und Abrechnung erfolgen. Mit der integrierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukuenftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Höhe: 475 mm, Breite: 259 mm, Tiefe: 220 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW,
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Länge des Ladekabels m Typ
045 477 17 IP44 0 1 1387402
045 477 16 IP54 1 0 7,5 1387202

Wallbox
AMTRON Professional PnC 22 ativo
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über das LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement
zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte die direkte Anbindung zu
MENNEKES ativo. Mit der Nutzung dieser Dienstleistung koennen Sie ohne Aufwand Ihre Ladevorgaenge mit den Benutzern abrechnen. Mit der inte
grierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukuenftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Länge des Ladekabels m Typ
045 526 12 475 259 220 1385402MA
045 526 11 475 259 220 7,5 1385202MA
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Wallbox 
AMTRON Professional+ PnC 22 ativo mit Mobilfunkmodem
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über das LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement
zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte die direkte Anbindung zu
MENNEKES ativo. Mit der Nutzung dieser Dienstleistung koennen Sie ohne Aufwand Ihre Ladevorgaenge mit den Benutzern abrechnen. Mit der inte
grierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukuenftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Höhe: 475 mm, Breite: 259 mm, Tiefe: 220 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW,
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Länge des Ladekabels m Typ
045 526 16 IP44 0 1 1387402MA
045 526 15 IP54 1 0 7,5 1387202MA

E-Mobility Gateway 
E-Mobility Gateway zur intelligenten Vernetzung von Ladesystemen und zur Anbindung an Backendsysteme Anbindung von 16 Ladepunkten (SCU)
über RS485-Bus mit der integrierten ACU Abrechnungseinheit Es können verschiedene MENNEKES Ladesysteme gemeinsam vernetzt werden (z.B.
Ladesäulen, Wand-Ladestationen, AMTRON). Die Kommunikation zum Backend erfolgt mit dem Protokoll OCPP 1.5 und per RS485-Bus, LAN oder
Mobilfunk Nennspannung: 230 V AC, Maximale Vorsicherung: 6 A(nicht enthalten) 2 integrierte LTE-Antennen für optimale Kommunikation, Klemmen
zum Anschluss der Bus Teilnehmer (SCUs) Robustes abschließbares Gehäuse aus Kunststoff, Unterteil schwarz, Oberteil grau silbern lackiert, IP 54

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
015 458 87 250 100 250 310551

Schutzdach 
Schutzdach AMTRON® für Edelstahlsäule an der Edelstahlsäule 18558 Abmessungen: 495 x 300 x 240 mm (H x B x T) Gewicht: 9 kg

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
025 192 99 Montagerahmen 18559

Schutzdach für Wandmontage 
Schutzdach AMTRON® für Wandmontage Abmessungen: 495 x 300 x 240 mm (H x Bx T) Gewicht: 9 kg

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
025 193 00 Montagerahmen 18555

Edelstahlsäule 
Edelstahlsäule für AMTRON® für die Montage einer AMTRON® Heimladestation Einsatz im privaten und halb-privaten Bereich mit eingeschränktem
Zugang, z.B. Hotel- und Firmenparkplätze Befestigung auf Sockel oder Fundament Gewicht: 26 kG Abmessungen ohne Fuß: 1.330 x 300 x 120 mm (H
x B x T)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
025 192 98 Montagesäule/-pfosten 18558

Edelstahlstandsäule für 2 Ladestationen 
Edelstahlsäule (V2A) für die Montage von zwei AMTRON Heimladestation Einsatz im privaten und halb-privaten Bereich mit eingeschränktem Zugang,
z.B. Hotel- und Firmenparkplaetze Befestigung auf Sockel oder Fundament. Gewicht: 26 kG Abmessungen ohne Fuss: 1.330 x 300 x 120 mm (H x B x
T) Es können alle Varianten des AMTRON (z.B. AMTRON Professional) am Produkt montiert werden, mit Ausnahme des AMTRON Compact. Der
AMTRON Compact hat andere Befestigungsmasse und passt daher nicht auf das Produkt.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
035 602 84 Montagesäule/-pfosten 18566

Standfuß  
Standfuss (V2A) für die Montage einer AMTRON Wallbox Mennekes Standfuss für den Einsatz im privaten und halb-öffentlichen Bereich Befestigung
auf Sockel oder Fundament. Gewicht: 7,8 kG, Abmessungen ohne Fuss: 1.231 x 240 x 84 mm (H x B x T). Es können alle Varianten des AMTRON (z.B.
AMTRON Professional) am Produkt montiert werden, mit Ausnahme des AMTRON Compact. Der AMTRON Compact hat andere Befestigungsmasse und
passt daher nicht auf das Produkt.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 469 37 Montagesäule/-pfosten 18592
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Wallbox 
AMTRON Professional+ mit Mobilfunkmodem
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu
nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring
und Abrechnung erfolgen.
Abstand

Breite: 259 mm, Tiefe: 220 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1,
Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement:
ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Schutzart (IP) Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Länge des Ladekabels m Typ
045 477 15 475 IP54 0 1386402
045 477 14 475 IP44 1 7,5 1386202

Wallbox
AMTRON Professional 22 ativo
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über das LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement
zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte die direkte Anbindung zu
MENNEKES ativo. Mit der Nutzung dieser Dienstleistung können Sie ohne Aufwand Ihre Ladevorgänge mit den Benutzern abrechnen.
Abstand

Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage,
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1, Funktion
Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit
Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schlagfestigkeit Typ
045 526 10 475 259 220 IK10 1384402MA
045 526 14 475 259 220 IK10 1386402MA

Wallbox
AMTRON Professional PnC 22
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispielauf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu
nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring
und Abrechnung erfolgen. Mit der integrierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukuenftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Länge des Ladekabels m Typ
045 477 13 475 259 220 1385402
045 477 12 475 259 220 7,5 1385202

Wallbox 
AMTRON Professional+ PnC 22 mit Mobilfunkmodem
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu
nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring
und Abrechnung erfolgen. Mit der integrierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukuenftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Höhe: 475 mm, Breite: 259 mm, Tiefe: 220 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW,
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Länge des Ladekabels m Typ
045 477 17 IP44 0 1 1387402
045 477 16 IP54 1 0 7,5 1387202

Wallbox
AMTRON Professional PnC 22 ativo
Die AMTRON Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder
einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Die Ladestationen können über das LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement
zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte die direkte Anbindung zu
MENNEKES ativo. Mit der Nutzung dieser Dienstleistung koennen Sie ohne Aufwand Ihre Ladevorgaenge mit den Benutzern abrechnen. Mit der inte
grierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukuenftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Länge des Ladekabels m Typ
045 526 12 475 259 220 1385402MA
045 526 11 475 259 220 7,5 1385202MA
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RFID Karten 
AMTRON RFID Karten mit User Funktion Set mit 10 Karten

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
025 947 44 RFID-Karte 30712

Wallbox 
AMEDIO Professional+ 22
Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die
Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunk
modem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 475 11 1,362 352 252 IP54 140812422
045 469 41 1,362 352 252 IP54 140812412

Wallbox 
AMEDIO Professional 22
Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die
Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunk
modem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 475 08 1,362 352 252 IP54 140612422
045 475 07 1,362 352 252 IP54 140612412

Wallbox
AMEDIO Professional+ PnC 22
Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die
Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunk
modem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen. Mit der inte
grierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukünftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 475 12 1,362 352 252 IP54 140832422

Wallbox
AMEDIO Professional+22 ativo
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 474 63 1,362 352 252 IP54 140812412MA

Fundament Befestigungsset 
Fundament-Befestigungs-Set für Ladesäulen der Typen AMEDIO, Smart N, Smart SN, Smart T, Edelstahläeule und Standfüsse -4 x Gewindestange
M12 x 750mm DIN 975Stahl verzinkt -3 x Flachstahl 1017 - S235JR, Länge 340mm -16 x Sechskantmutter ISO 4032 - M12 - 8 verzinkt -16 x
Scheibe ISO 7092 - 12-200HV Stahl verzinkt Fundamentzeichnung: B125 Für die Befestigung der Edelstahlsäule wird zusätzlich eine Adapterplatte
(Art. Nr. 18591) benötigt.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 469 34 Befestigungssatz 18517

Standfuß Fundamentplatte  
Fundamentplatte für Ladesäule AMEDIO und Standfüsse AMTRON (Compact)

Art.-Nr. Typ
045 469 35 18590
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Prüfbox Ladesysteme 
Zum Anschluss der Prüfbox kann das fest angeschlagene Ladekabel (Typ 2) einer Ladestation, ein Mode 3 Ladekabel oder ein Prüfkabel Generation 2
(mit Ladestecker und Ladekupplung) verwendet werden. Ein Prüfkabel liegt der Prüfbox nicht bei, kann bei Bedarf aber separat bestellt werden.
Schutzgrad IP 20 Abmessungen 390 x 225 x 165 (HxBxT) Oberteil elektrograu RAL 7035 Unterteil schwarz seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-
Deckelschrauben.
Bestückung/Absicherung: Pos.1: 1 SCHUKO-Steckdose Pos.2: 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.1+2: 1 LS-Schalter 16A 3p+N C 1 Fahrzeugladeste
cker 32A Mode 3 mit Klappdeckel weitere Einbauten: 3 Drehschalter 3 Phasenkontrolleuchten Widerstands-Dioden-Kombination Folgende Prüfungen
können durchgeführt werden: 1. EIN / AUS Schalter (State A / B) 2. Simulation von nicht gasenden und gasenden Fahrzeugen. Laden mit und ohne
Lüftungsanforderung (State C / D) 3. Fehlermeldung des Elektrofahrzeugs Kurzschlusses zwischen CP und PE (State E) 4. Simulation einer Wechsel
stromlast 5. Simulation einer Drehstromlast. Kann zur Kontrolle des Drehfeldes genutzt werden 6. Ladestecker zum Anschluss an einen Mode 3 Lade
punkt 7. Kontrollleuchten zur Phasenkontrolle (State A bis E = Fahrzeugzustände nach Norm)
Abstand

Höhe: 390 mm, Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung: nein, Signalausgang: nein, Simulation Fahrzeugstatus: ja, Simulation Fehlerstrom: nein,
Simulation Leiterquerschnitt: nein, Statusanzeige Ladevorgang: ja, Test PE-Verbindung: nein, Tiefe: 165 mm

Art.-Nr. Ausführung Anschluss Typ 2 Breite mm Gewicht g Typ
025 093 12 Handgerät ja 225 4000 320011

Ladekabel 
Ladekabel, 3-polig, Anschlussleitung mit Stecker und Kupplung Typ 2 Ladestecker gemäß IEC 62196-2, jeweils mit Schutzkappe am Band, Mode 3,
Anschlussleitung H07BQ-F 5G2,5 + 1 x 0,5 mm2, blau, 400V 3p+N+PE sowie PP + CP, CP untereinander verbunden, Widerstandscodierung 680 Ohm
zwischen PE und PP, IP44
Abstand

Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, Lademodus: Mode 3, Mit Incable Control Box (ICCB): nein, Mit
Temperatursensor: nein, Nennspannung: 400 V, Stromart: AC 3-phasig, Kontaktmaterial: CuZn

Art.-Nr. Anzahl der Kommunikationsleiter Kabeltyp Kabellänge m Nennstrom A Typ
025 135 87 2 gerade 4 20 36211
025 137 03 2 gerade 7,5 20 36245
025 135 89 2 gerade 4 32 36213
025 137 05 2 gerade 7,5 32 36247

Ladekabel 
Mit dem spiralisierten MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Anschluss an öffentlichen Ladestationen oder an
Wallboxen mit Steckdose laden. Vergossene Stecker und Kupplung.
Abstand

Lademodus: Mode 3, Kabellänge: 4 m, Mit Incable Control Box (ICCB): nein, Mit Temperatursensor: nein, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A,
Stromart: AC 3-phasig, Kontaktmaterial: CuZn

Art.-Nr. Anzahl der Kommunikationsleiter Kabeltyp Ausführung Fahrzeugseite Ausführung Infrastrukturseite Typ
045 939 32 2 spiralisiert Typ 2 Typ 2 36292

Ladekabel 
Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit
Ladesteckdose anschliessen. Robuste Qualitaet und eine ueberfahrsicherheit sorgen fuer einen langlebigen Einsatz.
Abstand

Lademodus: Mode 3, Kabellänge: 7,5 m, Mit Incable Control Box (ICCB): nein, Mit Temperatursensor: nein, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 20 A,
Stromart: AC 1-phasig, Kontaktmaterial: CuZn

Art.-Nr. Anzahl der Kommunikationsleiter Kabeltyp Ausführung Fahrzeugseite Ausführung Infrastrukturseite Typ
035 602 85 2 gerade Typ 1 Typ 2 36283

Ladekabel 
Mit den mobilen Ladekabeln Mode 2, auch als Notladekabel bekannt, kann ein Elektro- oder Hybridfahrzeug an jeder gängigen Haushaltssteckdose
(Schuko) oder CE-Steckdose geladen werden, für den Fall, dass keine festinstallierte Ladestation zur Verfuegung steht. Dabei übernimmt die Steue
rungseinheit (IC-CPD) alle sicherheitsrelevanten Funktionen wie beispielsweise das Temperaturmanagement und die automatische Ladestromreduzie
rung bei Überhitzung.
Abstand

Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Lademodus: Mode 2, Kabellänge: 4 m, Mit Incable Control Box (ICCB): ja, Mit Temperatursensor: ja, Nennspannung:
230 V, Stromart: AC 1-phasig, Kontaktmaterial: CuZn

Art.-Nr. Anzahl der Kommunikationsleiter Kabeltyp Ausführung Infrastrukturseite Nennstrom A Typ
045 509 57 2 gerade Schutzkontaktstecker 13 35201100061
045 509 59 2 gerade CEE-Stecker 16 35203100062

WallboxenMYENERGI

Wallbox 
ZAPPI
Intelligentes Ladesystem für PV-Überschussladen für Zuhause - ganz ohne benötigte Zusatzkomponenten. zappi kann herstellerunabhängig mit belie
bigen PV- und Batteriewechselrichtern eingesetzt werden. Für alle, die auch in Zukunft flexibel sein wollen. Durch die 3 verschiedenen Lademodi ECO,
ECO+ und FAST können Sie zappi entweder im Modus FAST wie eine ganz normale Ladestation nutzen oder die Ladeleistung mit den Lademodi ECO
und ECO+ von der aktuellen Energieerzeugung und dem Energieverbrauch abhängig machen. Laden mit bis zu 100% eigenem Solarstrom. DC-Schutz
6mA integriert
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
045 722 49 schwarz 439 282 122 ZAPPI-2H22UB-T
045 722 48 weiß 439 282 122 ZAPPI-2H22UW-T
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RFID Karten 
AMTRON RFID Karten mit User Funktion Set mit 10 Karten

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
025 947 44 RFID-Karte 30712

Wallbox 
AMEDIO Professional+ 22
Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die
Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunk
modem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 475 11 1,362 352 252 IP54 140812422
045 469 41 1,362 352 252 IP54 140812412

Wallbox 
AMEDIO Professional 22
Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die
Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunk
modem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 475 08 1,362 352 252 IP54 140612422
045 475 07 1,362 352 252 IP54 140612412

Wallbox
AMEDIO Professional+ PnC 22
Die AMEDIO wurde speziell für Unternehmen und Gewerbetreibende entwickelt, die Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter und Kunden aufbauen wollen. Die
Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunk
modem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen. Mit der inte
grierten Plug & Charge (PnC) Funktion wird der zukünftige Ladevorgang noch komfortabler.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 475 12 1,362 352 252 IP54 140832422

Wallbox
AMEDIO Professional+22 ativo
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 44 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Bodenbefestigung, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 2, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der FI-Schalter
Typ A: 2, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 474 63 1,362 352 252 IP54 140812412MA

Fundament Befestigungsset 
Fundament-Befestigungs-Set für Ladesäulen der Typen AMEDIO, Smart N, Smart SN, Smart T, Edelstahläeule und Standfüsse -4 x Gewindestange
M12 x 750mm DIN 975Stahl verzinkt -3 x Flachstahl 1017 - S235JR, Länge 340mm -16 x Sechskantmutter ISO 4032 - M12 - 8 verzinkt -16 x
Scheibe ISO 7092 - 12-200HV Stahl verzinkt Fundamentzeichnung: B125 Für die Befestigung der Edelstahlsäule wird zusätzlich eine Adapterplatte
(Art. Nr. 18591) benötigt.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 469 34 Befestigungssatz 18517

Standfuß Fundamentplatte  
Fundamentplatte für Ladesäule AMEDIO und Standfüsse AMTRON (Compact)

Art.-Nr. Typ
045 469 35 18590
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Wallbox 
ZAPPI 
Intelligentes Ladesystem für PV-Überschussladen für Zuhause - ganz ohne benötigte Zusatzkomponenten. zappi kann herstellerunabhängig mit belie
bigen PV- und Batteriewechselrichtern eingesetzt werden. Für alle, die auch in Zukunft flexibel sein wollen. Durch die 3 verschiedenen Lademodi ECO,
ECO+ und FAST können Sie zappi entweder im Modus FAST wie eine ganz normale Ladestation nutzen oder die Ladeleistung mit den Lademodi ECO
und ECO+ von der aktuellen Energieerzeugung und dem Energieverbrauch abhängig machen. Laden mit bis zu 100% eigenem Solarstrom. DC-Schutz
6mA integriert
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 6,5 m

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
045 722 47 schwarz 439 282 122 ZAPPI-2H22TB-T
045 722 46 weiß 439 282 122 ZAPPI-2H22TW-T

Funk Leistungssensor 
kabellose Verbindung zwischen Messpunkten (z.B. Hausanschluss, PV-Anlage, Batterie) und anderen myenergi Komponenten. - keine Batterie oder
Netzanschluss notwendig - nutzt myenergi Stromwandler - Eingänge für 3 Stromwandler für dreiphasige Verbarucher - nur für Innenräume Masse:
86x86x25.5mm
Abstand

Messwertspeicher: nein

Art.-Nr. Anzahl der Stromeingangskanäle Strommessung Schnittstelle Spannungsmessbereich/AC direkt V Typ
045 509 08 3 mit Stromzangen/Zangenadapter ja 230 - 230 HARVI-65A3P

Stromsensor 
Zusätzlicher Stromwandler für Zappi oder Harvy - 100A - klappbar - inkl. 5m Kabel - Lochdruchmesser 16mm
Abstand

Sekundärer Bemessungsstrom: 0,04 A, Schnappbefestigung: ja, Anzahl der Primäreingänge: 1, Mit Kupferschiene: nein, Geeicht: nein,
Öffnungsdurchmesser: 16 mm, Höhe der Öffnung: 16 - 16 mm, Öffnungsbreite: 16 - 16 mm

Art.-Nr. Ausführung Sekundärer Anschluss Mit Berührungsschutz Primärer Bemessungsstrom In A Typ
045 509 10 Kabelumbaustromwandler Kabel ja 100 CT100-16-05

Stromsensor 
Zusätzlicher Stromwandler für Zappi oder Harvy - 100A - klappbar - inkl. 5m Kabel - Lochdruchmesser 24 mm

Art.-Nr. Typ
045 508 13 CT100-24-05

Standsäule für Wallboxen 
myenergi Standsäule für die Montage von 1 oder 2 zappi-Wallboxen hat eine integrierte Grundplatte für eine unkomplizierte Bodenmontage. Sie ist
korrosionsbeständig, langlebig und einen sicherern Stand. Die schwarze Standsäule aus Aluminium hat die Maße von 280 x 150 x 1310 mm.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 800 24 Montagesäule/-pfosten ZAPPI-PEDESTAL

Verbrauchsregler 
MYENERGI EDDI-16A1P02H
Energiemanagement zur Steuerung von Überschussenergie aus einer Solaranlage für weitere Verbraucher, wie zum Beispiel Heizung und Warmwas
serbereitung zu nutzen. So kannst man mit Eddi auch einen Außenpool beheizenoder Räume und Wasser kostenlos mit Überschussenergieder PV-
oder Windkraftanlage heizen.
Mit LAN Anschluss (integriertes WLAN) inklusive Hub-Funktionen.
- fungiert als Controller für die Ansteuerung von Heizstäben
- dient als Leistungsregler für die Nutzung von selbsterzeugter Sonnenenergie
- verwendet überschüssige Energie der PV-Anlage für andere Zwecke im Haus
- hat eine integrierte Schnittstellen und kann um Module erweitert werden (z.B. Temperaturerfassung und Wärmepumpenkopplung)
- ist online und remote steuerbar
- funktioniert auch mit Wärmepumpen
- unterstützt bis zu zwei Heizgeräte (sequentiell)
Für einzelne Funktionen müssen zusätzliche Funktionsmodule gekauft werden
bestehend aus:
· 1x Myenergi Eddi Energiemanagementsystem
· 1x Myenergi CT-Klemme (Strom-Messwandler)
· 1x Wandhalterung zur Montage von Eddi

Art.-Nr. Typ
045 800 25 EDDI-16A1P02H
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WallboxenNRGKICK
Ladesystem 
NRGkick KfW Select Ladesystem zum Festanschluss mit verriegelbarer Wandsteckdose. Die intelligente und sichere Ladeinheit für Ihr E-Auto. NRGkick
KfW Select ist KfW förderfähig und erfüllt alle dafür notwendigen Voraussetzungen. Die Wandsteckdose wird fest an der Zuleitung installiert und dient
als Steckdose und Schnittstelle zur NRGkick Ladeeinheit. Maximaler Ladestrom bis zu 16 Ampere - entspricht maximaler Ladeleistung von bis zu 11
kW

Art.-Nr. Ausführung Länge des Ladekabels m Typ
045 527 56 GSM: ja 5 NRGKICK KFW SELECT5M
045 527 57 GSM: ja 7,5 NRGKICK KFW SELECT7
045 527 58 GSM: nein 5 NRGKICK KFW SEL GSM5
045 527 59 GSM: nein 7,5 NRGKICK KFW SEL GSM7

Wandsteckdose 
Art.-Nr. Max. Nennstrom A Typ
045 527 86 16 NRGKICK WANDDOSE 16A
045 527 87 32 NRGKICK WANDDOSE 32A

Steckeraufsatz 
Art.-Nr. Ausführung Max. Nennstrom A Typ
045 527 64 5 Pol 16 20001003
045 527 62 5 Pol 32 20001001
045 527 65 3 Pol 16 20001004

WallboxenNZR

Stromwandler teilbar 
TQ30
Stromwandler, teilbar, für Niederspannungsanlagen gem. IEC61869-2, für den nachträglichen Einbau ohne Öffnung des Primärkreises geeignet,
Arbeitstemperaturbereich: -10°C bis +55°C, Umgebungsbedingungen: 5% bis 85% relative Luftfeuchte, keine Kondensation, Therm. Kurzzeitstrom: 60
x In/1s, Therm. Dauerstrom: 100%, max. Betriebsspannung: 0,72 kV, Isolationsprüfspannung: 3 kV, Nennfrequenz: 50/60 Hz, Isolierstoffklasse: E (120°
C), Kabelöffnung: für Leiter mit max. Ø 18 mm, Sekundäranschluss: fest verdrahtete Leitung, 3 m, 0,5 mm2, nicht eichfähig.
Nur zur Montage auf isolierten Leitungen
Abstand

Mit Berührungsschutz: ja, Sekundärer Bemessungsstrom: 1 A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 0,2 VA, Schnappbefestigung: nein, Anzahl der
Primäreingänge: 1, Mit Kupferschiene: nein, Geeicht: nein, Öffnungsdurchmesser: 18 mm, Höhe der Öffnung: 18 - 18 mm, Öffnungsbreite: 18 - 18 mm

Art.-Nr. Überstrombegrenzungsfaktor Sekundärer Anschluss Primärer Bemessungsstrom In A Genauigkeitsklasse Typ
014 079 38 FS 5 Kabel 100 3 42600100
014 079 39 FS 5 Kabel 150 3 42600150
014 079 40 FS 5 Kabel 200 1 42600200

WallboxenSCHNEIDER ELECTRIC

Wallbox
EVlink Home Wallbox
Mode 3 Ladung 3-phasig mit maximal 11 kW Ladeleistung, inkl. 6mA Gleichstromerkennung (ermöglicht den Einsatz eines FI Typ A). Für den Einsatz
im Heimbereich, für die Innen- oder Außeninstallation (IP54) an der Wand. Regelung der Ladeleistung durch den optionalen Home Peak Controller
(EVA1HPC3) via PLC. Ansprechendes und schlichtes Design inklusive Statusmeldung der Wallbox über einen gut sichtbaren LED-Kranz. Ladefreigabe
via Plug`n`Charge und Beendigung durch das Fahrzeug. Seitlich angebrachter Not-Aus zur Freischaltung im Notfall. Abmessungen BxHxT (mm) 282 x
409 x148, Gewicht 5,6kg. Schutzgrad IP54, Stoßfestigkeit IK10, Betriebstemperatur -30 bis +50°C, Lagertemperatur -40 bis +85°C, relative Luft
feuchte 5-95%, maximale Aufstellhöhe 2000m. Zertifiziert nach CE, 61851-1 Ed. 3.0, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 61851-21-2.
Abstand

Höhe: 409 mm, Breite: 282 mm, Tiefe: 148 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW,
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der
Haushaltssteckdosen: 2, Funktion Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit
Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Schutzart (IP) Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 Anzahl der Ladekupplungen Typ
2

Länge des Ladekabels m Typ

045 725 61 mit Steckdose IP54 1 0 EVH4S11N2
045 725 62 mit Ladekabel IP55 0 1 5 EVH4S11NC
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Wallbox 
ZAPPI 
Intelligentes Ladesystem für PV-Überschussladen für Zuhause - ganz ohne benötigte Zusatzkomponenten. zappi kann herstellerunabhängig mit belie
bigen PV- und Batteriewechselrichtern eingesetzt werden. Für alle, die auch in Zukunft flexibel sein wollen. Durch die 3 verschiedenen Lademodi ECO,
ECO+ und FAST können Sie zappi entweder im Modus FAST wie eine ganz normale Ladestation nutzen oder die Ladeleistung mit den Lademodi ECO
und ECO+ von der aktuellen Energieerzeugung und dem Energieverbrauch abhängig machen. Laden mit bis zu 100% eigenem Solarstrom. DC-Schutz
6mA integriert
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der
FI-Schalter Typ A: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja,
Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 6,5 m

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ
045 722 47 schwarz 439 282 122 ZAPPI-2H22TB-T
045 722 46 weiß 439 282 122 ZAPPI-2H22TW-T

Funk Leistungssensor 
kabellose Verbindung zwischen Messpunkten (z.B. Hausanschluss, PV-Anlage, Batterie) und anderen myenergi Komponenten. - keine Batterie oder
Netzanschluss notwendig - nutzt myenergi Stromwandler - Eingänge für 3 Stromwandler für dreiphasige Verbarucher - nur für Innenräume Masse:
86x86x25.5mm
Abstand

Messwertspeicher: nein

Art.-Nr. Anzahl der Stromeingangskanäle Strommessung Schnittstelle Spannungsmessbereich/AC direkt V Typ
045 509 08 3 mit Stromzangen/Zangenadapter ja 230 - 230 HARVI-65A3P

Stromsensor 
Zusätzlicher Stromwandler für Zappi oder Harvy - 100A - klappbar - inkl. 5m Kabel - Lochdruchmesser 16mm
Abstand

Sekundärer Bemessungsstrom: 0,04 A, Schnappbefestigung: ja, Anzahl der Primäreingänge: 1, Mit Kupferschiene: nein, Geeicht: nein,
Öffnungsdurchmesser: 16 mm, Höhe der Öffnung: 16 - 16 mm, Öffnungsbreite: 16 - 16 mm

Art.-Nr. Ausführung Sekundärer Anschluss Mit Berührungsschutz Primärer Bemessungsstrom In A Typ
045 509 10 Kabelumbaustromwandler Kabel ja 100 CT100-16-05

Stromsensor 
Zusätzlicher Stromwandler für Zappi oder Harvy - 100A - klappbar - inkl. 5m Kabel - Lochdruchmesser 24 mm

Art.-Nr. Typ
045 508 13 CT100-24-05

Standsäule für Wallboxen 
myenergi Standsäule für die Montage von 1 oder 2 zappi-Wallboxen hat eine integrierte Grundplatte für eine unkomplizierte Bodenmontage. Sie ist
korrosionsbeständig, langlebig und einen sicherern Stand. Die schwarze Standsäule aus Aluminium hat die Maße von 280 x 150 x 1310 mm.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 800 24 Montagesäule/-pfosten ZAPPI-PEDESTAL

Verbrauchsregler 
MYENERGI EDDI-16A1P02H
Energiemanagement zur Steuerung von Überschussenergie aus einer Solaranlage für weitere Verbraucher, wie zum Beispiel Heizung und Warmwas
serbereitung zu nutzen. So kannst man mit Eddi auch einen Außenpool beheizenoder Räume und Wasser kostenlos mit Überschussenergieder PV-
oder Windkraftanlage heizen.
Mit LAN Anschluss (integriertes WLAN) inklusive Hub-Funktionen.
- fungiert als Controller für die Ansteuerung von Heizstäben
- dient als Leistungsregler für die Nutzung von selbsterzeugter Sonnenenergie
- verwendet überschüssige Energie der PV-Anlage für andere Zwecke im Haus
- hat eine integrierte Schnittstellen und kann um Module erweitert werden (z.B. Temperaturerfassung und Wärmepumpenkopplung)
- ist online und remote steuerbar
- funktioniert auch mit Wärmepumpen
- unterstützt bis zu zwei Heizgeräte (sequentiell)
Für einzelne Funktionen müssen zusätzliche Funktionsmodule gekauft werden
bestehend aus:
· 1x Myenergi Eddi Energiemanagementsystem
· 1x Myenergi CT-Klemme (Strom-Messwandler)
· 1x Wandhalterung zur Montage von Eddi

Art.-Nr. Typ
045 800 25 EDDI-16A1P02H
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Wallbox
EVlink Pro AC Wallbox
mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern. 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Steckdose. Mit integriertem FI Typ B-EV und iMNx Unterspan
nungsauslöser zur Abschaltung bei Kontaktverschweißung. Digitaleingänge: 1 für vorübergehende Strombegrenzung, 1 für verschobene/ausgesetzte
Ladung, 1 für EV-Anwesenheitserkennung. Zugriffskontroller über NFC / RFID Reader. NFC Reader 13,56 MHz kompatibel mit Typ 1, 2, 4 und 5
Badges,
Abstand

Höhe: 529 mm, Breite: 317 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit
Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Tiefe mm Schutzart (IP) Anzahl der Haushaltssteckdosen Typ
045 725 64 153 IP55 0 EVB3S22N4B
045 725 66 mit Typ F Schukosteckdose 158 IP54 1 EVB3S22N4FB

Wallbox
EVlink Pro AC Wallbox
mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern. 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Steckdose. Mit integriertem MID-Zähler 3-phasig. Mit FI Typ B-EV
und iMNx Unterspannungsauslöser zur Abschaltung bei Kontaktverschweißung. Digitaleingänge: 1 für vorübergehende Strombegrenzung, 1 für
verschobene/ausgesetzte Ladung, 1 für EV-Anwesenheitserkennung.
Abstand

Höhe: 529 mm, Breite: 317 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Tiefe 
mm

Schutzart (IP) Anzahl der FI-Schalter Typ B Anzahl der Haushaltssteckdosen Typ

045 725 69 158 IP54 0 1 EVB3S22N40FM
045 725 70 Typ F Schukosteckdose 153 IP55 1 0 EVB3S22N40MR

Home Peak Controller 
EVlink Home Peak Controller für 3-phasige Wallboxen der EVlink Home Serie. Dynamische Leistungsreduzierung der EVlink Home via PLC in Abhängig
keit der Belastung des Hausanschlusses (bis 50A). Istwertaufnahme mittels Klappwandler (im Lieferumfang enthalten) mit 50cm Zuleitung zum Peak
Controller. Einfache Installation und Konfiguration mittels 2 Tasten in der Front, Statusmeldung über frontseitige LEDs. Hutschienengerät mit 4 TE
Breite, Spannungsversorgung über L1 und N, PLC Kommunikation zur Wallbox findet über die Spannunsversorgung statt. Abmessungen BxHxT (mm)
72 x 94 x 70, Gewicht 0,2 kg. Leistungsaufnahme 4W, Regelbereich 1-100A, Regelintervall 1000ms, Betriebstemperatur -30 bis +50°C, Lagertempe
ratur -40 bis +85°C, relative Luftfeuchte 5-90%, maximale Installationshöhe 2000m. Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Normen CE,
EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013.

Art.-Nr. Typ
045 725 63 EVA1HPC3

Metal Kit Wand
EVlink Pro AC Metal Kit für 1 Ladepunkt zur Wandmontage, kompatibel mit allen EVlink Pro AC Wallboxen.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 725 71 Schutzkappe EVA1RWKS1

Metal Kit Boden
EVlink Pro AC Metal Kit für 1/2 Ladepunkt zur Bodenmontage, kompatibel mit allen EVlink Pro AC Wallboxen.

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 725 72 für 1 Ladepunkte Schutzkappe EVA1RFKS1
045 725 73 für 2 Ladepunkte Schutzkappe EVA1RFKS2

Standfuß
Standfuß für EVlink Pro AC Wallbox. Aluminiumstele in RAL 7016, Stoßfestigkeit: IK10. Grundfläche der Stele zur Bodenbefestigung (mm) 220 x 220.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 725 76 Standfuß für eine Wallbox EVA1PBS1
045 725 77 Standfuß für zwei Wallboxen EVA1PBS2
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Wallbox 
Wallbox-zum schnellen und sicheren Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, Ladeleistung bis 11 kW (3-phasig) / 3,7 kW (1-phasig) und
einem maximalen Ladestrom von 16 A, Ladeleistung variabel einstellbar, integrierte DC-Fehlerstromerkennung für Gleichfehlerströme ≥ 6 mA und
Temperaturüberwachung für einen sicheren Ladevorgang, stilvolles Design und kompakte Gehäuseabmessungen für Wand- und Stelenmontage,
Schutzart IP54, maximaler Anschlussquerschnitt Versorgungsklemme 6mm², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II.
Einfache Installation und schnelle Konfiguration mit der kostenlosen Spelsberg Wallbox App (verfügbar für iOS ab Version 14 und Android ab Version
6), berührungslose Autorisierung des Ladevorgangs per RFID, LED und akustische Signale zur eindeutigen Rückmeldung von Statusänderungen. Lade
kabel mit Typ 2 Kupplung
Beigefügtes Zubehör: 3 RFID-Chips, 4 Befestigungsschrauben 6x60, 4 Universaldübel 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 und 5 Chips zum
Öffnen des Designcovers
Abstand

Tiefe: 110 mm, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit
Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Länge des Ladekabels m Typ
045 796 39 Polar 293 293 5 59141501
045 796 40 Polar 293 293 7 59141701
045 796 43 Graphite 293 293 5 59151501
045 796 44 Graphite 293 293 7 59151701

Wallbox 
Wallbox-zum schnellen und smarten Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, Ladeleistung bis 11 kW (3-phasig) / 3,7 kW (1-phasig) und
einem maximalen Ladestrom von 16 A, Ladeleistung variabel einstellbar, integrierte DC-Fehlerstromerkennung für Gleichfehlerströme ≥ 6 mA und
Temperaturüberwachung für einen sicheren Ladevorgang, stilvolles Design und kompakte Gehäuseabmessungen für Wand- und Stelenmontage,
Schutzart IP54, maximaler Anschlussquerschnitt Versorgungsklemme 6mm², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II.

Integrierter MID-Zähler zur Verbrauchsabrechnung, dynamisches phasen-individuelles Lastmanagement mit Schieflasterkennung zur effizienten
Nutzung der verfügbaren Leistung, Anbindung an Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS) und PV-Wechselrichter zum Laden mit Solarenergie,
berührungslose Autorisierung des Ladevorgangs per RFID, Plug & Charge (ISO15118) oder AutoCharge, LED und akustische Signale zur eindeutigen
Rückmeldung von Statusänderungen, Auswertung umfangreicher Ladestatistiken.
Unterstützte Kommunikationsprotokolle und -schnittstellen:

Ladekabel mit Typ 2 Kupplung
Beigefügtes Zubehör: 3 RFID-Chips, 4 Befestigungsschrauben 6x60, 4 Universaldübel 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 und 5 Chips zum
Öffnen des Designcovers
Abstand

Tiefe: 110 mm, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK08, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Länge des Ladekabels m Typ
045 796 41 Polar 293 293 5 59143501
045 796 42 Polar 293 293 7 59143701
045 796 45 Graphite 293 293 5 59153501
045 796 46 Graphite 293 293 7 59153701

Kleinverteiler 
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, bauartgeprüft nach EN 61439-3, anschlussfertig verdrahtet auf Zu- und Abgangsklemmen 10mm², 1-reihig, für eine
Wallbox 11kW. Bestückt mit: 1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A
Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Kabelverschraubungen: 1x M20, 2x M40, Verschluss
stopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Abstand

Hauptschalter-Bemessungsstrom: 40 A, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Phasen: 3, Absicherung: Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/
Leitungsschutzschalter, Gesamtzahl der Gruppen: 1, Anzahl der Lichtgruppen: 0, Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter: 1, Anzahl
der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter: 1, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: 1, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Anbaumöglichkeit: ja, Mit transparentem Deckel: ja

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ
024 470 43 mit integrierter 6mA DC Überwachung 315 155 450 73301101
024 470 44 ohne integrierte DC Überwachung 315 155 450 73301201

Kleinverteiler 
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, bauartgeprüft nach EN 61439-3, anschlussfertig verdrahtet auf Zu- und Abgangsklemmen 10mm², 2-reihig, für eine
Wallbox 11kW mit integrierter 6mA DC Überwachung. Bestückt mit: 1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A
Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Kabelverschraubungen: 1x M20, 2x M40, Verschluss
stopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Phasen: 3, Absicherung: Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Gesamtzahl der Gruppen:
1, Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter: 1, Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter: 1, Anzahl der
Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: 1, Überspannungsschutz: ja, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anbaumöglichkeit: ja, Mit transparentem Deckel:
ja

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Hauptschalter-Bemessungsstrom A Typ
024 470 45 315 155 600 40 73302101
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Wallbox
EVlink Pro AC Wallbox
mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern. 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Steckdose. Mit integriertem FI Typ B-EV und iMNx Unterspan
nungsauslöser zur Abschaltung bei Kontaktverschweißung. Digitaleingänge: 1 für vorübergehende Strombegrenzung, 1 für verschobene/ausgesetzte
Ladung, 1 für EV-Anwesenheitserkennung. Zugriffskontroller über NFC / RFID Reader. NFC Reader 13,56 MHz kompatibel mit Typ 1, 2, 4 und 5
Badges,
Abstand

Höhe: 529 mm, Breite: 317 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit
Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Tiefe mm Schutzart (IP) Anzahl der Haushaltssteckdosen Typ
045 725 64 153 IP55 0 EVB3S22N4B
045 725 66 mit Typ F Schukosteckdose 158 IP54 1 EVB3S22N4FB

Wallbox
EVlink Pro AC Wallbox
mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern. 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Steckdose. Mit integriertem MID-Zähler 3-phasig. Mit FI Typ B-EV
und iMNx Unterspannungsauslöser zur Abschaltung bei Kontaktverschweißung. Digitaleingänge: 1 für vorübergehende Strombegrenzung, 1 für
verschobene/ausgesetzte Ladung, 1 für EV-Anwesenheitserkennung.
Abstand

Höhe: 529 mm, Breite: 317 mm, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Ausführung Anschluss
Anlagenseite: 3-phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: nein

Art.-Nr. Ausführung Tiefe 
mm

Schutzart (IP) Anzahl der FI-Schalter Typ B Anzahl der Haushaltssteckdosen Typ

045 725 69 158 IP54 0 1 EVB3S22N40FM
045 725 70 Typ F Schukosteckdose 153 IP55 1 0 EVB3S22N40MR

Home Peak Controller 
EVlink Home Peak Controller für 3-phasige Wallboxen der EVlink Home Serie. Dynamische Leistungsreduzierung der EVlink Home via PLC in Abhängig
keit der Belastung des Hausanschlusses (bis 50A). Istwertaufnahme mittels Klappwandler (im Lieferumfang enthalten) mit 50cm Zuleitung zum Peak
Controller. Einfache Installation und Konfiguration mittels 2 Tasten in der Front, Statusmeldung über frontseitige LEDs. Hutschienengerät mit 4 TE
Breite, Spannungsversorgung über L1 und N, PLC Kommunikation zur Wallbox findet über die Spannunsversorgung statt. Abmessungen BxHxT (mm)
72 x 94 x 70, Gewicht 0,2 kg. Leistungsaufnahme 4W, Regelbereich 1-100A, Regelintervall 1000ms, Betriebstemperatur -30 bis +50°C, Lagertempe
ratur -40 bis +85°C, relative Luftfeuchte 5-90%, maximale Installationshöhe 2000m. Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Normen CE,
EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013.

Art.-Nr. Typ
045 725 63 EVA1HPC3

Metal Kit Wand
EVlink Pro AC Metal Kit für 1 Ladepunkt zur Wandmontage, kompatibel mit allen EVlink Pro AC Wallboxen.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 725 71 Schutzkappe EVA1RWKS1

Metal Kit Boden
EVlink Pro AC Metal Kit für 1/2 Ladepunkt zur Bodenmontage, kompatibel mit allen EVlink Pro AC Wallboxen.

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 725 72 für 1 Ladepunkte Schutzkappe EVA1RFKS1
045 725 73 für 2 Ladepunkte Schutzkappe EVA1RFKS2

Standfuß
Standfuß für EVlink Pro AC Wallbox. Aluminiumstele in RAL 7016, Stoßfestigkeit: IK10. Grundfläche der Stele zur Bodenbefestigung (mm) 220 x 220.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 725 76 Standfuß für eine Wallbox EVA1PBS1
045 725 77 Standfuß für zwei Wallboxen EVA1PBS2
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WallboxenTQ-GROUP
Modulare Energieautomatisierung 
Energy Manager EM420
4-Quadrantenzähler. Messung Wirk- und Blindleistung, Scheinleistung, Wirk-, Blind- und Scheinenergie, Stromstärke, Spannung und Leistungsfaktor
je Phase, Anschluss von bis zu 96 Stromsensoren. Automatischer Datenexport als csv-Datei (per E-Mail oder FTP/SFTP). Übertragung der Messdaten
zusätzlich über Standardschnittstellen Modbus-TCP / -RTU, Master / Slave Betrieb konfigurierbar. Konfigurierbares Intervall für Messdatenübertragung
ab 200 ms. Im Modbus-TCP Slave Betrieb Abfrageintervall bis zu 200 ms möglich. Übertragung der Messdaten auch über http-Abfrage (Json-Format).
Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und übersichtliche Anzeige der Verbrauchswerte
Ideal für den Einsatz in Verbindung mit der ISO50001.
Registrierung von Anlaufströmen, Rückschlüsse auf thermische Belastung der Adern, Registrierung von Spannungseinbrüchen- oder Überhöhungen,
Einfache Einbindung in iOT Plattformen über MQTT, Offene Kommunikations-Schnittstellen, 4-Quadranten-Zähler, 63 A Direktmessung. (Nicht zur
Erzeugung abrechnungsrelevanter Daten zugelassen)

Art.-Nr. Typ
045 475 32 EM 420-LLRR

Sensorbar 
Anschluss über RS485 (Modbus RTU), Übertragung des Scheinstromes an den EM420, dort werden die weiteren Werte errechnet, automatische
Leistungsfaktor-Korrektur. max. 8 Sensorbars kombinierbar, Bis zu 63A je Sensor, Klasse 2 in Verbindung mit dem Energy Manager, Extrem platzspa
rende Montage, Werden liegend auf den Sicherungsautomaten installiert.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 475 33 EB 203 3f.-Sensorbar für 3x 1-pol/LS EB 203
045 475 34 EB 206 6f.-Sensorbar für 6x 1-pol/LS EB 206

WallboxenVESTEL

Wallbox 
Abstand

Höhe: 460 mm, Breite: 315 mm, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK10, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladepunkte: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Länge des Ladekabels: 5 m

Art.-Nr. Tiefe 
mm

Nennan
schluss
leistung kW

Werkstoff
des Gehäu
ses

Anzahl
der Lade
kupplun
gen Typ 2

Anzahl der
FI-Schalter
Typ A

Anzahl der
FI-Schalter
Typ B

Mit
Ener
gie
zähler

Mit Hausan
schlusskas
ten (HAK)

Mit Kommu
nikations
schnittstelle

Mit Last
manage
ment

Mit Leis
tungs
schutz
schalter

Typ

045 468 58 135 11 Kunststoff 1 1 1 nein nein ja nein nein EVC04-AC11A-T2P
045 552 48 325 EVC04-AC11SWA-T2P

Wallbox 
22kW Wallbox, 3-phasig AC mit 1 Ladepunkt Buchse Typ2, Temp.-kit, RFID-Reader, WiFi + App, DC Fehlerstromsensor, potentialfreier Schaltkontakt,
Modbus RS485
Abstand

Breite: 315 mm, Tiefe: 135 mm, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit
Kommunikationsschnittstelle: ja

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Max. Leistung pro Ladepunkt kW Anzahl der Ladesteckdosen Typ
2

Anzahl der Ladekupplungen
Typ 2

Typ

045 470 71 480 11 1 EVC04-AC22SW
045 470 72 mit 5m Ladekabel 460 22 1 EVC04-AC22SW-T2P

Standfuß 
Standfuß für bis zu zwei Vestel EVC04 Ladestationen. Freistehend, aus Metall in der Farbe schwarz

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 506 74 Montagesäule/-pfosten STANDFUß EVC04 DUAL MOUNT

Meter für Wallboxen
Meter für Wallboxen der EVC04 - Serie

Art.-Nr. Typ
045 509 02 10126454 KL6934
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WallboxenWALTHER
Wallbox 
Ladepunkt bestehend aus: festangeschlossener Ladeleitung mit Kupplung Typ2, Ladeleistung (einstellbar): z.B. 2,1kW / 3,7kW / 7,2kW / 11kW,LED-
Statusanzeige (Anzeige Betriebszustand), Integrierte Fehlerstromerkennung: DC 6mA, Fehlerstromschutzschalter sowie Leitungsschutzschalter sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Abstand

Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 11 kW, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig,
Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Funktion
Zugangskontrolle: nein, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit Lastmanagement:
nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Länge des Ladekabels: 5 m

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ
045 545 78 386 295 120 IP54 98100133

IPD manager
IPD manager 98694001
Messung, Überwachung und Steuerung von Energieflüssen, zur Vermeidung von Überlast (Blackout-Schutz).IPD manager 98694001, Messung, Über
wachung und Steuerung von Energieflüssen, zur Vermeidung von Überlast (Blackout-Schutz), In das lokale Netzwerk eingebunden, können so alle
relevanten Verbraucher wie z. B. Ladestation, PV-Anlage und Energiespeicher miteinander vernetzt werden. Erkennt automatisch die vorhandene
Energieverfügbarkeit als auch den Energiebedarf und optimiert die Stromversorgung. In das lokale Netzwerk eingebunden, können so alle relevanten
Verbraucher wie z. B. Ladestation, PV-Anlage und Energiespeicher miteinander vernetzt werden. Erkennt automatisch die vorhandene Energieverfüg
barkeit als auch den Energiebedarf und optimiert die Stromversorgung.

Art.-Nr. Typ
045 839 63 98694001

E-Bike Charger
Kunststoff E-Bike Charger nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (697) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 - lichtgrau-
mit E-Bike Charger Label Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP54 Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorprägungen
oben und unten M25/M32/M40 Anschluss bis 10qmm 3-pol. Abgänge / Absicherungen: 3 Schutzkontaktsteckdosen in schwarz E-Bike Charger nach
DIN EN 614 61439: stückgeprüft anschlussfertig vorverdrahtet Bemessungsstrom: 16A RDF=0,3
Abstand

Tiefe: 152 mm, Handhabung: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP00, Durchmesser Kabeleinführung: M25

Art.-Nr. Farbe SCHUKO-Steckdosen Breite mm Höhe mm Typ
045 506 75 grau 3 183 237 986970001
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WallboxenTQ-GROUP
Modulare Energieautomatisierung 
Energy Manager EM420
4-Quadrantenzähler. Messung Wirk- und Blindleistung, Scheinleistung, Wirk-, Blind- und Scheinenergie, Stromstärke, Spannung und Leistungsfaktor
je Phase, Anschluss von bis zu 96 Stromsensoren. Automatischer Datenexport als csv-Datei (per E-Mail oder FTP/SFTP). Übertragung der Messdaten
zusätzlich über Standardschnittstellen Modbus-TCP / -RTU, Master / Slave Betrieb konfigurierbar. Konfigurierbares Intervall für Messdatenübertragung
ab 200 ms. Im Modbus-TCP Slave Betrieb Abfrageintervall bis zu 200 ms möglich. Übertragung der Messdaten auch über http-Abfrage (Json-Format).
Integrierter Webserver für einfache Konfiguration und übersichtliche Anzeige der Verbrauchswerte
Ideal für den Einsatz in Verbindung mit der ISO50001.
Registrierung von Anlaufströmen, Rückschlüsse auf thermische Belastung der Adern, Registrierung von Spannungseinbrüchen- oder Überhöhungen,
Einfache Einbindung in iOT Plattformen über MQTT, Offene Kommunikations-Schnittstellen, 4-Quadranten-Zähler, 63 A Direktmessung. (Nicht zur
Erzeugung abrechnungsrelevanter Daten zugelassen)

Art.-Nr. Typ
045 475 32 EM 420-LLRR

Sensorbar 
Anschluss über RS485 (Modbus RTU), Übertragung des Scheinstromes an den EM420, dort werden die weiteren Werte errechnet, automatische
Leistungsfaktor-Korrektur. max. 8 Sensorbars kombinierbar, Bis zu 63A je Sensor, Klasse 2 in Verbindung mit dem Energy Manager, Extrem platzspa
rende Montage, Werden liegend auf den Sicherungsautomaten installiert.

Art.-Nr. Ausführung Typ
045 475 33 EB 203 3f.-Sensorbar für 3x 1-pol/LS EB 203
045 475 34 EB 206 6f.-Sensorbar für 6x 1-pol/LS EB 206

WallboxenVESTEL

Wallbox 
Abstand

Höhe: 460 mm, Breite: 315 mm, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK10, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig, Montageart: Wandmontage, Anzahl der Ladepunkte: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Länge des Ladekabels: 5 m

Art.-Nr. Tiefe 
mm

Nennan
schluss
leistung kW

Werkstoff
des Gehäu
ses

Anzahl
der Lade
kupplun
gen Typ 2

Anzahl der
FI-Schalter
Typ A

Anzahl der
FI-Schalter
Typ B

Mit
Ener
gie
zähler

Mit Hausan
schlusskas
ten (HAK)

Mit Kommu
nikations
schnittstelle

Mit Last
manage
ment

Mit Leis
tungs
schutz
schalter

Typ

045 468 58 135 11 Kunststoff 1 1 1 nein nein ja nein nein EVC04-AC11A-T2P
045 552 48 325 EVC04-AC11SWA-T2P

Wallbox 
22kW Wallbox, 3-phasig AC mit 1 Ladepunkt Buchse Typ2, Temp.-kit, RFID-Reader, WiFi + App, DC Fehlerstromsensor, potentialfreier Schaltkontakt,
Modbus RS485
Abstand

Breite: 315 mm, Tiefe: 135 mm, Schutzart (IP): IP54, Schlagfestigkeit: IK10, Nennanschlussleistung: 22 kW, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Montageart: Wandmontage, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Ladepunkte: 1, Funktion Zugangskontrolle: ja, Mit
Kommunikationsschnittstelle: ja

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Max. Leistung pro Ladepunkt kW Anzahl der Ladesteckdosen Typ
2

Anzahl der Ladekupplungen
Typ 2

Typ

045 470 71 480 11 1 EVC04-AC22SW
045 470 72 mit 5m Ladekabel 460 22 1 EVC04-AC22SW-T2P

Standfuß 
Standfuß für bis zu zwei Vestel EVC04 Ladestationen. Freistehend, aus Metall in der Farbe schwarz

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ
045 506 74 Montagesäule/-pfosten STANDFUß EVC04 DUAL MOUNT

Meter für Wallboxen
Meter für Wallboxen der EVC04 - Serie

Art.-Nr. Typ
045 509 02 10126454 KL6934



Art.-Nr Seite
012 ...

012 004 69 48
012 004 70 49
012 708 20 41
012 708 21 41
012 717 61 49

014 ...
014 079 38 97
014 079 39 97
014 079 40 97
014 965 36 72
014 965 41 73
014 965 63 72
014 965 67 73

015 ...
015 458 87 93
015 914 46 73
015 914 47 73
015 914 54 73
015 999 15 48
015 999 20 48

018 ...
018 151 44 52
018 216 64 52

021 ...
021 028 14 41
021 028 16 41
021 028 18 42

022 ...
022 010 72 50
022 010 76 50
022 010 78 51
022 064 38 41
022 064 39 40

024 ...
024 324 77 52
024 324 79 51
024 346 01 51
024 346 02 51
024 346 03 51
024 346 04 52
024 346 06 52
024 430 03 51
024 470 43 99
024 470 44 99
024 470 45 99
024 470 86 51
024 470 88 52

025 ...
025 093 12 95
025 135 87 95
025 135 89 95
025 137 03 95
025 137 05 95
025 182 07 74
025 192 98 93
025 192 99 93
025 193 00 93
025 243 92 74
025 244 28 74
025 244 81 74
025 262 87 76
025 270 14 76
025 275 86 76
025 282 75 76
025 947 44 94

035 ...
035 037 19 74
035 037 76 48
035 048 59 90
035 048 60 90
035 048 61 90
035 137 10 78
035 602 84 93
035 602 85 95
035 603 88 77

Art.-Nr Seite
035 852 95 77
035 853 04 77
035 895 77 73
035 895 78 73
035 896 02 73
035 896 03 73
035 896 04 74

045 ...
045 323 35 78
045 323 36 78
045 323 39 74
045 323 45 74
045 323 51 74
045 323 57 74
045 323 67 76
045 323 68 76
045 323 82 76
045 323 88 76
045 323 94 76
045 324 00 76
045 324 07 78
045 324 08 78
045 327 17 88
045 327 18 88
045 327 98 73
045 327 99 73
045 468 58 100
045 468 62 77
045 469 34 94
045 469 35 94
045 469 37 93
045 469 39 91
045 469 40 91
045 469 41 94
045 470 71 100
045 470 72 100
045 471 89 87
045 474 63 94
045 475 07 94
045 475 08 94
045 475 11 94
045 475 12 94
045 475 32 100
045 475 33 100
045 475 34 100
045 476 42 81
045 476 44 81
045 476 69 78
045 476 70 78
045 476 71 78
045 476 72 78
045 476 75 77
045 476 76 77
045 477 10 91
045 477 11 91
045 477 12 92
045 477 13 92
045 477 14 92
045 477 15 92
045 477 16 92
045 477 17 92
045 506 74 100
045 506 75 101
045 507 46 87
045 508 06 91
045 508 07 91
045 508 09 79
045 508 13 96
045 509 02 100
045 509 08 96
045 509 10 96
045 509 57 95
045 509 59 95
045 510 63 86
045 523 47 72
045 523 48 72

Art.-Nr Seite
045 523 49 72
045 523 50 72
045 523 51 72
045 523 52 72
045 523 53 72
045 523 78 82
045 523 79 82
045 523 83 82
045 525 37 74
045 525 43 88
045 525 44 88
045 526 10 92
045 526 11 92
045 526 12 92
045 526 14 92
045 526 15 93
045 526 16 93
045 527 56 97
045 527 57 97
045 527 58 97
045 527 59 97
045 527 62 97
045 527 64 97
045 527 65 97
045 527 86 97
045 527 87 97
045 545 76 88
045 545 78 101
045 545 81 75
045 545 82 75
045 545 85 76
045 545 86 76
045 545 89 75
045 545 90 75
045 545 93 75
045 545 94 75
045 545 97 75
045 546 06 79
045 546 07 79
045 546 08 79
045 546 11 79
045 547 08 86
045 547 22 80
045 547 23 80
045 547 24 79
045 547 25 79
045 547 26 79
045 547 28 80
045 547 29 80
045 547 30 80
045 547 31 80
045 547 33 78
045 547 34 74
045 547 35 77
045 547 36 77
045 547 37 77
045 547 38 77
045 547 39 77
045 547 40 74
045 547 41 77
045 547 42 77
045 547 43 77
045 551 02 80
045 551 03 80
045 552 48 100
045 630 72 88
045 641 29 91
045 641 31 91
045 641 32 91
045 642 22 86
045 642 23 86
045 642 24 86
045 642 25 74
045 642 26 75
045 642 27 74
045 642 28 73

Art.-Nr Seite
045 642 53 82
045 642 54 82
045 650 04 80
045 650 38 80
045 650 42 81
045 659 29 89
045 659 30 89
045 659 31 89
045 659 32 89
045 659 34 89
045 659 36 89
045 659 37 89
045 659 38 89
045 659 39 89
045 659 40 89
045 659 41 89
045 659 42 89
045 659 44 89
045 659 46 89
045 659 47 89
045 659 48 89
045 661 62 48
045 661 63 48
045 722 46 96
045 722 47 96
045 722 48 95
045 722 49 95
045 722 50 78
045 722 51 78
045 722 52 78
045 722 53 78
045 722 54 78
045 722 55 78
045 722 56 78
045 722 57 78
045 722 58 77
045 722 59 77
045 722 60 74
045 722 81 79
045 722 82 82
045 722 92 82
045 722 93 82
045 722 94 83
045 722 96 83
045 723 86 90
045 723 87 90
045 725 61 97
045 725 62 97
045 725 63 98
045 725 64 98
045 725 66 98
045 725 69 98
045 725 70 98
045 725 71 98
045 725 72 98
045 725 73 98
045 725 76 98
045 725 77 98
045 796 12 89
045 796 39 99
045 796 40 99
045 796 41 99
045 796 42 99
045 796 43 99
045 796 44 99
045 796 45 99
045 796 46 99
045 797 07 87
045 797 08 86
045 798 29 87
045 798 30 87
045 799 60 90
045 799 63 83
045 799 64 83
045 799 65 83
045 799 66 83

Art.-Nr Seite
045 799 67 83
045 799 68 83
045 799 69 83
045 799 70 83
045 799 71 83
045 799 72 83
045 799 73 83
045 799 74 83
045 799 75 84
045 799 76 84
045 799 77 84
045 799 78 84
045 799 79 84
045 799 80 84
045 799 81 84
045 799 82 84
045 799 83 84
045 799 84 84
045 799 85 84
045 799 86 90
045 800 24 96
045 800 25 96
045 839 63 101
045 839 82 77
045 839 83 77
045 841 00 72
045 841 01 72
045 841 02 72
045 841 03 72
045 939 28 79
045 939 31 79
045 939 32 95
045 939 33 89
045 939 34 89
045 939 35 89
045 939 40 90
045 944 17 81
045 944 20 81
045 944 23 81
045 944 26 81
045 944 27 82
045 944 33 82
045 944 35 82
045 948 24 84
045 950 00 84
045 950 01 84

110 ...
110 084 86 39
110 084 87 39
110 084 89 39
110 084 90 39

663 ...
663 000 59 40
663 000 60 40
663 000 63 40
663 000 64 40
663 006 07 10
663 006 12 11
663 006 14 6
663 006 74 9
663 006 75 9
663 006 76 9
663 006 82 9
663 006 84 9
663 007 21 10
663 007 22 10
663 007 23 10
663 007 28 5
663 007 40 5
663 007 49 10
663 009 12 40
663 009 13 40
663 009 47 7
663 009 60 50
663 009 64 9
663 009 99 40



Art.-Nr Seite
663 010 00 40
663 010 05 40
663 011 69 11
663 011 79 11
663 011 81 11
663 011 92 6
663 011 95 6
663 012 89 9
663 012 90 9
663 016 57 50
663 019 24 6
663 019 34 50
663 022 14 6
663 025 49 24
663 025 50 24
663 025 51 24
663 025 52 24
663 025 53 24
663 025 54 24
663 025 55 24
663 025 56 24
663 025 57 24
663 025 58 24
663 025 59 24
663 025 60 24
663 025 93 28
663 026 34 11
663 027 73 24
663 029 19 29
663 029 20 29
663 029 35 25
663 029 36 25
663 029 57 48
663 029 58 46
663 029 69 49
663 029 80 24
663 029 86 24
663 029 88 24
663 029 90 24
663 029 92 24
663 030 49 47
663 030 60 56
663 031 00 56
663 031 01 56
663 031 02 56
663 032 32 8
663 032 90 7
663 033 72 8
663 033 88 9
663 034 49 35
663 035 82 32
663 037 30 56
663 037 31 56
663 037 46 53
663 037 51 53
663 038 11 32
663 038 16 53
663 038 46 11
663 038 50 10
663 038 52 6
663 038 53 7
663 038 55 6
663 038 56 7
663 038 58 7
663 038 59 7
663 038 60 7
663 038 61 7
663 039 13 8
663 039 39 8
663 039 49 7
663 039 50 7
663 039 51 7
663 039 52 8
663 039 53 8
663 039 54 8
663 039 55 8

Art.-Nr Seite
663 039 56 7
663 039 57 7
663 039 58 8
663 039 59 8
663 039 60 9
663 039 61 10
663 039 86 47
663 039 91 47
663 039 92 47
663 039 93 32
663 040 06 53
663 040 09 29
663 040 37 5
663 040 52 30
663 040 53 30
663 040 54 30
663 040 55 30
663 040 56 35
663 040 57 35
663 040 58 35
663 040 60 5
663 040 79 7
663 040 80 7
663 042 97 30
663 042 98 30
663 042 99 30
663 043 00 30
663 043 02 30
663 043 03 30
663 043 11 28
663 043 12 28
663 043 13 28
663 043 32 38
663 043 42 46
663 043 43 47
663 043 44 47
663 043 45 47
663 043 55 53
663 043 56 53
663 043 57 53
663 044 36 53
663 044 37 49
663 044 62 8
663 044 63 8
663 044 64 8
663 044 66 8
663 044 67 9
663 044 68 11
663 044 70 49
663 044 75 36
663 044 82 36
663 044 83 26
663 045 12 45
663 045 16 24
663 045 17 24
663 045 18 24
663 045 21 24
663 045 22 24
663 045 23 24
663 045 28 37
663 045 33 29
663 045 39 3
663 045 69 11
663 045 71 11
663 045 74 12
663 045 83 12
663 045 88 12
663 046 24 14
663 046 28 14
663 046 37 14
663 046 39 14
663 046 40 14
663 046 41 14
663 046 42 14
663 046 43 14
663 046 64 14

Art.-Nr Seite
663 046 68 14
663 046 69 14
663 046 70 14
663 046 74 14
663 046 75 14
663 046 76 15
663 046 77 15
663 047 14 16
663 047 15 16
663 047 16 16
663 047 17 16
663 047 18 16
663 047 20 16
663 047 32 17
663 047 33 17
663 047 35 17
663 047 65 17
663 047 66 17
663 047 68 17
663 047 71 18
663 047 74 18
663 047 76 18
663 047 78 18
663 047 83 18
663 047 86 18
663 047 87 18
663 047 88 18
663 047 89 18
663 047 92 19
663 047 99 19
663 048 04 19
663 048 05 19
663 048 07 19
663 048 13 19
663 048 14 19
663 048 17 19
663 048 20 19
663 048 21 20
663 048 22 20
663 048 39 32
663 048 40 49
663 048 41 49
663 048 42 49
663 048 43 49
663 048 44 50
663 048 54 9
663 048 55 9
663 048 58 9
663 048 61 9
663 048 62 9
663 048 63 9
663 048 65 9
663 048 70 10
663 048 75 45
663 048 76 46
663 048 77 46
663 048 87 12
663 048 89 15
663 048 91 15
663 048 92 15
663 048 93 15
663 048 97 15
663 049 01 15
663 049 06 15
663 049 07 15
663 049 11 15
663 049 12 15
663 049 15 17
663 049 18 17
663 049 50 44
663 049 51 44
663 049 52 44
663 049 59 36
663 049 60 36
663 049 61 36
663 050 34 45

Art.-Nr Seite
663 050 42 25
663 050 43 25
663 050 44 25
663 050 45 25
663 050 46 25
663 050 47 25
663 050 48 25
663 050 49 25
663 050 50 25
663 050 51 25
663 050 52 43
663 050 53 26
663 050 55 12
663 050 57 49
663 050 65 24
663 050 66 24
663 050 67 24
663 050 78 10
663 050 79 10
663 050 88 5
663 050 89 5
663 050 91 5
663 050 93 5
663 050 97 6
663 051 04 8
663 051 06 8
663 051 08 7
663 051 10 7
663 051 13 6
663 051 14 6
663 051 23 36
663 051 34 32
663 051 67 12
663 051 68 12
663 051 71 12
663 051 72 12
663 051 74 12
663 052 14 20
663 052 19 26
663 052 21 10
663 052 52 26
663 052 53 26
663 052 54 26
663 052 66 43
663 052 75 25
663 052 76 25
663 052 79 25
663 052 80 25
663 052 91 44
663 052 92 44
663 052 93 45
663 052 94 45
663 052 96 37
663 052 97 37
663 052 98 37
663 052 99 37
663 053 00 37
663 053 01 37
663 053 02 37
663 053 32 37
663 053 34 20
663 053 40 16
663 053 47 13
663 053 48 13
663 053 51 13
663 053 55 17
663 053 56 13
663 053 65 38
663 053 66 38
663 053 67 38
663 053 73 45
663 053 78 13
663 053 82 20
663 053 84 20
663 053 85 13
663 054 16 55

Art.-Nr Seite
663 054 21 5
663 054 28 5
663 054 31 4
663 054 32 4
663 054 33 4
663 054 34 4
663 054 35 4
663 054 36 4
663 054 37 4
663 054 40 4
663 054 41 5
663 054 96 6
663 054 97 8
663 055 22 17
663 055 25 17
663 055 27 17
663 055 29 13
663 055 31 29
663 055 32 29
663 055 40 43
663 055 41 43
663 055 49 38
663 055 50 35
663 055 51 35
663 055 52 35
663 055 53 35
663 055 54 34
663 055 55 34
663 055 57 34
663 055 58 34
663 055 59 34
663 055 60 34
663 055 79 36
663 055 80 36
663 055 82 26
663 055 83 30
663 055 84 30
663 055 85 30
663 055 86 30
663 056 23 26
663 056 25 29
663 056 27 1
663 056 38 1
663 056 44 16
663 056 60 10
663 056 63 28
663 056 65 1
663 056 67 36
663 056 68 1
663 056 69 1
663 056 72 30
663 056 73 30
663 056 74 30
663 056 75 30
663 057 14 46
663 057 15 46
663 057 16 26
663 057 17 26
663 057 18 26
663 057 19 26
663 057 20 28
663 057 21 28
663 057 22 28
663 057 23 28
663 057 24 28
663 057 25 28
663 057 39 28
663 057 40 28
663 057 44 44
663 057 45 44
663 057 47 28
663 057 48 28
663 057 49 28
663 057 50 28
663 057 51 28
663 057 52 28

Art.-Nr Seite
012 ...

012 004 69 48
012 004 70 49
012 708 20 41
012 708 21 41
012 717 61 49

014 ...
014 079 38 97
014 079 39 97
014 079 40 97
014 965 36 72
014 965 41 73
014 965 63 72
014 965 67 73

015 ...
015 458 87 93
015 914 46 73
015 914 47 73
015 914 54 73
015 999 15 48
015 999 20 48

018 ...
018 151 44 52
018 216 64 52

021 ...
021 028 14 41
021 028 16 41
021 028 18 42

022 ...
022 010 72 50
022 010 76 50
022 010 78 51
022 064 38 41
022 064 39 40

024 ...
024 324 77 52
024 324 79 51
024 346 01 51
024 346 02 51
024 346 03 51
024 346 04 52
024 346 06 52
024 430 03 51
024 470 43 99
024 470 44 99
024 470 45 99
024 470 86 51
024 470 88 52

025 ...
025 093 12 95
025 135 87 95
025 135 89 95
025 137 03 95
025 137 05 95
025 182 07 74
025 192 98 93
025 192 99 93
025 193 00 93
025 243 92 74
025 244 28 74
025 244 81 74
025 262 87 76
025 270 14 76
025 275 86 76
025 282 75 76
025 947 44 94

035 ...
035 037 19 74
035 037 76 48
035 048 59 90
035 048 60 90
035 048 61 90
035 137 10 78
035 602 84 93
035 602 85 95
035 603 88 77

Art.-Nr Seite
035 852 95 77
035 853 04 77
035 895 77 73
035 895 78 73
035 896 02 73
035 896 03 73
035 896 04 74

045 ...
045 323 35 78
045 323 36 78
045 323 39 74
045 323 45 74
045 323 51 74
045 323 57 74
045 323 67 76
045 323 68 76
045 323 82 76
045 323 88 76
045 323 94 76
045 324 00 76
045 324 07 78
045 324 08 78
045 327 17 88
045 327 18 88
045 327 98 73
045 327 99 73
045 468 58 100
045 468 62 77
045 469 34 94
045 469 35 94
045 469 37 93
045 469 39 91
045 469 40 91
045 469 41 94
045 470 71 100
045 470 72 100
045 471 89 87
045 474 63 94
045 475 07 94
045 475 08 94
045 475 11 94
045 475 12 94
045 475 32 100
045 475 33 100
045 475 34 100
045 476 42 81
045 476 44 81
045 476 69 78
045 476 70 78
045 476 71 78
045 476 72 78
045 476 75 77
045 476 76 77
045 477 10 91
045 477 11 91
045 477 12 92
045 477 13 92
045 477 14 92
045 477 15 92
045 477 16 92
045 477 17 92
045 506 74 100
045 506 75 101
045 507 46 87
045 508 06 91
045 508 07 91
045 508 09 79
045 508 13 96
045 509 02 100
045 509 08 96
045 509 10 96
045 509 57 95
045 509 59 95
045 510 63 86
045 523 47 72
045 523 48 72

Art.-Nr Seite
045 523 49 72
045 523 50 72
045 523 51 72
045 523 52 72
045 523 53 72
045 523 78 82
045 523 79 82
045 523 83 82
045 525 37 74
045 525 43 88
045 525 44 88
045 526 10 92
045 526 11 92
045 526 12 92
045 526 14 92
045 526 15 93
045 526 16 93
045 527 56 97
045 527 57 97
045 527 58 97
045 527 59 97
045 527 62 97
045 527 64 97
045 527 65 97
045 527 86 97
045 527 87 97
045 545 76 88
045 545 78 101
045 545 81 75
045 545 82 75
045 545 85 76
045 545 86 76
045 545 89 75
045 545 90 75
045 545 93 75
045 545 94 75
045 545 97 75
045 546 06 79
045 546 07 79
045 546 08 79
045 546 11 79
045 547 08 86
045 547 22 80
045 547 23 80
045 547 24 79
045 547 25 79
045 547 26 79
045 547 28 80
045 547 29 80
045 547 30 80
045 547 31 80
045 547 33 78
045 547 34 74
045 547 35 77
045 547 36 77
045 547 37 77
045 547 38 77
045 547 39 77
045 547 40 74
045 547 41 77
045 547 42 77
045 547 43 77
045 551 02 80
045 551 03 80
045 552 48 100
045 630 72 88
045 641 29 91
045 641 31 91
045 641 32 91
045 642 22 86
045 642 23 86
045 642 24 86
045 642 25 74
045 642 26 75
045 642 27 74
045 642 28 73

Art.-Nr Seite
045 642 53 82
045 642 54 82
045 650 04 80
045 650 38 80
045 650 42 81
045 659 29 89
045 659 30 89
045 659 31 89
045 659 32 89
045 659 34 89
045 659 36 89
045 659 37 89
045 659 38 89
045 659 39 89
045 659 40 89
045 659 41 89
045 659 42 89
045 659 44 89
045 659 46 89
045 659 47 89
045 659 48 89
045 661 62 48
045 661 63 48
045 722 46 96
045 722 47 96
045 722 48 95
045 722 49 95
045 722 50 78
045 722 51 78
045 722 52 78
045 722 53 78
045 722 54 78
045 722 55 78
045 722 56 78
045 722 57 78
045 722 58 77
045 722 59 77
045 722 60 74
045 722 81 79
045 722 82 82
045 722 92 82
045 722 93 82
045 722 94 83
045 722 96 83
045 723 86 90
045 723 87 90
045 725 61 97
045 725 62 97
045 725 63 98
045 725 64 98
045 725 66 98
045 725 69 98
045 725 70 98
045 725 71 98
045 725 72 98
045 725 73 98
045 725 76 98
045 725 77 98
045 796 12 89
045 796 39 99
045 796 40 99
045 796 41 99
045 796 42 99
045 796 43 99
045 796 44 99
045 796 45 99
045 796 46 99
045 797 07 87
045 797 08 86
045 798 29 87
045 798 30 87
045 799 60 90
045 799 63 83
045 799 64 83
045 799 65 83
045 799 66 83

Art.-Nr Seite
045 799 67 83
045 799 68 83
045 799 69 83
045 799 70 83
045 799 71 83
045 799 72 83
045 799 73 83
045 799 74 83
045 799 75 84
045 799 76 84
045 799 77 84
045 799 78 84
045 799 79 84
045 799 80 84
045 799 81 84
045 799 82 84
045 799 83 84
045 799 84 84
045 799 85 84
045 799 86 90
045 800 24 96
045 800 25 96
045 839 63 101
045 839 82 77
045 839 83 77
045 841 00 72
045 841 01 72
045 841 02 72
045 841 03 72
045 939 28 79
045 939 31 79
045 939 32 95
045 939 33 89
045 939 34 89
045 939 35 89
045 939 40 90
045 944 17 81
045 944 20 81
045 944 23 81
045 944 26 81
045 944 27 82
045 944 33 82
045 944 35 82
045 948 24 84
045 950 00 84
045 950 01 84

110 ...
110 084 86 39
110 084 87 39
110 084 89 39
110 084 90 39

663 ...
663 000 59 40
663 000 60 40
663 000 63 40
663 000 64 40
663 006 07 10
663 006 12 11
663 006 14 6
663 006 74 9
663 006 75 9
663 006 76 9
663 006 82 9
663 006 84 9
663 007 21 10
663 007 22 10
663 007 23 10
663 007 28 5
663 007 40 5
663 007 49 10
663 009 12 40
663 009 13 40
663 009 47 7
663 009 60 50
663 009 64 9
663 009 99 40



Art.-Nr Seite
663 057 55 1
663 057 75 13
663 057 77 13
663 057 79 13
663 057 85 16
663 057 89 20
663 057 90 20
663 057 91 20
663 057 92 20
663 057 98 21
663 058 02 21
663 058 03 21
663 058 06 21
663 058 07 21
663 058 08 21
663 058 09 21
663 058 21 21
663 058 22 21
663 058 23 21
663 058 24 22
663 058 25 22
663 058 26 22
663 058 27 22
663 058 28 22
663 058 29 22
663 058 31 22
663 058 32 22
663 058 33 22
663 058 44 22
663 058 46 22
663 058 56 22
663 058 62 23
663 058 69 23
663 058 70 23
663 058 76 23
663 058 77 23
663 058 83 23
663 058 84 23
663 058 85 23
663 059 08 54
663 059 10 54
663 059 29 29
663 059 33 3
663 059 34 46
663 059 35 46
663 059 36 2
663 059 37 2
663 059 38 2
663 059 39 3
663 059 91 2
663 059 92 2
663 059 95 32
663 059 96 33
663 059 97 33
663 059 98 33
663 059 99 33
663 060 00 33
663 060 01 33
663 060 02 33
663 060 03 33
663 060 04 33
663 060 05 33
663 060 06 33
663 060 07 33
663 060 08 33
663 060 09 33
663 060 10 33
663 060 11 33
663 060 12 33
663 060 13 33
663 060 14 33
663 060 15 33
663 060 16 33
663 060 17 33
663 060 18 35
663 060 19 35

Art.-Nr Seite
663 060 20 35
663 060 21 35
663 060 22 35
663 060 23 35
663 060 24 33
663 060 25 33
663 060 26 37
663 060 27 37
663 060 28 3
663 060 29 32
663 060 30 32
663 060 31 32
663 060 32 29
663 060 36 20
663 060 77 54
663 060 78 54
663 060 80 54
663 061 41 41
663 061 42 41
663 061 43 54
663 061 44 2
663 061 45 2
663 061 48 1
663 061 61 37
663 061 69 37
663 061 70 26
663 061 81 38
663 062 29 2

664 ...
664 000 01 57
664 002 98 60
664 004 53 62
664 004 76 59
664 005 20 62
664 006 82 57
664 007 24 60
664 010 21 61
664 010 22 59
664 010 23 59
664 010 36 60
664 010 37 60
664 013 15 59
664 013 16 59
664 013 61 61
664 014 87 61
664 014 91 62
664 014 92 62
664 014 94 59
664 014 95 61
664 014 96 61
664 015 87 57
664 015 88 58
664 018 21 60
664 018 23 62
664 018 53 61
664 020 02 57
664 022 58 67
664 022 59 67
664 022 99 67
664 023 21 67
664 023 22 67
664 023 28 58
664 023 31 58
664 023 97 67
664 024 07 68
664 025 15 62
664 025 16 63
664 025 17 63
664 025 18 63
664 025 34 61
664 025 61 63
664 025 62 64
664 025 63 64
664 025 86 57
664 026 77 64
664 026 78 65

Art.-Nr Seite
664 026 79 65
664 026 82 65
664 026 83 66
664 026 84 66
664 027 01 66
664 027 06 67
664 027 16 68
664 027 17 68
664 027 22 68
664 027 59 58
664 033 31 68
664 033 32 68
664 033 33 68
664 033 34 68
664 033 35 69
664 033 36 69
664 033 37 69
664 033 38 69
664 033 39 69
664 033 41 69
664 033 42 70
664 033 43 70
664 033 44 70
664 033 45 70
664 033 46 70
664 040 71 62
664 040 73 60
664 200 17 61

670 ...
670 001 31 91
670 001 51 84
670 001 52 84
670 001 53 84
670 001 54 84



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

(1)  Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im 
Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend 
„Kunden“ genannt). Im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung werden 
diese Geschäftsbedingungen auch dann Vertragsbestandteil, wenn UNI ELEKTRO 
Fachgroßhandel GmbH & Co. KG (nachfolgend „Unternehmen“ genannt) nicht in je-
dem Einzelfall ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen und der Kunde deren 
Geltung nicht widersprochen hat. Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ fin-
den auch auf Rahmenverträge Anwendung, die das Unternehmen mit dem Kunden  
abschließt. 

(2)  Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen, werden nicht Vertragsin-
halt, es sei denn, dass das Unternehmen diesen ausdrücklich und in Textform zustimmt. 

(3)  Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in 
ihrer jeweils neuesten Fassung.

2. Angebote und Vertragsabschluss

(1)  Alle Angebote des Unternehmens sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten. Sie stellen nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. 

(2)  Ein Vertrag kommt erst durch die Auftragsbestätigung des Unternehmens in Textform 
oder stillschweigend durch die Ausführung der Bestellung zustande und richtet sich 
ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und/oder diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Im Falle der stillschweigenden Annahme des Angebots gilt der 
Lieferschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung.

(3)  Mündliche Zusagen des Unternehmens, seiner Angestellten oder Handelsvertreter, die 
vor Vertragsschluss abgegeben werden, sind rechtlich unverbindlich und werden durch 
den Vertrag in Textform ersetzt, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen 
worden ist. Soweit das Unternehmen, dessen Angestellte oder Handelsvertreter nach 
Vertragsschluss Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages vornehmen, bedürfen 
diese zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Mündliche Erklärungen von Personen, die zur 
Vertretung des Unternehmens unbeschränkt oder nach außen hin unbeschränkbar be-
vollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt. 

(4)  Werden dem Unternehmen nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt (z. B. Zahlungsver-
zug des Kunden hinsichtlich früherer Lieferungen), die nach pflichtgemäßem kaufmän-
nischem Ermessen darauf schließen lassen, dass der Zahlungsanspruch durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, stehen dem Unternehmen die 
Rechte gem. § 321 BGB zu. Insbesondere ist das Unternehmen berechtigt, unter Set-
zung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung 
oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen. 

(5)  Die Leistungspflicht des Unternehmens beschränkt sich ausschließlich auf seine Pflich-
ten als Verkäufer aus dem Kaufvertrag. Beratungs- oder Auskunftsleistungen sind nicht 
Gegenstand des Vertrages, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart sind. 

(6)  Mit dem Vertragsschluss erkennt der Kunde an, dass er sich durch Einsicht in vor-
handene Pläne und Leistungsbeschreibungen über die Art der Ausführung und den 
Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und 
Rechenfehlern in den Unterlagen, Zeichnungen und Plänen besteht für diese keine 
Verbindlichkeit. Der Kunde wird das Unternehmen über derartige Fehler in Kenntnis 
setzen, so dass die Auftragsbestätigung bzw. die Ausführung der Bestellung korrigiert 
bzw. erneuert werden kann. Dies gilt auch, soweit dem Kunden die Unterlagen nicht 
vollständig vorlagen.

(7)  Der Mindestauftragswert beträgt € 100,00. Sollte eine Bestellung diesen Wert unter-
schreiten, gilt eine Kostenpauschale für den Mehraufwand von € 9,50 als vereinbart.

(8)  Das Unternehmen berechnet für jede Lieferung eine Energiekostenpauschale von € 1,50.

(9)  Das Unternehmen ist ferner berechtigt, für Kabelbestellungen, die geschnitten werden 
müssen, eine Pauschale von mindestens € 9,50 für den Mehraufwand zu verlangen.

(10)  Wünsche des Kunden zur nachträglichen Reduzierung der vereinbarten Vergütung 
oder ersatzlosen Aufhebung des Vertrages können nur aufgrund besonderer Verein-
barung und – sofern es sich nicht um Lagerware handelt – auch nur insoweit berück-
sichtigt werden, als der Vorlieferant sich verpflichtet, die Ware von dem Unternehmen 
zurückzunehmen. In jedem Falle ist das Unternehmen berechtigt, für ordnungsgemäß 
mit seinem Einverständnis zurückgeschickte Ware von der Gutschrift einen angemes-
senen Prozentsatz des Nettorechnungsbetrages für Abwicklungskosten, Prüfung und 
Neuverpackung in Abzug zu bringen. Beschädigte Ware wird nicht gutgeschrieben. In 
Fällender Irrtumsanfechtung hat das Unternehmen gemäß § 122 BGB Anspruch auf 
Ausgleich des ihm entstandenen Schadens.

(11)  Das Unternehmen ist berechtigt, gegenüber dem Kunden Abschlagsrechnungen bzw. 
Vorschussrechnungen zu stellen bis zum vollen Warenwert des Vertrages. Soweit der 
Kunde nicht innerhalb angemessener Frist (14 Tage) nach Zugang der Abschlags- bzw. 
Vorschussrechnung an das Unternehmen leistet, ist dieses bis zum Ausgleich der 
Abschlags- bzw. Vorschussrechnung von seinen Lieferpflichten in tatsächlicher und 
zeitlicher Hinsicht freigestellt. Liefertermine, die von dem Unternehmen zugesagt 
worden sind, verschieben sich entsprechend. Soweit der Kunde auch nach nochma-
liger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung den Ausgleich der Abschlags- bzw. 
Vorschussrechnung nicht bewirkt, ist das Unternehmen berechtigt, ohne weitere  
Voraussetzung vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind Schadens- und/oder 
Aufwendungsersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen. Der Zugang der Rechnung 
gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt. 

3. Datenschutz

 Das Unternehmen speichert und nutzt personenbezogene Daten des Kunden vor- 
 wiegend zur Abwicklung und Erfüllung von abgeschlossenen Verträge und zur Vertrags- 
 anbahnung. Die Daten werden außerdem zur weiteren Pflege der Geschäftsbe- 
 ziehung mit dem Kunden verwendet. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von  
 Kundendaten durch das Unternehmen finden Sie unter
 https://www.unielektro.de/datenschutz/

4. Zusätzliche Leistungen

 Beratungs- und Planungsleistungen, die der Kunde gegenüber Dritten zu erbringen  
 hat, sind nicht Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind stets unverbindlich.

5. Lieferung, Gefahrenübergang und Verzug

(1)  In Ermangelung einer abweichenden Abrede ist Lieferung „EXW Ab Werk“ (Incoterms 
2010) vereinbart. Die Ver- und die Entladung der Lieferung sind – soweit nicht anders 
vereinbart – nicht Vertragsgegenstand. Mit der Übergabe der Ware an den Kunden, den 
Spediteur oder den Frachtführer geht die Gefahr auf den Kunden über, spätestens jedoch 
mit dem Verlassen der Betriebsstätte des Unternehmens, und zwar auch dann, wenn 
die Auslieferung durch dieses erfolgt. Die Gefahr geht auch auf den Kunden über, wenn 
auf Veranlassung des Unternehmens von der Betriebsstätte eines Dritten geliefert wird  
(sog. Streckengeschäft).

(2)  Soweit die Versendung oder Lieferung „frei Haus“ vereinbart ist, erfolgt diese auf 
Gefahr des Kunden. In beiden Fällen trägt das Unternehmen lediglich die Kosten 
für Fracht und Versicherung. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des 
Kunden verzögert, so lagert die Ware auf dessen Kosten und Gefahr. Das Gleiche gilt, 
soweit sich die Versendung oder Lieferung aufgrund höherer Gewalt oder nach Ver-
tragsschluss eintretender Hindernisse, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat, 
verzögert. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft bzw. der Lieferung 
dem Versand des Unternehmens gleich. Der Zugang der Anzeige gilt ab dem zweiten 
auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt. 

(3)  Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange zulässig. Sie sind insbesondere dann 
zulässig, wenn die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestim-
mungszwecks verwendbar ist und wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware 
sichergestellt ist.

(4)  Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei 
Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss ein-
getretenen Hindernissen, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat (insbeson-
dere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege, 
Cyberangriffe auf das IT-System), soweit diese Hindernisse nachweislich auf die 
Lieferung von erheblichem Einfluss sind Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei 
den Lieferanten des Unternehmens und deren Unterlieferanten eintreten, insbesonde-
re diese trotz des Bestehens eines Einkaufsvertrages bzw. Vorliegens einer Bestellung 
das Unternehmen nicht vertragskonform und rechtzeitig beliefern können. Beginn 
und Ende derartiger Hindernisse teilt das Unternehmen dem Kunden baldmöglichst 
mit. Der Kunde kann von dem Unternehmen die Erklärung verlangen, ob es zurück-
treten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich das Unternehmen 
nicht unverzüglich, kann der Kunde zurücktreten. Schadenersatzansprüche und/oder 
Aufwendungsersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden 
Regelungen gelten für den Kunden entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse 
beim ihm eintreten.

(5)  Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Kunde verpflichtet, auf Verlangen des Unter-
nehmens innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung 
besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt und/oder Schadenersatz 
statt der Leistung verlangt. Soweit sich der Kunde nicht innerhalb der Frist schriftlich 
erklärt, gilt sein Schweigen als Verzicht auf die Erfüllung der Lieferverpflichtung. 

https://webshop.unielektro.de/datenschutz


Allgemeine Geschäftsbedingungen

(6)  Das Unternehmen haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschul-
den und das seiner Erfüllungsgehilfen. Das Unternehmen ist jedoch verpflichtet, auf 
Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den 
Kunden abzutreten.

(7)  Im Falle des Lieferverzugs ist die Haftung des Unternehmens auf 5 % des Nettowerts 
der verspätet gelieferten Ware beschränkt, soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit vorliegt.

(8)  Dem Kunden ist bekannt, dass der Export bestimmter Güter Genehmigungspflichten 
begründen kann (z. B. wegen des Verwendungszwecks oder des endgültigen Bestim-
mungsortes) und die einschlägigen nationalen wie internationalen Ausfuhrbestim-
mungen zu beachten sind. 

(9)  Lieferungen an den Kunden stehen unter dem Vorbehalt nationaler oder internatio-
naler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, eines Embargos oder sonstiger gesetz-
licher Verbote.

6. Verpackung

(1)  Die Verpackung wird gesondert berechnet.

(2)  Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial ist ausgeschlossen, soweit von dem Un-
ternehmen gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung bzw. 
seit dem 01.01.2019 gem. Verpackungsgesetz bei der Entsorgung ein geeignetes Ent-
sorgungsunternehmen eingeschaltet wird. Der Kunde ist in diesem Falle verpflichtet, 
das Verpackungsmaterial bereitzuhalten und dem Entsorgungsunternehmen zu über-
geben. Soweit das Unternehmen mit dem Kunden vereinbart, dass dieser gegen die 
Gewährung einer Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht verzichtet, ist 
dieser verpflichtet, die gebrauchten Verpackungen einem anerkannten Entsorgungsun-
ternehmen zu übergeben, das eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der 
Verpackungsverordnung gewährleistet.

(3)  Mehrwegverpackungen werden dem Kunden nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die 
Rückgabe der Verpackungseinheit ist dem Unternehmen vom Kunden innerhalb von 14 
Tagen in Textform anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, ist 
das Unternehmen berechtigt, ab der 3. Woche für jede Woche 20 % des Anschaffungs-
preises (jedoch maximal den vollen Anschaffungspreis) nach Mahnung als Leihgebühr 
zu verlangen oder den Wert der Verpackung gleich in Rechnung zu stellen, die sofort 
nach Erhalt zur Zahlung fällig wird. 

(4)  Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen gilt im Übrigen folgendes: 

  Kabeltrommeln, die im Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG (KTG), Troisdorf*, 
stehen, werden in dessen Namen und dessen Auftrag und gemäß deren Bedingungen 
– insbesondere gemäß den jeweils gültigen KTG-Bedingungen für die Überlassung von 
Kabel- und Seilspulen – geliefert. Diese Bedingungen können auf der Homepage der KTG  
unter www.kabeltrommel.de/download.html eingesehen und abgerufen werden.

 Für Kunststoffkabeltrommeln bis zu 600 mm Durchmesser, die von der KTG hergestellt  
 werden, gelten insoweit die Bedingungen der KTG, soweit nicht gegenüber dem Kun 
 den gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung bzw. seit dem  
 01.01.2019 gem. Verpackunggesetz eine darüber hinausgehende Rücknahme erforder 
 lich ist. Ziffer 6.2. Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

 Kabeltrommeln, die im Eigentum der Klaus Faber AG (Faber), Saarbrücken, stehen,  
 werden in dessen Namen und dessen Auftrag und gemäß deren Bedingungen – ins 
 besondere gemäß den jeweils gültigen Faber-Bedingungen zum Trommelsystem – ge 
 liefert. Diese Bedingungen können auf der Homepage der Klaus Faber AG unter https:// 
 www.faberkabel.de/de/downloads/kategorie/2/formulare-dokumente/ eingesehen  
 und abgerufen werden. Weiterhin finden Sie in diesem Downloadbereich die KTG-Be 
 dingungen für die Überlassung von Kabel- und Seilspulen, sowie das Formular für   
 Trommelfreimeldungen bei der Klaus Faber AG.

 Auf schriftliche Anforderung werden die KTG-, sowie Faber-Bedingungen auch zu- 
 gesandt.

 Es wird darauf hingewiesen, dass die KTG und Faber, sowie andere Lieferanten von  
 mietpflichtigen Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe Mietgebühren be 
 rechnen, die der Kunde, soweit sie auf ihn entfallen, zu übernehmen hat. Kabel- 
 trommeln, die im Eigentum der Firma UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG  
 stehen, sind als Mehrwegtrommeln auf Lieferschein und Rechnung vermerkt und sind  
 zwingend wieder an UNI ELEKTRO zurückzugeben. Bei Nichtrückgabe der Mehrweg 
 trommeln behält sich UNI ELEKTRO vor, eine entsprechende Trommelgebühr in  
 Rechnung zu stellen.

7. Preise und Zahlung

(1)  Die Preise verstehen sich stets zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.

(2)  Wenn nicht anders vereinbart, ist die Vergütung bei Empfang der Ware und Rechnung 
ohne Abzug sofort fällig. Das gleiche gilt für Reparaturrechnungen.

(3)  Das Unternehmen behält sich die Annahme von Schecks als Zahlung an Erfüllung 
Statt ausdrücklich vor. Ohne seine Zustimmung tritt keine Erfüllung ein, erfolgt die 
Hingabe des Schecks vielmehr erfüllungshalber. Soweit das Unternehmen die Zahlung 
mit Scheck im Einzelfall als Erfüllung akzeptiert, erfolgen Gutschriften hierüber vorbe-
haltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem das 
Unternehmen über den Gegenwert verfügen kann. 

(4)  Eine Zahlung durch Wechsel ist ausdrücklich ausgeschlossen und wird nicht akzeptiert. 

(5)  Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Insbesondere ist das Unter-
nehmen im Verzugsfall berechtigt, für Entgeltforderungen Zinsen in Höhe von 9 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz sowie ein Pauschale von EUR 40,00 zu verlangen. 

  Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Kunde mit Zah-
lungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen in Verzug befindet.

(6)  Soweit mit dem Kunden das SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart ist, beträgt die Vor- 
ankündigungsfrist (Pre-Notification) für den Forderungseinzug einen Kalendertag. 

(7)  Im Falle des Verzugs des Kunden kann das Unternehmen die Einzugsermächtigung 
(Ziffer 8.6) widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Zahlung Zug-um-Zug 
verlangen. Der Kunde kann jedoch diese Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in 
Höhe des gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

(8)  Eine Zahlungsverweigerung oder ein Zahlungseinbehalt sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsschluss kann-
te. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es 
sei denn, dass das Unternehmen den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arg-
listig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen 
hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstigen Beanstandungen nur 
in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. 

(9)  Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit zu, wie seine Gegenan-
sprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, sie auf demselben Vertrags-
verhältnis mit dem Unternehmen beruhen und/oder sie den Kunden nach § 320 BGB 
zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Das bloße Schweigen des Un-
ternehmens auf die Geltendmachung solcher Gegenansprüche gilt nicht als Anerkennt-
nis. Dies gilt für ein etwaiges Leistungsverweigerungsrecht des Kunden entsprechend. 
Ziffer 7.8. und 7.9. gelten nicht für Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB.

(10)  Nimmt der Kunde, ohne dass dies abweichend vertraglich vereinbart worden ist, die 
Ware nicht innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss ab, ist das Unternehmen 
berechtigt, in der Zwischenzeit eingetretene Preiserhöhungen des Herstellers bzw. Vor-
lieferanten an den Kunden weiterzugeben.

8. Eigentumsvorbehalt

(1)  Das Unternehmen behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung 
des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsver-
bindung bezieht, behält sich das Unternehmen das Eigentum vor, bis seine sämtlichen 
Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig  
entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, 
beglichen sind (Saldovorbehalt). Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche For-
derungen des Unternehmens in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der 
Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder  
Bargeschäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden.

(2)  Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Ver-
arbeitung im Namen und für Rechnung des Unternehmens als Hersteller i.S.d. § 
950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbei-
tung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten 
Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu 
geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu  
geschaffenen Sache zur Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher 
Eigentumserwerb beim Unternehmen eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt 
sein künftiges Eigentum oder – im vorstehend genannten Verhältnis – Miteigentum an 
der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die Vorbehalts-
ware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar 
vermischt (§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das Unternehmen Miteigentum an der neu 
geschaffenen Sache entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der 
Verbindung oder Vermischung eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so 
überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört, schon jetzt dem Unternehmen 
das Miteigentum daran im Verhältnis des Werts der 



  Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verbindung oder  
Vermischung. Der Kunde hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des 
Unternehmens stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorste-
henden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren. 

(3)  Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen gehörender 
Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses, die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen 
nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Unter-
nehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. 
Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so er-
streckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des 
Unternehmens an dem Miteigentum entspricht.

(4)  Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, 
Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde 
schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtret-
baren Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten 
einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor 
dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.

(5)  Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbe-
haltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maß-
gabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 
8.4. auf das Unternehmen tatsächlich übergehen. Soweit der Kunde mit seinen Ver-
tragspartnern ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat, erlischt 
die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen über die Vorbe-
haltsware, insbesondere zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Kunde 
nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur 
unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe 
der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und 
der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Unternehmens übersteigt. 
Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.

(6)  Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einzie-
hung der gemäß Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen. Das Unternehmen wird 
von der eigenen Einziehungsbefugnis nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nicht nachkommt oder deren 
Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat  der Kunde die Ge-
schäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben, an 
die er die Vorbehaltsware bzw. Ware, in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als 
wesentlicher Bestandteil eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch 
die Verpflichtung des Kunden, aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen von seinen Ver-
tragspartnern bereits beglichen worden sind und welche Forderungen hier noch im 
Einzelnen offen stehen.

(7)  Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die ab-
getretenen Forderungen hat der Kunde das Unternehmen unverzüglich unter Übergabe 
der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

(8)  Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Kunden erlöschen die Rechte zur Weiterveräußerung, zur Verwen-
dung oder zum Einbau der Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug der 
abgetretenen Forderungen; bei einem Scheckprotest erlischt die Einzugsermächtigung 
ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters bleiben unberührt.

(9)  Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert 
um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20%, so ist das Unternehmen insoweit zur 
Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forde-
rungen des Unternehmens aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der 
Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

(1)  Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur wie folgt: Der Kunde 
hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. 
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unter-
nehmen in Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig, 
sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch den Kunden in Textform 
dem Unternehmen zugeht. 

(2)  Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen die bean-
standete Sache oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung 
zu stellen und für die Prüfung eine angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung 
entfällt die Gewährleistung. Bis zum Abschluss der Prüfung durch das Unternehmen 
darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie darf nicht geteilt, 
weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden. 

(3)  Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware hat der Kunde un-
beschadet der Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang die Obliegenheit, die 
für den Einbau oder das Anbringen und die für die anschließende bestimmungsge-
mäße Verwendung maßgeblichen Eigenschaften der Ware zu überprüfen und etwaige 
Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit eine Prüfung 
dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit der Ware zu diesem Zeitpunkt zu-
mutbar ist. Unterbleibt die Mängelanzeige in Bezug auf die in Satz 1 genannten Ei-
genschaften trotz Zumutbarkeit der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In 
diesem Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in Bezug auf solche Mängel nicht zu.

(4)  Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, die 
hierfür und die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen äu-
ßeren und inneren Eigenschaften der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu über-
prüfen, handelt er grob fahrlässig. In diesem Fall kann er Mängelrechte in Bezug auf 
diese Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache von dem Unternehmen 
übernommen worden ist.

(5)  Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter Berücksichti-
gung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Kunden die Art der 
Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nach-
erfüllung fehl, so ist der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche 
gemäß Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder 
Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

(6)  Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem 
Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache ange-
bracht, kann er vom Unternehmen gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das 
Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten 
oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und Einbaukosten) nur nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.

(7)  Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die den 
Aus- und Einbau bzw. das Anbringen identischer Produkte betreffen, auf Grundlage 
markt-üblicher Konditionen entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden 
durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nach gewiesen werden. Ein 
Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausgeschlossen. Es ist dem 
Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbau-
kosten einseitig ohne Einwilligung des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen 
oder anderweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen. Ziffer 7.9 
bleibt unberührt. Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende For-
derungen des Kunden, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. 
entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen 
sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung gem. 
§ 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.

(8)  Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 
439 Abs. 3 BGB im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in man-
gelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, 
unverhältnismäßig, ist das Unternehmen berechtigt, den Aufwendungsersatz zu ver-
weigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn die geltend gemachten 
Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB einen Wert in Höhe von 150 % des Kaufpreises 
der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der  
Ware übersteigen.

(9)  Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind in dem 
Umfang ausgeschlossen, wie sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nach-
träglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden oder als vertraglich 
vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

(10)  Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall wird der  
Kunde das Unternehmen unverzüglich informieren. 

(11)  Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme im Baube-
reich (z. B. EIB) das Unternehmen die Planung/Programmierung erbracht hat, ist der 
Kunde als Installateur verpflichtet, sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, 
und zwar auch geringfügige Abweichungen, hiervon – sowohl bei der Installation als 
auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des Unternehmens vorzuneh-
men. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die auf eine eigenmächtige Abwei-
chung des Kunden von den Vorgaben zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen 
nicht übernommen.

(12)  Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen dadurch ent-
standenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde erkannt oder fahrlässig nicht erkannt 
hat, dass ein Mangel nicht vorliegt, sondern die Ursache für die von ihm beanstandete 
Erscheinung in seinem Verantwortungsbereich liegt.



(13)  Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Ablieferung. 
Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen 
für Bauwerke), § 438 Abs. 3 BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rück-
griffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorsieht. 
Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnah-
me durch den Verbraucher berechtigt war und auch nur in dem gesetzlich bestimmten 
Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzrege-
lungen. Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des 
Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Untersuchungs- und Rügeob-
liegenheiten, voraus.

(14)  Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche des Kunden nach § 
437 BGB insgesamt ausgeschlossen.

(15)  Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen für Sachmängel haftet 
das Unternehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung 

(1)  Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen, beruhen. Ferner haftet das Unternehmen für schuldhafte Verletzungen wesent-
licher Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf. Soweit dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur 
Last gelegt werden kann, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei 
Verträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Mittelbare Schä-
den oder Folgeschäden sind nur ersatzfähig, soweit sie bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch der Sache typischerweise zu erwarten sind. 

  Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist damit nicht ver-
bunden. 

  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls 
unberührt.

(2)  Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
sind ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit der Kunde anstelle des Anspruchs auf Er-
satz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.

(3)  Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird, wenn diese nicht 
vertraglich geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.

(4)  Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche, die 
auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die 
gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

(5)  Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen nach Ziffer 9.9 dieser 
Geschäftsbedingungen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

(1)  Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus oder im Zusam-
menhang mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungs-
sitz des Unternehmens. Dieses ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz zu  
verklagen.

(2)  Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regelt sich 
ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden formalen und 
materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie internationaler Han-
delsbestimmungen (CISG). Weiterhin ausgeschlossen sind Verweisungsnormen des 
deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von ausländischen Rechts-
normen bzw. ausländischen Gerichtsständen führen würden.

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung

 Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen wie z. B. einer Ge- 
 nehmigung, auffordert und diesem dafür eine angemessene Frist setzt, gilt die Erklä- 
 rung mit dem Fristablauf und dem Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der  
 Aufforderung gilt mit dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt. 

13. Salvatorische Klausel 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise unwirksam  
 bzw. undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen  
 nicht. Anstelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Be- 
 stimmung vereinbaren die Parteien eine Regelung zu setzen, die dem Sinn und Zweck  
 der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am  
 Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung nicht herbeiführen, so tritt  
 an die Stelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren  
 Bestimmung nach Wunsch der Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn  
 und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren  
 Bestimmung am Nächsten kommt.
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